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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

TRAVAUX SOUS TENSION – DÉTECTEURS DE TENSION –

Partie 5 : Systèmes détecteurs de tension (VDS)

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord
entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la
mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer
de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa
responsabilité n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61243-5 a été établie par le comité d’études 78 de la CEI : Outils
pour travaux sous tension.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

78/203/FDIS 78/217/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.

Les annexes D, E et F sont données uniquement à titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________

LIVE WORKING – VOLTAGE DETECTORS –

Part 5 : Voltage detecting systems (VDS)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt
with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations
liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the
form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that
sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the
subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61243-5 has been prepared by IEC technical committee 78: Tools
for live working.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

78/203/FDIS 78/217/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Annexes D, E and F are for information only.
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INTRODUCTION

Les systèmes détecteurs de tension capacitifs sont déjà utilisés depuis longtemps, surtout sur
les appareillages à moyenne tension isolés au gaz sous pression. Au début cette technique
n'était utilisée que pour se renseigner quant à la tension. Avec la présente partie de la
CEI 61243, l'intention est de parvenir au même niveau de sécurité de détection de l'absence ou
de la présence de tension que celui assuré par les détecteurs de tension classiques.
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INTRODUCTION

Capacitive voltage detecting systems have already been used for a long time, especially on
hermetically enclosed gas insulated switchgear in the medium voltage range. At the beginning
this technique was used only for information about the voltage. With this part of IEC 61243, it is
the intention to have the same level of safety for detection of the absence or presence of
voltage as with conventional voltage detectors.
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TRAVAUX SOUS TENSION – DÉTECTEURS DE TENSION –

Partie 5 : Systèmes détecteurs de tension (VDS)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61243 est applicable aux systèmes monopolaires détecteurs de
tension en couplage capacitif avec des pièces sous tension et utilisés pour détecter la
présence ou l'absence de la tension de service sur les réseaux électriques de tension
alternative comprise entre 1 kV et 52 kV et à des fréquences comprises entre 162/3 Hz et
60 Hz.

Cette norme s'applique également aux comparateurs de phase conçus pour s'adapter aux
systèmes détecteurs de tension.

Les essais de compatibilité électromagnétiques (EMC) ne sont pas inclus car, pour le moment,
on ne dispose pas d'informations suffisantes concernant les prescriptions minimales.

NOTES

1   Sauf indication contraire, toutes les tensions définies dans cette norme se rapportent à des valeurs de
tension entre phases des circuits triphasés. Dans d'autres réseaux, on utilisera les tensions entre phases ou
entre phase et terre pour déterminer la tension d'exploitation.

2   Les systèmes détecteurs de tension fondés sur des principes fondamentalement différents (par exemple
systèmes optiques, éléments de couplage résistifs) ne sont pas traités dans la présente norme mais il convient
d'en respecter les prescriptions le cas échéant.

3   Pour des fréquences autres que 50 Hz les valeurs de Cs et Ut indiquées dans le tableau 1 restent valables.
Par contre les conditions de seuil pour It seront modifiées en conséquence.

4   Si dans une installation électrique on vérifie que l'installation est hors tension par d'autres moyens que
l'utilisation d'un système détecteur de tension, un autre dispositif, qui peut être appelé système indicateur de
tension, peut être utilisé pour fournir une information aux exploitants sur l'état de tension avec des exigences
réduites en ce qui concerne les essais relatifs à la fiabilité et au caractère indiscutable de l'indication. Si tel est
le cas, il convient que ceci soit énoncé clairement et explicité par le constructeur (voir annexe F pour des
précisions supplémentaires).

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61243.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 61243 sont invitées à rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l’ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60050(151): 1978, Vocabulaire électrotechnique international (VEI) – Chapitre 151:
Dispositifs électriques et magnétiques

CEI 60060-1: 1989, Techniques des essais à haute tension – Partie 1: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais

CEI 60068-2-3: 1969, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide
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LIVE WORKING – VOLTAGE DETECTORS –

Part 5 : Voltage detecting systems (VDS)

1 Scope

This part of IEC 61243 is applicable to voltage detecting systems that are single-pole and are
capacitively-coupled to live parts. They are used to detect the presence or absence of
operating voltage on a.c. electrical systems for voltages from 1 kV to 52 kV, and for
frequencies from 162/3 Hz to 60 Hz.

This standard is also applicable to phase comparators designed for voltage detecting systems.

EMC tests are not included as, at the present time, not enough information about minimum
requirements is available.

NOTES

1 Except where specified otherwise, all the voltages defined in this standard refer to values of phase-to-phase
voltages of three-phase systems. In other systems, the applicable phase-to-phase or phase-to-earth voltages
are used to determine the operating voltage.

2 Voltage detecting systems based on fundamentally different principles (for example optical systems,
resistive coupling elements) are not covered in this standard but should meet the requirements of this standard
where applicable.

3 For frequencies differing from 50 Hz, the values Cs and Ut according to table 1 are valid. The threshold
values for It have to be changed accordingly.

4 If in an electrical installation it is verified that the installation is dead by other means than using a voltage
detecting system, a different device which can be termed voltage indicating system may be used for service
information about the voltage state with reduced requirements concerning tests for clear and reliable indication.
If so, this should be clearly stated and made explicit by the manufacturer (see annex F for further details).

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61243. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 61243 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(151): 1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 151:
Electrical and magnetic devices

IEC 60060-1: 1989, High voltage test techniques – Part 1: General definitions and test
requirements

IEC 60068-2-3: 1969, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ca: Damp heat, steady
state
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CEI 60068-2-6: 1995, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Fc et guide:
Vibrations (sinusoïdales)

CEI 60068-2-11: 1981, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Ka: Brouillard salin

CEI 60068-2-14: 1984, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai N: Variations de
température

CEI 60068-2-63: 1991, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai Eg: Impacts,
marteau à ressort

CEI 60096-0-1: 1990, Câbles pour fréquences radioélectriques – Partie 0: Guide pour la
conception des spécifications particulières – Section 1: Câbles coaxiaux

CEI 60225: 1966, Filtres de bandes d'octave, de demi-octave et de tiers d'octave destinés à
l'analyse des bruits et des vibrations

CEI 60227-3: 1993, Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension
nominale au plus égale à 450/750 V – Partie 3: Conducteurs pour installations fixes

CEI 60352-1: 1983, Connexions sans soudure – Partie 1: Connexions enroulées sans soudure
– Règles générales, méthodes d'essai et conseils pratiques

CEI 60352-2: 1990, Connexions sans soudure – Partie 2: Connexions serties sans soudure –
Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60352-5: 1995, Connexions sans soudure – Partie 5: Connexions insérées à force sans
soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60384, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques

CEI 60529: 1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

CEI 60536: 1976, Classification des matériels électriques et électroniques en ce qui concerne
la protection contre les chocs électriques

CEI 60603-11: 1992, Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour utilisation avec
cartes imprimées – Partie 11: Spécification particulière pour connecteurs concentriques
(dimensions pour fiches et embases)

CEI 60651: 1979, Sonomètres

CEI 60694: 1980, Clauses communes pour les normes de l'appareillage à haute tension

CEI 60760: 1989, Bornes plates à connexion rapide

CEI 60999: 1990, Dispositifs de connexion – Prescriptions de sécurité pour organes de serrage
à vis et sans vis pour conducteurs électriques en cuivre

CEI 61010-2-031: 1993, Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de
régulation et de laboratoire – Partie 2-031: Prescriptions particulières pour sondes équipées
manuelles de mesurage et d'essais électriques

QC 001005: 1992, Registre des firmes, produits et services agréés dans l’IECQ, avec
maintenant ISO 9000
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IEC 60068-2-6: 1995, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc and guidance: Vibration
(sinusoidal)

IEC 60068-2-11: 1981, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ka: Salt mist

IEC 60068-2-14: 1984, Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature

IEC 60068-2-63: 1991, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Eg: Impact, spring hammer

IEC 60096-0-1: 1990, Radio-frequency cables – Part 0: Guide to the design of detail
specifications – Section 1: Coaxial cables

IEC 60225: 1966, Octave, half-octave and third-octave band filters intended for the analysis of
sounds and vibrations

IEC 60227-3: 1993, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring

IEC 60352-1: 1983, Solderless connections – Part 1: Solderless wrapped connections –
General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-2: 1990, Solderless connections – Part 2: Solderless crimped connections –
General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-5: 1995, Solderless connections – Part 5: Solderless press-in connections –
General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60384, Fixed capacitors for use in electronic equipment

IEC 60529: 1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

IEC 60536: 1976, Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection
against electric shock

IEC 60603-11: 1992, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards –
Part 11: Detail specification for concentric connectors (dimensions for free connectors and
fixed connectors)

IEC 60651: 1979, Sound level meters

IEC 60694: 1980, Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards

IEC 60760: 1989, Flat, quick-connect terminations

IEC 60999: 1990, Connecting devices – Safety requirements for screw-type and screwless-type
clamping units for electrical copper conductors

IEC 61010-2-031: 1993, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use – Part 2-031: Particular requirements for hand-held probe assemblies for
electrical measurement and test

QC 001005: 1992, Register of firms, products and services approved under the IECQ System,
including ISO 9000
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ISO 3740: 1980, Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par
les sources de bruit  – Guide pour l'utilisation des normes fondamentales et pour la préparation
des codes d'essais relatifs au bruit

ISO 3744: 1994, Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par
les sources de bruit  à partir de la pression acoustique – Méthode d'expertise dans des
conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant

ISO 3745: 1977, Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par
les sources de bruit – Méthodes de laboratoire pour les salles anéchoïque et semi-anéchoïque

ISO 3746: 1995, Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par
les sources de bruit  à partir de la pression acoustique – Méthode de contrôle employant une
surface de mesure enveloppante au dessus d'un plan réfléchissant

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 61243, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1  systèmes détecteurs de tension  (VDS): Dispositifs utilisés pour détecter la présence ou
l'absence de tension de service. Si les dispositifs sont conçus pour cela, ils peuvent être
utilisés pour tous autres essais électriques, par exemple la comparaison de phase (voir figures
1 et 2).

Les VDS se classent en deux catégories:

– systèmes intégrés fixes et faisant partie intégrante du matériel sur lequel ils sont
installés;

– systèmes séparés comportant un indicateur mobile qui peut être raccordé à un système
de couplage fixe par l'intermédiaire d'une interface.

3.2  électrode de couplage:  Partie qui établit la liaison capacitive à la pièce sous tension par
l'entremise du diélectrique de couplage.

3.3  diélectrique de couplage:  Dispositif qui réalise l'isolation entre la pièce sous tension et
l'électrode de couplage.

3.4  indicateur:  Partie du système détecteur qui détecte le signal fourni par l'électrode de
couplage et indique l'état de la tension et/ou la concordance des phases. Les indicateurs
peuvent être conçus sous forme d'indicateur de tension, de comparateur de phase ou combiner
les deux fonctions.

L'indicateur de tension est fixe dans un VDS intégré et mobile dans un VDS séparé.

3.5  dispositif de contrôle: Dispositif intégré ou non au moyen duquel le fonctionnement de
l'indicateur peut être vérifié par l'utilisateur.

3.6  système de couplage:  Partie du système détecteur de tension séparé incorporée de
façon permanente à l'installation et qui fournit le signal électrique à l'indicateur.

3.7  connexion de l'électrode de couplage:  Point de connexion du conducteur de liaison qui
sort du matériel contenant la capacité de couplage. Il peut coïncider avec l'interface.

3.8  interface:  Point de connexion entre le système de couplage et l'indicateur des VDS
séparés. Elle comporte deux polarités, une avec le signal et une mise à la terre.
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ISO 3740: 1980, Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources –
Guidelines for the use of basic standards and for the preparation of noise test codes

ISO 3744: 1994, Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure – Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3745: 1977, Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources – Precision
methods for anechoic and semi-anechoic rooms

ISO 3746: 1995, Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure – Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting
plane

3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 61243 the following definitions apply:

3.1  voltage detecting systems  (VDS): Devices used to detect the presence or absence of
operating voltage. Where the design permits any other electrical tests can be performed, for
example phase comparison (see figures 1 and 2).

Voltage detecting systems are classified into:

– integrated systems which are fixed and form an integral part of the equipment in which
they are installed;

– separable systems in which a portable indicator can be connected to a fixed coupling
system by means of an interface.

3.2  coupling electrode:  Part which establishes the capacitance to the live part via the
coupling dielectric.

3.3  coupling dielectric:  Insulation between the live part and the coupling electrode.

3.4  indicator:  That part of the detecting system which detects the signal delivered by the
coupling electrode and indicates the voltage state and/or phase balance. Indicators may be
designed as voltage indicators, phase comparators or as a combination of both.

The voltage indicator is fixed in an integrated VDS and portable in a separable VDS.

3.5  testing element: Built-in or external device, by means of which the functioning of the
indicator can be checked by the user.

3.6  coupling system:  That part of the separable voltage detecting system which is
permanently fixed in the installation and provides the electrical signal for the indicator.

3.7  coupling electrode connection:  Connecting point for the connecting lead which comes
from the equipment containing the coupling capacitance. This connection may be common with
the interface.

3.8  interface:  Connecting point between the coupling system and the indicator of a separable
VDS. It consists of two poles, one with the signal and one earthed.
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3.9  point de test  (TP): Point de raccordement d'un VDS intégré. Il comprend une polarité
avec le signal. Il peut servir à différents usages: par exemple la comparaison de phase.

3.10  conducteur de liaison:  Connexion électrique entre l'électrode de couplage et l'interface
ou l'indicateur intégré.

3.11  liaison terminale:  Connexion électrique conductrice entre l'interface ou le point de test
et le circuit de traitement du signal d'un comparateur de phase ou d'un indicateur de tension
mobile.

3.12  dispositif limiteur de tension:  Dispositif de protection qui limite la tension à la
connexion de l'électrode de couplage, en cas de défaillance du diélectrique de couplage.

3.13  dispositif de mise en court-circuit:  Dispositif qui raccorde le système de couplage à la
terre quand on enlève l'indicateur de l'interface.

3.14  composants du circuit de mesure:  Composants qui établissent les conditions
d'interface électrique de l'indicateur. Ce circuit peut être réalisé à l'aide d'éléments discrets ou
par la capacité par rapport à la terre des autres éléments du système de couplage.

NOTE – L'électrode de couplage présente une capacité par rapport à la terre (capacité de fuite) qu'il faut
prendre en compte pour définir les composants du circuit de mesure.

3.15  tension de mesure  (Um): Tension alternative transmise par la pièce sous tension à
l'électrode de couplage par l'intermédiaire du diélectrique de couplage quand l'indicateur est
connecté à l'interface.

3.16  tension de seuil (Ut): Valeur de la tension de mesure correspondant au changement
d'état de l'indication «absence de tension» à «présence de tension».

3.17  tension de mesure maximale  (Umm): Tension à fréquence industrielle la plus élevée
susceptible d'être constatée à l'interface, quand l'indicateur est raccordé à cette dernière,
pendant un temps prolongé dans le cas de la tension de service maximale admissible et dans
les conditions les plus défavorables d'alimentation, pour des conditions de seuil données:

Umm = Utmax × 1,2 x Un/Uet

où

Utmax est la tension de seuil maximale caractérisant le niveau du seuil selon le tableau 1;

Un est la tension nominale du réseau électrique;

Uet est la tension entre phase et terre quand la tension Utmax a été atteinte dans le pôle
considéré.

3.18  impédance d'entrée (Xc): Définie, pour les indicateurs de tension séparés dont
l'impédance d'entrée change périodiquement, par sa valeur maximale.

3.19  Types de VDS séparés

Dans le cas des VDS séparés on définit cinq systèmes différents (voir le tableau 1).

3.19.1  système HR:  Système détecteur de tension séparé défini par une tension de seuil
maximale de 90 V et par un courant correspondant de 2,5 µA à 50 Hz à l'interface.

3.19.2  système MR:  Système détecteur de tension séparé défini par une tension de seuil
maximale de 30 V et par un courant correspondant de 2,5 µA à 50 Hz à l'interface.
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3.9  test point  (TP): Connecting point of an integrated VDS. It consists of one pole with the
signal. It can be used for various purposes, for example phase comparison.

3.10  connecting lead:  Electrical connection between the coupling electrode and the interface
or the integrated indicator.

3.11  terminal lead:  Electrical connection between interface or test point and the signal-
processing circuit of portable voltage indicator or phase comparator.

3.12  voltage limiting device:  Protective device that limits the voltage at the connection of
the coupling electrode if the coupling dielectric fails.

3.13  short-circuiting device: Device which connects the coupling system to earth when the
indicator is removed from the interface.

3.14  measuring circuit components: Components which establish the electrical interface
conditions for the indicator. It can be made by discrete components or by the capacitance to
earth of other parts of the coupling system.

NOTE – The coupling electrode has a capacitance (stray capacitance) to earth that is to be taken into account
when determining the measuring circuit components.

3.15  measuring voltage  (Um): Power-frequency voltage transmitted from the live part to the
coupling electrode via the coupling dielectric, when the indicator is connected to the interface.

3.16  threshold voltage (Ut): Value of the measuring voltage corresponding to the change of
state from the indication "voltage not present" to the indication "voltage present".

3.17  maximum measuring voltage  (Umm): Highest operating frequency voltage at the
interface that may occur, when the indicator is connected to the interface, for a long time in
case of maximum permissible operating voltage and under worst power supply conditions and
selected threshold conditions:

Umm = Utmax × 1,2 × Un / Uet

where

Utmax is the maximum threshold voltage, characterizing the threshold level according to
table 1;

Un is the nominal voltage of the power supply system;

Uet is the phase-to-earth voltage when the voltage Utmax has been reached in the
individual pole.

3.18  input impedance  (Xc): Defined for separable voltage indicators with periodically
changing input impedance as its maximum value.

3.19  Types of separable VDS

In the case of separable VDS five different systems are defined (see table 1).

3.19.1  HR-system:  Separable voltage detecting system which is defined by a maximum
threshold voltage of 90 V and a corresponding current of 2,5 µA at 50 Hz on the interface.

3.19.2  MR-system:  Separable voltage detecting system which is defined by a maximum
threshold voltage level of 30 V and a corresponding current of 2,5 µA at 50 Hz on the interface.
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3.19.3  système LR:  Système détecteur de tension séparé défini par une tension de seuil
maximale de 5 V et par un courant correspondant de 2,5 µA à 50 Hz à l'interface.

3.19.4  système LRM:  Système détecteur de tension séparé défini par le même niveau de
seuil que le système LR à l'interface, mais avec des caractéristiques dimensionnelles
différentes.

3.19.5  système LRP:  Système détecteur de tension séparé défini par une tension maximale
de seuil de 5 V et par un courant correspondant de 1 µA à 50 Hz à l'interface.

3.20  adaptateur:  Dispositif destiné à ajuster les conditions mécaniques et électriques de
systèmes détecteurs de tension différents (voir figure 3). Il est désigné par les lettres des deux
systèmes correspondants, la première étant la désignation du système de couplage et la
seconde représentant l'indicateur. On peut rencontrer des adaptateurs HR-MR, HR-LR, HR-
LRM, HR-LRP, MR-LR, MR-LRM, MR-LRP, LR-LRM, LR-LRP, LRM-LR, LRM-LRP.

3.21  comparateur de phase:  Appareil qui indique la concordance ou la discordance de
phase entre les interfaces et/ou les points de test.

3.22  comparateurs de phase universels  (UPC): Appareils destinés à la comparaison entre
des systèmes de couplage de VDS séparés traités par la présente norme. Les types de VDS
pour lesquels le comparateur de phase universel convient doivent être définis dans les
instructions d'emploi.

3.23  comparateurs de phase spécifiques (SPC): Appareils destinés à la comparaison entre
des systèmes de couplage identiques ou des VDS intégrés identiques qui doivent être définis
spécifiquement dans les instructions d'emploi.

NOTE – L'indication du comparateur de phase spécifique SPC peut dépendre de la différence de tension.

Définitions VEI

3.24  essai de type:  Essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une
conception donnée pour vérifier que cette conception répond à certaines spécifications. [VEI
151-04-15]

3.25  essai individuel de série:  Essai auquel est soumis chaque dispositif en cours ou en fin
de fabrication pour vérifier qu'il satisfait à des critères définis. [VEI 151-04-16]

3.26  essai (de série) sur prélèvement:  Essai effectué sur un certain nombre de dispositifs
prélevés au hasard dans un lot. [VEI 151-04-17]

3.27  essai de réception:  Essai contractuel ayant pour objet de prouver au client que le
dispositif répond à certaines conditions de sa spécification. [VEI 151-04-20]

3.28  essai de maintenance:  Essai effectué périodiquement sur un dispositif ou un
équipement et destiné à vérifier que ses caractéristiques de fonctionnement se maintiennent
dans des limites spécifiées, après avoir procédé, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.
[VEI 151-04-22]

4 Prescriptions

4.1 Généralités

4.1.1  Les VDS séparés doivent comporter au minimum un système de couplage et un
indicateur.
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3.19.3  LR-system:  Separable voltage detecting system which is defined by a maximum
threshold voltage of 5 V and a corresponding current of 2,5 µA at 50 Hz on the interface.

3.19.4  LRM-system:  Separable voltage detecting system defined by the same threshold level
as the LR-system on the interface, but with different dimensional characteristics.

3.19.5  LRP-system:  Separable voltage detecting system which is defined by a maximum
threshold voltage of 5 V and a corresponding current of 1 µA at 50 Hz on the interface.

3.20  adapter: Device which provides for compatibility between the mechanical and electrical
features of different voltage detecting systems (see figure 3). It is designated by the letters of
the two relevant systems, the first being the designation of coupling system, the latter the
indicator. There may be adapters HR-MR, HR-LR, HR-LRM, HR-LRP, MR-LR, MR-LRM,
MR-LRP, LR-LRM, LR-LRP, LRM-LR, LRM-LRP.

3.21  phase comparator:  Apparatus which indicates the phase balance or unbalance between
interfaces and/or test points.

3.22  universal phase comparator (UPC): Apparatus designed to provide comparison
between coupling systems of separable VDS covered by this standard. The types of VDS for
which the UPC is suitable shall be specified in the instructions for use.

3.23  specific phase comparator  (SPC): Apparatus designed to provide comparison between
identical coupling systems or identical integrated VDS which shall be clearly specified in the
instructions for use.

NOTE – Indication of an SPC may be dependent on voltage difference.

IEV definitions

3.24  type test:  Test on one or more devices made to a certain design to show that the design
meets certain specifications. [IEV 151-04-15]

3.25  routine test:  Test to which each individual device is subjected during or after
manufacture to ascertain whether it complies with certain criteria. [IEV 151-04-16]

3.26  sampling test:  Test on a number of devices taken at random from a batch. [IEV 151-04-17]

3.27  acceptance test:  Contractual test to prove to the customer that the device meets certain
conditions of its specification. [IEV 151-04-20]

3.28  maintenance test: Test carried out periodically on a device or equipment to ascertain
and, if necessary, make certain adjustments to ensure that its performance remains within
specified limits. [IEV 151-04-22]

4 Requirements

4.1 General

4.1.1  Separable VDS shall include at least a coupling system and an indicator.
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4.1.2  Le système de couplage d'un VDS séparé doit comprendre au minimum: le diélectrique
de couplage, l'électrode de couplage et l'interface. De plus, il peut également comporter un
conducteur de liaison, un dispositif limiteur de tension, un dispositif de mise en court-circuit et
les composants du circuit de mesure. Un système de couplage ne doit comporter qu'une seule
interface.

4.1.3  L'indicateur doit comporter un indicateur et des connexions électriques à l'interface ou
au conducteur de liaison.

4.1.4  Les VDS intégrés doivent comporter au minimum le diélectrique de couplage, l'électrode
de couplage et un indicateur de tension incorporé avec point de test. En outre, ils peuvent
également comprendre un conducteur de liaison, un dispositif limiteur de tension et les
composants du circuit de mesure.

4.1.5  La connexion électrique doit être établie par boulonnage, compression, brasage,
soudage ou pression assurée d'un ressort. Les boulons constituant un passage pour le courant
doivent prendre dans des filetages métalliques.

4.2 Valeurs du seuil d'indication

4.2.1  L'indication «présence de tension» doit apparaître:

– dans les systèmes triphasés lorsque la tension entre phase et terre est comprise entre
45 % et 120 % de la tension nominale et ne doit pas apparaître si cette tension est
inférieure à 10 % de la tension nominale;

– dans les systèmes monophasés à un point mis à la terre lorsque la tension entre phase
et terre est comprise entre 78 % et 120 % de la tension nominale et ne doit pas apparaître
si cette tension est inférieure à 17 % de la tension nominale;

– dans les systèmes monophasés mis à la terre par point milieu lorsque la tension entre
phase et terre est comprise entre 39 % et 60 % de la tension nominale et ne doit pas
apparaître si cette tension est inférieure à 9 % de la tension nominale.

4.2.2  Dans un VDS séparé, un courant inférieur à Itmin doit passer à travers une impédance
de charge égale à Xcmax si la tension entre phase et terre est égale à 10 % de la tension
nominale. Si la tension entre phase et terre est égale à 45 % de la tension nominale, un
courant au moins égal à Itmax doit passer par une impédance de charge égale à Xcmin (voir
tableau 1).

4.2.3  Les valeurs de tension de seuil des indicateurs de tension séparés doivent
correspondre à celles indiquées au tableau 1.

4.2.4  Les comparateurs de phase doivent afficher: «discordance de phase», si le décalage de
phase entre les tensions simples est supérieur à ±60° et doivent afficher «concordance de
phase» si ce décalage est inférieur à ±15°.

4.2.5  Les comparateurs de phase ou les dispositifs mixtes de comparaison de phase et
d'indication de tension utilisés sur des VDS séparés doivent respecter les prescriptions
définies en 4.2.4 dans la plage des tensions d'interface (entre Utmax et Umm). Pour une tension
inférieure à Utmin, aucune indication ne doit apparaître.

Les comparateurs de phase utilisés sur les VDS intégrés doivent respecter les prescriptions
de 4.2.4 pour les tensions de service phase-terre comprises dans la plage Un 3  ± 20 %.

4.2.6  Les comparateurs de phase universels (UPC) doivent indiquer la concordance ou la
discordance de phases entre les tensions à comparer conformément à 4.2.4, sans être
anormalement influencés par les différences entre les capacités des deux systèmes de
couplage.
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4.1.2  The coupling system of a separable VDS shall include as a minimum: the coupling
dielectric, coupling electrode and interface. In addition, it may also include the connecting lead,
voltage limiting device, short-circuiting device and measuring circuit components. One coupling
system shall have only one interface.

4.1.3  The indicator shall include an indicating element and electrical connections to the
interface or to the connecting lead.

4.1.4  Integrated VDS shall include at least the coupling dielectric, the coupling electrode and
a built-in voltage indicator with test point. In addition, it may also include a connecting lead, a
voltage limiting device and measuring circuit components.

4.1.5  Electrical connections shall be provided by secure bolting, compression, soldering,
welding or secured spring pressure. Bolts providing a current path shall engage in metal
threads.

4.2 Threshold values for indication

4.2.1  The indication "voltage present" shall appear:

– in three-phase systems when the actual line-to-earth voltage is in the range of 45 % to
120 % of the nominal voltage, and shall not appear when the actual line-to-earth voltage is
less than 10 % of the nominal voltage;

– in single pole earthed single-phase systems when the actual line-to-earth voltage is in the
range of 78 % to 120 % of the nominal voltage, and shall not appear when the actual line-to-
earth voltage is less than 17 % of the nominal voltage;

– in mid-point earthed single-phase systems when the actual line-to-earth voltage is in the
range of 39 % to 60 % of the nominal voltage, and shall not appear when the actual line-to-
earth voltage is less than 9 % of the nominal voltage.

4.2.2  In a separable VDS, a current of less than Itmin shall flow through a load impedance of
Xcmax when the actual line-to-earth voltage is 10 % of the nominal voltage. If the actual line-to-
earth voltage is 45 % of the nominal voltage a current of at least Itmax shall flow through a load
impedance of Xcmin, see table 1.

4.2.3  Separable voltage indicators shall have threshold values according to table 1.

4.2.4  Phase comparators shall indicate "phase unbalance" if the phase shift between line-to-
earth voltages is greater than ±60°, and shall indicate "phase balance" if the phase shift is
lower than ±15°.

4.2.5  Phase comparators or combined devices for voltage indication and phase comparison
used on separable VDS shall comply with the requirements of 4.2.4 in the range of interface
voltage (from Utmax to Umm). For voltages less than Utmin, no indication shall appear.

Phase comparators used on integrated VDS shall comply with the requirements of 4.2.4 for
line-to-earth operating voltages in the range of Un 3  ± 20 %.

4.2.6  A UPC shall indicate, according to 4.2.4, the phase balance or unbalance between the
voltages to be compared without being unduly influenced by the differences between capaci-
tances of the two coupling systems.
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4.2.7  Les comparateurs de phase universels (UPC) doivent indiquer la concordance ou la
discordance des phases entre les tensions à comparer conformément à 4.2.4,
indépendamment de l'amplitude des tensions individuelles dans la plage de tensions où
l'indication peut apparaître. L'impédance d'entrée Xc de l'UPC doit correspondre à celle du
VDS pour lequel l'UPC est conçu.

4.2.8  L'indication indiscutable des comparateurs de phase spécifiques (SPC) conformément
à 4.2.4 ne doit pas être affectée par la différence entre les tensions de mesure susceptible de
provenir:

– d'une différence entre les tensions de service qui peut aller jusqu'à 5 %;

– des tolérances de construction entre des systèmes de couplage identiques ou des VDS
intégrés identiques.

4.3 Indication et perceptibilité

4.3.1  Les indicateurs doivent indiquer clairement l'état de la tension ou la concordance de
phase.

4.3.2  L'indication doit être sous forme visuelle ou, dans le cas des VDS séparés, sous forme
sonore ou sous forme visuelle et sonore. Pour les indicateurs visuels et sonores, l'indication
sonore peut présenter un niveau de pression acoustique réduit. Deux catégories d'indicateurs
visuels sont définies: l'un limité à l'utilisation intérieure, l'autre pour l'utilisation intérieure et
extérieure.

4.3.3  Dans le cas d'une indication visuelle, la fréquence de répétition doit être au moins égale
à 1 Hz. Dans le cas d'une indication sonore intermittente, la fréquence d'impulsion doit être
comprise entre 1 Hz et 3 Hz et le rapport impulsion/repos doit être égal à 4/1. Ces
prescriptions doivent être respectées pour une tension phase-terre égale ou supérieure à 45 %
de la tension nominale ou, dans le cas d'indicateurs de tension séparés, pour une tension de
mesure égale ou supérieure à Utmax. Pour une tension phase-terre inférieure à 10 % de la
tension nominale ou, pour les indicateurs de tension séparés, dans le cas d'une tension de
mesure inférieure à Utmin, l'indication doit être «absence de tension», sans aucun signal actif
pour les indicateurs sans alimentation incorporée.

4.3.4  Les indicateurs de tension avec alimentation incorporée doivent indiquer les deux états
«présence de tension» et «absence de tension» par des signaux actifs. Les deux signaux
actifs ne doivent pas être basés exclusivement sur des lumières de couleurs différentes pour
permettre le discernement. Des caractéristiques supplémentaires telles que la séparation
spatiale des sources de lumière, des signaux lumineux de formes distinctes, le clignotement
des signaux lumineux ou des signaux sonores à niveau élevé de pression doivent être utilisés.

4.3.5  Les indicateurs ne doivent pas réagir à des tensions continues.

4.3.6  Les indicateurs doivent préciser le changement de l'état de la tension ou de l'angle de
phase en moins de 1 s.

4.3.7  Les comparateurs de phase doivent signaler la «discordance de phase» par un signal
actif.

4.3.8  Les comparateurs de phase avec alimentation incorporée doivent indiquer les deux
conditions «discordance de phase» et «concordance de phase» par des signaux actifs. La
perceptibilité des deux signaux actifs ne doit pas être uniquement basée sur des lumières de
couleurs différentes pour permettre le discernement. Des caractéristiques supplémentaires
telles que la séparation spatiale des sources de lumière, des signaux lumineux de formes
distinctes, le clignotement des signaux lumineux ou des signaux sonores à niveau élevé de
pression doivent être utilisés.
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4.2.7  A UPC shall indicate, according to 4.2.4, the phase balance or unbalance between the
voltages to be compared, independent of the amplitude of the single voltages within the voltage
range in which indication should appear. The input impedance Xc of UPC shall correspond to
the VDS the UPC is built for.

4.2.8  The clear indication of an SPC, according to 4.2.4, shall not be affected by the
difference between measuring voltages which can result from:

– a difference of up to 5 % between operating voltages;

– tolerances of construction between identical coupling systems or identical integrated
VDS.

4.3 Indication and perceptibility

4.3.1  Indicators shall clearly indicate the voltage state or phase balance.

4.3.2  The indication shall be in a visual or, in case of separable VDS, an audible form or both.
In indicators having both visual and audible indication, the audible indication is permitted to
have a reduced sound pressure level.

Two classes of indicators with visual indication are specified: one restricted to indoor use, the
other for indoor and outdoor use.

4.3.3  With a visual indication, the repetition frequency shall be at least 1 Hz. With an
intermittent audible indication, the pulse frequency shall be between 1 Hz and 3 Hz, and the
ratio of pulse/pause shall be 4/1. These requirements shall be met for an actual line-to-earth
voltage equal to or greater than 45 % of the nominal voltage or, for separable voltage
indicators, for a measuring voltage equal to or greater than Utmax. For an actual line-to-earth
voltage lower than 10 % of the nominal voltage or, for separable voltage indicators, for a
measuring voltage lower than Utmin, the indication shall be "voltage not present" with no active
signal allowed for indicators having no built-in power source.

4.3.4  Voltage indicators with built-in power source shall indicate both states "voltage present"
and "voltage not present" by means of active signals. The two active signals shall not rely
solely on light of different colours for perceptibility. Additional characteristics such as spatial
separation of the light sources, distinctive form of the light signals, flashing light or audible
signals with full sound pressure level shall be used.

4.3.5  Voltage indicators shall not respond to a d.c. voltage.

4.3.6  Indicators shall indicate the change of the state of voltage or the phase relation within 1 s.

4.3.7  Phase comparators shall indicate the state "phase unbalance" by means of an active
signal.

4.3.8  Phase comparators with built-in power source shall indicate both states "phase balance"
and "phase unbalance" by means of active signals. The two active signals shall not rely solely
on light on different colours for perceptibility. Additional characteristics such as spatial
separation of the light sources, distinctive form of the light signals, flashing light or audible
signals with full sound pressure level shall be used.
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4.3.9  Une tension inférieure à Utmin d'un côté doit entraîner l'affichage «discordance de
phase» dans le cas des comparateurs de phase qui n'émettent qu'un seul signal actif. Dans le
cas des comparateurs qui fournissent deux signaux actifs ou davantage, l'absence de tension
d'un côté doit entraîner soit l'absence d'indication soit un signal actif spécifique.

4.3.10  L'indication doit être clairement perceptible par l'utilisateur en position de travail et
dans les conditions normales de lumière et de bruit.

4.3.11  Les indicateurs disposant d'une alimentation incorporée doivent donner une indication
claire jusqu'à ce que l'alimentation soit épuisée, sauf si leur utilisation est limitée par un signal
d'indisponibilité ou par un arrêt automatique.

4.4 Prescriptions climatiques

4.4.1  Les indicateurs doivent résister aux fluctuations prévisibles de la température.

4.4.2  Les indicateurs séparés doivent fonctionner correctement dans une plage de
températures comprise entre –25 °C et +55 °C.

Les VDS à indicateurs intégrés doivent fonctionner convenablement dans les limites de la
classe de température correspondant aux conditions d'utilisation définies pour le matériel dans
lequel ils sont installés.

4.4.3  Les tensions de seuil doivent être maintenues conformément à 4.2.1 dans la plage de
températures spécifiée en 4.4.2.

4.4.4  Les limites de la tension de seuil doivent être maintenues conformément à 4.2.1
pendant la durée de vie dans les conditions d'exploitation définies pour le matériel dans lequel
le VDS intégré est installé.

4.4.5  Résistance d'isolation du système de couplage des VDS séparés

La résistance d'isolation par rapport à la masse des composants portés à la tension de mesure
doit être au moins égale à:

– 360 MΩ dans le système HR;

– 120 MΩ dans le système MR;

– 50 MΩ dans le système LRP;

– 20 MΩ dans les systèmes LR et LRM.

La résistance d'isolation doit être maintenue pendant la durée de vie et dans les conditions
d'exploitation définies pour le matériel dans lequel le système de couplage est installé.

4.5 Diélectrique de couplage

4.5.1  Les matériels comportant des électrodes de couplage doivent être réalisés confor-
mément à leurs normes. Dans le cas d'électrodes de couplage installées ultérieurement, un
essai de type ainsi qu'un essai individuel de série supplémentaires sur la combinaison de
matériel et d'électrode de couplage doivent être effectués.

4.5.2  Pour la protection des exploitants contre la présence de la tension du réseau à
l'interface ou au point de test, il faut s'assurer qu'une défaillance éventuelle d'isolation du
diélectrique de couplage entraînera nécessairement un défaut à la terre permanent.

Cette disposition sera assurée par la connexion à l'électrode de couplage d'un dispositif
limiteur de tension.
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4.3.9  For phase comparators providing only one active signal, a voltage less than Utmin on
one side shall lead to the indication "phase unbalance". For phase comparators providing two
or more active signals, absence of voltage on one side shall result in either no indication or a
specific active signal.

4.3.10  The indication shall be clearly perceptible to the user when in the recommended
operating position and under practical lighting and noise conditions.

4.3.11  Indicators with built-in power source shall give a clear indication until the source is
exhausted, unless their usage is limited by an indication of non-readiness or automatic shut-
off.

4.4 Climatic requirements

4.4.1  Indicators shall be resistant to anticipated changes in temperature.

4.4.2  Separable indicators shall operate correctly within a temperature range of –25 °C to
+55 °C.

Integrated VDS shall operate correctly within limits of temperature class corresponding to
service conditions defined for the equipment in which they are installed.

4.4.3  The threshold voltages in accordance with 4.2.1 shall be maintained throughout the
specified temperature range according to 4.4.2.

4.4.4  The threshold voltage limits according 4.2.1 shall be maintained during operating life
under service conditions defined for equipment in which the integrated VDS is installed.

4.4.5  Insulation resistance of the coupling system of a separable VDS

The insulation resistance of parts with measuring voltage to earth shall be at least:

– 360 MΩ in the HR-system;

– 120 MΩ in the MR-system;

– 50 MΩ in the LRP-system;

– 20 MΩ in the LR- and LRM-systems.

This insulation resistance shall be maintained during operating life under service conditions
defined for equipment in which the coupling system is installed.

4.5 Coupling dielectric

4.5.1  Equipment comprising coupling electrodes shall be constructed in accordance with their
relevant standards. With subsequently installed coupling electrodes, a type test as well as an
additional routine test of the combination of equipment and coupling electrode shall be
performed.

4.5.2  To provide protection for operators against the presence of operating voltage on the
interface or the test point, it shall be ensured that any insulation failure of the coupling
dielectric will necessarily cause a permanent earth fault.

This shall be achieved by connecting the coupling electrode to earth via a voltage limiting
device.
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Ce dispositif limiteur de tension peut être constitué par un composant spécifique (par exemple
éclateur à gaz) ou par l'un des composants connectés en permanence à l'électrode de
couplage (par exemple composant du circuit de mesure, dispositif de mise en court-circuit,
etc.).

Pour le système LRP, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être nécessaires.

4.5.3  Dans le cas des réseaux avec neutre isolé ou mis à la terre par circuit résonant, les
courants de défaut à la terre sont limités à des valeurs réduites et le matériel peut être
maintenu en service dans ces conditions pendant un temps prolongé; dans cette éventualité
des précautions supplémentaires doivent être prises afin de s'assurer:

– soit que le défaut à la terre peut être facilement constaté par les exploitants (par
exemple dans le cas des connecteurs séparables);

– soit qu'aucune tension dangereuse ne peut se présenter à l'interface ou au point de test
pendant toute la durée du défaut à la terre, même pendant la mise en place de l'indicateur.

Si ce n'est le cas, alors l'utilisation de prises de mise en court-circuit démontables
manuellement sur l'interface est interdite pour un tel réseau.

4.5.4  La tension correspondant au seuil de fonctionnement du dispositif limiteur de tension
doit respecter les prescriptions ci-après:

– elle doit être limitée à 30 % au maximum de la tension nominale du réseau;

– elle doit être inférieure à la valeur limite la plus faible de la tenue diélectrique du reste du
système de couplage;

– pour les systèmes de couplage des VDS séparés, elle doit être limitée au maximum à
18 × Utmax.

4.5.5  Les effets provoqués par la réponse du dispositif limiteur de tension doivent être pris en
compte lors de l'élaboration du concept de protection de l'installation.

4.5.6  Lors d'un court-circuit entre l'électrode de couplage et la terre à la fréquence nominale
et à la tension assignée entre un conducteur et la terre, le courant ne doit pas dépasser 1 mA.
Dans le cas d'un système de couplage conçu pour plusieurs tensions assignées, la tension
assignée la plus élevée doit être utilisée comme donnée de base. Si le degré de protection de
l'interface ou du point de test est inférieur à IP2X d'après la CEI 60529, la valeur du courant
doit être limitée à 0,5 mA au lieu de 1 mA.

4.6 Composants du circuit de mesure

4.6.1  Si des éléments discrets sont utilisés pour le circuit de mesure, ils doivent être passifs.

4.6.2  Les pièces des composants du circuit de mesure doivent maintenir leurs
caractéristiques techniques même après une durée d'exploitation prolongée. Les composants
doivent être sélectionnés sur les Nomenclatures de Produits Homologués de l'IECQ, Guide
QC 001005. Pour les condensateurs, un système de contrôle de la qualité conforme aux
publications CEI 60384, classe d'essai 40/85/56, est suffisant. Les composants doivent
convenir au minimum aux mêmes conditions d'exploitation que celles définies pour le matériel
sur lequel le système de couplage est installé.

4.6.3  L'angle de phase entre la tension des pièces sous tension et celle de l'interface ne doit
pas être modifiée de plus de ±5° par le système de couplage des VDS séparés.
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The voltage limiting device can be a specific component (for example gas discharger) or be
one of the components permanently connected to the coupling electrode (for example
measuring circuit component, short-circuiting device, etc.).

For the LRP-system, additional safety measures may be necessary.

4.5.3  For systems with insulated or resonant earthed neutral, earth fault currents are limited
to low values and equipment can be maintained in operation for a long period of time under
these conditions; in such cases additional precautions must be taken to ensure that:

– either earth fault condition can easily be observed by operators (for example separable
connectors);

– or no dangerous voltage can occur on the interface or the test point for earth fault
duration even during insertion of the indicator.

Otherwise, the use of manually removable short-circuiting plugs on the interface is not allowed
on such a system.

4.5.4  The threshold voltage of the voltage limiting device shall comply with the following
requirements:

– it shall be limited to a maximum 30 % of the nominal voltage of the power system;

– it shall be less than the lowest limiting value of the dielectric strength in the remaining
coupling system;

– for coupling systems of separable VDS, it shall be limited to a maximum 18 × Utmax.

4.5.5  The effects caused by the response of the voltage limiting device shall be taken into
account when determining the protection concept of the installation.

4.5.6  The current during a short circuit between coupling electrode and earth with nominal
frequency and rated voltage between conductor and earth shall not exceed 1 mA. In the case
of coupling systems designed for several rated voltages, the highest rated voltage shall be
used as a base. If the degree of protection of the interface or the test point is lower than IP2X
according to IEC 60529, the current value shall be limited to 0,5 mA instead of 1 mA.

4.6 Measuring circuit components

4.6.1  If discrete parts are used for the measuring circuit components, these shall be passive.

4.6.2  The parts for the measuring circuit components shall maintain their technical data, even
after a long period of operation. Components shall be chosen in the Qualified Products Lists of
IECQ guide QC 001005. In the case of capacitors, a system of quality assessment in
accordance with the IEC 60384 series, test class 40/85/56 is sufficient. Components shall be
suitable at least for the same service conditions defined for the equipment in which the
coupling system is installed.

4.6.3  The phase relation between the voltage of the live part and the voltage at interface shall
not be changed by the coupling system of separable VDS by more than ±5°.
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4.7 Conducteur de liaison

4.7.1  Le conducteur de liaison doit présenter une résistance mécanique adéquate et doit
supporter les charges thermiques et électriques prévues. Le conducteur de liaison des VDS
séparés doit être calibré au minimum pour la tension de mesure maximale possible, c'est-à-
dire 12 fois la tension d'interface Utmax.

4.7.2  Conception des connexions

Les connexions du conducteur de liaison doivent être fiables et durables. Elles doivent être
protégées contre les démontages intempestifs. A titre d'exemple de connexions conformes à
cette prescription, on peut citer notamment:

– les connexions enroulées CEI 60352-1
– les connexions serties CEI 60352-2
– les connexions sous pression CEI 60352-5
– les points de serrage à vis CEI 60999
– les bornes plates à connexion rapide CEI 60760
– les points de serrage sans vis CEI 60999

Les connexions soudées ne sont pas admises pour les conducteurs câblés.

4.7.3  L'écran des conducteurs de liaison coaxiaux doit être mis à la terre.

4.7.4  Les conducteurs de liaison doivent être protégés contre les agressions mécaniques.

4.7.5  Les passages sur des pièces mobiles, telles que les portes, nécessitent une protection
supplémentaire contre le frottement ou l'écrasement. Un conducteur de liaison sans écran doit
être fixé de telle sorte que sa position et sa capacité par rapport à la terre ou aux autres
conducteurs ne puissent varier de façon notable.

4.7.6  Dans la mesure du possible, les conducteurs de liaison doivent être posés sans
découpe. S'ils doivent passer à travers des dispositifs de connexion, ces derniers doivent être
conformes à la CEI 60999.

4.7.7  Un conducteur de liaison se raccordant à un matériel séparable de l'installation peut
être déconnectable. Les points de connexion doivent être clairement repérés.

4.7.8  Les conducteurs de liaison des systèmes détecteurs doivent être réalisés et posés de
telle sorte que les tensions de mesure ne soient pas indûment influencées entre elles ou par
d'autres conducteurs.

NOTE – Dans le cas de l'utilisation de conducteurs coaxiaux, le blindage contre les effets diélectriques est
généralement assuré.

4.8 Interface et point de test

4.8.1  Un contact électrique correct entre le conducteur de liaison et la liaison terminale doit
être possible sur l'interface. Les points de contact doivent être protégés contre la corrosion.
L'interface doit se composer de socles conformes au tableau 2 et disposés suivant celui-ci.

4.8.2  Le point de test doit assurer un contact électrique correct. Les points de contact doivent
être protégés contre la corrosion. Le point de contact doit se composer d'un seul socle
conforme au tableau 2 et disposé selon ce tableau.

NOTE – Pour les VDS intégrés, il convient de prévoir au moins une connexion de terre facilement accessible en
façade de l'installation pour y brancher le conducteur de terre d'un comparateur de phase si nécessaire.

4.8.3  Si le signal a été redressé au point de test, la demi-onde positive doit être conservée.
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4.7 Connecting lead

4.7.1  The connecting lead shall be of adequate mechanical strength, and shall withstand all
expected electrical and thermal loads. The connecting lead of separable VDS shall be rated for
at least the maximum possible measuring voltage, that is 12 times the interface voltage Utmax.

4.7.2  Design of the connection

The connections of the connecting lead shall be reliable and durable. They shall be secured
against unintentional separation. Examples of connections complying with those requirements
are:

– wire wrap connections IEC 60352-1

– crimp connections IEC 60352-2

– press-in connections IEC 60352-5

– clamping points of bolted clamps IEC 60999

– flat quick-connect terminations IEC 60760

– boltless clamping points IEC 60999

Soldered connections for stranded conductors are not permitted.

4.7.3  The screen of screened connecting leads shall be earthed.

4.7.4  The connecting lead shall be protected against mechanical damage.

4.7.5  Transitions onto moving parts, such as doors, require additional protection against
chafing or crushing. An unscreened connecting lead shall be fixed so that its position and its
capacitance to earth or other lines cannot change noticeably.

4.7.6  If possible, a connecting lead shall be installed without it being cut. If connecting leads
are to be guided through clamps, the clamps shall comply with IEC 60999.

4.7.7  A connecting lead to equipment which is separable from the installation may be
provided with means for connection/disconnection. The connecting points shall be clearly
marked.

4.7.8  The connecting leads of detecting system shall be constructed and installed so that the
measuring voltages are not unduly influenced by one another or by other lines.

NOTE – When using coaxial lines, the screening against dielectric influences is generally ensured.

4.8 Interface and test point

4.8.1  Means for an effective electrical contact between the connecting lead and the terminal
lead shall be provided at the interface. The points of contact shall be protected against
corrosion. The interface shall consist of plug sockets according to table 2, and be arranged in
accordance with that table.

4.8.2  The test point shall provide correct electrical contact. The points of contact shall be
protected against corrosion. The test point shall consist of a single socket according to table 2,
and be arranged in accordance with that table.

NOTE – For integrated VDS, at least one readily accessible earthing terminal should be provided at the front of
the installation for connection of an earthing wire of any phase comparator, if required.

4.8.3  If the signal to the test point has been rectified, the positive going half-wave shall be
supplied to the test point.
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4.9 Indicateur

4.9.1  Les indicateurs doivent être conçus pour indiquer la présence d'une tension alternative
avec une fréquence nominale de 16 2/3 Hz, 50 Hz ou 60 Hz ou de tension alternative de
fréquence nominale comprise entre 50 Hz et 60 Hz.

4.9.2  Les indicateurs doivent présenter une rigidité diélectrique suffisante.

4.9.3  La résistance d'isolation de l'enveloppe entre les pôles de l'indicateur doit être
suffisamment élevée et ne doit pas affecter l'indication.

4.9.4  Les indicateurs doivent être conformes au degré de protection IP2X selon la CEI 60529.
L'indication ne doit pas être affectée par la poussière et/ou l'humidité.

4.9.5  Les indicateurs doivent résister aux chocs mécaniques. Les indicateurs séparés doivent
également résister aux chutes.

4.9.6  Les indicateurs doivent résister aux vibrations.

4.9.7  Les indicateurs d'un système HR qui peuvent être branchés sur un socle de prise de
courant 230 V c.a. doivent être conformes à la classe de protection II de la CEI 60536.

4.9.8  Les indicateurs ne doivent pas être démontables ou doivent comporter des dispositifs
indiquant les tentatives de démontage sauf pour les pièces destinées à être remplacées, telles
que alimentation incorporée, témoin lumineux.

4.9.9  Le circuit interne des indicateurs sans dispositif de contrôle ne doit pas être
interruptible, notamment par un dispositif de protection contre les surcharges ou par
commutateur.

4.9.10  Les connexions doivent être réalisées de sorte qu'il leur soit impossible de se défaire
involontairement, de se détacher ou de changer de position.

4.9.11  Les connexions des indicateurs séparés doivent assurer un contact électrique correct
entre la liaison terminale et l'interface. Les points de contact doivent être protégés contre la
corrosion.

4.9.12  Les indicateurs de tension des systèmes HR et MR ne doivent pas comporter de
liaison terminales souples. Les indicateurs de tension du système HR doivent être équipés de
fiches de prise de courant de sécurité conformes à la figure C.1.

4.9.13  Les indicateurs de tension disposant d'alimentation incorporée doivent être équipés
d'un dispositif de contrôle. Pendant l'essai de fonctionnement, le dispositif doit pouvoir vérifier
tous les composants influençant l'indication, notamment les liaisons terminales, pour s'assurer
de leur bon fonctionnement, et doit indiquer clairement leur disponibilité pour l'utilisation, y
compris celle de l'alimentation incorporée. Si tous les circuits ne peuvent être contrôlés, cette
limitation doit être clairement indiquée dans les instructions d'utilisation et la réalisation de ces
circuits doit présenter une très haute fiabilité.

4.9.14  Pour les indicateurs de tension dépourvus d'alimentation incorporée, un dispositif ou
une procédure adéquate d'essai de fonctionnement (au minimum contrôle de l'indication) doit
être fourni par le fabricant.

4.10 Liaisons terminales des indicateurs séparés

4.10.1  Les liaisons terminales des indicateurs de tension des systèmes LR et LRM,
lorsqu'elles existent, doivent être des câbles de type coaxial.
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4.9 Indicator

4.9.1  Indicators shall be designed to give indication of an a.c. voltage with a nominal
frequency of 162/3 Hz, 50 Hz or 60 Hz, or of a.c. voltages with a nominal frequency range from
50 Hz to 60 Hz.

4.9.2  Indicators shall be of adequate dielectric strength.

4.9.3  The insulation resistance of the casing between the poles of the indicator shall be
suitable for the purpose and shall not affect the indication.

4.9.4  Indicators shall comply with protection class IP2X according to IEC 60529. Indication
shall not be affected by dust and/or moisture.

4.9.5  Indicators shall resist mechanical shocks. Separable indicators shall also resist
mechanical falls.

4.9.6  Indicators shall be vibration resistant.

4.9.7  Indicators for the HR-system which can be connected to 230 V a.c. socket-outlet shall
comply with protection class II according to IEC 60536.

4.9.8  Indicators shall not be able to be dismantled or shall have markings to show any signs
of tampering, except for those parts intended to be replaced by the user, for example built-in
power sources, indicator lamps.

4.9.9  The internal circuit of indicators without testing element shall be continuous, for
example it shall not be interrupted by overload protective devices or switches.

4.9.10  Connections shall be made in such a manner that they cannot separate unintentionally,
become detached, or change their position.

4.9.11  The connections of separable indicators shall ensure a correct electrical contact
between terminal lead and interface. The contact points shall be protected against corrosion.

4.9.12  Voltage indicators of the HR- and MR-systems shall not have any flexible terminal
leads. Voltage indicators for the HR-system shall be equipped with plugs providing protection
against electric shock according to figure C.1.

4.9.13  Voltage indicators with built-in power source shall be equipped with a testing element.
During the function test, the testing element shall be capable of testing all the components
influencing the indication, including terminal leads with regard to their correct functioning, and
shall clearly indicate their readiness for use, including that of the built-in power source. When
all circuits cannot be tested, any limitation shall be clearly stated in the instructions for use, and
these circuits shall be constructed in a manner so as to provide high reliability.

4.9.14  For voltage indicators without a built-in power source, an adequate testing device or a
procedure for a functioning test (at least checking the indication) shall be provided by the
manufacturer.

4.10 Terminal leads of separable indicators

4.10.1  The terminal leads of voltage indicators of the LR- and LRM-systems, if any, shall be
coaxial type cables.

Full document details: IEC 61243-5 1997

http://www.avadocuments.com/doc/iec-61243-5-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61243-5-1997


– 32 – 61243-5 © CEI:1997

4.10.2  La liaison terminale doit être conçue et guidée de manière à résister aux efforts
résultant de l'utilisation prévue.

4.10.3  La liaison terminale doit être souple et son extrémité doit être protégée contre le
flambage.

4.10.4  Les liaisons terminales des comparateurs de phase doivent présenter une longueur
totale d'au moins 2 m et être équipées de fiches de raccordement aux interfaces ou aux points
de test.

4.11 Marquage

4.11.1  Le marquage doit être lisible et permanent. Il peut être imprimé, gravé ou moulé.

4.11.2  Marquage sur indicateurs séparés

Chaque indicateur séparé doit comporter au minimum les marquages suivants en caractères
d'au moins 2 mm de hauteur:

– CEI 61243-5;

– symbole du système détecteur (HR, etc.);

– type d'indicateur, sauf s'il s'agit uniquement d'un indicateur de tension;

– nom du fabricant ou de la marque commerciale;

– année de production;

– fréquence nominale ou plage de fréquences nominales si elle est différente de 50 Hz;

– type ou numéro de série;

– pour les indicateurs HR: symbole de la classe de protection II, le cas échéant;

– dernier essai de maintenance: (année).

4.11.3  Marquage de l'interface

Au minimum, les marquages suivants doivent être portés sur les interfaces des VDS séparés,
de façon lisible, en caractères d'au moins 3 mm de hauteur:

– symbole de l'interface capacitive conformément à la présente norme (voir figure 4);

– symbole du système détecteur (HR, etc.);

– dernier essai de maintenance: (année);

– sur chaque interface: désignation de la phase (L1, L2, L3 et pour HR, MR et LRM:
symbole de mise à la terre en supplément) (voir figure 5).

Pour les systèmes de couplage LRP les marquages, à l'exception du symbole de l'interface
capacitive, peuvent être portés par l'équipement auquel sont raccordés les connecteurs
séparables.

4.11.4  Marquage sur les indicateurs des VDS intégrés

Au minimum les marquages suivants doivent apparaître sur le point de test et l'indicateur de
manière lisible en caractères d'au moins 3 mm de hauteur:

– CEI 61243-5;

– désignation de la phase (L1, L2, L3).
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4.10.2  The terminal lead shall be designed and guided so as to resist the forces occurring
when used as intended.

4.10.3  The terminal lead shall be flexible and its end shall be protected against buckling.

4.10.4  Terminal leads of phase comparators shall have a total length of at least 2 m and shall
be provided with suitable plugs for connection to the interfaces or test points.

4.11 Markings

4.11.1  Markings shall be legible and permanent. They may be printed, engraved or moulded.

4.11.2  Markings on separable indicators

Each separable indicator shall have at least the following markings with characters at least
2 mm high:

– IEC 61243-5;

– sign of detecting system (HR, etc.);

– type of indicator, unless only voltage indicator;

– manufacturer or trademark;

– year of production;

– nominal frequency or nominal frequency range, if other than 50 Hz;

– type or serial number;

– for HR-system indicators: symbol of insulation protection class II, if applicable;

– last maintenance test: (year).

4.11.3  Markings on interface

At least the following markings shall be assigned to interfaces of separable VDS in a
perceptible manner, with characters at least 3 mm high:

– symbol for capacitive interface in accordance with this standard (see figure 4);

– sign of detecting system: (HR, etc.);

– last maintenance test: (year);

– on each interface: phase designation (L1, L2, L3 and for HR-, MR- and LRM-systems
additionally: earthing symbol) (see figure 5).

For LRP coupling systems the markings, except the symbol for capacitive interface, may be
attached to the equipment to which the separable connectors are connected.

4.11.4  Markings on indicators of integrated VDS

At least the following markings shall be assigned to the test point and indicating element in a
perceptible manner with characters at least 3 mm high:

– IEC 61243-5;

– phase designation (L1, L2, L3).
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