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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

REACTEURS NUCLEAIRES — SYSTEMES D'INSTRUMENTATION ET DE
) CONTROLE-COMMANDE POUR LA SURETE —
DETECTION DES FUITES DANS LES SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT

AVANT-PROPOS

1) La CEi (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord
entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d’études oil sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord internationale sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports
techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d’'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s’engagent & appliquer
de fagon transparente, dans toute la mesure du possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs
normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CE! et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La Norme internationale CEl 1250 a été établie par le sous-comité 45A: Instrumentation des réacteurs,
du comité d'études 45 de la CE!: instrumentation nucléaire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

45A(BC)137 45A(BC)140

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne tout information sur le vote ayant abouti &
{'approbation de cette norme.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61250 1994


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61250-1994
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61250-1994

1250 © IEC:1994 —5—

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

NUCLEAR REACTORS -
INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS IMPORTANT FOR SAFETY —
DETECTION OF LEAKAGE IN COOLANT SYSTEMS

FOREWORD

1) The IEC (international Electrotechnical Commission) is a world-wide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Commiittees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any |EC National Committee interested in the subject dealt
with may participate in this preparatory work. international, governmental and non-governmental
organizations liaising with the IEC also patrticipate in this preparation. The IEC collaborates closely with the
International Standardization Organization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement
between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subject dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply |IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 1250 has been prepared by sub-committee 45A: Reactor instrumentation,
of IEC technical committee 45: Nuclear instrumentation.

The text of this standard is based upon the following documents:

DiS Report on voting

45A(CO)137 45A(CO)140

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting
indicated in the above table.
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Introduction

Ladétection des fuites du réfrigérant du réacteur et des systémes associés (RRSA) dans I'enceinte
de confinement du réacteur d'une centrale nucléaire est prescrite, en appui du concept de «fuite
avant rupture», et de détection précoce d’'anomalies par rapport au fonctionnement normal. Les
prescriptions internationales applicables pour la détection des fuites du RRSA sont spécifiées dans le
guide de streté de I'AIEA 50-SG-D13.

Les dimensions, la capacité et la conception des centrales nucléaires peuvent varier
considérablement d’une centrale a l'autre. 1l est donc recommandé que les méthodes existantes de
détection des fuites et les prescriptions spécifiques de détection soient examinées individuellement
par le concepteur pour déterminer si un systéeme de détection de fuites convient pour une centrale
particuliere.

La détection des fuites dans les systéemes sous pression est nécessaire car les petites fuites sont
susceptibles de se transformer en fuites plus importantes ou en ruptures. Pendant le fonctionnement
du réacteur, la détection des fuites dans des parties non isolables du RRSA est importante pour
permettre l'identification précoce de défauts mineurs avant que ceux-ci n’évoluent en une rupture de
canalisation ou de composant qui risquerait de provoquer un accident de perte de réfrigérant.

Il est recommandé que l'instrumentation de détection des fuites fasse la différence entre les fuites
admissibles et les fuites anormales, et soit assez sensible pour faciliter 1a détection de petites fuites et
répondre aux prescriptions de radioprotection pour le personnel dans I'enceinte de confinement, de
maniére & éviter le déclenchement d'alarmes de fuites intempestives.
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introduction

Detection of leakage from the reactor coolant and associated systems (RCAS) into the reactor
containment of a nuclear power plant is required, in support of the concepts of “leak before break”,
and early detection of developing deviation from normal operation. The applicable international
requirement for RCAS leak detection is specified in the IAEA safety guide 50-SG-D13.

Nuclear power plants vary widely in size, capacity, and design. Available leakage detection methods
and specific plant leakage detection requirements should be individually examined by the designer to
determine the suitability of a leakage detection system for a particular plant.

Leakage detection from pressurized systems is needed because small leaks may develop into larger
leaks or ruptures. During reactor operation, detection of leakage from non-isolable portions of the
RCAS is important to aliow early identification of minor flaws before they can develop into a pipe break
or component rupture that could result in a loss of coolant accident.

Leakage detection instrumentation should differentiate between allowable and abnormal leakages. It
should be sensitive enough to facilitate detection of small leaks and it should meet health physics
requirements for personnel within the containment. The sensitivity should be selected, however, to
avoid spurious leakage alarms.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61250 1994


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61250-1994
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61250-1994

_8— 1250 © CEI:1994

REACTEURS NUCLEAIRES — SYSTEMES D'INSTRUMENTATION ET DE
. CONTROLE-COMMANDE POUR LA SURETE —
DETECTION DES FUITES DANS LES SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale définit les prescriptions pour l'instrumentation nécessaire pour
détecter les fuites dans les systémes de refroidissement des réacteurs nucléaires & eau légére. Elle
décrit les méthodes de détection des fuites et les caractéristiques des différentes méthodes de
détection et de différenciation des fuites admissibles et anormales.

Elle présente la sensibilité des systémes nécessaires pour permetire une détection précoce des
fuites en évolution et pour avertir des situations éventuelles de fuites avant rupture, et elle donne des
recommandations pour réduire les alarmes intempestives.

La présente norme donne des recommandations pour l'affichage des données sous une
présentation claire et concise pour permettre des actions appropriées des opérateurs afin de réduire
les risques pour le matériel et le personnel. Des prescriptions y sont données pour I'enregistrement et
la consignation, et pour la sommation des signaux individuels pour détecter les tendances.

La présente norme a pour but de définir les prescriptions pour les données nécessaires a la détection
des fuites, de maniére & les présenter d'une maniére logique et afficher les informations pour
permettre & l'opérateur de prendre les actions appropriées. La présente norme a en outre pour
objectif de normaliser les critéres, les méthodes et les procédures pour assurer la conception et
I'adéquation opérationnelle des systémes de détection des fuites du réfrigérant du reacteur et des
systémes associés (RRSA) utilisés dans les réacteurs nucléaires & eau légére.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la
publication de cette norme, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est
sujet & révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont
invitées & rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs
indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I''SO possédent le registre des Normes internationales
en vigueur.

CEl Dictionnaire multilingue:1992, Electricité, Electronique et Télécommunications

CEl 910:1988, Instrumentation de surveillance du confinement pour la détection rapide d'écarts évolutifs par
rapport au fonctionnement normal dans les réacteurs a eau ordinaire

CEl 911:1987, Mesures pour surveiller la bonne réfrigération du cceur des réacteurs a eau légére pressurisée

CEI 980:1989, Pratiques recommandées pour la qualification sismique du matériel électrique du systéme de
sdreté dans les centrales électronucléaires

CEl 1225:1998, Centrales nucléaires — Systémes d'instrumentation et de contréle-commande pour la sdreté —
Prescriptions pour les alimentations électriques

AIEA Guide de sireté 50-SG-D9:1985, Conception de la protection radiologique dans les centrales nucléaires
AIEA Guide de sireté 50-SG-D12:1985, Conception des systéemes d'enceinte de confinement du réacteur

AIEA Guide de sureté 50-SG-D13:1986, Réfrigérant du réacteur et systéemes associés dans les centrales
nucléaires

ISA-S67.03:1982, Norme pour la détection des fuites dans le périmétre sous pression du réfrigérant dans les
réacteurs a eau ordinaire
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