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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÉSONATEURS À CÉRAMIQUE PIÉZOÉLECTRIQUE -
SPÉCIFICATION DANS LE SYSTÈME CEI D'ASSURANCE

DE LA QUALITÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES (IECQ)

Partie 2: Spécification intermédiaire - Homologation

AVANT- PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à
appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans
leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou
régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 1253-2 a été établie par le comité d'études 49 de la CEI:
Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

La présente partie 2 constitue la spécification intermédiaire - Homologation dans le
système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) pour les
résonateurs à céramique piézoélectrique pour application dans l'appareillage électronique.

La CEI 1253-1 constitue la spécification générique - Homologation.

La CEI 1253-2-1 constitue la spécification particulière cadre - Homologation.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

49(BC)240 49(BC)263

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture est le numéro de spécification dans le
système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PIEZOELECTRIC CERAMIC RESONATORS -
A SPECIFICATION IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM

FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 2: Sectional specification - Qualification approval

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 1253-2 has been prepared by IEC technical committee 49:
Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.

This part 2 forms the sectional specification - Qualification approval in the IEC Quality
Assessment System for Electronic Components (IECQ) for piezoelectric ceramic reson-
ators for use in electronic equipment.

IEC 1253-1 forms the generic specification - Qualification approval.

IEC 1253-2-1 forms the blank detail specification - Qualification approval.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting  

49(CO)240 49(CO)263

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Full document details: IEC 61253-2 1993

http://avadocuments2026.com/doc/iec-61253-2-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61253-2-1993


-6-	 1253-2 © CEI:1993

RÉSONATEURS À CÉRAMIQUE PIÉZOÉLECTRIQUE -
SPÉCIFICATION DANS LE SYSTÈME CEI D'ASSURANCE

DE LA QUALITÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES (IECQ)

Partie 2: Spécification intermédiaire - Homologation

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 1253 s'applique aux résonateurs à céramique piézoélectrique
à utiliser dans l'appareillage électronique à l'exclusion des résonateurs sans sorties et des
résonateurs qui sont fabriqués avec des éléments multiples ou qui sont fabriqués avec
d'autres composants électroniques.

1.2 Objet

L'objet de la présente partie est de prescrire les valeurs préférentielles des caractéris-
tiques, de choisir dans la spécification générique CEI 1253-1 les procédures d'assurance
de la qualité et les méthodes d'essai et de mesure appropriées et de fixer les exigences
générales pour les caractéristiques de fonctionnement de ce type de résonateurs. Les
sévérités d'essai et les exigences prescrites dans les spécifications particulières doivent
être d'un niveau égal ou supérieur à celui de la présente spécification intermédiaire.

1.3 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie
de la CEI 1253. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente partie de la CEI 1253 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de
la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 68: Essais d'environnement*

CEI 410: 1973, Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs

CEI 642: 1979, Résonateurs et dispositifs en céramique piézoélectrique pour la commande
et le choix de la fréquence - Chapitre I: Valeurs et conditions normalisées - Chapitre Il:
Conditions de mesures et d'essais

CEI 1253-1: 1993, Résonateurs à céramique piézoélectrique - Spécification dans le
système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) - Partie 1:
Spécification générique - Homologation

CEI 1253-2-1: 1993, Résonateurs à céramique piézoélectrique - Spécification dans le
système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) - Partie 2:
Spécification intermédiaire - Homologation - Section 1: Spécification particulière cadre -
Niveau d'assurance E

* La référence ci-dessus se rapporte aux éditions et aux paragraphes mentionnés dans la spécification
générique (CEI 1253-1).
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PIEZOELECTRIC CERAMIC RESONATORS -
A SPECIFICATION IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM

FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 2: Sectional specification - Qualification approval

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 1253 relates to piezoelectric ceramic resonators, intended for use in
electronic equipment, excluding leadless resonators and resonators which are made of
multiple elements or which are made with other electronic components.

1.2 Object

The object of this part is to prescribe preferred ratings and characteristics and to select
from the generic specification IEC 1253-1 the appropriate quality assessment procedures,
tests and measuring methods and to give general pe rformance requirements for this type
of resonator. Test severities and requirements prescribed in detail specifications referring
to this sectional specification shall be of an equal or higher pe rformance level.

1.3 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 1253. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and pa rties to
agreements based on this pa rt of IEC 1253 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 68: Environmental testing*

IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 642: 1979, Piezoelectric ceramic resonators and resonator units for frequency control
and selection - Chapter l: Standard values and conditions - Chapter II: Measuring and
test conditions

IEC 1253-1: 1993, Piezoelectric ceramic resonators - A specification in the IEC Quality
Assessment System for Electronic Components (IECQ) - Pa rt 1: Generic specification -
Qualification approval

IEC 1253-2-1: 1993, Piezoelectric ceramic resonators - A specification in the IEC Quality
Assessment System for Electronic Components (IECQ) - Pa rt 2: Sectional specification -
Qualification approval - Section 1: Blank detail specification - Assessment level E

* The above reference applies to the edition mentioned and the applicable test clauses of the generic
specification (IEC 1253-1).
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CEI QC 001001: 1986, Règles fondamentales du Système CEI d'assurance de la qualité
des composants électroniques (IECQ)
Amendement 1 (1992)

CEI QC 001002: 1986, Règles de procédure du Système CEI d'assurance de la qualité
des composants électroniques (IECQ)
Amendement 1 (1992)

ISO 3: 1973, Nombres normaux - Séries de nombres normaux

2 Caractéristiques, valeurs préférentielles et guide pour l'élaboration des
spécifications particulières

2.1 Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particulières doivent être de préférence
choisies parmi les suivantes:

2.1.1 Catégories climatiques préférentielles

Les résonateurs couverts par cette spécification sont classés en catégories climatiques
conformément aux règles générales de la CEI 68-1.

Les températures minimale et maximale de catégorie et la durée de l'essai continu de
chaleur humide doivent être choisies parmi les valeurs suivantes:

Température minimale de catégorie:
-55 °C, -40 °C, -25 °C et -10 °C

Température maximale de catégorie:
+70 °C, +85 °C, +100 °C et +125 °C

Durée de l'essai continu de chaleur humide:

4, 10, 21 et 56 jours

Les sévérités pour les essais de froid et de chaleur sèche sont respectivement les tempé-
ratures minimale et maximale de catégorie.

Les catégories climatiques préférentielles sont:

-55 °C / 85 °C / 56 jours
-55 °C / 85 °C / 21 jours
- 40 °C / 85 °C / 56 jours
-40 °C / 85 °C / 21 jours
- 25 °C / 85 °C / 56 jours
- 25 °C / 85 °C / 21 jours

2.2 Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées

Les valeurs données dans les spécifications particulières doivent être de préférence
choisies parmi les suivantes:

2.2.1 Tension nominale (UN)

Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont celles de la série R5 de l'ISO 3.
Lorsque les autres valeurs sont exigées elles doivent être choisies dans la série R10.

Full document details: IEC 61253-2 1993
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IEC QC 001001: 1986, Basic Rules of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ)
Amendment 1 (1992)

IEC QC 001002: 1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ)
Amendment 1 (1992)

ISO 3: 1973, Preferred numbers - Series of preferred numbers

2 Preferred ratings, characteristics and guidance on detail specifications

2.1 Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected from the following:

2.1.1 Preferred climatic categories

The resonators covered by this specification are classified into climatic categories according
to the general rules given in IEC 68-1.

The lower and upper category temperatures and the duration of the damp heat, steady
state test shall be chosen from the following:

Lower category temperature:
-55 °C, -40 °C, -25 °C and -10 °C

Upper category temperature:
+70 °C, +85 °C, +100 °C and +125 °C

Duration of the damp heat, steady state test:

4, 10, 21 and 56 days

The severities for the cold and d ry heat tests are the lower and upper category temperatures
respectively.

The preferred climatic categories are:

-55 °C / 85 °C / 56 days
- 55 °C / 85 °C / 21 days
-40 °C / 85 °C / 56 days
- 40 °C / 85 °C / 21 days
- 25 °C / 85 °C / 56 days
-25 °C / 85 °C / 21 days

2.2 Preferred values of ratings

The values given in detail specifications shall preferably be selected from the following:

2.2.1 Rated voltage (UR)

Preferred values of rated voltage are the values of the R5 series of ISO 3. If other values
are needed, they shall be chosen from the R10 series.

Full document details: IEC 61253-2 1993
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2.2.2 Valeurs préférentielles de la fréquence de fonctionnement nominale

Il n'y a pas de valeurs préférentielles parce que les valeurs nominales de la fréquence de
fonctionnement sont différemment déterminées selon l'application à laquelle le circuit
d'oscillation est destiné.

2.2.3 Tolérance préférentielle de la fréquence de fonctionnement nominale

t1,0 %
±0,5 %
±0,3 %

2.2.4 Caractéristiques de température-fréquence de fonctionnement

Le changement maximal de la fréquence de fonctionnement, en pour cent, dans la gamme
de températures de catégorie par rapport à la fréquence de fonctionnement à 25 oc doit
correspondre aux valeurs données dans la spécification particulière.

2.3 Informations à formuler dans une spécification particulière

Les spécifications particulières dérivent de la spécification particulière cadre applicable.

Les spécifications particulières ne doivent pas prescrire d'exigences inférieures à celles
de la spécification générique, intermédiaire ou particulière cadre. Lorsqu'elles contiennent
des exigences plus sévères, celles-ci doivent être indiquées en 1.9 de la spécification
particulière et repérées dans les programmes d'essai, par exemple par un astérisque.

NOTE - L'information donnée en 2.3.1 peut, par commodité, être présentée sous forme de tableau.

Les informations suivantes doivent être données dans chaque spécification particulière et
les valeurs fixées doivent de préférence être choisies parmi celles données dans l'article
approprié de la présente spécification intermédiaire.

2.3.1 Dessin d'encombrement et dimensions

Il doit y avoir une illustration du résonateur destinée à faciliter son identification et sa
comparaison avec d'autres résonateurs. Les dimensions et leurs tolérances associées qui
affectent l'interchangeabilité et le montage, doivent être données dans la spécification
particulière. Toutes les dimensions doivent être de préférence données en millimètres;
lorsque les dimensions originales sont données en inches, les dimensions métriques corres-
pondantes en millimètres doivent être ajoutées.

Normalement les valeurs numériques doivent être données pour la longueur, la largeur et
la hauteur du corps et l'entr'axe des sorties ou, pour les types cylindriques, le diamètre
du corps, la longueur et le diamètre des sorties. Si nécessaire, par exemple, lorsque
plusieurs paramètres (fréquence de fonctionnement, résistance de résonance) sont
couverts par une spécification particulière, les dimensions et leurs tolérances associées
doivent être indiquées dans un tableau au-dessous du dessin d'encombrement.

Si la configuration est différente de celle indiquée ci-dessus, la spécification particulière
doit donner les informations dimensionnelles qui décriront convenablement le résonateur.
Si le résonateur n'est pas conçu pour l'utilisation sur les cartes des circuits imprimés, cela
doit être clairement indiqué dans la spécification particulière.
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2.2.2 Preferred values of rated working frequency

No values are preferred because rated values of working frequency are variously deter-
mined depending on each intended purpose of the oscillating circuit.

2.2.3 Preferred tolerance on rated working frequency

t1,0 %
±0,5 %
±0,3 %

2.2.4 Temperature characteristics of working frequency

Maximum working frequency change, in per cent, within the category temperature range
with respect to the working frequency at 25 °C shall be within the values given in the detail
specification.

2.3 Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail specification.

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those of the generic,
sectional or blank detail specification. When more severe requirements are included, they
shall be listed in 1.9 of the detail specification and indicated in the test schedules, for
example, by an asterisk.

NOTE - The information given in 2.3.1 may for convenience be presented in tabular form.

The following information shall be given in each detail specification and the values quoted
shall preferably be selected from those given in the appropriate clause of this sectional
specification.

2.3.1 Outline drawing and dimensions

There shall be an illustration of the resonator as an aid to easy recognition and for
comparison of the resonator with others. Dimensions and their associated tolerances,
which affect interchangeability and mounting, shall be given in the detail specification.
All dimensions shall preferably be stated in millimetres, however, when the original
dimensions are given in inches, the converted metric dimensions in millimetres shall be
added.

Normally the numerical values shall be given for the length, the width and the height of the
body and the lead spacing or for cylindrical types, the body diameter, and the length and
diameter of terminations. Where necessary, for example, when a number of items (working
frequency, resonance resistance) are covered by a detail specification, the dimensions
and their associated tolerances shall be placed in a table below the drawing.

When the configuration is other than described above, the detail specification shall state
such dimensional information as will adequately describe the resonator. When the
resonator is not designed for use on printed circuit boards, this shall be clearly stated in
the detail specification.
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2.3.2 Montage

La spécification particulière doit spécifier la méthode de montage à employer pour l'appli-
cation normale et pour les essais de vibrations, secousses ou chocs. Les résonateurs
doivent être fixés par leurs dispositifs normaux de fixation. La conception du résonateur
peut être telle qu'elle exige pour son emploi un dispositif spécial de fixation. Dans ce cas,
la spécification particulière doit décrire ce dispositif de fixation, qui sera utilisé lors des
essais de secousses, chocs et vibrations.

2.3.3 Valeurs nominales et caractéristiques

Les valeurs nominales et caractéristiques doivent se conformer aux articles ou para-
graphes applicables de la présente spécification ainsi qu'aux prescriptions suivantes:

2.3.3.1 Valeurs nominales de la fréquence de fonctionnement

Voir 2.2.2.

NOTE - Lorsque les résonateurs agréés conformément à la spécification particulière peuvent couvrir
différentes gammes de valeur, il convient d'adopter la règle suivante: «La gamme des valeurs disponibles
dans chaque modèle est donnée dans la liste des produits qualifiés».

2.3.3.2 Caractéristiques particulières

Les caractéristiques additionnelles peuvent être données lorsqu'elles sont considérées
comme nécessaires pour spécifier adéquatement la construction et l'application du
résonateur.

2.3.3.3 Brasage

La spécification particulière doit prescrire les méthodes d'essai, les degrés de sévérité et
les exigences applicables pour la brasabilité et la résistance à la chaleur de brasage.

2.3.4 Marquage

La spécification particulière doit spécifier les indications a marquer sur le résonateur
et sur l'emballage. Les déviations à l'égard des prescriptions de 2.5 de la spécification
intermédiaire doivent être spécifiées.

2.4 Terminologie

Pour les besoins de la présente norme internationale, les termes et définitions de la
CEI 1253-1, ainsi que la définition suivante s'appliquent.

2.4.1 résonateur à céramique piézoélectrique: Résonateur dans lequel l'élément à
céramique avec des électrodes est appliqué. Il convient pour les circuits oscillateurs fonc-
tionnant dans une gamme de fréquence de cent kilohertz à plusieurs mégahertz, pour
lesquels une stabilité élevée et le non-ajustage sont exigés.
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