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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour régulierement

Terminologie
En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-

national (VEI), qui se présente sous forme de ch

complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Symboles graphiques

Pour les symboles gr. ‘@-
signes d'usage générak app

consultera:
— la CEI 27:
électrotechnig

et pour les appareils électromédicaux,

— la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

feal Vocabulary (IEV), which is
separate chapters each dealing
Full details of the IEV will be

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES — METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-39: Essais — Sensibilité aux champs
magnétiques externes

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation

sujet traité peut participer. Les organisations |nternat|ona|es
liaison avec la CEI, participent également aux travaux.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl

3) Les documents produits se présentent sous ations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guidé 88s CE e\tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification interngtion dtionaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans to Su i s”internationales de la CEIl dans leurs normes

5) La CEIl n’a fixé aucune proséds : narquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quang un Peris éclagé forme a I'une de ses normes.

6) L’attention est asu it s srtains s/€léments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits prophiéie ints de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pd gl ifié groits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme intern
d’interconnexo
Fibres optjgquss.

0042-39 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:

Le texte dexcette issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/843/FDIS 86B/944/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La CEl 1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs
d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d’essais
et de mesures:

— Partie 1: Généralités et guide
— Partie 2: Essais
— Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS —
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-39: Tests — Susceptibility to external magnetic fields

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizati fox standaidization cgmprising

for Standardization (ISO) in accordance with conditiong agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on (fec \C3 exXpress, as nearly as possible, an

3) The documents produced have the form of recqmm i for i iohal use and are published in the form

4) In order to promote international unificati
Standards transparently to
divergence between the |
indicated in the latter.

\their national and regional standards. Any
national or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no m

6) Attention is dra
of patent rights.

¥d on the following documents:

FDIS Report on voting

86B/843/FDIS 86B/944/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

IEC 1300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

— Part 1: General and guidance
— Part 2: Tests
— Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES — METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-39: Essais — Sensibilité aux champs
magnétiques externes

1 Généralités

1.1 Domaine d’application et objet

2 Description générale

Il est recommaridé
magnétiques externé

€ dans un laboratoire protégé des champs
nsité et la direction magnétiques ambiante sont

connues.
La direction du. ch ique—€xterne étant indéterminée par rapport a la direction d'un
composant dans il est essentiel de spécifier des procédures de mesure
permettanptde\controte € et la direction du champ magnétique externe qui est appliqué
sur le ca

Afin de simplifi ette\illustration, cette procédure ne donne une méthode de mesure que pour
les dispositifs de figuration A, par exemple les dispositifs qui contiennent des fibres
optiques amorces intégrales sans connecteurs (comme spécifié dans les spécifications
génériques).

3 Matériel

L'appareillage comprend les éléments suivants:
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS —
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-39: Tests — Susceptibility to external magnetic fields

1 General

1.1 Scope and object

This part of IEC 1300 describes the test to measure a component's susce 0 a change in

optical performance when an external magnetic field is exerted on it.

1.2 Normative reference

The following normative document contains provisions whi in this text,
constitute provisions of this part of IEC 1300. At the tlme icati &
was valld All normative documents are subject to reV|

control both the 4
component.

e illustration, this procedure only gives a measuring method for
e. devices containing integral fibre optic pigtails without connectors

3 Apparatus

The apparatus consists of the following elements:
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3.1 Source S

Ce module comporte un émetteur optique, sa fibre amorce (le cas échéant) et les composants
électroniques de commande associés. Il est permis qu'il comporte un systéme de modulation
mécanique ou électrique de la puissance optique. Il peut s’agir, par exemple, d'un laser ou
d’une source a spectre large, combinés a un filtre d’interférence ou un monochromateur. Les
caractéristiques précises doivent étre compatibles avec les prescriptions de mesure et doivent
étre spécifiées dans la spécification particuliére. Il s’agit:

— de la puissance transmise;
— de la longueur d’onde de créte;

— de la largeur spectrale;
— de la cohérence ou de lI'incohérence;

— de la stabilité de la puissance émise;
— du type de fibre amorce (le cas échéant).

3.2 Unité d’excitation E

particuliéere.

3.3 Détecteur D

supérieur au diamétre maxjral du coeuy et Q umérique de la fibre sur la sortie du
composant. Les caracterth ! R compatibles avec les prescriptions de
mesures et doivent étre pécification particuliére. Il s’agit

— de la sensibijlité n
— de Ialinéa

Méthode, appareil ou installation mécanique permettant d’aligner temporairement deux
extrémités de fibre dans un raccord reproductible, a faible atténuation. Il peut s’agir par
exemple d'un dispositif de serrage sous vide de précision a rainure en V, d'un
micromanipulateur, ou d’un raccord mécanique ou a fusion. On doit utiliser de préférence un
matériau adaptateur d’indice de réfraction approprié. La stabilité de la liaison temporaire doit

étre compatible avec la précision de mesure exigée.

3.5 Longueurs des fibres Ly, Ly
Lorsque des longueurs de fibres sont indiquées dans les illustrations accompagnant les

méthodes d’essai dans cette norme, ces longueurs doivent étre spécifiées dans la spécification
particuliére.
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