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Validité de la présente publication
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Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
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e Catalogue des publications de la CEIl

(Catalogue en ligne)*
e Bulletin de la CEI
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Symboles graphiques pour schémas.
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For general terminology, readers are referred to
|IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
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compilation . of the single sheets and |EC 60617:
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* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
] A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-15: Mesures - Excentricité de la face terminale
d’un embout poli convexe

AVANT-PROPOS

national intéressé par le sujet traité peut participer. Le: isati ati es, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, pa N travaux. La CEl colilabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de aligati olon des conditions fixées par

intéressant a ces questions, expriment
sujets examinés.

Dis Rapport de vote

86B/184/DIS 86B/574/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

La CEl 1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Dispositifs
d’interconnexion et composants passifs & fibres optiques - Méthodes fondamentales
d'essais et de mesures.

Partie 1: Généralités et guide
Partie 2: Essais
Partie 3: Mesures

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61300-3-15 1995


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61300-3-15-1995
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61300-3-15-1995

1300-3-15©IEC:1995 -3~

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-15: Measurements - Eccentricity of a convex polished
ferrule endface

FOREWORD

4) In order to promote intern
Standards transparentl
divergence between the
indicated in the latter.

International Sta
optic interconnecti
optics.

The text of

DIs Report on voting

86B/184/DIS 86B/574/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

IEC 1300 consists of the following parts, under the general titie: Fibre optic interconnect-
ing devices and passive components — Basic test and measurement procedures.

Part 1: General and guidance

Part 2: Tests

Part 3: Measurements
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
] A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-15: Mesures - Excentricité de la face terminale
d’un embout poli convexe
1 Généralités

1.1 Domaine d’application et objet

L'objet de la présente partie de la CElI 1300 est de décrire de esures permettant

d’'interférence.

1.2 Description générale

‘axe de I'embout et
aut du déme formé

L’excentricité du dome (X) est définie comme étan
la ligne paralléle a I'axe qui passe par le som
par le polissage sphérique de I'embout (voir fig

Sgrmimet ou point

Excendricitendu ¢ .
e plus haut du dome

| Embout

CEl 048/95

Figure 1 - Définition de I’excentricité du déme

L’excentricité peut étre déterminée directement comme étant la distance entre le centre de
ta fibre ou le trou de la fibre, et le centre de I'anneau de Newton ou de l'anneau
d'interférence. Dans le cas présent, la mesure de 'excentricité sera affectée par toute
erreur d’alignement du systéme de mesure, en particulier par le décalage angulaire entre
I'axe de I'embout et 'axe interférométrique. L'alignement du systéme de mesure doit étre
vérifié avec rigueur et ajusté.

Dans les deux cas, la méthode de l'anneau de Newton et la méthode de I'anneau
d’interférence, les erreurs dues au décalage du systéme de mesure peuvent étre réduites
en faisant tourner 'embout autour de son axe et en observant le déplacement maximal du
centre de I'anneau de Newton ou de I'anneau d’interférence. L’excentricité du déme est
égale a la moitié du déplacement maximal.
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