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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés ftraitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiguement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEl, le lecteur
consultera:

— la CEIl 27: Symboles littéraux a utiliser en
électrotechnique;

— la CEIl 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEIl 617: Symboles graphiques pour schémas;
et pour les appareils électromédicaux,

— la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* |EC Bulletin

* |EC Yearbook
Published yearly

* Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61300-3-19-1997


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61300-3-19-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61300-3-19-1997

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61300-3-19
STAN DAR D Premiére édition

First edition
1997-03

Dispositifs d’interconnexion et composants
passifs a fibres optiques — Méthodes
fondamentales d’essais et de mesures —

Partie 3-19:

Examens et mesures —

Influence de la polarisation sur

la puissance réfléchie d’'un composant
a fibres optiques monomodes

Fibre optic interconnecting devices
and passive components — Basic test
and measurement procedures —

Part 3-19:

Examinations and measurements —
Polarization dependence of return loss
of a single-mode fibre optic component

0 IEC 1997 Droits de reproduction réservés [ Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée No part of this publication may be reproduced or utilized in
sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique any form or by any means, electronic or mechanical, including
ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans photocopying and microfilm, without permission in writing from

l'accord écrit de I'éditeur. the publisher.
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX K
International Electrotechnical Commission PRICE CODE
MemayHapoarnana 3nekrpotexHuueckan Komuceua

[ ] Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61300-3-19-1997


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61300-3-19-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61300-3-19-1997

-2- 61300-3-19 © CEI: 1997

SOMMAIRE

Pages

AVANT-PROPOS ...ttt ettt ettt e e e st e e e ssbe e e e e st beeeeaabbeeeesbaeeeesntaeeeesntaeeesansnraeaeans 4
Articles

N 1= g1 - U1 (TP 6

1.1 Domaine d’application €t ODJEL..........coiiiiiiiiiiiiiie e 6

1.2 REEreNCE NOIMALIVE. ....ccieeiiiiiiiiieie ettt e e e s e e e e e e e s r e e e e s snnte e e e eeeesennnsanneeeaeeas 6

P B T Yol g o T gl e =T g T=] = | TSP RTSUPRR 6

2% A |V = g T Yo [ RS 6

Y = i g To Yo = = RSP RPPPI 8

G T |V - =T 11 PSSP PPRRR 8

T R S To 1U [ { ot o] o 1T [ UL P TP UOUPPPPPPT 8

I U 411 (=0 =yl = LT I =P EER 8

3.3 Régleur de polarisation PA ..........oooiiiiiiiiiiii et 8

3.4 Dispositif de couplage indépendant de la polarisation BD ............ccccccvvveeeeeviiiiiieeneeennn. 10

3.5 Li@iSON tEMPOFAINE TJ ..eeeiiiiiiiiiiiiiieie ettt e e e e s ettt e e e e e e s abb e e e e e e e e e sanbeeeeeas 11

3.6 Fibre de réferenCe R ........ooii oot e e e e 12

I A B =) (=T ox (U | S TP 12

3.8 Dispositif de termMINAISON T......cccuuiiiieeiiiiiiii e s e s e e e s s s e e e e e e s ennnraaeeees 12

3.9 Dispositifs d’acquisition/enregistrement/traitement des données............ccccceeevcvveeeennnen 12

O S (o Tod =T B (PP RPPUUSURPPPPIN 12

T = To7- U1 o] 1RO 12

4.2 Méthode A — Tous les états de polarisation...........ccccceeeeeiiciiiieiie e 14

4.3 Méthode B — Polarisation linéaire UniqUEMENT...........ccuvieiiiiieeiiiireeeiee e eiiee e eiiee e 16

LI B T v T 3= U o =T 1 PRSI 18

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61300-3-19-1997


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61300-3-19-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61300-3-19-1997

61300-3-19 © IEC: 1997 -3-

CONTENTS

Page

FOREWORD ... .ottt ettt ettt ettt e bt sttt e sa ket e sh bt e e ab e e e e a b e e e aabe e e bb e e e abe e e snbeeeaeeennneenens 5
Clause

N 1= o T - U PR 7

1.1 SCOPE AN ODJECT ..ottt e e e e e bbb e e e e e e e e s nbeeeeas 7

1.2 NOIMALIVE FEFEIBNCE ...oevieeii it e e e s e st r e e e e e s e nnnraeeeeeeeean 7

P C 1=t 1= = 1o [T o o] (o] o PP TP PPPPPN 7

220 A |V = i g T Yo SRS 7

2.2 MEENOA B ...ttt 9

R N o] 6 L= L= LU OO P PP PP PPPPPPPRRPT 9

T N @ o1 or=1 o 11 ] (ot PP PP PT P PPPPPR 9

G b (o = L 4o ] o TN {011 =SSR 9

3.3 Polanization adjUSTEr PA ... ... .t e e 9

3.4  Polarization independent branching device BD...........cccccviiiiiiiiiiiieiii e 11

3.5 TeMPOrary JOINE TJ ...ttt ettt e e e e s s et e e e e e e s anbb e ee e e e e e e aanbneeeeas 13

3.6 ReferenCe fiDre R ... . ..o it s e rr e e e e e a e e e 13

T A BT (= ol (o] ST 13

TR T = 110110 F= 1o PP PT RSP 13

3.9 Data read-out/recording/proCessing AEVICES ........couiiuuiiiiiiiaiiiiiiiee e 13

N (o Tod =T [0 £ PP PTR PR PRI 13

o R o (= To%= LU | (o] o F PP PPRRTT 13

4.2 Method A — All states of POIAriZAtioN ...........ocvvi i 15

4.3 Method B — Linear polarization ONIY ..............ooiiiiiiiiiie e 17

5  Details t0 DE SPECIIEA .....vveiiii e e aaeaan 19

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61300-3-19-1997


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61300-3-19-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61300-3-19-1997

-4 - 61300-3-19 © CEI: 1997

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES — METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-19: Examens et mesures — Influence de la polarisation sur
la puissance réfléchie d’'un composant a fibres optiques monomodes

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61300-3-19 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/851/FDIS 86B/950/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La CEIl 1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositif
d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d’essais
et de mesures:

— Partie 1: Généralités et guide
— Partie 2: Essais
— Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS —
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-19: Examinations and measurements — Polarization dependence of
return loss of a singlemode fibre optic component

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61300-3-19 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

86B/851/FDIS 86B/950/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

IEC 1300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

— Part 1: General and guidance
— Part 2: Tests
— Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES — METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-19: Examens et mesures — Influence de la polarisation sur
la puissance réfléchie d’'un composant a fibres optiques monomodes

1 Généralités
1.1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEl 1300 décrit I'essai qui détermine I'influence sur la puissance
réfléchie d’une fibre monomode de I'état de polarisation (SOP) de la lumiére traversant le
composant. La puissance réfléchie est la valeur absolue du rapport en décibels de la
puissance réfléchie totale a la puissance incidente d’un systeme ou liaison a fibres optiques.
Le SOP de la lumiére dans un composant étant généralement indéterminé et évoluant en fait
souvent en fonction du temps, un composant présentant une dépendance de la polarisation
aura une puissance réfléchie variable dans un systéme. Cette procédure peut étre appliquée a
tous les composants passifs monomodes et dispositifs d’interconnexion tels qu’atténuateurs,
isolateurs, coupleurs, commutateurs, connecteurs et épissures, le cas échéant.

1.2 Référence normative

Le document normatif suivant contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 1300. Au moment
de la publication, I'édition indiquée était en vigueur. Tout document normatif est sujet a
révision, et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 1300 sont
invitées a rechercher la possibilité d'appliquer I'édition la plus récente du document normatif
indiqué ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'lSO possédent le registre des Normes
internationales en vigueur.

CEl 875-1: 1996, Dispositifs de couplage pour fibres optiques — Partie 1: Spécification
générique

2 Description générale

La mesure est effectuée en comparant la puissance optique incidente sur I'équipement a
I'essai DUT avec la puissance optique réfléchie sur le trajet incident, lorsque la puissance
optique dans un certain SOP est injectée dans le DUT. La comparaison est effectuée pour
différents SOP. Pour cette mesure, le DUT est généralement un composant a fibres optiques a
fibore amorce. Les puissances optiques injectées dans l'orifice d'entrée et réfléchies par
I'’équipement sur le trajet incident sont contrdlées en dérivant une partie de la puissance dans
un dispositif de couplage indépendant de la polarisation. La comparaison est généralement
facilitée de I'utilisation de I'acquisition automatique de données.

Deux méthodes de mesure de l'influence de la polarisation sont décrites.

2.1 Méthode A

La méthode A permet de déterminer la sensibilité maximale a la polarisation dans toute la
gamme des états de polarisation possibles. La lumiere est injectée dans la porte d’entrée du
DUT de facon que des états de polarisation linéaire, circulaire, et elliptique avec différents
axes d’orientation puissent étre appliqués tandis que la puissance émise depuis les sorties est
mesurée. En appliquant les puissances minimale et maximale a travers le DUT, les SOP
peuvent donner les puissances réfléchies minimale et maximale du DUT. La méthode A est la
méthode de prédilection, particulierement pour tout dispositif pour lequel le SOP de la lumiére
traversant le dispositif évolue.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS —
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-19: Examinations and measurements — Polarization dependence of
return loss of a singlemode fibre optic component

1 General

1.1 Scope and object

This part of IEC 1300 describes the test to determine the dependence of return loss of a
singlemode fibre optic component on the state of polarization (SOP) of the light passing
through the component. Return loss is the absolute value of the ratio in decibels of the total
reflected power to the incident power from an optical fibre link or system. Since the SOP of
light in a component is generally indeterminate and in fact often changing as a function of time,
a component that exhibits polarization dependence will have varying return loss in a system.
This procedure can be applied to any singlemode passive component and interconnecting
device, including attenuators, isolators, branching devices, switches, connectors, and splices, if
applicable.

1.2 Normative reference

The following normative document contains provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 1300. At the time of publication, the edition indicated
was valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 1300 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent edition of the normative document indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 875-1: 1996, Fibre optic branching devices — Part 1: Generic specification

2 General description

The measurement is made by comparing the optical power incident on the device under test
DUT with the optical power reflected along the incident path when the optical power with
certain SOP is launched into the DUT. The comparison is made under different SOP. In the
measurement, the DUT is usually a pigtailed fibre optic component. Both the optical power
launched into the input port and reflected from the device along the incident path are monitored
by tapping some of the power respectively through a polarization independent branching
device. The comparison is generally facilitated by the use of automated data acquisition.

Two methods for measuring the polarization dependence are described.

2.1 Method A

Method A will determine the maximum polarization sensitivity over all possible polarization
states. Light is launched into the input port of the DUT such that linear, circular, and elliptical
states of polarization with different axes of orientation can be adjusted while the power from
the output ports is monitored. By adjusting for the maximum and minimum power through the
DUT, the SOPs can result in the highest and lowest return loss of the DUT. Method A is
preferred, particularly for any device in which the SOP of light passing through the device is
changed.
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2.2 Méthode B

La méthode B permet de déterminer la sensibilité maximale a la polarisation sur toute la
gamme d'états de polarisation de la lumiére injectée dans le dispositif. La méthode B sous-évalue
généralement la sensibilité a la polarisation de la puissance réfléchie par les équipements qui
sont insensibles a la lumiere polarisée linéairement. Dans cette méthode, une lumiéere
polarisée linéairement est injectée dans la porte d'entrée du DUT. Le SOP linéaire de la
lumiére injectée est généralement tourné de 180° au minimum tandis que la puissance
réfléchie par le dispositif a I'essai est mesurée. Si la porte d'entrée du DUT contient une fibre
ou un céable amorce intégré, I'amorce doit étre déployée en ligne droite sans contraintes
externes telles que la pliure, la torsion, I'ondulation ou la tension. Cela est nécessaire car |'état
de polarisation transmis dans la fibre est altéré par les contraintes externes.1)

3 Matériel
Les appareillages et équipements suivants sont nécessaires pour effectuer cet essai:

3.1 Source optique

Une source laser capable de produire les caractéristiques spectrales définies dans la spécification
particuliere (longueur d'onde et largeur spectrale) doit étre utilisée. Sauf indication contraire
précisée dans la spécification particuliére, la largeur spectrale doit étre inférieure a 10 nm.

Il faut que la puissance de la source soit capable de répondre aux prescriptions de gamme
dynamique de mesure lorsqu'elle est combinée a la sensibilité du détecteur.

La puissance doit pouvoir étre modulée ou non modulée comme précisé dans la spécification
particuliere. La stabilité de puissance et de longueur d’onde doit étre suffisante pour atteindre
la précision de mesure voulue tout au long de la mesure. Sauf indication contraire, la stabilité
de la puissance doit étre de I'ordre de 0,05 dB.

NOTE - Il est possible que les lasers multimodes ne présentent pas la stabilité de polarisation requise pour
cette mesure.

3.2 Unité d'excitation E

Cette unité est composée d’un systéme optique passif qui transmet la puissance optique pour
le composant. Des dispositions doivent étre prises afin de garantir que les modes d'ordre élevé
soient suffisamment atténués et que le DUT soit monomode a la longueur d'onde de mesure.

3.3 Régleur de polarisation PA

Installation fixe ou processeur permettant de régler le SOP du faisceau optique incident a des
fins de mesure. Il doit étre compatible avec le composant en mesure. Sauf indication contraire,
la source doit étre polarisée a un rapport d'extinction d'au moins 10-2. Si la source n'est pas
déja polarisée a ce niveau, utiliser un polariseur pour maintenir ce rapport d'extinction sur toute
la gamme de longueurs d'onde de mesure. Deux types de PA sont recommandés.

3.3.1 Méthode A

Fournir un moyen permettant de régler de fagon reproductible le SOP de l'injection dans tous
les états possibles. L'alignement du systéme doit étre suffisant pour garantir la reproductibilité
de la puissance injectée pour la méme orientation du polariseur. L'exemple représenté a la
figure 1 montre un PA en ligne contenant un polariseur linéaire P, une lame a retard demi-onde
de retardement H, et une lame a retard quart d'onde de retardement Q montés sur des platines
de rotation dans un trajet optique collimaté formé par deux lentilles de collimation a la sortie du
monochromateur. Tous les composants doivent étre compatibles avec la longueur d'onde de la
source, BD, et le DUT.

1) Rashleigh, R.C., “Origins and Control of Polarization Effect in Single-Mode Fibre”, Journal of Lightwave
Technology, vol. LTI #2, Juin 1983, pp 312-331.
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