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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES —
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-4: Examens et mesures — Affaiblissement

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale, de tion mposee

domaines de
i ternatlonales

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de #
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités

sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouve Ies eton uvernementales en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La i

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les i i eprésentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étud ) & queNles Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’'étude

3) Les documents produits se présentent sou form i i i . llIs sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides\et agxées.com ar s Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internati , Ni Rationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possi ) internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Todte divergence\ entre la CEIl et la norme nationale ou régionale

5) La CEIl n’a fixé aucune procéd arquage/ comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quang s onforme a I'une de ses normes

6) L’attention est attirée su it op i épéments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droit Qriété de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne'pa i S Bls droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme intg i 3-4 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexjon S passifs a fibres optiques, du comité 86 de la CEIl: Fibres

Le texte de 25t issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/1091/FDIS 86B/1124/RDV

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La CEIl 61300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d'essais
et de mesures:

— Partie 1: Généralités et guide
— Partie 2: Essais

— Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-4: Examination and measurements — Attenuation

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatig

i2zqtion somprising

tg” promote

international co-operation on all questions concerning standardization in fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internafional S eir preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee bjectdealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental add now mental \organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabota N ternational Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions/determi nt between the two

organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technj rs express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relavant subjgcts\siice/ea | committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of resommenadati international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and the tional Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatign, | i yttees undertake to apply IEC International

Standards transparently to

eir national and regional standards. Any

divergence between the | b gponding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

5) The IEC provides no mp indicateits approval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is draw the p ibili ) e elements of this International Standard may be the subject

of patent rights. Th respqnsible for identifying any or all such patent rights.

International Standar
interconnecting i

The tex rd is\based on the following documents:
FDIS Report on voting
86B/1091/FDIS 86B/1124/RVD

has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
ive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

IEC 61300 consists of the following parts under the general title Fibre optic interconnecting

devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

— Part 1: General and guidance
— Part 2: Tests

— Part 3: Examination and measurements

Full document details: IEC 61300-3-4 1998
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES —
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-4: Examens et mesures — Affaiblissement

1 Geénéralités

1.1 Domaine d'application et objet

utile, exprimée en décibels, résultant de l'insertion d'un dispagsitif
longueur de céble a fibres optiques. Le terme de perte d'inse
d'affaiblissement.

1.2 Référence normative

Le document normatif suivant contient des dispositians Ui g la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valable ie de la CEI 61300. Au moment
de la publication, I'édition indiquée étaq i ormatif est sujet a révision
et les parties prenantes aux accords\on ente /partie de la CEl 61300 sont
invitées a rechercher la possibilité d’applgque récente du document normatif

indiqué ci-apres. Les membres de Iz 'ISO\ possedent le registre des Normes
internationales en vigueur.

entre ces configurations résident principalement au niveau des
sorties de i \Les sorties peuvent étre constituées d'une fibre nue, d'une fiche de

La méthode de référence pour la mesure de l'affaiblissement implique I'utilisation d'un
mesureur de puissance. Les mesures OTDR sont présentées a titre de remplacement.

On présente trois variations de mesure de l'affaiblissement avec mesureur de puissance. La
méthode de référence et les méthodes de substitution a utiliser pour chaque configuration de
DUT sont définies dans le tableau 2.

2.1 Conditions d'injection

Sauf spécification contraire, les conditions d'injection doivent étre conformes a l'annexe B de la
CEIl 61300-1. Elles doivent étre compatibles avec le composant soumis a la mesure et doivent
étre précisées dans la spécification particuliere.

NOTE — En raison de leur longueur de cohérence importante, les unités de source laser créent une configuration
aléatoire au coeur de la fibre multimode qui est instable et susceptible de rendre difficile ou impossible la tache de
création des conditions d'injection des cas 1 ou 2 dans un composant multimode. Par conséquent, il convient

d'éviter les lasers (y compris les sources OMR) et de privilégier les DEL ou toute autre source incohérente pour la
mesure des composants multimodes.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-4: Examination and measurements — Attenuation

1 General

1.1 Scope and object

This part of IEC 61300 defines methods for measuring attenuatiof ; ement of
ecibels,
resulting from the insertion of a device under test (DUT) within/a a| filsre cable.

1.2 Normative reference

The following normative document contains provisi ]l eference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61300. e time ublication, the edition indicated
was valid. All normative documents apg subjeet\ isi

on this part of IEC 61300 are encouraged\to stigate )Ssibility of applying the most
recent edition of the normative document_indi ~NNembers of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International £

is made across t
having two pg onfigurations of the DUT are described. The differences
between these confiyurati & primarily in the terminations of the optical ports. Terminations

Three variations in the measurement of attenuation with a power meter are presented. The
reference and alternative methods to be used for each configuration of the DUT are defined in
table 2.

2.1 Launch conditions

Unless otherwise specified, the launch conditions shall be in accordance with annex B of
IEC 61300-1. They shall be compatible with the component being measured, and shall be
specified in the detail specification.

NOTE — Owing to their long coherence length, laser source units create a speckle pattern across the core of a
multimode fibre which is unstable, and which may render difficult or impossible the task of creating case 1 or case 2

launch conditions in a multimode component. Consequently, lasers should be avoided (including OMR sources) in
favour of LEDs or other incoherent source units when measuring multimode components.
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2.2 Précautions
Les prescriptions d'essai suivantes doivent étre respectées:

a) la puissance dans la fibre ne doit pas avoir un niveau tel qu'il produise des effets de
diffusion non linéaires;

b) dans les mesures multimodes, une modification de la répartition modale au niveau de
I'interface du composant peut affecter la mesure de l'affaiblissement;

c) il convient de fixer la position des fibres dans I'essai entre la mesure de Py et P, pour éviter
les modifications au niveau de l'affaiblissement, dues & une perte de courbure.

3 Appareillage

3.1 Source S

mesure de P, et Py.
prescriptions de mesure, et doivent étre indiquées d

onYpatibles avec les
articuliere, y compris:

a) puissance de sortie;

b) stabilité de la puissance de sortie;
c) longueur d'onde de créte;

d) largeur spectrale;

e) type de fibre amorce (I

f) cohérence ou incohgre

3.2 Elémentd' i
Cet élément comprg

3.3 Dét
Cet élémex
que IeIectron'ue d détection associée. Il peut inclure la détection de phase d'une unité

source modulée mé iquement ou électriquement.

Le raccordement au détecteur est réalisé soit au moyen d'un adaptateur acceptant une fibre
nue (voir figures 1 et 3), soit au moyen d'une fiche femelle acceptant une fiche de
raccordement présentant la conception appropriée (voir figures 2, 4 et 5).

La sensibilité de mesure doit étre stable dans les limites spécifiées sur la période de temps
prescrite pour la mesure de Py et P;. Pour les mesures nécessitant une coupure de la
connexion entre la mesure de Pj et de P, I'efficacité de couplage entre la fibre et le détecteur
doit étre reproduite dans les limites spécifiées lorsqu'une autre partie de fibre est reconnectée.
On peut utiliser un détecteur a large surface sensible dans les cas suivants: méthode de
coupure et méthode d’insertion B.

Les caractéristiques précises du détecteur doivent étre compatibles avec les prescriptions de

mesure. Les caractéristiques suivantes du détecteur doivent figurer dans la spécification
particuliére:
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2.2 Precautions
The following test requirements shall be met:

a) the power in the fibre shall not be at a level high enough to generate non-linear scattering
effects;

b) in multimode measurements, a change in modal distribution at the component interface
may affect the attenuation measurement;

c) the position of the fibres in the test should be fixed between the measurement of Py and P,
to avoid changes in attenuation due to bending loss.

3 Apparatus

3.1 Source S

monochromator The power output shall be stable within spe
taken to measure P, and P;. The precise characteri
measurement requirements. They shall be specifiet
include the following:

a) output power;

b) output power stability;
c) peak wavelength;

d) spectral width;

e) pigtail fibre type, if any;

f) coherent or incohergnt.

3.2 Excitation E

This unit 8 optical detector, the mechanism enabling its connection, and
associated de ctlon glectronics. It may include phase sensitive detection of a mechanically or
electrically modulated,source unit.

The connection to the detector will be performed using either an adapter that accepts a bare
fibre (see figures 1 and 3) or a receptacle that accepts a connector plug of the appropriate
design (see figures 2, 4 and 5).

The measurement sensitivity shall be stable within specified limits over the period of time
required to measure Py and P;. For measurements requiring the connection to the detector to
be broken between the measurement of Py and P; the coupling efficiency between the fibre
and the detector shall be reproduced within specmed limits when another piece of fibre is
reconnected. A large sensitive area detector can be used in cases where the cutback method
and the insertion method B are used.

The precise characteristics of the detector shall be compatible with the measurement

requirements. The following features of the detector shall be specified in the detail
specification:
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