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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AUTOMATISATION DE LA DISTRIBUTION A L'AIDE DE
SYSTEMES DE COMMUNICATION A COURANTS PORTEURS —

Partie 4-511: Protocoles de communication de données —
Administration de systéemes — Protocole CIASE

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61334-4-511 a été établie par le comité d'études 57 de la CEl:
Conduite des systéemes de puissance et communications associées.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
57/446/FDIS 57/460/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les annexes A, B et C sont données uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A cette
date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou
¢ amendée.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61334-4-511-2000


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61334-4-511-2000
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61334-4-511-2000

61334-4-511 © IEC:2000 -7 -

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISTRIBUTION AUTOMATION USING
DISTRIBUTION LINE CARRIER SYSTEMS -

Part 4-511: Data communication protocols —
Systems management — CIASE protocol

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61334-4-511 has been prepared by IEC technical committee 57:
Power system control and associated communications.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
57/446/FDIS 57/460/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annexes A, B and C are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004.
At this date, the publication will be

e reconfirmed;

¢ withdrawn;

e replaced by a revised edition, or
¢ amended.
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INTRODUCTION

La description de I'administration de systémes ACP (Protocole de communication de données)
donnée dans cette partie de la CEIl 61334 est développée dans les articles suivants:

L'article 1 définit le domaine d'application de la présente Norme internationale.

L'article 2 énumére les normes ISO/CEI associées.

L'article 3 définit les termes utilisés dans cette norme.

L'article 4 définit les abréviations utilisées dans cette norme.

L'article 5 spécifie les conventions utilisées pour la description des primitives.

L'article 6 introduit les concepts généraux relatifs a I'administration de systémes ACP.

L'article 7 spécifie le CIASE (Elément de service d'application de l'initiation de la configuration).
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INTRODUCTION

The description of the DCP systems management given in this part of IEC 61334 is developed
in the following clauses:

Clause 1 defines the scope of this International Standard.

Clause 2 lists related ISO/IEC standards.

Clause 3 defines the terms used in this standard.

Clause 4 defines the abbreviations used in this standard.

Clause 5 specifies the conventions taken for the description of the primitives.

Clause 6 introduces general concepts related to DCP systems management.

Clause 7 specifies the Configuration Initiation Application Service Element (CIASE).

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61334-4-511-2000


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61334-4-511-2000
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61334-4-511-2000

- 10 - 61334-4-511 © CEI:2000

AUTOMATISATION DE LA DISTRIBUTION A L'AIDE DE
SYSTEMES DE COMMUNICATION A COURANTS PORTEURS -

Partie 4-511: Protocoles de communication de données —
Administration de systemes — Protocole CIASE

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 61334 spécifie les prescriptions relatives a I'administration ACP
(Protocole de communication de données). Elle décrit les services d'administration de maniere
abstraite ainsi que le protocole correspondant.

Elle définit la terminologie et décrit les concepts d'administration de systémes ACP; elle décrit
les activités et les installations d'administration de systémes ACP et spécifie les services et le
protocole ACP.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 61334.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEl 61334 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de I'lSO possedent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 61334-4-1:1996, Automatisation de la distribution a I'aide de systémes de communication a
courants porteurs — Partie 4: Protocoles de communication de données — Section 1: Modéle de
référence du systéme de communication

CEIl 61334-4-32:1996, Automatisation de la distribution a l'aide de systemes de communication
a courants porteurs — Partie 4: Protocoles de communication de données — Section 32: Couche
liaison de données — Contréle de liaison logique (LLC)

CEIl 61334-4-41:1996, Automatisation de la distribution a l'aide de systemes de communication
a courants porteurs — Partie 4: Protocoles de communication de données — Section 41:
Protocoles d'application — Spécification des messages de lignes de distribution

CEIl 61334-4-42:1996, Automatisation de la distribution a l'aide de systemes de communication
a courants porteurs — Partie 4: Protocoles de communication de données — Section 42:
Protocoles d'application — Couche application

CEIl 61334-4-512,00 Automatisation de la distribution a l'aide de systémes de communication a
courants porteurs — Partie 4-512: Protocoles de communication de données — Administration
de systémes a l'aide du profil 61334-5-1 — MIB (Base d'informations d'administration) 1)

CEIl 61334-5-1:1996, Automatisation de la distribution a l'aide de systémes de communication a
courants porteurs — Partie 5: Profils des couches basses — Section 1: Le profil S-FSK (Spread
Frequency Shift Keying)

1) A rétude. Documents
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DISTRIBUTION AUTOMATION USING
DISTRIBUTION LINE CARRIER SYSTEMS -

Part 4-511: Data communication protocols —
Systems management — CIASE protocol

1 Scope

This part of IEC 61334 specifies the DCP management requirements. It describes the manage-
ment services in an abstract way as well as the underlying protocol.

It defines terminology and describes concepts for DCP systems management, describes DCP
systems management activities and facilities, and specifies DCP services and protocol.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61334. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 61334 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 61334-4-1:1996, Distribution automation using distribution line carrier systems — Part 4:
Data communication protocols — Section 1: Reference model of the communication system

IEC 61334-4-32:1996, Distribution automation using distribution line carrier systems — Part 4:
Data communication protocols — Section 32: Data link layer — Logical link control (LLC)

IEC 61334-4-41:1996, Distribution automation using distribution line carrier systems — Part 4:
Data communication protocols — Section 41: Application protocols — Distribution line message
specification

IEC 61334-4-42:1996, Distribution automation using distribution line carrier systems — Part 4:
Data communication protocols — Section 42: Application protocols — Application layer

IEC 61334-4-512, 00 Distribution automation using distribution line carrier systems — Part 4-512:
Data communication protocols — Systems management using profile 61334-5-1-MIB 1)

IEC 61334-5-1:1996, Distribution automation using distribution line carrier systems — Part 5:
Lower layer profiles — Section 1: The spread frequency shift keying (S-FSK) profile

1) under consideration. Documents
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ISO/CEI 7498 (toutes les parties), Technologies de l'information — Interconnexion de systémes
ouverts — Modéle de référence de base

ISO/CEI 7498-1:1994, Technologies de l'information — Interconnexion de systemes ouverts
(OSl) — Modéle de référence de base: Le modéle de base

ISO/CEI 7498-3:1997, Technologies de l'information — Interconnexion de systémes ouverts
(OSl) — Modéle de référence de base — Partie 3: Dénomination et adressage

ISO/CEI 7498-4:1989, Systemes de traitement de l'information — Interconnexion de systémes
ouverts — Modéle de référence de base — Partie 4: Cadre général de gestion

ISO/CEI/TR 8509:1987, Systémes de traitement de l'information — Interconnexion de systémes
ouverts — Conventions de service

ISO/CEI 9545:1994, Technologies de l'information — Interconnexion de systemes ouverts (OSl)
— Structure de la couche application

3 Définitions

3.1 Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61334, les termes suivants, tels qu'ils
sont définis dans I'|SO/CEI 7498, s'appliquent:

a) systeme ouvert,

b) application-process: processus d'application,

c) (N)-layer: couche (N),

d) (N)-sublayer: sous-couche (N),

e) (N)-service: service (N),

f) (N)-service-access-point: point d'accés au service (N),

g) (N)-protocol: protocole (N),

h) (N)-protocol-data-unit: unité de données du protocole (N),

i) (N)-service-data-unit: unité de données du service (N),

j) systems-management: administration de systémes,

k) application-entity: entité d'application,

[) application-service-element: élément de service d'application,

m) user-element: élément utilisateur.

3.2 Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61334, les termes suivants, tels qu'ils
sont définis dans I''SO/CEI 7498-3, s'appliquent:

a) (N)-address: adresse (N),

b) (N)-selector: sélecteur (N),

c) (N)-association: association (N),

d) (N)-directory-function: fonction répertoire (N),

e) (N)-entity: entité (N),

f) (N)-entity-title: titre de I'entité (N),

g) system-title: titre du systeme.
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ISO/IEC 7498 (all parts), Information technology — Open systems interconnection — Basic
reference model

ISO/IEC 7498-1:1994, Information technology — Open systems interconnection — Basic
reference models — The basic model

ISO/IEC 7498-3:1997, Information technology — Open systems interconnection — Basic
reference model — Part 3: Naming and addressing

ISO/IEC 7498-4:1989, Information processing systems — Open systems interconnection — Basic
reference model — Part 4: Management framework

ISO/IEC/TR 8509:1987, Information processing systems — Open systems interconnection —
Service conventions

ISO/IEC 9545:1994, Information technology — Open systems interconnection — Application
layer structure

3 Definitions

3.1 For the purposes of this part of IEC 61334, the following terms as defined in ISO/IEC 7498
apply:

a) open system,

b) application-process,

c) (N)-layer,

d) (N)-sublayer,

e) (N)-service,

f) (N)-service-access-point,
g) (N)-protocol,

h) (N)-protocol-data-unit,

i) (N)-service-data-unit,

j) systems-management,

k) application-entity,

[) application-service-element,

m) user-element.

3.2 For the purposes of this part of IEC 61334, the following terms as defined in ISO/IEC 7498-3
apply:

a) (N)-address,

b) (N)-selector,

c) (N)-association,

d) (N)-directory-function,

e) (N)-entity,

f) (N)-entity-title,

g) system-title.
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3.3 Pour les besoins de la présente partie de la CEIl 61334, les termes suivants, tels qu'ils
sont définis dans I''SO/CEI 7498-4, s'appliquent:

a) Systems management application-entity: entité d'application de Il'administration de
systémes,

b) OSI Management: Administration OSI,

¢) Managed Object: Objet d'administration,

d) Management Information Base: Base d'informations d'administration.

3.4 Pour les besoins de la présente partie de la CEIl 61334, les termes suivants, tels qu'ils
sont définis dans I''SO/CEI/TR 8509, s'appliquent:

a) primitive (primitive),

b) request (demande),

¢) indication (indication),

d) response (réponse),

e) confirm (confirmation),

f) service provider (prestataire de service),

g) service user (utilisateur d'un service).

3.5 Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61334, le terme suivant, tel qu'il est
défini dans I'ISO/CEI 9545, s'applique:

a) application-context: contexte d'application.

3.6 Pour les besoins de la présente partie de la CEIl 61334, les termes suivants, tels qu'ils
sont définis dans la CEl 61334-4-1, s'appliquent:

a) NEW-address: adresse NEW,

b) AllINew-Title: titre AlINew,

c) Source-Title: titre Source,

d) AIISMAE-Title: titre AISMAE,

e) AIICIASE-Title: titre AlICIASE.

3.7 Pour les besoins de la présente partie de la CEIl 61334, les termes suivants, tels qu'ils
sont définis dans la CEl 61334-4-41, s'appliquent:

a) client (client),

b) server (serveur),

c) Virtual Distributing Equipment, VDE (Equipement virtuel de distribution),

d) Task Invocation (Invocation de Téche),

e) Data Set (Ensemble de données),

f) conformance (conformité).

3.8 Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61334, le terme «initiateur» n'est pas
utilisé selon la définition de I'|SO/CEI 7498-3. Il est redéfini comme suit:

3.8.1

initiateur

élément utilisateur d'une SMAE client (il utilise les ASE de CIASE et de DLMS et est identifié

par son titre de systéme) Documents
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3.3 For the purposes of this part of IEC 61334, the following terms as defined in ISO/IEC 7498-4
apply:

a) Systems management application-entity,

b) OSI Management,

c¢) Managed Object,

d) Management Information Base.

3.4 For the purposes of this part of IEC 61334, the following terms as defined in ISO/IEC/
TR 8509 apply:

a) primitive,

b) request,

c) indication,

d) response,

e) confirm,

f) service provider,

g) service user.

3.5 For the purposes of this part of IEC 61334, the following term as defined in ISO/IEC 9545
applies:

a) application-context.

3.6 For the purposes of this part of IEC 61334, the following terms as defined in IEC 61334-4-1
apply:

a) NEW-address,

b) AlINew-Title,

c) Source-Title,

d) AIISMAE-Title,

e) AlICIASE-Title.

3.7 For the purposes of this part of IEC 61334, the following terms as defined in IEC 61334-4-41
apply:

a) client,

b) server,

c) Virtual Distributing Equipment (VDE),

d) Task Invocation,

e) Data Set,

f) conformance.

3.8 For the purposes of this part of IEC 61334, the term "initiator" is not used as defined in
ISO/IEC 7498-3. It is redefined thus:

3.8.1

initiator

user-element of a client SMAE (it uses the CIASE and DLMS ASE and is identified by its
system title)
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3.9 Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61334, les définitions suivantes
s'appliquent:

3.9.1

initiateur actif

initiateur qui émet ou vient d'émettre une demande Register (recensement) CIASE lorsque le
serveur est en état non configuré

3.9.2

administrateur

élément utilisateur des ASE de CIASE et DLMS appartenant a l'unique SMAE de chaque
systéme serveur

3.9.3
nouveau systéme
systéme serveur en état non configuré: son adresse MAC correspond a l'adresse NEW

3.9.4
titre de nouveau systeme
titre de systeme d'un nouveau systéme

3.9.5

systéme recensé

systéme serveur ayant une adresse MAC valide individuelle (donc différente de I'adresse NEW,
voir la CEl 61334-5-1: Medium Access Control, Contrdle d'Accés Moyen)

3.9.6
systéme de notification
systéme serveur qui émet une demande DiscoverReport (notification de recherche)

3.9.7
systeme
synonyme de systéme réel ouvert

4 Abréviations

ACSE Elément de service de contrble d'association

APDU Unité de données de protocole d'application

ASE Elément de service d'application

CEl Commission Electrotechnique Internationale

CIASE Elément de service d'application de I'initiation de la configuration
Conf Confirmation

CRC Code de redondance cyclique (voir la CEl 61334-5-1)

DASE Elément de service d'application DLMS

ACP Protocole de communication de données

DLMS Spécification des messages de ligne de distribution

Ind Indication
ISO Organisation Internationale de Normalisation
LLC Contrdle de liaison logique

L-SAP Point d'acces de la liaison de service
MAC Contrble d'accés moyen
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3.9 For the purposes of this part of IEC 61334, the following definitions apply.

3.9.1

active initiator

initiator which issues or has last issued a CIASE Register request when the server is in the
unconfigured state

3.9.2

manager

user-element of the CIASE and DLMS ASEs that belongs to the sole SMAE of each server
system

3.9.3
new system
server system which is in the unconfigured state: its MAC address equals "NEW-address"

3.9.4
new system title
system-title of a new system

3.95

registered system

server system which has an individual valid MAC address (therefore, different from "NEW-
Address", see IEC 61334-5-1: Medium Access Control)

3.9.6
reporting system
server system which issues a DiscoverReport request

3.9.7
system
synonymous for real open system

4 Abbreviations

ACSE Association Control Service Element

APDU  Application Protocol Data Unit

ASE Application Service Element

CIASE Configuration Initiation ASE

Conf Confirm

CRC Cyclic Redundancy Code (see IEC 61334-5-1)
DASE DLMS Application Service Element

DCP Data Communication Protocols

DLMS Distribution Line Message Specification

Ind Indication
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization

LLC Logical Link Control
L-SAP Link Service Access Point
MAC Medium Access Control
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MIB Base d'informations d'administration

oSl Interconnexion de systémes ouverts

OSIE Environnement d'interconnexion de systemes ouverts
PDU Unité de données de protocole

Req Demande

SAP Point d'acces au service

SbuU Unité de données de service

SMAE Entité d'application de I'administration de systemes
SMAP Processus d'application de I'administration de systémes
VAA Association virtuelle d'applications

VDE Equipement virtuel de distribution

Les initiales suivantes sont utilisées pour indiquer le type de couche ou de sous-couche:

a) PHY — Couche physique,

b) DL — Couche liaison de données,

c) MA — Sous-couche MAC,

d) L - Sous-couche LLC,

e) CIl — Sous-couche CIASE (couche application).

5 Description des arguments des services

La présente norme décrit sous la forme de tableaux les arguments composant les primitives
des services de CIASE. Chaque tableau peut contenir une ou deux colonnes décrivant les
arguments des services et les primitives de demande («Reqg»), de confirmation («Conf»). La
colonne «Conf» est absente lorsque le service n'est pas un service confirmé. L'initiateur (qui
est un utilisateur de CIASE) utilise les services de CIASE.

Dans chaque tableau, un argument (ou une de ses parties) figure sur chaque ligne horizontale.
Dans la colonne de primitive de service appropriée, on utilise un code pour spécifier le type
d'utilisation de cet argument.

Les codes utilisés sont les suivants:

a) M — cet argument est obligatoire pour la primitive;

b) U — cet argument est une option de I'Utilisateur; il peut ne pas étre fourni en fonction de
l'usage dynamique qui en est fait par l'utilisateur CIASE;

c) S - cetargument est Sélectionné parmi d'autres arguments S;

d) C - cet argument dépend d'autres arguments ou de I'environnement de l'utilisateur CIASE;
e) (blanc) — cet argument n'est jamais utilisé.

Le code «(=)» suivant un des codes M, U, C ou S indique que cet argument est
sémantiquement équivalent a I'argument de la primitive de service située immédiatement a sa
gauche dans le tableau. (Par exemple, un code «M(=)» dans la colonne de la primitive du
service «indication» et un «M» dans la colonne de la primitive de service «request» signifie que

cet argument dans la primitive «indication» est sémantiquement équivalent a celui de la
primitive «request»).
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MIB Management Information Base

oSl Open Systems Interconnection

OSIE Open Systems Interconnection Environment
PDU Protocol Data Unit

Req Request

SAP Service Access Point

Sbu Service Data Unit

SMAE Systems Management Application Entity
SMAP Systems Management Application Process
VAA Virtual Application Association

VDE Virtual Distribution Equipment

The following initials are used to specify the layers or sublayers:

a) PHY — Physical layer,

b) DL — Data_Link layer,

c) MA — MAC sublayer,

d) L - LLC sublayer,

e) CIl — CIASE sublayer (application layer).

5 Service argument description

This standard uses a tabular format to describe the component arguments of the CIASE
service primitives. Each table consists of one to two columns describing the service arguments
and the request ("Req"), and confirm ("Conf") primitives. The "Conf" column is absent when the
service is not a confirmed service. The initiator (which is a CIASE-user) uses the CIASE
services.

In each table, one argument (or a part of it) is listed on each horizontal line. Under the appro-
priate service primitive columns, a code is used to specify the type of usage of the argument.

The codes used are listed below:

a) M —the argument is Mandatory for the primitive;

b) U - the argument is a User option, and may or may not be provided depending on dynamic
usage by the CIASE user;

c) S —the argument is Selected among other S-arguments;

d) C - the argument is Conditional upon other arguments or the environment of the CIASE
user,;

e) (blank) — the argument is never present.

The "(=)" code following one of the M, U, C or S codes indicates that the argument is
semantically equivalent to the argument in the service primitive to its immediate left in the
table. (For instance, an "M(=)" code in the indication service primitive column and an "M" in

the request service primitive column means that the argument in the indication primitive is
semantically equivalent to the one in the request primitive.)
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Certains arguments peuvent contenir des sous-arguments. Les sous-arguments sont identifiés
par les mémes codes M, U ou C que les arguments, et ils sont inscrits sous l'argument
correspondant. La présence des sous-arguments dépend toujours de la présence de
I'argument sous lequel ils figurent (par exemple un argument optionnel peut avoir des sous-
arguments; si cet argument n'est pas fourni, aucun sous-argument ne peut I'étre).

6 Présentation de lI'administration de systémes

6.1 Normes OSI

Le modele de référence de base OSI (Interconnexion de systemes ouverts) (voir
ISO/CEI 7498) introduit les concepts d'administration au sein de I'OSI. Seules les activités
mettant en jeu des échanges réels de données entre entités d'administration de systemes
distants sont considérées comme pertinentes. Les autres activités d'administration locale de
systemes particuliers n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme. La
spécification d'Administration de Systémes ACP utilise I'ensemble de ces concepts OSI et
décrit leur mode de traitement dans les ACP.

L'administration ACP correspond a l'administration de systémes OSI (voir ISO/CEI 7498).

L'administration de systemes ACP geére les activités de déclenchement, d'arrét et de surveillance,
contribuant & leur déroulement harmonieux, et gére les conditions anormales de fonctionnement.
L'administration de systémes ACP comprend I'administration de la configuration telle qu'elle est
définie par I'OSI (voir ISO/CEI 7498-4).

6.2 Concepts de I'administration de systémes ACP

Pour ses homologues, le SMAP (Processus d'application de I'administration de systémes) est
représenté par une SMAE (entité d'application de l'administration de systémes) unique. Un
systeme serveur est identifié par un titre de systéme unique et obligatoire.

L'initialisation et/ou la modification d'un systeme ouvert font partie des activités de
I'administration de systémes. Pour cette activité, la SMAE de ACP contient le CIASE, dont les
services et le protocole sont décrits a I'article relatif au CIASE.

Systems Management
Application Process (SMAP)

SMAE user-element

@ @ @ DLMS-Services  CIASE services @
Server-DASE

A-Unit Data @ \&\\1\\%\\\\ CIASE
ACSE X\\\\i
\\

DL_Services

LSAP IEC 488/2000

Figure 1 — Processus d'application de I'administration de systemes
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Some arguments may contain subarguments. Subarguments are indicated by labelling of the
arguments as M, U or C, and indenting all subarguments under the argument. The presence of
the subarguments is always dependent on the presence of the argument that they appear
under (for example, an optional argument may have subarguments; if the argument is not
supplied, then no subarguments may be supplied).

6 Systems management overview

6.1 OSI standards

The OSI Basic Reference Model (ISO/IEC 7498) introduces the concepts of management
within OSI. Only those activities that involve actual exchanges of information between remote
systems management entities are considered relevant. Other management activities local to
particular systems are outside the scope of this standard. The DCP Systems Management
specification makes use of all these OSI concepts and describes how they are handled in DCP.

DCP management corresponds to OSI systems-management (see ISO/IEC 7498).

DCP Systems Management handles the problem of initiating, terminating and monitoring
activities, assisting in their harmonious operations, as well as handling abnormal conditions.
DCP Systems Management encompasses configuration management in the OSI meaning (see
ISO/IEC 7498-4).

6.2 DCP systems management concepts

The SMAP is represented to its peer by a unique SMAE. A server system is identified by its
unique and mandatory system-title.

One of the activities of systems management is open system initialization and/or modification.
For this activity, the DCP Systems Management Application Entity (SMAE) contains the
Configuration Initiation Application Service Element: CIASE, whose services and protocol are
described in the CIASE clause.

Systems Management
Application Process SMAP)

SMAE user-element

@ @ @ DLMS-Services  CIASE services @
Server-DASE

-Unit Data \\\\\\}\\\\\\\\\\w
A-Unit Dat @ %&EE}E\\}E\\\& .
Cs \ \}\\m N

DL_Services

LSAP IEC 488/2000

Figure 1 — The Systems Management Application Process
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