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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTRUMENTATION DES REACTEURS NUCLEAIRES —

REACTEURS A EAU BOUILLANTE (BWR) — ]
MESURES DANS LA CUVE POUR LA SURVEILLANCE ADEQUATE
DU REFROIDISSEMENT DU COEUR

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de 'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant des questions techniques, représentent, dans la
mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales; ils sont publiés
sous forme de normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s’engagent a
appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure du possible, les Normes internationales de la CEl
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEl n’a fixe aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
Fobjet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait &tre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 1343 a été établie par le sous-comité 45A: Instrumentation des
réacteurs, du comité d’études 45 de la CEl: Instrumentation nucléaire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

45A/207/FDIS 45A/218/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti
a l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

NUCLEAR REACTOR INSTRUMENTATION —

BOILING LIGHT WATER REACTORS (BWR) —
MEASUREMENTS IN THE REACTOR VESSEL FOR MONITORING
ADEQUATE COOLING WITHIN THE CORE

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt
with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental
organisations liaising with the IEC also participate in this preparation. The |EC collaborates closely with the
International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement
between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, express as nearly as possible an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has
representation from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the
form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that
sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the
subject of patent rights. IEC shall not be held responsible of identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 1343 has been prepared by sub-committee 45A: Reactor instrumentation,
of IEC technical committee 45: Nuclear instrumentation.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

45A/207/FDIS 45A/218/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting
indicated in the above table.

Annexes A, B and C are for information only.
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INSTRUMENTATION DES REACTEURS NUCLEAIRES —

REACTEURS A EAU BOUILLANTE (BWR) —
MESURES DANS LA CUVE POUR LA SURVEILLANCE ADEQUATE
DU REFROIDISSEMENT DU COEUR

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale s’applique a la surveillance adéquate du refroidissement du coeur
d’'un réacteur BWR.

Le refroidissement correct du coeur du réacteur peut étre réalisé seulement en maintenant une
quantité suffisant du fluide réfrigérant dans le cceur, afin d'en évacuer la chaleur.

Il convient de noter que cette norme ne couvre pas les réacteurs a eau bouillante & tubes de force.
Dans les réacteurs a eau bouillante existants, la méme instrumentation est utilisée pour la
surveillance du refroidissement du cceur en fonctionnement normal et dans des conditions
accidentelles.

Il est important que les opérateurs de la centrale et les systemes de sécurité dlsposent d'informations
fiables sur la quantité de réfrigérant dans la cuve du réacteur.

Ces informations concernent habituellement le cceur et s'expriment spécifiquement par le niveau de
'eau ou du mélange eau/vapeur au-dessus ou au-dessous du bord supérieur du combustible actif
des faisceaux de combustible. Dans certains cas, la présence du mélange de vapeur et d'eau peut
étre également -détectée au moyen de capteurs de température refroidis par la veine liquide du
réfrigérant.

Les méthodes pratiquées avec succés au plan international et utilisables pour la conception de
nouveaux systémes de surveillance du refroidissement du cceur des centrales BWR ou pour
'amélioration des dispositifs existants sont résumées ici.

Des prescriptions sont données pour linstrumentation de la surveillance du refroidissement du cceur
afin d'assurer le fonctionnement correct des BWR en périodes de fonctionnement normal, pendant et
apres des accidents de référence (ADR). Des prescriptions ne sont pas données pour la surveillance
du refroidissement du coeur dans des situations dépassant les ADR qui pourrait étre une prescription
ou une considération nationale spécifique.

Le systeme de surveillance du refroidissement est appelé a fonctionner dans des conditions trés
différentes. La présente norme énumére les circonstances dans lesquelles ces systémes de mesure
seront capables de fonctionner. Les descriptions de différents principes de mesures et dispositifs
appropriés sont données avec les prescriptions pour les conditions suivantes:

— conditions de fonctionnement;

- installation;

— visualisation pour les opérateurs;

— essais, étalonnage et maintenance;
—~ qualification des matériels;

~ documentation.

Cette norme présente également les applications types dans les centrales en fonctionnement avec
différents types de BWR.
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NUCLEAR REACTOR INSTRUMENTATION —

BOILING LIGHT WATER REACTORS (BWR) —
MEASUREMENTS IN THE REACTOR VESSEL FOR MONITORING
ADEQUATE COOLING WITHIN THE CORE

1 Scope and object

This International Standard applies to the monitoring of adequate cooling within the core of a BWR
reactor.

Adequate cooling of the reactor core can be achieved only by maintaining sufficient coolant inventory
in the core to remove the heat.

It should be noted that this standard does not refer to the pressure tube type of boiling water reactor.
In existing boiling water reactors, the same instrumentation is used to monitor core cooling both
during normal operation and under accident conditions.

It is important that plant operators and safety systems have reliable information concerning the
amount of coolant in the reactor pressure vessel (RPV).

This information is usually related to the core and expressed specifically as water or water/steam
mixture level above or below the top of active fuel of the fuel bundles. In some cases, the presence of
the water/steam mixture can be detected also with temperature sensing devices cooled by the coolant
stream.

Good international practices to be used when designing new or upgrading existing BWR core cooling
monitors are summarized here.

Requirements are given for core cooling monitoring instrumentation to ensure the safe operation of
BWRs during normal operation and during and after design basis accidents (DBA). Requirements are
not given for core cooling monitoring during conditions beyond DBA which could be a specific national
requirement or consideration.

The core cooling monitoring system has to function under widely different conditions. The
circumstances under which these measuring systems need to work are described here. Descriptions
of diverse measuring principles and suitable devices are given together with requirements for the
following:

— operational conditions;

— installation;

- operator displays;

— testing, calibration and maintenance;
— equipment qualification;

— documentation.

Typical applications in operating power plants with different BWR types are also presented in this
standard.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la
publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet a révision et
les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées a
rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués
ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales
actuellement en vigueur.

CEI 50 (393): 1995, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 393: Instrumentation
nucléaire — Phénomeénes physiques et notions fondamentales

CEl 737: 1982, Mesures de température en cceur ou dans l'enveloppe primaire des réacteurs
nucléaires de puissance — Caractéristiques et méthodes d’essais

CEIl 770: 1984, Méthodes d'évaluation des caractéristiques de fonctionnement des transmetteurs
utilisés dans les systémes de conduite des processus industriels

CEI 770-2: 1989, Transmetteurs utilisés dans les systémes de conduite des processus industriels —
Deuxiéme partie: Guide pour I'inspection et les essais individuels de série

CEl 780: 1984, Qualification des constituants électriques du systéme de sireté des centrales
électronucléaires

CEl 880: 1986, Logiciel pour les calculateurs utilisés dans les systémes de sireté des centrales
nucléaires

CEIl 911: 1987, Mesures pour surveiller la bonne réfrigération du coeur des réacteurs a eau légére
pressurisée

CEl 964: 1989, Conception des salles de commande des centrales nucléaires de puissance

CEl 980: 1989, Pratiques recommandées pour la qualification sismique du matériel électrique du
systéme de sireté dans les centrales électronucléaires

CEI 987: 1989, Calculateurs programmés importants pour la sireté des centrales nucléaires

CEl 1225: 1993, Centrales nucléaires — Systémes d'instrumentation et de contréle-commande pour la
sureté — Prescriptions pour les alimentations électriques

CEl 1226: 1993, Centrales nucléaires — Systémes d’instrumentation et de contréle-commande
importants pour la sdreté — Classification

CEl 1227: 1993, Centrales nucléaires de puissance — Salles de commande — Commandes
opérateurs

AIEA Guide de s(reté 50-SG-D3: 1980, Systéme de protection et dispositifs associés dans les
centrales nucléaires

AIEA Guide de sireté 50-SG-D8: 1984, Systémes d'instrumentation et de commande liés a la sireté
dans les centrales nucléaires

AIEA Guide de sireté 50-SG-D11: 1986, Principes généraux de sireté dans la conception des
centrales nucléaires

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61343 1996


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61343-1996
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61343-1996

1343 © IEC: 1996 -9~

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated were valid.
All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this
International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent

editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of
currently valid International Standards.

IEC 50 (393): 1995, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 393: Nuclear
Instrumentation — Physical phenomena and basic concepts

IEC 737: 1982, In-core temperature or primary envelope temperature measurements in nuclear power
reactors — Characteristics and test methods

IEC 770: 1984, Methods of evaluating the performance of transmitters for use in industrial-process
control systems

IEC 770-2: 1989, Transmitters for use in industrial-process control systems — Part 2: Guidance for
inspection and routine testing

IEC 780: 1984, Qualification of electrical items of the safety system for nuclear power generating
stations

IEC 880: 1986, Software for computers in the safety systems of nuclear power stations

IEC 911: 1987, Measurements for monitoring adequate cooling within the core of pressurized light
water reactors

IEC 964: 1989, Design for control rooms of nuclear power plants

IEC 980: 1989, Recommended practices for seismic qualification of electrical equipment of the safety
system for nuclear generating stations

IEC 987: 1989, Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

IEC 1225: 1993, Nuclear power plants — Instrumentation and control systems important for safety —
Requirements for electrical supplies

IEC 1226: 1993, Nuclear power plants — Instrumentation and control systems important for safety —
Classification

IEC 1227: 1993, Nuclear power plants — Control rooms — Operator controls
IAEA Safety Guide 50-SG-D3: 1980, Protection system and related features in nuclear power plant

IAEA Safety Guide 50-SG-D8: 1984, Safety related instrumentation and control systems for nuclear
power plants

IAEA Safety Guide 50-SG-D11: 1986, General design safety principles for nuclear power plants
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3 Définitions
Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent. Pour les
termes définis ailleurs, les sources sont données entre crochets.

3.1 reéacteur a eau bouillante (BWR): Systéme nucléaire de production de vapeur dans lequel la
vapeur utilisée est produite dans I'enceinte du réacteur.

3.2 réfrigérant: Eau et/ou vapeur pour I'extraction de la chaleur du cceur.

3.3 diversité: Existence de composants ou de systémes redondants pour 'accomplissement d’une
fonction déterminée, lorsque ces composants ou systémes ont collectivement un ou plusieurs
attributs différents. [AIEA 50-SG-D8]

3.4 surveillance: Moyens prévus pour indiquer en permanence I'état ou les conditions dans
lesquelles se trouve un systéme, un sous-systéme, un équipement ou un ensemble. [VEI 393-
08-48]

3.5 modérateur: Substance utilisée pour réduire, au moyen de collisions de diffusion et sans
capture appréciable, I'énergie cinétique des neutrons. [VEI 393-07-19]

3.6 radiolyse: Décomposition de 'eau induite par les rayonnements.
3.7 gaz radiolytiques: Gaz dégagés par la radiolyse.

3.8 enceinte de confinement: Structure close qui entoure le systtme de refroidissement du
réacteur et certaines parties des systémes spécifiques associés, y compris les structures de
confinement de la pression qui contiennent des composants individuels dans certaines
centrales.

3.9 redondance: Présence d’autres éléments ou systemes (identiques ou différents) de sorte que
Fun d'entre eux puisse remplir la fonction requise indépendamment de I'état de fonctionnement
ou de la défaillance d’un autre. [AIEA 50-SG-D8]

3.10 groupe redondant: Groupe qui double la fonction essentielle d’autres groupes en assurant
cette fonction indépendamment de I'état des autres groupes remplissant la méme fonction.
[VEI 393-08-45]

3.11 critére de défaillance unique: Critére appliqué a un systéme tel que celui-ci soit capable de
remplir sa propre tache de sireté lorsqu’il est soumis & une seule défaillance. [VEI 393-08-29]

3.12 eau sous-refroidie: Eau & une température inférieure a la température de saturation pour la
pression existante.

3.13 vapeur surchauffée: Vapeur a une température supérieure a la température de saturation
pour la pression existante.
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3 Definitions

For the purposes of this International Standard, the following definitions apply. For terms defined
elsewhere, the source is given in parentheses.

3.1 boiling water reactor (BWR): A nuclear steam supply system in which process steam is
generated in the reactor vessel.

3.2 coolant: Water and/or steam for heat removal from the core.

3.3 diversity: The existence of redundant components or systems to perform an identified
function, where such components or systems collectively incorporate one or more different
attributes. [IAEA 50-SG-D8]

3.4 monitoring: Means provided to indicate continuously the state or condition of a system, sub-
system, equipment or assembly. [IEV 393-08-48]

3.5 moderator: Material used to reduce, by scattering collisions and without appreciable capture,
the kinetic energy of neutrons. [IEV 393-07-19]

3.6 radiolysis: Radiation induced decomposition of water.

3.7 radiolytic gases: Gases evolved through radiolysis.

3.8 reactor containment: The structure that encloses the reactor coolant system and parts of

specific associated systems, including the pressure containment structures that enclose
individual components in some nuclear power plant designs.

3.9 redundancy: Provision of alternative (identical or diverse) elements or systems, so that any
one can perform the required function regardless of the state of operation or failure of any
other. [IAEA 50-SG-D8]

3.10 redundancy group: Group that duplicates the essential function of other groups to the extent
that it can perform the required function independently of the state of the other groups of the
same function. [IEV 393-08-45]

3.11 single failure criterion: Criterion applied to a system such that it is capable of performing its
safety task in the presence of any single failure. [IEV 393-08-29]

3.12 sub-cooled water: Water at a temperature lower than the saturation temperature
corresponding to the existing pressure.

3.13 superheated steam: Steam at a temperature higher than the saturation temperature
corresponding to the existing pressure.
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4 Conditions de fonctionnement

Les conditions de fonctionnement relatives au refroidissement du coeur des réacteurs sont données
ci-dessous.

Il existe quatre méthodes de recirculation du fluide de réfrigération par le coeur du réacteur:

a) pompes internes;
b) pompes d'injection;
c) pompes externes;
d) circulation naturelle.

Les principes sont donnés dans les figures 1a & 1d. La présente norme couvre ces quatre méthodes.

Le refroidissement adéquat du coeur peut étre indiqué par une mesure appropriée sur l'eau
(systemes de surveillance du niveau d'eau ou autres) dans le réacteur et la connaissance que l'eau
circule normalement.

4.1  Fonctionnement normal

Le besoin de refroidir le coeur existe pour toutes les conditions de fonctionnement, comprenant le
fonctionnement & puissance normale, les transitoires, le fonctionnement anormal et les arréts pour la
maintenance et le rechargement.

4.1.1 Fonctionnement normal en puissance

Pendant tous les fonctionnements normaux en puissance, I'équilibre entre la génération thermique au
niveau du coeur et le transfert thermique vers le fluide de refroidissement est réalisé en contrélant un
certain nombre de paramétres. L'eau sous-refroidie de la colonne descendante est chauffée dans le
coeur jusqu'a ébullition saturée et quitte le coeur sous forme de mélange eau-vapeur. La vapeur est
séparée de l'eau au moyen du séparateur de vapeur et du sécheur au-dessus du cceur, avant de
quitter la cuve du réacteur. L'eau séparée est recirculée dans la colonne descendante et mélangée
avec l'eau alimentaire sous-refroidie. Les niveaux d'eau de la colonne sont maintenus dans des
conditions normales de fonctionnement par le systtme de commande du niveau d'eau. Le niveau
d'eau de la colonne descendante est également surveillé par le systtme de protection du réacteur
(RPS) (figures 3a, 3b et 3c).

4.1.2 Transitoires de fonctionnement

Il existe des transitoires de centrales durant lesquels le niveau demeure inchangé ou varie de fagon

prévue. Ces transitoires sont par exemple, la mise en marche, la mise & l'arrét et la charge
programmée aprées fonctionnement.

Il existe des transitoires de fonctionnement pendant lesquels le niveau varie de fagon involontaire. Ce
type de transitoires peut étre provoqué, par exemple, par un déclenchement de la turbine, par un
défaut conduisant au déclenchement d’'une ou de plusieurs pompes de circulation ou d'eau
alimentaire ou par une panne dans un systtme de commande, entrainant des modifications de
puissance non concertées.

4.2  Fonctionnement anormal
4.2.1 Etat 4 l'ntérieur de la cuve du réacteur

La réfrigération correcte du réacteur est une préoccupation majeure pour la sdreté du réacteur. Par
exemple, un incident tel qu'une rupture de canalisation provoquant un échappement d'eau et/ou de
vapeur du réacteur (accident de perte de réfrigérant primaire, LOCA) constitue donc une
préoccupation primaire de slreté. La succession des événements qui se produisent a la suite d'une
rupture de canalisation dans le systéme primaire peut étre divisée en une phase de dépressurisation
et une phase de réfrigération. A partir de la rupture de la canalisation, l'eau du systéme primaire est
expulsée en permanence sous forme de vapeur et d'eau, avec un débit déterminé par I'état du fluide,
la taille de la rupture et la pression interne dans la cuve du réacteur.
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4 Operational conditions

The operational conditions relating to reactor core cooling are given below.

There are four methods of recirculating the coolant through the reactor core:

a) internal pumps;
b) jet pumps;

¢) external pumps;
d) natural circulation.

The principles are shown in figures 1a to 1d. This standard covers all four methods.

Adequate core cooling can be indicated by measuring that sufficient water (water-level or other
monitors) is in the reactor and the knowledge that it is being appropriately circulated.

4.1 Normal operation

The need for adequate core cooling exists for all operating conditions, including normal power
operation, operational transients, abnormal operation and outages for maintenance and refuelling.

411 Normal power operation

During all normal power operations, a balance between heat generation in the core and heat transfer
to the circulating coolant is achieved through the control of a number of parameters. The sub-cooled
water from the downcomer is heated in the core to saturation conditions and leaves the core as a
steam-water mixture. The steam is separated from the water by the steam separator and dryer above
the core before leaving the reactor pressure vessel (RPV). The separated water is recirculated to the
downcomer and mixed with the sub-cooled feedwater. The water-level in the downcomer is
maintained at normal operating conditions by the water-level control system. The downcomer water-
level is also monitored by the reactor protection system (RPS) (figures 3a, 3b and 3c).

4.1.2  Operational transients

There are plant transients during which the level remains unaltered or will vary in an anticipated
manner. Such transients are e.g. startup, shutdown, and scheduled load following operations.

There are operational transients during which the level changes unintentionally. Such transients can
be caused e.g. by a turbine trip, by a malfunction leading to the tripping of one or more main
circulation pumps or feedwater pumps or by a failure in a control system causing unplanned power
changes.

4.2  Abnormal operation
421 Conditions within the reactor pressure vessel (RPV)

Adequate reactor cooling is a major consideration for reactor safety. Thus, an incident such as a pipe
break which leads to outflow of water and/or steam from the reactor (a loss of coolant accident,
LOCA) is a primary safety concern. The course of events after a pipe break in the primary system can
be divided into a blowdown stage and a cooling stage. Beginning from the time of the pipe break, the
water from the primary system is continuously expelled as steam and water at a rate determined by
the fluid conditions, the break size and the internal pressure in the reactor pressure vessel.
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Pendant ce stade de dépressurisation, des pressions différentielles se créent dans les parties
internes du systéme primaire. Cette phase s'achéve lorsque la pression du batiment environnant est
la méme que celle du systéme primaire ou quand la rupture est isolée. Il est nécessaire de prévoir
des systémes de production d'eau dans le systeme primaire (systemes de réfrigération du ceeur,
ECCS), pour éviter la surchauffe du coeur du réacteur.

Ces systémes sont activés peu apres la rupture et, apres la fin de la phase de dépressurisation, ils
peuvent commencer & remplir le systeme primaire, permettant ainsi une bonne aptitude au
refroidissement. Pendant la phase de réfrigération, la température du réacteur et celle du systéeme
primaire décroissent graduellement.

Apres la phase de dépressurisation rapide pendant un LOCA, le restant de 'eau dans la cuve du
réacteur peut, selon le type de LOCA, suffire a couvrir complétement ou partiellement le coeur, ou
bien le laisser complétement a découvert. Dans tous les cas, 'ECCS est responsable de la bonne
réfrigération du coeur.

La réfrigération du coeur peut étre effectuée au moyen d'un circuit d'aspersion ou par injection d'eau
dans la colonne descendante. Dans ce dernier cas, la téte de densité de l'eau dans la colonne
descendante doit étre plus élevée que la téte de densité du mélange eau/vapeur dans le coeur afin de
forcer I'eau de la chambre d'expansion la plus basse a s'écouler dans le coeur. Dans ces conditions,
I'évaporation se produit dans la zone du cceur et le flux positif d'un mélange eau-vapeur dans le coeur
peut y maintenir la réfrigération pendant une longue période. La circulation naturelle dans la cuve du
réacteur peut étre maintenue par injection constante d'eau dans la colonne descendante, de fagon a
obtenir un niveau d'eau suffisamment élevé et a compenser les processus d'évaporation dans le
ceeur. Il est important, de ce fait, d'assurer une surveillance constante du niveau de l'eau dans la
colonne descendante.

4.2.2 Conditions dans l'enceinte du réacteur

Les BWR utilisent plusieurs types d'enceintes. lls comprennent tous un principe de suppression de
pression ou la vapeur s'écoulant de I'enceinte pendant un LOCA est forcée dans un puits humide et
s'y condense. Le volume de ce type d'enceinte est inférieur a celui des enceintes constituées
seulement d'un puits sec.

La pression dans l'enceinte du réacteur augmente pendant un LOCA. La pression de calcul de
l'enceinte varie normalement entre 0,1 MPa et 0,7 MPa, suivant le volume libre de l'enceinte et
l'accident de référence (ADR). Le transitoire de température correspondant peut initialement s'élever
a 170 °C et, aprés quelques heures, descendre en dessous de 100 °C. Dans certains types
d'enceinte, on obtient une condensation de vapeur pendant un LOCA en utilisant un circuit
d'aspersion du cuvelage métallique et/ou de I'enceinte du réacteur. Les systémes de mesure du
niveau d'accident doivent étre congus de fagon a satisfaire aux conditions d'environnement les plus
défavorables pendant un ADR.

5 Méthodes de mesure

Pour garantir une bonne réfrigération du coeur dans les réacteurs & eau légére (LWR), le
pressuriseur doit en permanence contenir une quantité d'eau suffisante. La surveillance en continu du
niveau du mélange eau/vapeur dans la zone du coeur ou dans la colonne descendante est un
indicateur de la quantité de réfrigérant disponible. Une autre méthode consiste & mesurer I'aptitude &
la réfrigération du cceur en divers emplacements dans la zone du cceur. Comme indication de
l'aptitude a la réfrigération dans le cceur, il existe actuellement de nombreux types de dispositifs de
mesure pour la surveillance du niveau de I'eau dans I'enceinte de pression ou de la présence d'eau
ou d'un mélange eau/vapeur dans le cceur.

Le premier groupe surveille le niveau d'eau dans la colonne descendante de la cuve de pression du
réacteur, soit au moyen d'une instrumentation différentielle, méthode utilisée dans tous les BWR en
fonctionnement, soit d'un mécanisme a flotteur, linterrupteur a niveau utilisé dans certains anciens
BWR, qui fournissent seulement une information binaire. Une autre méthode développée et essayée
dans les BWR consiste en un dispositif de controle du niveau d'eau par ultrasons.
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During this blowdown stage differential pressures are created across internal parts in the primary
system. The blowdown stage comes to an end when the pressure in the containment is the same as
in the primary system or when the break is isolated. To prevent the reactor core from being
overheated, systems to provide water to the primary systems are necessary (emergency core cooling
systems, ECCS).

These systems are activated shortly after the break, and after the end of the blowdown stage they
can begin to refill the primary system, thereby enabling an adequate cooling capability. During the
cooling stage the temperature of the reactor and primary system will gradually decrease.

After the fast depressurization phase during a LOCA, the remainder of the water left in the RPV,
(dependent on the type of LOCA) may be enough to completely or partially cover the core or leave the
core completely uncovered. In any case the ECCS is responsible for adequate core cooling.

The cooling of the core can be accomplished with a core spray system or with water injection into the
downcomer. In case of water injection into the downcomer, the density head of the water in the
downcomer shall be higher than the density head of the steam/water mixture in the core to force the
water in the lower plenum to flow into the core. Under these conditions, evaporation processes in the
core region and the positive core flow of a two-phase mixture can maintain the core cooling for a long
period of time. Natural circulation inside the RPV can be maintained through continuous water
injection in the downcomer to keep the water-level high enough and compensate for evaporation
processes in the core. Therefore continuous monitoring of the water-level in the downcomer is
important.

422 Conditions within the containment

BWRs employ several different types of containment. They all incorporate the pressure suppression
principle where the steam flowing out of the pressure vessel during LOCA is forced into and
condensed in a wet well. The volume of these types of containments is smaller than containments
consisting only of a dry well.

The pressure in the containment increases during a LOCA. The design pressure of the containment
normally varies in the range of 0,1 MPa and 0,7 MPa depending on the free containment volume and
the design basis accident (DBA). The corresponding temperature transient can initially rise to 170 °C
and after a few hours decrease below 100 °C. In some types of containment, condensation of steam
during LOCA is accomplished by the use of a steel liner and/or a containment spray system. The
accident level measurement systems shall be designed to meet the maximum adverse environmental
conditions during a DBA.

5 Measurement methods

To assure adequate core cooling in light water reactors (LWR), sufficient water. shall be continuously
available in the pressure vessel. Continuous monitoring of the water/steam inventory in the core
region or the water-level in the downcomer is an indicator of the amount of coolant available. Another
method is the direct measurement of the core cooling capability at different locations in the core
region. As an indication for cooling capability in the core, many types of measuring device are now
available for monitoring water-level in the pressure vessel, or the presence of water or steam/water
mixture in the core.

The first group monitors the water-level in the downcomer of the reactor pressure vessel (RPV) either
by differential pressure instruments, a method which is currently in use in all operating BWRs, or by
means of float actuated mechanism (level switch), used in some early BWR designs, which only
provides binary information. Another method developed and tested under BWR conditions is the
ultrasonic water-level monitoring device.
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