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CORRIGENDUM 1

Page 30

Modifier les numéros des paragraphes par
ce qui suit:

3.2 devient 3.1.1
3.2.1 devient 3.1.2
3.2.2 devient 3.1.3
3.3 devient 3.2

3.3.1 devient 3.2.1
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Modifier les numéros de ra
ce qui suit:

3.3.2 devient 3.2.
3.3.3 devie@za
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Modifierde
ce qui suit:

paragraphes par

3.3.3.1 devient 3.2.3.2

3.4 devient 3.3
35 devient 3.4
Page 38

Modifier les numéros des paragraphes par
ce qui suit:

3.5.1 devient 3.4.1
3.5.2 devient 3.4.2
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the subclause numbering as follows:

3.3.2 becomes 3.2.2
3.3.3 becomes 3.2.3

3.3.3.1 becomes 3.2.3.1
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Modify the subclause numbering as follows:

3.3.3.2 becomes 3.2.3.2
3.4 becomes 3.3
3.5 becomes 3.4
Page 39

Modify the subclause numbering as follows:

3.5.1 becomes 3.4.1
3.5.2 becomes 3.4.2
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Page 60 Page 61
Figure 20 Figure 20

Au lieu de: Instead of:

Yair <

lire:
N Vy VT
VRes P
PD| Po PT pgr
pO max IEC 471/2000

Page 62 Page 63
Deuxiéme ligne Second line
Au lieu de: Instead of:
Vs estle volume d'huile du servomoteur; Vg is the oil volume of servomotor;
lire: read:

Vs est le volume d'huile de tous les servo- Vg is the oil volume of all servomotors;
moteurs;
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