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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CABLES ELECTRIQUES —
METHODES D'ESSAIS DES ACCESSOIRES DE CABLES D'ENERGIE
DE TENSIONS ASSIGNEES DE 6 kV (Un = 7,2 kV) A 30 kV (Un = 36 kV)

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de/norma
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la Ck

isation composée
. La CENa pour objet de

€ établie par le sous-comité 20A: Cables de haute
I: Cables électriques.

FDIS Rapport de vote
20A/316/FDIS 20A/341/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRIC CABLES —
TEST METHODS FOR ACCESSORIES FOR POWER CABLES WITH
RATED VOLTAGES FROM 6 kV ( Um = 7,2 kV) UP TO 30 kV (Un = 36 kV)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for stgreardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object off the IEC is to promote

participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates clos f ©fganization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determing een the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical m@a s Q
international consensus of opinion on the relevant subjects singe—each™t \ ommjttee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendationg for (ntgrnational use.gpd are published in the form

4) In order to promote international unificatjgn, itte eftake to apply IEC International
Standards transparently to the maximu K i in % e|r natjonal and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and s r regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure td indigate its .o gnd cannot be rendered responsible for any
eqmpment declared to be in cg formlty with Qne o% S
€ 8 gments/of this International Standard may be the subject

FDIS Report on voting

20A/316/FDIS 20A/341/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C are for information only.
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CABLES ELECTRIQUES -
METHODES D'ESSAIS DES ACCESSOIRES DE CABLES D'ENERGIE
DE TENSIONS ASSIGNEES DE 6 kV (Un = 7,2 kV) A 30 kV (U = 36 kV)

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale définit les méthodes d'essais applicables aux essais de type
des accessoires de céables d'énergie de tensions assignées de 3,6/6 (7,2) kV a 18/30 (36) kV
inclus. Ces méthodes d'essais sont spécifiques aux accessoires pour cables a isolant extrudé
et pour cébles isolés au papier selon la CEl 60502-2 et la CEIl 60055.

2 Références normatives

normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
Normes internationales en vigueur.

a l'exclusion des cébles a pression de gaz et a hyj

aiaut ension — Premiere partie: Définitions et

CEIl 60885-2: 1987, Méthodes d'essais électriques pour les cébles électriques — Deuxiéme
partie: Essais de décharges partielles

CEIl 60986: 1989, Guide aux limites de température de court-circuit des cébles électriques de
tension assignée de 1,8/3 (3,6) kV a 18/30 (36) kV

3 Installations et conditions d'essais

3.1 Les méthodes d'essais décrites dans la présente norme sont destinées aux essais de

type.

3.2 Les montages d'essais et le nombre d'échantillons sont précisés dans la norme
particuliére.

1) A publier. Documents
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ELECTRIC CABLES -
TEST METHODS FOR ACCESSORIES FOR POWER CABLES WITH
RATED VOLTAGES FROM 6 kV (Umn = 7,2 kV) UP TO 30 kV (Um = 36 kV)

1 Scope

This International standard specifies the test methods to be used for type testing accessories
for power cables with rated voltage from 3,6/6 (7,2) kV up to 18/30 (36) kV. Test methods are
specified for accessories for extruded and paper insulated cables according to IEC 60502-2
and |IEC 60055.

2 Normative references

requirements

IEC 60230: 1966, Impuls

IEC 60502-2: P
from 1 kV (Uy, =

(Un = 7,2 kV) up to 3

IEC 60986: 1989, G4ide to the short-circuit temperature limits of electric cables with a rated
voltage from 1,8/3 (3,6) kV to 18/30 (36) kV

3 Test installations and conditions
3.1 The test methods described in this standard are intended to be used for type tests.

3.2 Test arrangements and the number of test samples are given in the relevant standard.

1) To be published. Documents

Document Sharing Hub
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3.3 Les conditions d'essais sont spécifiées aux articles 4 & 19 de la présente norme. Si elles
ne le sont pas, on doit utiliser celles spécifiées dans les normes particuliéres.

3.4 Sauf indication contraire, les parametres d'essais et les prescriptions figurent dans la
norme particuliere.

3.5 Pour les accessoires mixtes (isolant extrudé a un autre isolant extrudé ou isolant extrudé
a isolant papier) les parameétres d'essais (tension et température d'ame) sont ceux du cable
dont les caractéristiques assignées sont les plus faibles.

3.6 Sauf indication contraire du fabricant, les essais doivent débuter au moins 24 h aprés le
montage des accessoires sur les boucles d'essais. Le délai correspondant-dqit étre consigné
dans le rapport d'essai.

3.7 Les écrans de cable et les armures éventuelles doivent étre re
seule extrémité pour éviter les courants de circulation.

3.8 Toutes les parties de l'accessoire qui sont normalems a la\ terre”doivent étre
reliées a I'écran du cable. Toutes les piéces métallique isé
également étre mises a la terre.

3.9 Latempérature ambiante doit étre de (20 £

4 Essais de tenue sous tension alterna

4.1 Essai a sec
4.1.1 Installation
Les accessoires doive

associées. Les agcess
d'essai.

4.1.2 Méthode

Sauf indication _contrai i étre effectué a la température ambiante et la procédure
d'application e conforme a la section 5 de la CEIl 60060-1.

4.2.1 |Installation
Les extrémités doivent étre montées en position verticale sauf si elles sont destinées a étre

installées avec une orientation différente et avec I'espacement relatif conforme aux conditions
d'exploitation et aux instructions du fabricant.

4.2.2 Méthode

Sauf indication contraire, l'essai sous pluie est effectué a la température ambiante et
conformément a 9.1 de la CEI 60060-1.

Documents
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3.3 The test conditions are specified in clauses 4 to 19 of this standard. When they are not,
they shall be as specified in the relevant standards.

3.4 Unless otherwise stated, the testing parameters and the requirements are given in the
relevant standard.

3.5 For transition joints (either extruded insulation to extruded insulation or extruded
insulation to paper insulation), the testing parameters (voltage and conductor temperature) are
those for the lower rated cable.

3.6 The tests shall be started not less than 24 h after the installation of the accessories on
the cable test loops, unless otherwise specified by the manufacturer. The time interval shall be
recorded in the test report.

3.7 Cable screens, and armour if any, shall be bonded and earthed
circulating currents.

3.8 All parts of an accessory which are normally earthed
screen. Any supporting metalwork shall also be earthed.

3.9 Ambient temperature shall be (20 + 15) °C.

4 AC withstand voltage tests

4.1 Dry test
4.1.1 Installation

associated metalwork and fittings. The

The set(s) of accessories\sha be ere =
3 he test voltage.

accessories shall be cl

4.1.2 Method Q
i & q 'shal’be made at ambient temperature, and the procedure
for voltage applicé - fied in section 5 of IEC 60060-1.

The termination be erected in a vertical position, unless they are to be specifically
installed in anothex_grientation, with the relative spacing as under service conditions and
according to manufacturer's instructions.

4.2.2 Method

Unless otherwise specified, the wet test method is as described in 9.1 of IEC 60060-1, and
shall be carried out at ambient temperature.
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5 Essais de tenue sous tension continue

5.1 Installation
Les accessoires doivent étre montés avec toutes les pieces métalliques et de raccordement

associées. Les accessoires doivent étre propres et secs avant l'application de la tension
d'essai.

5.2 Méthode

Une tension de polarité négative doit étre appliquée sur I'ame du cable.

L'essai doit étre effectué a la température ambiante et la procédure d'app de la tension

doit étre conforme a la section 4 de la CEl 60060-1.

6 Essais de tenue aux ondes de choc

6.1 Installation

Pour la préparation du montage d'essai comprenant
d'extrémité, on doit se référer & la norme particuliére

Dans le cas d'accessoires tripolaires
enveloppe), l'essai doit étre effectué
phases reliées a la terre.

6.2 Méthode

- 5Kaif0Ka & a température maximale de I'dme du cable en service normal

pour tod aN extrudé;
- 0a la température maximale de I'dme du céable en service normal pour
les cables

avant et pendant]'exécution de I'essai aux ondes de choc.
7 Essai de décharges partielles

Cet essai n'est prescrit que pour les accessoires des cables unipolaires et tripolaires a isolant
extrudé comportant des écrans semi-conducteurs individuels. Il n'est pas prescrit pour les
accessoires montés sur des cables isolés au papier.

7.1 Méthode

L'essai doit étre effectué conformément a la CEl 60270 et a la CEl 60885-2.

Les décharges partielles doivent étre mesurées a la tension d'essai indiguée dans la norme
particuliére.
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5 DC withstand voltage tests

5.1 |Installation

The set(s) of accessories shall be erected with all associated metalwork and fittings. The
accessories shall be clean and dry before applying the test voltage.

5.2 Method

A voltage of negative polarity shall be applied to the cable conductor.

The test shall be made at ambient temperature and the procedure for volta
be as specified in section 4 of IEC 60060-1.

application shall

6 Impulse withstand voltage tests

6.1 Installation

For preparation of the test installation, involving terminal boxes,

reference shall be made to the relevant standard.

In the case of three-core accessories (such as th
one phase shall be tested at a time, wj

inations in an enclosure),

6.2 Method

7 Partial discharge

This test is only required for accessories for extruded insulation single-core cables and three-
core cables with individually semi-conducting screened cores. It is not required for accessories
incorporating paper insulated cables.

7.1 Method

The test shall be conducted in accordance with IEC 60270 and IEC 60885-2.

The partial discharge shall be measured at the test voltage given in the relevant standard.
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7.2 Essai a température élevée
L'installation et la mesure de la température sont indiquées a l'article 8 de la présente norme.
L'ame du cable doit étre chauffée et stabilisée pendant au moins 2 h & une température de:

— 5K a 10 K au-dessus de la température maximale de I'dme du cable en service normal,
avant et pendant I'exécution de I'essai de décharges partielles.

8 Essais a température élevée

8.1 |Installation et raccordement

Les accessoires doivent étre montés, supportés si nécessaire, et m
permettant la circulation d'un courant de chauffage.

d'extrémité ou les traversées doit étre de section electnque
cable.

Dans le cas des dérivations, le courant de chauffage ne
principal.

Le courant de chauffage dans les accessoire
triphasé. La tension monophasée ou triphasée

8.2.1 Température de

Il est recomma‘
température réelle dé

odes décrites en annexe A pour déterminer la

e fixés sur la gaine du céble conformément aux figures 1 a 5.

AN

0,5m
5m

< Thermocouple Thermocouple

® 9

o Y

IEC 278/97

Figure 1 — Extrémités essayées dans l'air

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61442 1997


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61442-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61442-1997

61442 [0 IEC:1997 -13-
7.2 Test at elevated temperature
Installation and the measurement of temperature are given in clause 8 of this standard.

The cable conductor shall be heated and stabilized for at least 2 h at a temperature:

— 5 Kto 10 K above the maximum cable conductor temperature in normal operation, before
and during the partial discharge test.

8 Tests at elevated temperature

8.1 |Installation and connection

The accessories shall be erected and supported where necessg Qvided with
connections to permit heating current to be circulated.

Where terminations or separable connectors are to be tested, tweegn either
lugs or bushings shall have an electrical cross-section eq S g the cable
conductor.

current. Single-phase or three-phase voltage 2 ith requirements shall be
i¢ covering, a three-phase
heating current shall be applied.

Accessories for belted cables shall be

It is recommended\ tha nethods™described in annex A is used to determine the
actual conducto @a'
8.2.2 Thermocouy,

Two thermoc es\shall be attached to the cable sheath as shown in figures 1 to 5.

0,5m
5m

< Thermocouple Thermocouple

® 9

o Y

IEC 278/97

Figure 1 — Terminations tested in air
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Figure 2 — Jonctions ou dérivations essayg nsy'ai
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Figure 3 — Connecteurs séparables essayés dans l'air
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Figure 2 — Joints tested in
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Figure 3 — Separable connectors tested in air
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61442 1997


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61442-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61442-1997

-16 - 61442 O CEI:1997

~N -
~
~L

® @Y

0,5m

—
\___ Thermocouple Thermocou@

0,5m 0,5m
P“ |
T <

IEC 281/97

Figure 4 —Jonctions 0 Ssdyées dans l'eau
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IEC 282/97

Figure 5 — Connecteurs séparables essayés dans l'eau

9 Essai de cycles thermiques

9.1 Installation

Le montage concernant les essais dans I'air ou dans I'eau doit étre conforme a l'article 8 de la
présente norme.
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Figure 5 — Separable connectors tested under water

9 Thermal cycling test

9.1 |Installation
The arrangement for tests in air or water shall be as given in clause 8 of this standard.
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