IEC 61496-1
(Second edition — 2004)

Safety of machinery — Electro-sensitive
protective equipment -

Part 1: General requirements and tests
and
Amendment 1 (2007)

CEIl 61496-1
(Deuxiéme édition — 2004)

Sécurité des machines — Equipements de
protection électro-sensibles —

Partie 1: Prescriptions générales et essais
et
Amendement 1 (2007)

CORRIGENDUM 1

Page 3 of amendment 1 (2007)

Insert the following term and definition
after Note 2 of subclause 3.5:

3.16
muting
temporary automatic suspension of a

safety function(s) by safety-related parts
of the control system

NOTE For ESPE-muting, see Clause A.7.

Page 19 of IEC 61496-1

anq def/n/ ion

Replace the existing ter
3.17 and 3.18 by the

definitions, and
Page 3 of Ame
Renumber th

definitions 346 &
as follows:

3.17
OFF-state
state of the ouip \of the ESPE in which
the machine undey control is caused to
stop running and is prevented from
starting (for example, the output circuit is
interrupted and disables the flow of
current)

3.18

ON-state

state of the output(s) of the ESPE in which
the machine under control is allowed to
run (for example, the output circuit is
complete and enables the flow of current)

g termes et définitions
cxistantes 3.17 et 3.18 par les termes et
définitions suivants, et

Page 11 de 'amendement 1 (2007)

Renuméroter les termes et définitions
existantes 3.16 et 3.17 par 3.17 et 3.18,
comme Suit:

3.17

état INACTIF

état de la ou des sorties de I'ESPE dans
lequel la machine commandée est
conduite vers l'arrét ou est empéchée de
démarrer (par exemple, le circuit de sortie
est coupé et empéche la circulation de
courant)

3.18

état ACTIF

état de la ou des sorties de I'ESPE dans
lequel la machine commandée est
autorisée a fonctionner (par exemple, le
circuit de sortie est fermé et permet la
circulation de courant)
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Page 83 of IEC 61496-1

A.7.4 Indication

Replace the text of this paragraph by the
following new text:

A mute status signal or indicator shall be
provided. (In some applications an indication
signal of muting is necessary (see 1ISO 13849-
1,5.2.5).)

Page 82 de la CEl 61496-1

A.7.4 Voyants

Remplacer le texte de ce paragraphe par
le nouveau texte suivant:

Un signal d’indicaton de [linhibition ou un
indicateur doivent étre fournis. (Dans
certaines applications un signal d’indication de
l'inhibition est nécessaire (voir I''SO 13849-1,
5.2.5).)

@%

N

Documents
Docutdihg®8aring Hub

June 2008

Full document details: IEC 61496-12004 COR12008


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61496-1-2004-cor1-2008
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61496-1-2004-cor1-2008

