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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CENTRALES NUCLEAIRES DE PUISSANCE -
REACTEURS A EAU PRESSURISEE —
SURVEILLANCE VIBRATOIRE DES STRUCTURES INTERNES

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports technigques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61502 a été établie par le sous-comité 45A: Instrumentation des
réacteurs, du comité d'études 45 de la CEIl: Instrumentation nucléaire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

45A/360/FDIS 45A/366/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les annexes A, B, C et D sont données uniquement a titre d'information.
Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu’en 2004.

A cette date, selon décision préalable du comité, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

NUCLEAR POWER PLANTS —
PRESSURIZED WATER REACTORS -
VIBRATION MONITORING OF INTERNAL STRUCTURES

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61502 has been prepared by subcommittee 45A: Reactor
instrumentation, of IEC technical committee 45: Nuclear instrumentation.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
45A/360/FDIS 45A/366/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annexes A, B, C and D are for information only.
The committee has decided that this publication remains valid until 2004.

At this date, in accordance with the committee’s decision, the publication will be

¢ reconfirmed;

e withdrawn;

¢ replaced by a revised edition, or
e amended.
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INTRODUCTION

Plusieurs incidents ont affecté les structures internes des tranches de réacteurs a eau
pressurisée (REP) (panier de coeur, écran thermique), et ont occasionné de co(teuses
réparations. De plus, avec le vieillissement des réacteurs, de tels incidents deviendront de plus
en plus probables. Dans le but d'améliorer la maintenance sur ce type de composants, il est
souhaitable de détecter tous les comportements anormaux suffisamment tot.

L'utilisation de méthodes non intrusives a montré que la détection de problemes vibratoires
ayant un impact sur ces structures est faisable lorsque le réacteur est en fonctionnement.

Il est possible de concevoir un systéme qui permette aux spécialistes d'effectuer une
surveillance et une interprétation réguliére et fiable et ainsi d'espérer réduire la fréquence des
inspections. La standardisation d'une telle surveillance et de l'interprétation peut faciliter les
comparaisons au niveau international.
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INTRODUCTION

Several incidents have affected the internal structures of pressurized water reactor (PWR)
units (core barrel, thermal shield), and have resulted in costly repairs. Furthermore, with the
ageing of the reactors, such incidents will become more and more probable. In order to
improve maintenance on such components, it is desirable to detect all abnormal behaviour at a
sufficiently early stage.

The use of non-intrusive methods has shown that detection of vibratory problems having an
impact on these structures is feasible during reactor operation.

It is possible to design a system which can enable regular, reliable monitoring and
interpretation by specialists and therefore is expected to reduce the frequency of inspections.
Standardization of such monitoring and interpretation can facilitate comparisons on an
international level.
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CENTRALES NUCLEAIRES DE PUISSANCE —
REACTEURS A EAU PRESSURISEE —
SURVEILLANCE VIBRATOIRE DES STRUCTURES INTERNES

1 Domaine d'application

La présente norme s'applique aux systémes utilisés pour surveiller le comportement vibratoire
des structures internes des réacteurs a eau pressurisée (panier de coeur, écran thermique,
supports de coeur supérieurs et inférieurs, etc.) et les assemblages combustibles, sur la base
des fluctuations neutroniques observées a l'extérieur de la cuve et des vibrations de la cuve.
L'objectif principal de la surveillance décrite dans la présente norme est de détecter des dégra-
dations des structures internes. Des mesures sur le circuit primaire peuvent étre associées a la
surveillance des internes pour apporter des informations supplémentaires et permettre la
détection de dégradations des supportages du circuit primaire. La présente norme couvre les
caractéristiqgues du systeme et donne des recommandations pour la surveillance.

2 Définitions
Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

2.1
panier de coeur
structure cylindrique située dans la cuve et supportant le coeur (voir figure 1)

2.2

systéme de blocage du panier de coeur

anneau de calage (voir figure 1) ou toute autre structure (par exemple des ressorts)
comprimée entre les internes supérieurs et inférieurs

2.3

écran thermique

structure métallique montée autour du panier de coeur, attachée a ce dernier au moyen de
fixations, destinée a limiter la fragilisation sous irradiation de l'acier de la cuve (voir figure 1).
Tous les réacteurs ne sont pas équipés de ce type de structure

2.4

chambre neutronique hors coeur

capteur d'ionisation situé a l'extérieur de la cuve (au niveau du coeur), mesurant le flux
neutronique dans le but de surveiller la puissance du réacteur (voir figures 1 et 2)

2.5

bruit neutronique

fluctuations du flux neutronique dues a des variations d'émission de la source de neutrons, ou
a des variations dans le transport des neutrons vers I'extérieur de la cuve. Le bruit neutronique
hors coeur correspond aux fluctuations du signal émis par une chambre neutronique hors
coeur et est proportionnel au signal de fluctuations du flux atteignant la chambre
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NUCLEAR POWER PLANTS —
PRESSURIZED WATER REACTORS -
VIBRATION MONITORING OF INTERNAL STRUCTURES

1 Scope

This standard applies to systems used for monitoring the vibratory behaviour of the internal
structures of pressurized water reactors (core barrel, thermal shield, upper and lower core
support, etc.) and fuel assemblies on the basis of neutron fluctuations observed outside the
vessel and vessel vibrations. The main objective of monitoring described in this standard is to
detect degradation of internal structures. Primary circuit measurements can be considered
together with internal monitoring to provide further information and make it possible to detect
degradation of primary circuit structural supports. This standard covers the system
characteristics and gives recommendations for monitoring.

2 Definitions

For the purposes of this International Standard, the following definitions apply

2.1
core barrel
cylindrical structure situated in the vessel and supporting the core (see figure 1)

2.2

core barrel clamping system

hold-down spring (see figure 1) or any other structure (e.g. springs) compressed between
upper and lower internals

2.3

thermal shield

metallic structure mounted around the core barrel, attached to it by clamps, intended to limit
embrittlement of the pressure vessel steel under radiation (see figure 1). Not all reactors are
fitted with this type of structure

2.4

ex-core neutron detector

ionization sensor situated outside the vessel (on a level with the core), measuring the neutron
flux in order to monitor reactor power (see figures 1 and 2)

2.5

neutron noise

fluctuations in the neutron flux caused by variations in emission at the neutron source, or by
variations in the transport of neutrons towards the outside of the vessel. Ex-core neutron noise
corresponds to the fluctuations in the signal emitted by an ex-core neutron detector and is
proportional to the signal of fluctuations in the flux reaching the detector
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2.6

fréquence propre

fréquence vibratoire préférentielle d'une structure donnée. Pour une structure a masse
répartie, il y a un nombre infini de fréquences propres distinctes, chacune étant associée a un
mode propre. Pour un mode donné, plus la fréquence propre est faible, plus I'amplitude
vibratoire (amplitude modale) est élevée. Ceci explique le fait que seuls les premiers modes
vibratoires de la structure peuvent étre détectés, c'est-a-dire les modes ayant les fréquences
les plus faibles (pour les structures internes, essentiellement les modes 1 et 2)

2.7

mode vibratoire poutre

mode vibratoire propre d'une structure se comportant comme une poutre selon un axe
d'observation donné (voir figure 3). Le premier mode poutre du panier de coeur correspond a
un mouvement pendulaire

2.8

mode vibratoire coque

mode vibratoire propre d'une structure axisymétrigue. Un exemple de ce type de structure est
I'écran thermique cylindrique (voir figure 4)

2.9
spectre énergétique des neutrons
distribution de la population de neutrons émis dans un flux, selon leur énergie

2.10
usure du combustible
énergie par unité de masse libérée par le combustible depuis son chargement dans le coeur

2.11
signature spectrale
fonction dépendant de la fréquence (voir annexe A). Par exemple:

2.11.1

signature monovoie (pour un signal seul)

l'autospectre, exprimé en densité spectrale de puissance (DSP), l'autospectre normalisé,
exprimé en valeur relative de la fluctuation neutronique ou densité spectrale de puissance
normalisée (DSPN);

2.11.2

signatures croisées (pour des signaux associés deux a deux)

les fonctions interspectre, exprimées en densité spectrale de puissance interspectre (DSPI),
phase et cohérence

2.12

pic

la portion d'une signature spectrale se trouvant entre deux minimums, culminant & un
maximum. La fréquence du maximum est la fréquence du pic. Sous certaines conditions (en
particulier, I'apparition de pics a la méme fréquence sur d'autres signatures, et respectant
certaines regles sur la cohérence et la phase), il peut correspondre a un mode propre d'une
structure
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2.6

eigenfrequency

preferred vibratory frequency of a given structure. For a structure with a distributed mass, there
are an infinite number of distinct eigenfrequencies, each of which is associated with a natural
mode. The lower the eigenfrequency, the higher the vibration magnitude (amplitude in
frequency domain) of a given mode (modal magnitude). This explains the fact that only the first
few vibratory modes of the structures can be detected, which is to say those at the lowest
frequencies (essentially modes 1 and 2 on internal structures)

2.7

beam mode vibration

natural vibratory mode of a structure behaving like a beam with respect to a given axis of
observation (see figure 3). The first beam mode of the core barrel corresponds to pendular
motion

2.8

shell mode vibration

natural vibratory mode of a structure having an axis of symmetry. One example of this type of
structure is a cylindrical thermal shield (see figure 4)

2.9
neutron energy spectrum
distribution of the population of neutrons emitted in a flux, dependent on their energy

2.10
fuel burnup
energy liberated per mass unit by the fuel since being loaded in the core

2.11
spectral signature
function depending on frequency (see annex A). As an example:

2.11.1

mono-channel signature (for a single signal)

autospectrum, expressed as power spectral density (PSD), normalized autospectrum,
expressed as a relative value of neutron fluctuation or normalized power spectral density
(NPSD);

2.11.2

cross-signatures (for signals associated two by two)

cross-spectrum, expressed as cross power spectral density (CPSD), phase and coherence
functions

2.12

peak

portion of a spectral sighature culminating in a maximum between two minima. The frequency
of the maximum is the peak frequency. Under certain conditions (in particular, the appearance
of peaks at the same frequency on other signatures, and respecting certain laws of coherence
and phase), it may correspond to a natural mode for the structure
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3 Principes de la surveillance des structures internes

La surveillance vibratoire des structures internes est basée sur [lidentification, la
caractérisation et le suivi dans le temps des pics correspondant aux modes vibratoires des
structures. En application des principes de la mécanique vibratoire, des dégradations de
structures se traduisent par des modifications de fréquence, amplitude et forme des pics (voir
figures 5 et 6). Du fait de la grande taille des structures surveillées, les modes vibratoires
essentiels au processus de surveillance sont situés en basses fréquences (par exemple, en
fonction du type de réacteur, au dessous de 50 Hz ou 100 Hz). De plus, I'expérience montre
gue la plupart des phénomeénes (et la plupart des dégradations) sont a évolution lente dans le
temps (cinétique d'évolution de I'ordre du mois). La détection d'anomalies prend effet quand,
pour chaque pic, des seuils d'alerte sur la fréquence ou l'amplitude du pic sont définis et
dépassés.

Ces pics apparaissent sur les signatures spectrales du bruit neutronique délivré par les
chambres neutroniques hors coeur existantes (pour plus d'informations sur le principe de
mesure par les chambres neutroniques hors coeur, voir annexe B et figures 7 et 8) ou des
vibrations mécaniques délivrées par des capteurs extérieurs a la cuve. En effet, les structures
internes induisent une vibration forcée de la cuve par l'intermédiaire de la lame d'eau entre le
coeur, le panier et la cuve et par l'intermédiaire des fixations des internes a la cuve. Des
accéléromeétres ou des capteurs de déplacement montés sur la cuve détectent donc les

vibrations de la cuve elle-méme et des internes (voir annexe C et figures 9, 10 et 11).

Le choix de la technique a appliquer pour la surveillance des structures internes (c'est-a-dire
en particulier le type et nombre de capteurs) peut dépendre de la situation particuliére. Les
parameétres qui influencent la décision sont par exemple:

« le type de réacteur et/ou des problémes spécifiques aux internes;

» les connaissances disponibles pour linterprétation des vibrations des structures en
conditions normales ou a la suite d'un défaut;

* le niveau visé de précocité de détection et de fiabilité des diagnostics.

Pour réaliser la surveillance vibratoire des structures internes de réacteur, une des techniques
suivantes au moins doit étre utilisée: bruit neutronique (voir 4.1) ou vibrations de la cuve
(voir 4.2). Jusqu'a un certain degré, les capteurs de vibration de la cuve sont redondants et
complémentaires du bruit neutronique qui utilise les chambres neutroniques préexistantes.
Comme les capteurs de vibration de la cuve sont basés sur un principe de mesure différent de
celui des chambres neutroniques, ils peuvent en particulier aider a distinguer les vibrations des
phénomeénes de réactivité. Pour améliorer la fiabilité des diagnostics, il convient d'utiliser les
deux techniques.

Des mesures de vibration du circuit primaire et de pression du fluide de refroidissement
peuvent étre associées a la surveillance du bruit neutronique et des vibrations de la cuve pour
apporter d’autres informations (comme la séparation des sources d'excitation provenant de
I'intérieur ou de l'extérieur de la cuve, pour les changements de signatures) et rendre possible
la détection de dégradations des supportages du circuit primaire (voir 4.3).

L'efficacité du systéme de surveillance dépend des capteurs, de la connaissance de I'état de
référence, des tests de démarrage et d’analyses sur modéle et maquette.
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3 Principles of internal structure monitoring

Vibration monitoring of internal structures is based on the identification, characterization and
monitoring over time of the peaks corresponding to the vibratory modes of the structures. In
line with the principles of vibration mechanics, degradation in the structures shows as changes
in frequency, magnitude and shape of the peaks (see figures 5 and 6). Because of the large
size of the monitored structures, vibratory modes essential to the monitoring process are in the
low frequency range (for instance, depending on the reactor type, below 50 Hz or 100 Hz).
Furthermore, experience shows that most of the phenomena (and most kinds of degradation)
evolve slowly over time (kinetics of change approximately on a one-month scale). Detection of
anomalies becomes operative when, for each peak, warning thresholds for the peak frequency
or magnitude are defined and exceeded.

These peaks appear on the spectral signatures of neutron noise delivered by the existing ex-
core neutron detectors (for further information on the principle of measurement by ex-core
neutron detectors, see annex B and figures 7 and 8) or of mechanical vibrations delivered by
sensors outside the vessel. The internal structures induce a forced vibration of the vessel via
the water layer between the core barrel and the vessel and via the clamping between the
internals and the vessel. Accelerometers or displacement sensors mounted on the vessel
therefore detect vibration of the vessel itself and of the internals (see annex C and figures 9,
10 and 11).

The decision on the monitoring technique to be applied for vibration monitoring of internal
structures (i.e. in particular on the type and number of sensors) may depend on the particular
conditions. Factors which influence the decision are for example:

« type of reactor and/or specific problems with internals;

e availability of knowledge for the interpretation of normal and fault-influenced structure
vibrations;

« intended degree of early detection and of reliability of diagnoses.

In order to perform vibration monitoring of the reactor internal structures, at least one of the
following techniques shall be used: neutron noise (see 4.1) or vessel vibrations (see 4.2). To a
certain degree, vessel vibration sensors are complementary and redundant to neutron noise
which uses the existing neutron detectors. Because vessel vibration sensors are based on a
measurement principle different from that of the neutron detectors, they can particularly help in
distinguishing vibrations from reactivity phenomena. To improve the reliability of the diagnoses,
both techniques should be used.

Primary circuit vibration measurements and coolant pressure measurements may be
considered together with neutron noise and vessel vibration monitoring to provide further
information (such as separation of driving forces for signature changes originating inside or
outside the reactor vessel) and make it possible to detect degradation of primary circuit
structural supports (see 4.3).

The effectiveness of the monitoring system depends on the sensors, knowledge of reference
state, start-up tests and model and mock-up analyses.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61502 1999


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61502-1999
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61502-1999

- 16 - 61502 © CEI:1999

4 Prescriptions relatives au systéme

4.1 Utilisation du bruit neutronique
4.1.1 Instrumentation nucléaire

Les chambres neutroniques a ionisation font partie intégrante du systeme de mesure de la
centrale. La disposition la plus commune consiste en quatre chambres, montées autour du
coeur & 90° et divisées verticalement en deux sections, au minimum (voir figure 2). Il convient
d'utiliser au minimum quatre signaux des chambres neutroniques pour le systéme de
surveillance. Il convient de prendre les sections les plus sensibles et les plus précises.

Pour les réacteurs de type VVER, seuls, les signaux de trois chambres neutroniques peuvent étre
utilisés. En pratique, les trois détecteurs de flux neutronique sont localisés dans des chambres
d’ionisation disposées autour du réacteur a environ 120° (voir figure 12). Une telle instrumen-
tation peut étre utilisée pour le systétme de surveillance, mais nécessite des analyses spécifiques.

4.1.2 Prélévement et conditionnement du signal

La sortie du signal de I'instrumentation nucléaire (voir un exemple type de chaine de mesure a
la figure 13) doit étre isolée de fagon & s’assurer qu’un court-circuit aux connections des
signaux n’affecte pas la conduite de la centrale.

4.1.2.1 Signal total

Le signal total de chaque section de chambre neutronique utilisée est nécessaire car
I'amplitude vibratoire d’une structure est proportionnelle a la partie fluctuante du signal divisée
par le signal total (voir l'article B.2).

Le signal en courant i de la chambre neutronique est converti en tension par un convertisseur
et amplifié (amplificateur d’isolement). Cependant, la partie fluctuante de ce signal n’est pas
électriqguement transmise au-dessus de 1 Hz & 2 Hz. La tension totale ainsi obtenue («signal
total») est de l'ordre de quelques centaines de millivolts a quelques volts. En général, elle est
directement accessible au travers de I'armoire de mesure.

4.1.2.2 Signal fluctuant (bruit neutronique)

La composante dynamique du courant total di est trés faible comparée a i (dans les 10~4). Elle
ne peut pas étre utilisée telle quelle, et doit étre transformée en un signal dont la dynamique
peut étre exploitée dans la bande de fréquence utile.

Il convient d'obtenir le signal fluctuant a partir du signal total par filtrage ou par soustraction de
la composante continue. En cas de filtrage, un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure
inférieure a la plus basse fréquence de structures intéressante (typiguement entre 0,3 Hz
et 1 Hz) doit étre utilisé, et la partie filtrée doit étre amplifiée (d'un coefficient généralement
compris entre 500 et 1 000). Il convient de régler le filtre de telle fagon que I'erreur relative sur
la phase entre deux filtres soit inférieure a 2°.

4.1.2.3 Signal normalisé (bruit neutronique normalisé)

Il est proportionnel a di/i, et il convient de I'obtenir en divisant le signal fluctuant par le signal total:

e soit en utilisant un diviseur (précision indicative £1 %);

e soit en indiquant, au moment la conversion en unité physique, la valeur du signal total
relevée dans l'armoire.
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4 System requirements

4.1 Use of neutron noise
4.1.1 Nuclear instrumentation

lonization neutron detectors are an integral part of the nuclear measurement system. The most
common arrangement is four of them, mounted at 90° angles around the core and divided
vertically into at least two sections (see figure 2). A minimum of four neutron detector signals
should be used for the monitoring system. They should be taken from the most sensitive and
accurate sections.

For VVER-type reactors, only the signals from three neutron detectors can be used. In practice,
the three neutron flux detectors are located in ionization chamber channels at angles of about
120° around the reactor (see figure 12). Such instrumentation may be used for the monitoring
system, but needs special analyses.

4.1.2 Sampling and conditioning of the signal

The signal output of nuclear instrumentation (see a typical measurement line in figure 13) shall
be isolated to ensure that a short circuit in signal connections does not affect plant operation.

4.1.2.1 Total signal

The total signal from each used neutron detector is needed since the displacement of a
structure is proportional to the fluctuating component of the signal divided by the total signal
(see clause B.2).

The current signal i from the neutron detectors is converted to voltage by a converter and
amplified (isolation amplifier). However, the fluctuating component in this signal is not
electronically transmitted above 1 Hz to 2 Hz. The total voltage thus obtained ("total signal”) is
on the order of from a few hundred millivolts to a few volts. It is generally accessible directly via
the instrumentation cabinet.

4.1.2.2 Fluctuating signal (neutron noise)

The dynamic component di in the total current is very low in comparison with i (a few times 10~4). It
cannot be used as such, and has to be converted into a signal having dynamic characteristics
that can be exploited in the useful frequency range.

The fluctuating signal should be obtained from the total signal by filtering or off-setting the DC
component. In the case of filtering, a high-pass filter having a cut-off frequency lower than the
lowest structure frequency of interest (typically, between 0,3 Hz and 1 Hz) shall be used, and
the filtered part shall be amplified (by a factor generally between 500 and 1 000). The filters
should be tuned so as to get a relative phase error lower than 2° between each filter.

4.1.2.3 Normalized signal (normalized neutron noise)

This is proportional to di/i, and should be obtained by dividing the fluctuating signal by the total
signal:

e either using a divider (indicative accuracy +1 %);

e or by indicating, at the time of conversion into physical units, the value of the total signal
recorded in the instrumentation cabinet.
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Pour des réacteur de type VVER, d'autres méthodes de mesures permettant d'obtenir le rapport
di/i dans la gamme 104 — 10-3 avec une erreur inférieure & 10 % peuvent étre utilisées, par
exemple le codage informatique de la valeur du courant avec un logiciel adéquat.

NOTE - L'analyse de fluctuations de signaux issus de détecteurs neutroniques en coeur (mobiles ou fixes) peut
faciliter le diagnostic lorsqu'on étudie un phénoméne localisé. Etant donné que les signaux provenant de détecteurs
amovibles ne sont pas disponibles de fagon continue dans un systéme de surveillance (ils ne sont disponibles que
quand les détecteurs sont placés dans le coeur), le diagnostic au moyen d'une analyse du bruit neutronique en
coeur n'est pas couvert par la présente norme.

4.2 Utilisation de signaux relatifs aux vibrations de la cuve
4.2.1 Instrumentation

Il convient que l'instrumentation de la cuve permette des mesures de déplacement de la cuve.
Il convient qu'elle puisse supporter les conditions d'environnement du réacteur et qu'elle ait
des caractéristiques en accord avec la durée de fonctionnement attendue, telles que:

¢ latempérature;

« lirradiation;

e une réponse plate dans la bande de fréquence utilisée (typiquement une erreur maximale
sur I'amplitude de =1 dB).

Il convient que les capteurs soient du type capteurs de déplacement (capteurs absolus ou
relatifs) ou du type accélérometre piézo-électrique (également utilisés pour la détection des
corps errants, voir [1]1).

4.2.1.1 Emplacement des capteurs

Il convient de monter les capteurs:

e soit sur la cuve, de fagcon a prendre la mesure dans la direction verticale (sur la bride du
couvercle de cuve, par exemple);

e soit aussi prés que possible de la cuve, sous la cuve (sur les pénétrations des tubes guides
d'instrumentation, par exemple).

S'il sont montés sur la cuve et mesurent dans la direction verticale, ils sont alors tout
particulierement sensibles aux vibrations horizontales et verticales de la cuve et des internes.
Ainsi, d'un co6té, ils sont redondants et complémentaires des chambres neutroniques. D'un autre
coté, ils permettent la surveillance de composants vibrant non pas dans la direction horizontale
mais verticale, vibrations qui ne peuvent pas étre détectées par des capteurs de flux neutro-
nique. Il convient de monter au minimum deux capteurs de vibrations (voir figures 13 et 14).

S'ils sont montés sous la cuve, sur les pénétrations des tubes guides d'instrumentation, alors il
convient qu'ils aient des directions de mesure permettant de faire des corrélations avec les
chambres neutroniques, et donc qu'ils couvrent les deux axes de montage des chambres neutro-
niques. Il convient de monter au minimum deux capteurs de vibrations (& 90° I'un de l'autre).

Il convient de s'assurer qu'on puisse facilement les enlever, qu'ils ne génent pas l'accés a des
équipements d'essais non destructifs, et que le débit de dose ambiant soit aussi faible que possible.

1) Les chiffres entre crochets renvoient a la bibliographie, en annexe D.
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For VVER-type reactors, other measurement methods enabling the determination of the ratio
di/i within the range 10~4 — 10-3 with an error of not more than 10 % may be used, for instance,
conversion of the value of the current into code and appropriate computer processing.

NOTE - Analysis of fluctuations in signals from in-core neutron detectors (movable or fixed) can be of help in
diagnosis when studying localized phenomena. As the signals from the movable detectors are not continuously
available in a monitoring system (they are only available when the detectors are placed in the core), diagnosis by
means of analysis of in-core neutron noise is not covered by this standard.

4.2 Use of vessel vibration signals
4.2.1 Instrumentation

The vessel instrumentation should permit measurement of vessel displacement. It should
withstand the reactor environmental conditions and have characteristics in line with the
expected service life such as:

e temperature;
e radiation;
« flat response in the frequency range used (typical maximum error in magnitude: £1 dB).

The types of sensors should be displacement sensors (absolute or relative sensors) or piezo-
electric accelerometers (also used for loose parts detection, see [1]1).

4.2.1.1 Location of sensors
Sensors should be mounted:

e either on the vessel, measuring in the vertical direction (at the flange of the vessel closure
head for instance);

e or as close as possible to the vessel, beneath the vessel (for instance on a vessel
penetration tube for instrumentation).

If they are mounted on the vessel measuring in the vertical direction, then they are especially
sensitive to the horizontal and vertical vibrations of the vessel and its internals. Thus, on one
hand they are complementary and redundant to the neutron detectors. On the other hand they
allow monitoring of components which vibrate not in the horizontal but in the vertical direction
and such vibrations cannot be detected by neutron flux sensors. At least two vibration sensors
should be mounted (see figures 13 and 14).

If they are mounted beneath the vessel, on vessel penetration tubes for instrumentation, then
they should have directions of measurement that permit correlation with neutron detectors, and
should therefore cover the two perpendicular mounting axes of the neutron detectors. At least
two vibration sensors should be mounted (at 90° to each other).

It should be ensured that they are easily removable, that they do not hamper access to non-
destructive testing equipment, and that the ambient dose rate is as low as possible.

1) Figures in square brackets refer to the Bibliography in annex D.
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4.2.1.2 Fixation des capteurs

Tous les types de moyens de fixation des capteurs (vis, brides, colle) peuvent étre utilisés, a
condition:

e qu'ils n'affectent pas l'intégrité de la cuve;

e qu'ils permettent le remplacement pendant l'arrét du réacteur;

e qu'ils soient résistants a la corrosion atmosphérique, aux variations cycliques de tempé-
rature et a l'usure;

e qu'ils ne provoquent pas de tension sur les cables des capteurs.

4.2.1.3 Vérification de leur bon fonctionnement

Les caractéristiques électriques internes des capteurs doivent étre contrélées a chaque arrét
de tranche, et leur sensibilité doit étre contrélée au minimum tous les cing ans (en les montant
sur un pot vibrant excité a deux fréquences au moins dans la bande de fréquences utilisée et
pour deux niveaux d'excitation).

4.2.2 Conditionnement du signal

La chaine de mesure est généralement composée d'un préamplificateur (uniquement pour les
accéléromeétres) situé pres du capteur dans l'espace annulaire, et d'un amplificateur dans le
local électrique du systéme de surveillance.

4.2.2.1 Préamplificateur (uniquement pour les accélérometres)

Le préamplificateur doit étre compatible avec les conditions ambiantes a I'endroit de
I'installation. 1l doit garantir I'adaptation d'impédance et doit transmettre le signal a I'ampli-
ficateur sans étre perturbé par des interférences.

4.2.2.2 Amplificateur

L'amplificateur doit permettre:

« le réglage (en continu) de la sensibilité du capteur, si ce n'est pas déja fait au niveau du
préamplificateur;

» |'amplification du signal;

» le filtrage passe-bande entre 1 Hz et 100 Hz ou entre 1 Hz et 200 Hz (selon le type de
capteur) ou la soustraction de la composante continue et le filtrage passe-bas jusqu'a
100 Hz ou 200 Hz.

L'amplificateur doit délivrer un signal découplé, isolé, protégé contre les courts-circuits. Sa
sortie doit étre compatible avec I'équipement du systeme de surveillance.

Il convient de régler I'amplificateur de telle facon que Il'amplitude du signal corresponde a
environ 20 % de la pleine échelle. Sauf en cas de variation du niveau du bruit de fond généré
par le réacteur, il convient de garder ce méme réglage tout au long de la campagne
combustible.
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4.2.1.2 Attachment of sensors
All means of attaching sensors (screws, clamps, glue) may be used, on condition that:

« they do not affect the integrity of the vessel,

¢ they permit replacement during reactor shutdown;

« they are not significantly affected by atmospheric corrosion or by thermal cycling or wear;
¢ they do not cause tension in the sensor cables.

4.2.1.3 Verification of correct functioning

The internal electrical characteristics of the sensors shall be checked during each unit outage,
and their sensitivity checked at least once every five years (by mounting on a vibrating exciter
excited at at least two frequencies in the frequency range used and for two levels of excitation).

4.2.2 Signal conditioning

The measurement system generally comprises a preamplifier (only for accelerometers) located
near the sensor in the containment annulus and an amplifier in the instrumentation room of the
monitoring system.

4.2.2.1 Preamplifier (only for accelerometers)

The preamplifier shall be compatible with the ambient conditions prevailing at the point of
installation. It shall ensure impedance matching and shall transmit the signal to the amplifier
without being affected by interference.

4.2.2.2 Amplifier
The amplifier shall enable:

e continuous adjustment of the sensitivity of the sensor, if this is not already performed at the
preamplifier level,
« signal amplification;

e band-pass filtering between 1 Hz and 100 Hz or 1 Hz and 200 Hz (depending on the sensor
type) or d.c. off-set and low-pass filtering up to 100 Hz or 200 Hz.

The amplifier shall deliver decoupled, isolated signals, protected against short circuits. Its
output shall be compatible with the monitoring system equipment.

The amplifier should be set so that the signal amplitude corresponds to around 20 % of full
scale. Except in the case of variation in the background noise generated by the reactor, this
setting should remain the same throughout the fuel cycle.
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4.3 Utilisation de signaux d'un systeme multi-capteurs
4.3.1 Considérations générales

La surveillance vibratoire des internes des réacteurs doit étre réalisée avec les techniques
décrites dans les paragraphes précédents, si les causes et I'évolution a long terme des
anomalies sont connues d'avance ou si les anomalies inconnues sont importantes et signi-
ficatives. Cependant, comme le montre l'expérience, pour des besoins de diagnostic des
informations additionnelles peuvent étre trés utiles, tout particulierement lorsqu'il convient de
détecter les anomalies de fagcon précoce. Plusieurs effets sur les signatures peuvent perturber

les diagnostics. Les signatures peuvent étre modifiées par:

« des changements de I'excitation ou des effets opérationnels;

» des variations a long terme des fréquences propres aux structures mécaniques;
« des superpositions de fréquences de résonance forcées et propres;

» des interactions réciproques de composants causées par des changements au niveau des
supportages de structures et/ou une dégradation/défaillance d'un composant.

En général, les vibrations des internes du réacteur ne peuvent pas étre séparées du
comportement vibratoire de la cuve du réacteur et des boucles qui y sont connectées, car tous
les composants du circuit primaire (c'est-a-dire la cuve du réacteur, les internes de la cuve, les
boucles de refroidissement, et les composants du circuit primaire incluant les supportages) se
comportent comme un systéme vibrant multi-masses couplé. Selon l'importance du couplage,
les effets et changements au niveau des conditions de supportage suite a une dégradation ont
une influence sur les signatures surveillées.

Dans le but de fournir une bonne base pour des diagnostics fiables de dégradations de
structures des internes du réacteur et également pour permettre la détection de dégradations
des supportages du circuit primaire, il peut donc également étre trés utile d'intégrer au systéme
de surveillance des capteurs mesurant les vibrations des boucles du circuit primaire
(anomalies vibratoires extérieures a la cuve) et des capteurs mesurant les fluctuations de
pression du liquide de refroidissement du réacteur (changements de [I'excitation). En
conclusion, lI'approche la plus efficace pour une détection et un diagnostic en fonctionnement
de dégradations de structures est la surveillance vibratoire basée sur des signaux d'un
systeme multi-capteurs. Il convient qu'un tel systéme utilise des signaux de vibrations de la
cuve, de bruit neutronique, de vibrations des boucles primaires et de pression du liquide de
refroidissement. Une configuration de capteurs type est décrite en 4.3.2 et est représentée a la
figure 14.

4.3.2 Systeme multi-capteurs type

Dans un systéme multi-capteurs pour la surveillance et le diagnostic de défauts, non
seulement les caractéristiques et les signatures individuelles des signaux des capteurs
peuvent étre utilisées, mais également les informations apportées par les relations réciproques
et les corrélations entre les signaux des différents capteurs.

Dans un systéme multi-capteurs type, on utilise de préférence les signaux de vibrations de la
cuve du réacteur (capteurs de déplacement absolu ou accéléromeétres) et de bruit neutronique
hors coeur, ce qui est fondamentalement en accord avec les recommandations de 4.1 et 4.2.
Les signaux des capteurs de déplacement relatif sur les boucles sont intégrés au systeme pour
permettre I'évaluation de I'effet des changements de vibrations des boucles et des composants
du circuit primaire sur les signatures des signaux de déplacement absolu et de bruit neutro-
nique. Les signaux de capteurs de pression dynamique montés sur la paroi des boucles sont
utilisés pour I'évaluation des changements vibratoires causés par des modifications de I'excitation
par l'intermédiaire du liquide de refroidissement. En plus, les capteurs de déplacement relatif
peuvent fournir des informations sur des changements mécaniques (dégradation) des
composants du circuit primaire, en particulier des informations sur des changements au niveau
des supportages et des contraintes.
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4.3 Use of the signals of a multi-sensor system
4.3.1 In general

The vibration monitoring of reactor internals shall be performed with techniques described in
the previous subclause, if the causes and long term behaviour of the anomalies are known or if
unknown anomalies are strong and significant. As shown by operational experience, however,
for diagnosis purposes additional information can be very helpful, especially since the
anomalies should be detected at an early stage. Several influences on the signatures can
disturb the diagnosis. Signatures can be changed because of:

« changed excitation or operational influences;
¢ long-term shifts of natural frequencies of mechanical structures;
e superposition of forced and natural resonance frequencies;

¢ mutual component interactions caused by changes in structural supports and/or component
degradation/failure.

In general, vibration of reactor internals can not be separated from the vibrational behaviour of
the reactor vessel and the connected loops, since all the components of the primary circuit (i.e.
reactor vessel, vessel internals, coolant loops, and primary circuit components including
supports) behave as a vibrating coupled multi-mass system. Depending on the degree of
coupling, degradation effects and changes in supporting conditions influence the monitored
signatures.

In order to provide a good basis for reliable diagnoses of structural degradation of reactor
internals and also to allow detection of degradation of primary circuit structural supports, it can
therefore be very useful to also incorporate sensors measuring the vibrations of the primary
circuit loops (vibratory anomalies from outside the vessel) and sensors measuring the pressure
fluctuations of the reactor coolant (changes in the excitation) in the monitoring system. In
conclusion, the most effective approach for on-line structure degradation detection and
diagnosis is vibration monitoring based on the signals of a multi-sensor system. Such a system
should use the signals of vessel vibration, neutron noise, primary loop vibrations and coolant
pressure. A typical sensor configuration is described in 4.3.2 and is shown in figure 14.

4.3.2 Typical multi-sensor system

In a multi-sensor system for monitoring and fault diagnosis, not only the characteristics and
signatures of the individual sensor signals may be used, but also the information provided by
the mutual relationships and correlations between the signals of the different sensors.

In a typical multi-sensor system, it is preferable to use the vibrations of the reactor vessel
(absolute displacement sensors or accelerometers) and the ex-core neutron noise signals,
which basically is in agreement with the requirements of 4.1 and 4.2. To be able to evaluate the
influence of vibration changes of the loops and the primary circuit components on the
signatures of the absolute displacement signals and neutron noise, the signals of relative
displacement sensors at the loops are integrated in the system. For evaluation of vibratory
changes caused by changes in the vibration excitation via the coolant, the signals of dynamic
pressure sensors mounted at the wall of the loops are used. In addition, relative displacement
sensors can provide information on mechanical changes (degradation) in the primary circuit
components, in particular information on changed structural supports and stresses.
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Les principales caractéristiques des capteurs utilisés dans un systéme multi-capteurs type de
la figure 14 sont les suivantes:

a) Capteurs de déplacement absolu

Les vibrations de la cuve du réacteur sont mesurées par quatre capteurs de déplacement
absolu sensibles dans la direction verticale placés a 90° les uns des autres sur le couvercle
de cuve. Les capteurs peuvent étre calibrés a distance et sont sensibles & des fréquences
de 0,5 Hz et plus.

b) Instrumentation de flux neutronique

Ici les huit signaux de bruit neutronique de l'instrumentation du flux neutronique hors coeur
sont tous utilisés. Le conditionnement du signal est fait de telle fagcon que toute la bande de
fréquence nécessaire a la surveillance est disponible. La composante dynamique du flux
neutronique est découplée au moyen d'un filtre passe-haut ou d'un module de compensation.

c) Capteurs de déplacement relatif

Dans le systéeme multi-capteurs de la figure 14, seize capteurs de déplacement relatif qui
peuvent étre calibrés a distance sont utilisés. Typiquement, des capteurs de vibrations a
induction avec des palpeurs sont utilisés. Les vibrations de chaque pompe primaire sont
mesurées dans un plan horizontal, les vibrations des boucles entre la cuve du réacteur et le
générateur de vapeur le sont dans un plan vertical, orthogonalement a I'axe de la boucle.
Les capteurs de déplacement relatif sont toujours montés par paire a 90° et mesurent des
déplacements relatifs par rapport au béton.

d) Capteurs de pression

Les fluctuations de pression du liquide de refroidissement dans les boucles sont mesurées
par des capteurs piézo-électriques. Ces capteurs sont résistants a l'irradiation et a la
température et sont montés directement sur la paroi de la boucle, c-a-d. sans guide d'onde.
Sur chaque boucle, un capteur de pression est monté sur la branche froide de la boucle,
entre la cuve du réacteur et la pompe du fluide de refroidissement principal. Un capteur
supplémentaire est monté sur la branche chaude d'une boucle, entre la cuve du réacteur et
le générateur de vapeur.

Les capteurs de pression fournissent principalement des informations sur les phénoménes
hydrauliques (comme les résonances du liquide). De plus, les capteurs sur la branche
froide peuvent fournir des informations sur les pompes primaires et sur l'excitation des
internes de cuve, et les capteurs sur la branche chaude peuvent fournir des informations
sur la réponse vibratoire des internes de cuve.

4.3.3 Caractéristiques de l'instrumentation
Les caractéristiques de l'instrumentation utilisée dans un systéme multi-capteurs type sont:

a) Capteurs de déplacement absolu
Les recommandations générales sont décrites en 4.2; d'autres caractéristiques sont:

e principes de mesure: masse sismique et émetteur inductif

. grandeur mesurée: déplacement dynamique absolu de la vibration
» étendue de mesure en amplitude: +0,8 mm

* valeur normale attendue: +30 pum

. plage de fréquence (convertisseur inclus): 0,5 Hz a 140 Hz (erreur sur lI'amplitude +10 %)

b) Capteurs neutroniques a ionisation

Les caractéristiques générales sont décrites en 4.1. Dans le systéme multi-capteurs de la
figure 14, pour une meilleure détection d'anomalies locales et pour améliorer les capacités
du diagnostic, huit capteurs hors coeur sont utilisés.
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