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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés ftraitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiguement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEl, le lecteur
consultera:

— la CEIl 27: Symboles littéraux a utiliser en
électrotechnique;

— la CEIl 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEIl 617: Symboles graphiques pour schémas;
et pour les appareils électromédicaux,

— la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* |EC Bulletin

* |EC Yearbook
Published yearly

* Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MESURE ET COMMANDE DANS LES PROCESSUS INDUSTRIELS -
DOCUMENTATION DES LOGICIELS D’APPLICATION

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61506 a été établie par le comité d'études 65 de la CEIl: Mesure et
commande dans les processus industriels.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

FDIS Rapport de vote
65/210/FDIS 65/212/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M font partie intégrante de cette norme.

L'annexe N est donnée uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUSTRIAL-PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL -
DOCUMENTATION OF APPLICATION SOFTWARE

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61506 has been prepared by IEC technical committee 65: Industrial
process measurement and control.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65/210/FDIS 65/212/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M form an integral part of this standard.

Annex N is for information only.
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INTRODUCTION

Les logiciels sont rapidement devenus un élément essentiel des systéemes de mesure et de
commande de processus industriels. Les fonctions de ces systéemes sont mises en oeuvre en
code dans des systemes électroniques programmables (PES). Les logiciels sont utilisés pour
réaliser des fonctions de mesure et de commande dans les processus industriels. Le systeme
peut également assurer des fonctions telles que l'optimisation des processus, l'information de
la direction, la logistique, la fabrication et I'ordonnancement.

La technologie logicielle est une discipline en plein développement qui élabore ses propres
traditions de documentation dans une large mesure en fonction des besoins des
programmeurs. La documentation des fonctions de commande de processus s'est par ailleurs
développée a partir de la réalisation matérielle des fonctions. Il existe en outre des normes CEl
bien établies, tandis que d'autres sont en cours de développement.

Des efforts ont été faits dans différentes normes internationales et nationales afin de définir
des regles de documentation des logiciels. Ces efforts n'étant pas coordonnés, ils ont conduit
a des difficultés dans la coordination de la documentation des systemes de mesure et de
commande de processus. La terminologie concernant la documentation n'est pas établie, ce
qui entraine des confusions, des problémes de compréhension et une mauvaise qualité des
systemes.

L'objet de la présente Norme internationale est de définir des structures pour la documentation
des logiciels des systemes de mesure et de commande de processus et de définir des «types
de documents» (future CEI 61355, voir bibliographie). La documentation doit étre structurée de
maniére a s'intégrer naturellement a la documentation compléte des équipements et des
usines. Il doit étre possible de suivre les signaux et les informations issues du processus a
travers le matériel, dans le logiciel, puis vers l'interface homme-machine et vice versa.

Il existe différentes catégories de logiciels a différents niveaux de la hiérarchie des logiciels
systeme. La présente norme n'a pas pour objet la documentation des logiciels des systémes
informatiques, sauf au niveau de leur interface avec le logiciel de la fonction de commande de
processus.

Les fonctions des logiciels des systemes informatiques sont par exemple

— le systéme d'exploitation;

— les communications avec l'opérateur de l'ordinateur (pas l'opérateur du systéme de
commande et de processus);

— les fonctions de diagnostic de l'ordinateur;
— le systéme de gestion de base de données;

— les modules de commande de périphériques du systéme d'exploitation (par exemple
modules de gestion d'imprimantes, d'écrans de contrdle, de lecteurs de disques);

— le mécanisme de communication avec le processus;

— le mécanisme de communication avec d'autres ordinateurs;
— les compilateurs;

— les assembleurs.

La présente norme porte sur le niveau immédiatement supérieur de la structure logicielle, a
savoir le logiciel d'application.
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INTRODUCTION

Software has rapidly become an essential element in industrial process measurement and
control systems. The functions in these systems are implemented by code in programmable
electronic systems (PES). The software is used to realise measurement and control functions
in industrial processes. The system may also provide functions such as process optimisation,
management information, logistics, manufacturing and scheduling.

Software technology is an immature discipline building up its own tradition in documentation
based very much on the programmers' needs. Documentation of process control functions, on
the other hand, has developed from the hardware realization of the functions, and well
established IEC standards exist and are still being developed.

Some effort has been made in different international and national standards to define rules for
documentation of software. These efforts have not been coordinated which leads to difficulties
in coordination of documentation in process measurement and control systems. The
terminology concerning the documentation is not established, which leads to confusion,
misunderstandings and poor system quality.

The purpose of this international standard is to define structures for the documentation of
software in process measurement and control systems, and to define "document kinds" (future
IEC 61355, see bibliography). The documentation shall be so structured that it will be a natural
part of the total documentation of the equipments and plants. It shall be possible to follow
signals and information from the process through the hardware into the software and then to
the man-machine interface and vice versa.

There are different categories of software at different levels in the system software hierarchy.
This standard is not concerned with the documentation of the computer system software,
except at its interface with the process control function software.

Examples of computer system software functions are:

- kernel;

— communication with computer operator (not the process and control system operator);
— computer diagnostic functions;

- database management system;

— operating system device drivers (e.g. handlers for printers, monitors, disc drivers);

— mechanism for process communication;

- communication mechanism for communication with other computers;

- compilers;

- assemblers.

This standard is concerned with the next level in the software structure, the application
software.
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Les fonctions des logiciels d'application sont par exemple

— les fonctions de logique combinatoire et séquentielle comme le ET, le OU, le OU
EXCLUSIF et la fonction mémoire SET-RESET;

— la commande analogique, contenant des fonctions arithmétiques normalisées;
— linterface homme-machine;
— la commande des séquences batch;

— le SCADA (supervisory control and data acquisition: systéme de supervision et
d'acquisition de données);

— les systéemes de gestion d'énergie;
— les logiciels d'application spécifiques a l'utilisateur.

Le systeme peut contenir une bibliothéque de ces fonctions et des solutions fixes pour des
fonctions telles que l'entrainement par moteur, les fonctions des pompes, la régulation par
action PID, etc.

Il n'existe pas dans les systemes de mesure et de commande de processus de frontiére
précise entre la documentation des fonctions proprement dites et celle du matériel et du
logiciel mettant en oeuvre ces fonctions. Il peut s'avérer difficile d'isoler les exigences
logicielles des exigences de la fonction de mesure et de commande remplies par le reste du
systeme. La documentation de la fonction et de sa mise en oeuvre est intégrée par exemple
dans des descriptions textuelles, dans des diagrammes en échelle ou dans des schémas
fonctionnels. Si le PES utilisé n'a pas de bibliotheque de fonctions, il peut étre nécessaire que
les personnes impliguées dans la conception du systéme aient des compétences en
programmation informatique et des connaissances en fonctions de processus. Si le PES
contient une bibliothéque de fonctions, aucune compétence spécifique en programmation
informatique ne sera en général nécessaire.

Les fonctions de mesure et de commande de processus mises en oeuvre seront hormalement
structurées en fonction de l'entreprise et des fonctions de l'usine et des équipements a
commander, compte tenu des structures organisationnelles. Il convient que ces fonctions
soient documentées et présentées en fonction de cette structure. L'exécution du programme
mettant en oeuvre les fonctions peut toutefois étre structurée différemment, en sous-
programmes et traitements, etc., adaptés a I'exécution. Cette structure interne du programme
peut nécessiter sa propre documentation, a savoir une documentation de conception du
programme.

La présente norme traite de toutes ces questions.

Il existe dans un systéme de mesure et de commande de processus différentes structures
d'information. Elles représentent différents points de vue et différents groupes d'utilisateurs.
Par exemple, les documents peuvent étre structurés par zones de l'usine. Ou bien, une
décomposition orientée fonction peut étre adoptée.

Les documents peuvent également étre regroupés de différentes maniéres en fonction de leur
utilisation, par exemple

I’exploitation du systéme;

la maintenance (localisation de défauts, mise a jour);

la production pour installation;
la mise en service.

La présente norme utilise le terme «document» au sens d'un ensemble d'informations. Cela ne
signifie pas que les informations doivent étre représentées sous forme imprimée. Elles peuvent
étre produites sur tout support & partir duquel elles peuvent étre présentées sous forme lisible.
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Examples of application software functions are:
— combinatorial and sequential logic functions such as AND, OR, EXCLUSIVE OR and
SET-RESET function memory;
— "analogue control" containing standard arithmetic functions;
- man-machine interface;
- batch sequence control;
— SCADA (supervisory control and data acquisition);
- energy management systems;
— user specific application software.

The system may contain a library of these functions and fixed solutions for functions such as
motor drives, pump functions, PID (proportional integral derivative) control etc.

In a process measurement and control system, there is no natural border line between the
documentation of the function itself and the hardware and the software implementing the
functions. It may be difficult to isolate the software requirements from the measurement and
control function requirements for the rest of the system. The documentation of the function and
its implementation is integrated in textual descriptions, in ladder diagrams, or in function block
diagrams, for example. If the PES used has no library of functions, the persons designing the
system may need computer programming skills and process function knowledge; if the PES
contains a library of functions, they will normally not need specific computer programming
skills.

The implemented process measurement and control functions will normally be structured
according to the organization and the functions in the plant and equipment under control, with
due regard to organizational structures. They should be documented and presented according
to that structure. The execution of the program implementing the functions may, however, be
structured in another way, in subroutines and processes, etc, suited for the execution. This
internal program structure may need its own documentation, namely a program design
documentation.

This international standard considers these questions.

Different information structures exist in a process measurement and control system. They
represent different views and different user groups. For example, documents might be
structured on a plant area basis. Alternatively, a function oriented breakdown might be
adopted.

Documents may also be collated in different ways according to use, for example:

- operation of the system;
- maintenance (fault tracing, updating);
— production for installation;
- commissioning.
This standard uses the term "document" to mean "a set of information". This does not mean

that the information has to be presented on paper. It can be on any medium from which it can
be presented in a readable form.
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La documentation peut se présenter sous forme de textes, de schémas, de tableaux, etc. Les
différentes formes de présentation peuvent étre combinées pour assurer une clarté totale.

Il est commode d'utiliser un modele de cycle de vie qui soit une définition des différentes
phases de la vie du systéme, de sa conception a sa réforme, ainsi qu'une description des
activités recouvertes par chaque phase.

Dans la présente norme, les annexes traitent de la structure, du contenu et du format standard
des documents particuliers exigés pour les systéemes de mesure et de commande de
processus.

Les articles 7 a 14 inclus proposent une présentation générale de la documentation nécessaire
lors des phases consécutives du cycle de vie d'un systéme. L'objectif de chaque document y
est également indiqué. L'annexe correspondante liste alors les points devant étre documentés
et sert de gabarit au document concerné.

L'objet de la présente norme est donc de constituer un point de départ bien établi, commun a
toutes les parties prenantes impliquées dans la définition, la création, l'installation et
I'utilisation de systémes de commande de processus a base logicielle.

La maintenance d'une bonne documentation est I'un des impératifs clés de la «gestion de la
qualité», décrite a l'article 6.

Le modele de cycle de vie donné dans le tableau 1 identifie quel document doit étre prévu pour
une phase particuliére. L'annexe correspondante précise quelles informations doivent étre
couvertes par ledit document.

Dans la présente norme, des synonymes tels que les verbes «fournir», «décrire», «donner»,
«contenir», «couvrir» sont utilisés de maniére interchangeable, afin de faciliter la lecture et
sans leur donner un sens différent.
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The documentation may be in form of text, diagrams, tables, etc. The different forms of
presentation can be combined in order to achieve complete clarification.

It is convenient to use a life cycle model which is a definition of the different phases of the
system's life from conception through decommissioning, together with a description of the
activities in each phase.

In this standard, the annexes cover the standard structure, content and format for particular
documents required for process measurement and control systems.

Clause 7 up to and including clause 14 give the overview of the documentation needed in
consecutive phases of the system life cycle. The objective of each document is described
there. The appropriate annex then lists the items to be documented and serves as a template
for the document concerned.

The intended purpose of this standard is thus to have a solid common starting point for all
parties involved in defining, creating, installing and using software-based process control
systems.

Maintenance of good documentation is one of the key features of "quality management", which
is described in clause 6.

The life cycle model in table 1 identifies which document shall be available for a particular
phase. The specific annex clarifies what information shall be covered.

In this standard, synonyms such as "provide", "describe", "give", "contain", "cover" are used
interchangeably to make it more readable: no distinction in meaning is intended.
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MESURE ET COMMANDE DANS LES PROCESSUS INDUSTRIELS —
DOCUMENTATION DES LOGICIELS D’APPLICATION

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale définit les exigences applicables a la documentation des
logiciels des systemes industriels de mesure et de commande de processus afin de permettre

— lacquisition,

— [l'alimentation,

— la conception et la mise au point,

— la production,

— linstallation,

— la mise en service,

— I'exploitation,

— la maintenance,

— laréforme

du systéme. Cette norme est applicable aux systémes individuels ainsi qu'a plusieurs systémes
regroupés au sein d'un réseau.

La documentation des logiciels est intégrée au reste de la documentation de l'usine. Il s'agit
par exemple des descriptions du matériel, des plans et des consignes nécessaires pour
I'acquisition, l'alimentation, la conception, la production, l'installation, la mise en service,
I'exploitation et la maintenance du systéme dans son ensemble.

La présente norme s'applique aux logiciels d'application et aux données de configuration. Elle
ne s'applique pas aux logiciels de systeme d'exploitation ou aux logiciels propres a un
constructeur, sauf indication contraire.

La présente norme ne traite pas de la documentation administrative.

Certains documents, comme la description des fonctions (voir annexe B), englobent
nécessairement le matériel et le logiciel.

La présente norme ne définit pas qui doit préparer les documents. Il peut s'agir de l'acheteur,
du fournisseur ou d'un consultant. Cela peut varier en fonction des situations et en fonction des
différents produits et n‘aura en général aucune influence sur le contenu des documents.

Les annexes concernant le contenu des documents contiennent un article intitulé «Contenu
minimal». Tous les points traités sous ce titre sont obligatoires pour tous les programmes. S'ils
ne s'appliqguent pas a un programme particulier, il convient que l'auteur le précise.

NOTE — Pour ce qui est des exigences qui concernent la documentation des systemes E/E/PES relatifs a la
sOreté, on se référera a la future CEl 61508-1 (voir bibliographie) et a la future CEIl 61508-5 (voir bibliographie).
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INDUSTRIAL-PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL -
DOCUMENTATION OF APPLICATION SOFTWARE

1 Scope

This International Standard defines the requirements for the documentation of software in
industrial process measurement and control systems to make it possible to:

- acquire,

- supply,

- design and develop,

— produce,

- install,

— commission,

- operate,

- maintain,

- decommission

the system. It covers single systems and also several systems in a network.

The documentation of software is integrated with other plant documentation. For example, the
hardware descriptions and drawings, and the guidelines needed for the acquisition, supply,
design, production, installation, commissioning, operation and maintenance of the total system.

This standard applies to application software and configuration data. It does not apply to
operating system software or proprietary packages, except where explicitly stated.

This standard does not deal with administrative documentation.

Some documents, such as the function description (see annex B) necessarily cover both
hardware and software.

This international standard is not concerned with who prepares the documents. It may be the
purchaser, the supplier, or a consultant. This may differ in different situations and between
different products, and will not normally influence the content of the documents.

In the annexes concerning the contents of the documents there is a clause “Minimum Content”.
All points under this title are mandatory for all projects. If not relevant for a specific project, this
should be stated by the author.

NOTE - For requirements of documentation of E/E/PES safety related systems, see future IEC 61508-1 (see
bibliography) and future IEC 61508-5 (see bibliography).
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout sujet document
normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEIl et de I'|SO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 848: 1988, Etablissement des diagrammes fonctionnels pour systémes de commande

CEIl 1069: Mesure et commande dans les processus industriels — Appréciation des propriétés
d'un systéme en vue de son évolution

CEl 1082-2: 1993, Etablissement des documents utilisés en électrotechnique — Partie 2:
Schémas adaptés a la fonction

CEI 1131-3: 1993, Automates programmables — Partie 3: Langages de programmation
CEI 1175: 1993, Désignation des signaux et connexions

ISO 8613-1: 1989, Traitement de l'information — Bureautique — Architecture des documents de
bureau (ODA) et format d'échange — Partie 1: Introduction et principes généraux (Edition
retenue a titre provisoire)

ISO 9000: Normes pour la gestion de la qualité et I'assurance de la qualité

ISO 9000-3: 1991, Normes pour la gestion de la qualité et I'assurance de la qualité — Partie 3:
Lignes directrices pour I'application de I''SO 9001 au développement, a la mise a disposition et
a la maintenance du logiciel

ISO 9001: 1994, Systemes qualité — Modéle pour l'assurance de la qualité en conception
développement, production, installation et prestations associées

3 Définitions
Aucune définition spécifique.

4 Abréviations

Cet article contient les abréviations utilisées dans la présente Norme internationale ; ces
abréviations sont en général inconnues et ne sont pas explicitées directement dans le texte.
GLAO Génie Logiciel Assisté par Ordinateur

DCC Document Kind Classification Code (code de classification des types de
documents, voir la CEl 61355)

uc Unité Centrale

DDL Data Description Language (langage de description de données)
DML Data Manipulation Language (langage de manipulation de données)
FAT Factory Acceptance Test (essai de recette en usine)

IHM Interface homme-machine
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2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents listed below. Members of IEC
and 1SO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 848: 1988, Preparation of function charts for control systems

IEC 1069: Industrial process measurement and control — Evaluation of system properties for
the purpose of system assessment

IEC 1082-2: 1993, Preparation of documents used in electrotechnology — Part 2: Function-
oriented diagrams

IEC 1131-3: 1993, Programmable controllers — Part 3: Programming languages
IEC 1175: 1993, Designations for signals and connections

ISO 8613-1: 1989, Information processing — Text and office systems — Office Document
Architecture (ODA) and interchange format — Part 1: Introduction and general principles
(Provisionaly retained edition)

ISO 9000: Quality management and quality assurance standards

ISO 9000-3: 1991, Quality management and quality assurance standards — Part 3: Guidelines
for the application of ISO 9001 to the development, supply and maintenance of software

ISO 9001: 1994, Quality systems — Model for quality assurance in design development,
production, installation and servicing

3 Definitions

No specific definitions.

4 Abbreviations

This clause contains abbreviations used in this International Standard, but which are not
generally known, and are not described in direct connection with the text.

CASE Computer Aided Software Engineering

DCC Document Kind Classification Code (see IEC 61355)
CPU Central Processing Unit

DDL Data Description Language

DML Data Manipulation Language

FAT Factory Acceptance Test
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MTBF Mean Time Between Failures (moyenne des temps entre deux défauts)
PES Programmable Electronic System (systéme électronique programmable)
PID Dérivé proportionnelle intégrale

PROM Programmable Read Only Memory (mémoire morte programmable)

SADT Systems Analysis and Design Technique (technique d'analyse et de conception des
systémes)

SAT Site Acceptance Test (test de recette sur site)

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition (systéeme de supervision et d'acquisition
de données)

SQL Structured Query Language (langage d'interrogation structuré)
VDU Video Display Unit — monitor (console de visualisation — écran de contrdle)

5 Assurance de la qualité, vérification et validation

5.1 Généralités

Les activités d'assurance de la qualité sont les activités entreprises dans le but d'assurer
la qualité requise du produit. Le fournisseur et/ou le développeur devraient au minimum avoir
et utiliser un systeme qualité minimal conforme a I'!'SO 9001 ou équivalent. lls devraient mettre
en oeuvre les parties pertinentes de la norme selon les lignes directrices qui figurent dans
I''SO 9000-3.

Les parties importantes des activités concernant la qualité et I'assurance de la qualité sont les
activités de vérification et de validation, les procédures de modification et la gestion de la
configuration.

5.2 Vérification

Les activités de vérification sont conduites pour s'assurer que le processus de conception
conduit au produit exigé et est conforme aux régles de I'art.

La vérification englobe les activités telles que
— I'’examen destiné a s'assurer que les documents produits par chaque phase du cycle de
vie sont conformes aux données d'entrée de cette phase;
— I’examen de conception;
— les calculs destinés a confirmer les fonctions et les performances, par exemple calculs
de fiabilité;
— les tests effectués par I'équipe de développement sur des composants, modules ou

sous-systemes du produit afin de s'assurer qu'ils fonctionnent conformément a leurs
spécifications;

— les tests d'intégration effectués par I'équipe de développement du produit systéme, au
cours desquels les différentes parties du systeme sont assemblées, pas a pas, et testées
par simulation du reste de I'environnement;

— les tests sur des parties du systéme lors de la mise en service afin de vérifier que
chaque partie est installée correctement.
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MMI Man Machine Interface

MTBF Mean Time Between Failure

PES Programmable Electronic System

PID Proportional Integral Derivative

PROM Programable Read Only Memory

SADT Systems Analysis and Design Technique
SAT Site Acceptance Test

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition
SQL Structured Query Language

VDU Video Display Unit — monitor

5 Quality assurance, verification and validation

5.1 General

Quality assurance activities are those activities aimed at achieving the required quality of the
product. The supplier and/or developer shall have and use as a minimum a quality system
according to 1SO 9001 or equivalent. They should implement relevant parts of the standard
according to the guidelines in ISO 9000-3.

Important parts of the quality and assurance activities are verification and validation activities,
modification procedures and configuration management.

5.2 Verification

Verification activities are carried out to ensure that the design process leads to the required
product and complies with good engineering practice.

Verification covers activities such as:
- reviews that the output documents from each phase of the life cycle are in compliance
with the inputs to that phase;
- design reviews;
— calculations to confirm function and performance, e.g. reliability calculations;

- tests performed by the development team on components, modules, or subsystems of
the product to ensure that they perform according to their specifications;

- integration tests performed by the system product development team where the different
parts of the system are put together, step-by-step, and tested by simulation of the rest of the
environment;

- tests on parts of the system during commissioning to verify that each part is installed
properly.
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5.3 Validation

Les actions de validation sont conduites pour confirmer que les fonctions et les performances
du produit sont conformes aux exigences.

Les tests peuvent étre effectués en plusieurs étapes, telles que

— les tests sur le systéme intégré avant livraison a l'utilisateur dans un environnement de
tests ou I'environnement de I'utilisateur final est simulé;

— la recette par le client avant livraison a l'utilisateur (factory acceptance test — FAT: test
de recette en usine);

— les tests sur le systéme installé et mis en service;

— la recette par le client avant mise en exploitation du systéme (site acceptance test —
SAT: test de recette sur site).

En fonction du type de systéme et de sa fonction, le logiciel peut étre essayé séparément ou
dans le cadre d'un ensemble matériel/logiciel intégré. Dans ce dernier cas, les spécifications et
comptes rendus de test du matériel et du logiciel peuvent étre combinés.

Le test doit étre soigneusement planifié et décrit dans une spécification de test.
L'environnement de test doit étre spécifié et des programmes de tests établis. Le test du
systéme, ou une partie de ce test, peut consister dans le test de recette en usine (FAT). Les
représentants du client y participent ou signent uniquement les documents de recette. Cela doit
faire I'objet d'un accord entre le fournisseur et le client.

La mise en service doit étre soigneusement spécifiée dans un plan de mise en service. Il
convient que les différentes activités entreprises soient consignées dans un journal, et les
résultats consignés dans un compte rendu. Le logiciel des fonctions de commande sera
normalement utilisé pour tester les différents articles de l'usine.

Aprés que les différentes parties du systeme ont été installées et testées, le systeme complet
doit étre démarré et testé. Ces tests doivent étre soigneusement planifiés et décrits dans une
spécification de test sur site qui doit étre établie en collaboration avec le client ou d'autres
parties connaissant les fonctions du systéeme a commander. Les résultats, ainsi que les
informations relatives aux performances, doivent étre documentés et comparés avec les
spécifications du cahier des charges.

Ce test, ou une partie de ce test, peut consister dans le test de recette sur site (SAT). Les
représentants du client y participent et signent les documents de recette. Cela doit faire I'objet
d'un accord entre le fournisseur et le client.

Le systéme peut alors étre mis en exploitation.

5.4 Procédures de modification

La correction des défauts et les modifications au logiciel doivent étre effectués conformément
aux normes ISO 9000.

5.5 Gestion de la configuration

La gestion de la configuration est un mécanisme qui permet d'identifier et de contréler les
versions de chaque article logiciel et de sa documentation (numéro et/ou date de révision),
ainsi que d'en assurer le suivi. Dans de nombreux cas, les versions antérieures toujours en
service doivent également étre tenues a jour.

Il convient que la gestion de la configuration soit conforme aux lignes directrices de 6.1 de
I''SO 9000-3.
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5.3 Validation

Validation actions are carried out to confirm that the product has the function and performance
in accordance with the requirements.

The tests may be performed in several steps such as:
— tests on the integrated system before delivery to the user in a test environment where the
final user environment is simulated;
— acceptance by customer before delivered to user (factory acceptance test — FAT);
— tests on the installed and commissioned system;
- a():ceptance by customer before the system is put in operation (site acceptance test —
SAT).

Depending on the type of system and its function, the software may be tested separately, or as
part of an integrated hardware/software package. In the latter case, hardware and software test
specifications and reports can be combined.

The test shall be thoroughly planned and described in a test specification. The test
environment shall be specified and test programs prepared. The system test or part of it may
be the factory acceptance test where the customer’s representatives participate, or only sign
the acceptance documents. This shall be agreed upon between the supplier and the customer.

The commissioning shall be thoroughly specified in a commissioning plan. The different
activities undertaken should be recorded in a log and the results in a report. The software for
control functions will normally be used to test individual plant items.

When the different parts of the system have been installed and tested, the total system shall be
started up and tested. These tests have to be thoroughly planned and described in a site test
specification, which has to be prepared in cooperation with the customer, or other parties with
knowledge of the functionality of the system under control. The results shall be documented
together with performance information and compared with the requirement specifications.

This test or part of it may be the site acceptance test where the customer’s representatives
participate and sign the acceptance documents. This shall be agreed upon between the
supplier and the customer.

The system can then be taken into operation.

5.4 Modification procedures

Software fault corrections and maodification shall be undertaken according to ISO 9000
standards.

5.5 Configuration management

Configuration management provides a mechanism to identify, control and track the versions of
each software item and its documentation (revision number and/or date). In many cases,
earlier versions still in use shall also be maintained .

The configuration management should follow the guidelines in 6.1 of ISO 9000-3.
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6 Structure et adaptation de la documentation

6.1 Structures générales

Un document est «un volume d'information structurée destinée a la perception par 'homme et
qui peut étre échangé en bloc entre des usagers et/ou entre systemes.» (voir I'|SO 8613-1). Le
terme s'appliqgue donc non seulement aux documents papier au sens traditionnel, mais
également & des concepts tels que les informations contenues dans des fichiers de données et
des bases de données.

La présente norme traite du contenu informatif des documents et non de leur méthode de
stockage ou de présentation. Les documents peuvent se présenter sous différentes formes
pour consultation, par exemple sur papier, sur film ou tout autre support.

L'objet de la documentation est de permettre d'exploiter les différentes fonctions du logiciel:

— concevoir et développer;

— produire;

— installer;

— mettre en service;

— exploiter;

— maintenir;

— réformer.
Les résultats de la plupart des activités conduites au cours des phases de conception et de
fonctionnement sont des documents. Ces documents sont utilisés comme entrées pour les
activités qui suivent. Le volume d'informations contenues dans chaque document peut varier

de quelques lignes a un grand nombre de pages en fonction de la taille et de la complexité du
systeme.

L'ensemble des informations peut étre divisé et présenté sous forme de nombreux documents
pour un gros systéme ou une usine, ou sous forme d'un document physique unique pour un
petit équipement, a condition que ladite documentation

— décrive l'installation, le systéme ou I'équipement et son utilisation;

— soit précise et concise;

— remplisse la fonction a laquelle elle est destinée;

— soit de manipulation et de maintenance faciles.
La présente norme utilise le systéeme de catégorisation «type de document» établi dans la
future CEIl 61355 (voir bibliographie). On entend par type de document un groupe de types de
documents a caractéristiques similaires en ce qui concerne le contenu des informations,

indépendamment de leur présentation. Chaque type de document recoit un code de
classification de type de document (code DCC).

Une désignation du document utilisant le code DCC et une désignation objet, par exemple la
désignation de référence de la fonction, de I'emplacement ou du produit décrit dans le
document, comme stipulé dans la future CEIl 61355 (voir bibliographie) constitue un puissant
outil de sélection des informations dans un ensemble de documents ou une documentation.

Pour spécifier les documents en fonction du cycle de vie du logiciel du tableau 1, les
informations sont données en deux parties:

— type de document;
— activité/objet.
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6 Documentation structure and tailoring

6.1 General structures

A document is "A structured amount of information for human perception, that can be
interchanged as a unit between users and/or systems" (ISO 8613-1).The term applies,
therefore, not only to paper documents in the "traditional" sense, but also to concepts like data
files and database information.

This standard is concerned with the information content of documents and not their storage
or presentation methods. The documents may be available in different forms for human
presentation, e.g. on paper, film or any other medium.

The purpose of the documentation is to make it possible to perform the following functions of
the software:

— design and develop;

— produce;

- install;

— commission;

- operate;

— maintain;

— decommission.
The results from most of the activities during the design and the development phases are
documents; documents which are used as inputs for the activities that follow. The amount of

information in each defined document may vary from a few lines to many pages, depending on
the size and complexity of the system.

The whole set of information may be divided and presented in many documents for a big
system or a plant, or on one physical document for a small piece of equipment, providing that
such documentation:

— describes the installation, system or equipment and the use of it;

- is accurate and concise ;

— suits the purpose for which it is intended ;

— is easy to handle and maintain.
This standard uses the "document kind" categorisation scheme established in the future
IEC 61355 (see bibliography). A document kind class is defined as a group of document kinds

having similar characteristics concerning content of information, independent of presentation
form. Each document kind is given a document kind classification code (DCC code).

A document designation using the DCC together with an object designation, e.g. the reference
designation for the function, location or product described in the document, as established in
the future IEC 61355 (see bibliography), serves as a powerful tool for information selection in a
document set or documentation.

To specify the documents in relation to the life cycle of software in table 1, the information is
given in two parts:

— document kind ;
— activity/object.
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Le type de document caractérise le contenu informatif et la forme de la présentation, comme la
description de la fonction ou le compte rendu de test.

L'activité/objet spécifie l'activité ou l'objet du document, comme les tests en usine et le
systeme de commande de pompe.

Les types de documents de base décrits dans la présente norme sont:

spécification spécifie une fonction, des performances ou un processus exigés, par
exemple: cahier des charges;

description décrit une fonction, une conception ou un processus prévus ou
existants, par exemple: description d'une fonction;

— instruction définit en détail quand et comment certaines tdches doivent étre
effectuées, par exemple: consigne d'exploitation;

— procédure définit quand, comment et par qui des activités spécifiques doivent étre
exécutées, par exemple: procédure de maintenance;

— diagramme décrit la fonction au moyen de symboles et de traits représentant les
signaux transitant entre les symboles;

— liste informations présentées sous forme de liste, par exemple: liste de
codes, liste de sighaux;

— journal consignation chronologique d'événements;

— compte rendu description du résultat d'activités telles que des recherches, des
évaluations, des tests, par exemple: compte rendu de test;

— demande description d'actions demandées devant étre approuvées et définies
plus précisément, par exemple: demande de modification.

Le type de document de base peut étre affecté d'un complément tel que cahier des charges et
spécification de test, pour caractériser son contenu plus précisément.

La fonction de mesure et de commande de processus d'un systéme industriel est mise en
oeuvre comme un ensemble de fonctions au moyen de matériel et de logiciel (voir figure 1).

Systéme complet

Systéme de commande
PES

Logiciel

Logiciel du | Logiciel

systéme | g'applicatio
informatique

IEC 001/97

Figure 1 — Structure d'un systéeme de mesure et de commande de processus

Le systeme complet est constitué de I'équipement a commander et du systeme de commande.
Le systeme de commande peut se composer de plusieurs sous-systéemes et d'unités de
différents types, par exemple PES ou logique a relais. Le PES contiendra des logiciels.

La frontiére entre le matériel et le logiciel concernant la fonction de commande peut étre assez

floue. Il peut donc s'avérer impossible de rédiger un cahier des charges logiciel sans y inclure
certains points relevant du matériel.
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Document kind characterises the content of information and form of presentation such as
function description, test report.

Activity/object specifies the activity or object for the document such as factory test, pump
control system.

The basic document kinds described in this standard are:

— specification specifies a required function, performance or process, e.g. requirement
specification;

— description describes a planned or actual function, design, performance or
process, e.g. function description;

— instruction defines in detail when and how to perform certain jobs, e.g. operating
instruction;

— plan defines when, how and by whom specific activities shall be performed,
e.g. Maintenance Plan;

— diagram describes the function by means of symbols and lines representing
signals between the symbols;

— list information presented in list format, e.g. code list, signal list;

- log chronological notes of events;

— report description of result from activities such as investigations,

assessments, tests; e.g. test report;

request description of requested actions that have to be approved and further
defined; e.g. modification request.

The basic document kind may have a prefix such as requirement specification and test
specification which further characterize the content.

The process measurement and control system function in an industrial system is implemented
as a set of functions by means of hardware and software (see figure 1).

Total system

Control system

PES

Software

Computer | Application

system | software
software

IEC 001/97
Figure 1 — Process measurement and control system structure
The total system contains the equipment under control and the control system. The control

system may consist of several subsystems, units of different types, e.g. PES or relay logic. The
PES will contain software.

There may not be a distinct borderline between the hardware and the software concerning the
control function. It may, therefore, be impossible to produce a separate software requirement
specification without including hardware details.
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L'utilisateur du systéme et l'ingénieur automaticien sont concernés par la fonction de
commande dans son ensemble, depuis les capteurs jusqu'au circuit d'entrée du systéme de
commande, en passant par la fonction de commande logicielle, le circuit de sortie et les
transducteurs actionnant la machine. La documentation doit étre organisée de maniére a
permettre de suivre un signal a travers toute la chaine afin de comprendre comment elle
fonctionne et comment on peut influencer le systéme, effectuer le suivi des défauts et faire des
modifications (voir figure 2).

Ordinateur / poste opérateur Ordinateur / commande de la pompe

| S - ‘ ‘ — o E,fig

. Isortie ‘ 'Programme | | |Programine ‘Entrée R \dfngiur‘
Panneau | ‘numérique : ‘ PC | numérique| ‘
T Xe0 PC | | | | ‘ U X90 | \
\_§<‘ ' 6 :STX3 :STX2 :STX2 | :STX1 | 10, | :STX1 | ‘
i =l | C \ | \ L : - | |
L w R

S \ T — - —
L — Lo .
Communication ordinateur / ordinateur
IEC 002/97

Figure 2 — Description du cheminement d'une fonction a travers le processus,
le matériel et le logiciel

La figure 2 montre qu'il peut s'avérer difficile d'avoir une documentation séparée pour le
matériel et le logiciel relative a la fonction de commande de processus.

Il peut également arriver que la fonction assurée par le logiciel soit répartie entre différents
ordinateurs. Les signaux sont échangés entre les différents ordinateurs par des liaisons de
communication informatiques.

Lorsque la fonction de commande est essentiellement a base logicielle, il peut étre commode
de disposer d'une documentation logicielle séparée. Les relations entre le matériel et le logiciel
peuvent étre mises en évidence sur un schéma ou le logiciel est représenté par des cases
contenant des références a la documentation du logiciel.

D'autres raisons de séparer le matériel du logiciel peuvent étre que les fonctions sont bien
distinctes et développées ou traitées par des équipes différentes.

Les informations concernant le processus sont représentées dans le matériel par des signaux,
par exemple des fils électriques ou optiques, et dans les programmes informatiques par des
variables. Les liaisons entre le matériel et le logiciel et entre différentes parties du matériel
sont représentées par des noms de sighaux.

Pour plus de détails, voir la CEI 1082-2.

Il convient que les principes d'identification et de fixation des noms soient conformes a la
CEIl 1175, de méme que le matériel et les fonctions mises en oeuvre dans le logiciel.

Les paragraphes suivants donnent des exemples de différentes structures de documentation.
Le ou les types de structures a utiliser pour un produit donné doivent étre choisis au cas par
cas en fonction du type de produit et du type d'utilisateurs du systeme et de sa documentation.
La documentation doit étre structurée afin d'aider I'utilisateur a trouver les informations dont il
a besoin. Les mémes informations peuvent étre nécessaires a différents utilisateurs et peuvent
se trouver dans différents documents et différentes structures.

Chaque document doit étre bien structuré afin d'en faciliter la lecture.
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The user of the system and the process engineer are interested in the total control function,
from the sensors to the input circuit in the control system, through the control function in the
software, through the output circuit, and to the transducers activating the machinery. The
documentation shall be organized in such a way that it is possible to follow a signal through the
whole chain to be able to understand how it works, and how the system can be influenced, fault
tracing performed and changes made (see figure 2).

Computer / operator station Computer / pump control
| \ \ o | o
- o ‘ | | ‘ T, Motor
! . PC tal input .
Panel “§gml OUtpd‘t PC \ ‘ .program| Pigital inp ‘ Starter
e ‘XQO ‘prograrﬂ ‘ ‘ ) X9‘ ‘ ‘
‘_r\ ‘6 :STX3 . :STX2 STX2 | | :STX1 | 10 :sTXL |
T T | - |
‘ B SR Y ‘ |
| L{ _ .4 L R
Computer / computer communication
IEC 002/97

Figure 2 — Description of a function through process, hardware and software

This implies that it may not be practical to have separate hardware and software
documentation on the process control function.

It may also be the case that the function performed by the software is split up into different
computers. Signals between the different computers are exchanged through computer
communication links.

When control function is primarily software based, it may be practical to have a separate
software documentation. The relationship between the hardware and software can then be
shown in the circuit diagram, where the software is represented by boxes where references are
made to the software documentation.

Other reasons to separate hardware and software may be that the functions are well separated
and developed, or handled by different teams.

The process information is in the hardware represented by signals in e.g. electric or optical
wires and in computer programs by variable values. The link between the hardware and the
software and between different hardware parts are signal names.

See |IEC 1082-2 for details.

The identification and naming principles should be in compliance with IEC 1175, as should
hardware and functions implemented in software.

The following subclauses give examples of different documentation structures. The type of
structure or structures to be used for a specific product has to be decided in each case,
depending on the type of product and the type of users of the system and documentation. The
reason for structuring the documentation is to help the user to find the information he needs.
The same information may be needed by different users, and may occur in different documents
and structures.

Each document shall be well structured to make it easy to read.
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6.2 Identification des documents

Un document fait souvent référence a d'autres documents (a d'autres informations). On doit
nécessairement étre capable d'identifier sans ambiguité les informations référencées afin
d'éviter les confusions. Les documents sur papier, les fichiers sur bande, disquettes et
ordinateurs doivent porter un numéro d'identification unique.

Pour satisfaire & ces exigences, on recommande d'utiliser la désignation des documents selon
la future CEl 61355 (voir bibliographie) et ses lignes directrices. Il convient que d'autres
aspects soient pris en compte. Parfois, une combinaison de différents types de documents
peut étre identifiée par une désignation identifiant un seul document. Il convient de donner une
référence a chaque partie spécifigue de ce document au moyen d'identificateurs
supplémentaires combinés a la désignation principale du document par une barre de fraction
(/) comme suit:

Désignation du document / A...N,
A...N étant toute combinaison utilisée comme identificateur des parties spécifiques.

Il convient que les porteurs, c'est-a-dire les supports sur lesquels résident les documents,
soient considérés comme des objets séparés, nécessitant leur propre identité et leurs propres
spécifications s'ils sont traités comme des articles d'un systéme.

Il convient que les numéros d'identité soient indépendants des supports tels que les bandes et
disquettes et des fichiers contenant les informations. Il convient qu'un nom de fichier soit
considéré comme une adresse ou l'on peut trouver le document. Différents systémes
informatiques peuvent comporter des restrictions concernant les noms de fichiers, ce qui
signifie qu'il peut étre nécessaire de changer les noms de fichiers si un fichier est déplacé d'un
ordinateur a un autre. L'identité du document lui-méme reste inchangée.

6.3 Structure des documents en fonction du cycle de vie

Le modele de cycle de vie utilisé dans le tableau 1 n'est pas normatif. Il est utilisé pour
expliquer quand différents documents sont produits.
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6.2 Identification of documents

In a document, references are often made to other documents (information). It is necessary to
be able to identify unambiguously the referenced information to avoid misunderstandings.
Documents on paper, files on tape, diskettes and computers shall have unique identity
numbers.

The use of the document designation according to future IEC 61355 (see bibliography) and its
guidelines are recommended to meet these requirements. Further aspects should be taken into
consideration. Sometimes a combination of different document kinds may be identified by one
identifying document designation only. A reference to a specific part of that document then
should be given by using additional identifiers combined with the document designation by a (/)
slash.

Document Designation/ A...N
A...N being any combination used as identifier for the specific part.
The carriers, the media on which the documents reside, should be considered as separate

objects with a need for their own identities and specifications if they are handled as articles
within a system.

The identity numbers should be independent of the media such as tape and diskette and the
file carrying the information. A file name should be considered as an address where the
document may be found. Different computer systems may have restrictions concerning file
names, which means that the file names may have to be changed if a file is moved from one
computer to another. The identity of the document itself is not changed.

6.3 Life cycle related document structure

The life cycle model used in table 1 is not normative. It is used to explain when different
documents are produced.
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Tableau 1 — Documents logiciels en fonction du cycle de vie
Phase du cycle de vie Type de document Activité/Objet DCC Références
Définition des exigences Cahier des charges -EC | Annexe A
Définition des fonctions Description des fonctions -FE Annexe B
Spécification de test Validation, test en usine -EC | Annexe G
Spécification de test Validation, test sur site -EC | Annexe G
Consignes d'exploitation -DC | Annexe E
Instruction de maintenance -DC | Annexe K
Description de la formation -BT Annexe M
Conception / mise en Description de la conception -FT Annexe C
oeuvre du systeme
Spécification de test Intégration du logiciel -EC | Annexe G
Spécification de test Intégration du logiciel/matériel | -EC | Annexe G
Conception des modules Description de la conception | Module -FT Annexe C
Spécification de test Module -EC | Annexe G
Diagramme des fonctions Fonction de commande -FF Annexes A, B, C
Liste des codes Code source -FT Annexe D
Compte rendu de test Module -QA | Annexe H
Intégration du systeme Compte rendu de test Intégration du logiciel -QA | Annexe H
Compte rendu de test Intégration du logiciel/matériel | -QA | Annexe H
Validation, usine Compte rendu de test VaIidation_du systeme, -QA | Annexe H
test en usine
Journal de test Validation_du systeme, -WT [ Annexe J
test en usine
Installation Compte rendu Installation -BB Explication ci-apres
Mise en service Compte rendu Mise en service -BB Explication ci-apres
Validation, site Compte rendu de test Validation du systeme, -QA | Annexe H
test sur site
Journal de test Validation du systeme, -WT [ Annexe J
test sur site
Exploitation et maintenance | Journal d'exploitation -WT | Annexe F
Demande de modification -BH Explication ci-apres
Compte rendu Analyse de l'impact des -BH Explication ci-apres
modifications
Compte rendu Modification -BH Explication ci-apres
Journal Maintenance et modification -WT | Annexe L

La CEI 1131-3 contient des indications sur I'élaboration des documents. Cette norme définit les
langages de programmation suivants pour les automates programmables, ainsi que leurs
régles de présentation dans les documents:

IL Langage a liste d'instructions (type de document — liste des codes);

ST Langage littéral structuré (type de document — liste des codes);

LD Langage a contacts (type de document — diagramme de programme);

FBD Langage a schéma fonctionnels (type de document — diagramme fonctionnel);

SFC Langage a diagramme fonctionnel en séquence (type de document — diagramme de

programme).

Un systéme peut étre décomposé en sous-systémes qui, a leur tour, peuvent étre décomposés
en sous-systémes. Chaque sous-systeme aura une structure de documents similaire au

systeme.
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Table 1 - Software documents related to the life cycle
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Life cycle phase Document kind Activity/object DCC Reference
Requirement definition Requirement specification -EC Annex A
Function definition Function description -FE Annex B
Test specification Validation, factory test -EC Annex G
Test specification Validation, site test -EC Annex G
Operating instructions -DC Annex E
Maintenance instruction -DC Annex K
Training description -BT Annex M
System design/- Design description -FT Annex C
implementation
Test specification Software integration -EC Annex G
Test specification Software/hardware integration -EC Annex G
Module design Design description Module -FT Annex C
Test specification Module -EC Annex G
Function diagram Control function -FF Annex A, B, C
Code list Source code -FT Annex D
Test report Module -QA Annex H
System integration Test report Software integration -QA Annex H
Test report Software/hardware integration -QA Annex H
Validation, factory Test report System validation, factory test -QA Annex H
Test log System validation, factory test -WT Annex J
Installation Report Installation -BB Explanation below
Commissioning Report Commissioning -BB Explanation below
Validation, site Test report System validation, site test -QA Annex H
Test log System validation, site test -WT Annex J
Operation and maintenance | Operational log -WT Annex F
Modification request -BH Explanation below
Report Modification impact analysis -BH Explanation below
Report Modification -BH Explanation below
Log Maintenance and modification -WT Annex L

IEC 1131-3 gives guidance on producing documents. This standards defines the following
programming languages for programmable controllers and rules for their representation in

documents:
IL Instruction list language (document kind — code list);
ST Structured text language (document kind — code list);
LD Ladder diagram language (document kind — program diagram);
FBD Function block diagram language (document kind — function diagram);

SFC

Sequential function chart language (document kind — program diagram).

A system may be split up into subsystems which in turn can be split up into subsystems. Each
subsystem will have a document structure similar to the system.
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Les frontieres entre systémes, sous-systémes et modules peuvent varier en fonction du produit
et du niveau de langage utilisé pour la programmation.

a) Compte rendu d'installation, compte rendu de mise en service

Un compte rendu d'installation séparé ne sera en général pas nécessaire pour le logiciel. Il
se peut qu'un compte rendu de mise en service soit nécessaire pour le logiciel, mais il sera
en général combiné avec le compte rendu du matériel en un seul compte rendu pour le
systeme de commande. Les autres détails relatifs au contenu de ces documents sortent du
cadre de la présente norme.

b) Demande de modification, compte rendu de I'analyse d'impact des modifications, compte
rendu de modification

Il convient d'effectuer une modification au moyen d'une demande de modification qui est
évaluée par les personnes compétentes chargées du systeme. Il peut étre nécessaire de
procéder a une analyse de l'impact de la modification afin d'obtenir des informations
supplémentaires sur les conséquences de la modification avant de prendre une décision. Un
compte rendu de modification peut étre nécessaire, qui peut étre un extrait du journal de
maintenance et des modifications. Les autres détails relatifs au contenu de ces documents
sortent du cadre de la présente norme.

La figure 3 donne une vue d'ensemble de I'élaboration des documents et des changements
apportés pendant le déroulement du projet et des phases opérationnelles. La figure ne
montre pas tous les documents. Les doubles fleches indiquent I'avancement de I'élaboration
des documents. Les fleches simples indiquent l'introduction de modifications dans les

documents.
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Figure 3 — Elaboration des documents et modifications intervenant pendant le cycle de vie
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The borderlines between systems, subsystems and modules may vary depending on the
product and the level of language used for programming.

a) Installation report, commissioning report

Normally, there will not be a need for a separate installation report for the software. There
may be a need for a commissioning report for software, but normally it will be integrated
with the report for the hardware into a report for the control system. Further details on the
content of these documents are not defined in this standard.

b) Modification request, modification impact analysis report, modification report

Modification should be handled by a modification request which is evaluated by authorized
persons responsible for the system. It may be necessary to make a modification impact
analysis to obtain further information on the consequences of the modification before a
decision is made. There may be a need for a modification report, which may be an extract of
the maintenance and modification log. Further details on the content of these documents
are not defined in this standard.

Figure 3 gives an overview of the production of documents and changes made during the
project and the operational phases. The figure does not show all documents. The double
arrows indicate the progress of the production of the documents. The single arrows indicate
the initiation of changes in the documents.
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Figure 3 — Document production and changes during the life cycle
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6.4 Documentation spécifique a un projet/produit normalisé

Il convient d'insister sur la nécessité de normaliser les logiciels. Lorsque des fonctions se
retrouvent souvent dans différents systémes, elles peuvent étre développées sous forme de
produits ou modules normalisés. Une fonction de ce type peut étre aussi simple qu'une
fonction ET ou aussi complexe qu'un systéeme comportant la commande continue, la
commande de séquences et la communication homme-machine.

L'avantage est qu'une telle fonction normalisée peut étre utilisée de nombreuses fois, tout en
n'étant documentée qu'une seule fois. Dans le diagramme orienté fonction, la fonction peut
ensuite étre représentée par une «case noire» ou par une case a symbole simplifié.

La réutilisation de fonctions permet également d'améliorer la qualité et la cohérence des
systemes.

6.5 Documentation du logiciel systeme/logiciel d'application

Il existe une distinction entre les exigences de documentation du logiciel systéme et du logiciel
d'application. Le logiciel systeme est en général fourni sous la forme d'un ensemble propre a
un constructeur et sera accompagné de la documentation normalisée de ce dernier.

Cette documentation du logiciel systeme doit, toutefois, comprendre une bonne description de
I'interface avec l'application, afin de permettre I'utilisation de logiciels systeme tels que les
gestionnaires de bases de données, les communications avec le processus, la communication
ordinateur-ordinateur, le diagnostic, etc.

Le logiciel d'application doit étre documenté conformément a la présente norme.

6.6 Compilation de sous-ensembles de documents

Différents groupes d'utilisateurs auront besoin de différents sous-ensembles de la
documentation compléte pour le systeme de commande. La présente norme ne prescrit pas
comment ces sous-ensembles de documents doivent étre sélectionnés, compilés ou distribués.

La figure 4 donne des exemples d'ensembles de classeurs structurés en fonction des groupes
d'utilisateurs. Un méme document peut se trouver dans différents ensembles ou sous-
ensembles.
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6.4 Project specific versus standard product documentation

Standardization of the software should be emphasized. When functions occur frequently in
different systems, they can be developed as standard products or modules. Such a standard
function could be as simple as an AND-function or as complex as a system containing
continuous control, sequence control, and man-machine communication.

The advantage is that such a standard function can be used many times, but need only be
documented once. In the function oriented diagram, the function can subsequently be
represented by a "black box" or a box with a simplified symbol.

The re-use of functions also improves the quality and consistency of the system.

6.5 Documentation of system software versus application software
A distinction exists between the documentation requirements for system software and

application software. System software is generally supplied as proprietary packages and will be
accompanied by the manufacturer's standard documentation.

This documentation of the system software shall, however, include a good description of the
interface to the application to allow the use of system software such as database handler,
process communication handler, computer-computer communication, diagnosis, etc.

The application software shall be documented in accordance with this standard.

6.6 Compilation of document subsets
Different user groups will require different subsets of the total documentation set for the control

system. This standard does not prescribe how these subsets of documents are to be selected,
compiled or distributed.

Figure 4 shows examples of such sets of binders structured according to user groups. The
same document may occur in different sets or subsets.
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Figure 4 — Exemple de structuration de documents en ensembles destinés
aux différents groupes d'utilisateurs

6.7 Liste des documents

Une liste des documents est indispensable, contenant des informations telles que

le numéro de plan/document;

I'index des révisions;

la désignation des documents, code de classification du type de document (DCC);
le titre;

la date de révision;

la taille du document (nombre de pages);

le support de présentation.

Cette liste peut se présenter sous des formes différentes selon que les documents sont
classés, par exemple, par numéro de désignation, ou par code de classification du type de
document (DCC). Elle doit étre mise a jour pendant tout le cycle de vie.

7 Cabhier des charges

7.1 Objectif

L'objectif du cahier des charges est de définir les exigences fonctionnelles et autres exigences
du systéme. Il peut servir de base a l'appel d'offres. Il convient que le cahier des charges
définisse les services exigés du systéme et non la maniére dont ils doivent étre mis en oeuvre.
Il convient que la conception ne soit pas préjugée.
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Complete set of documents
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Figure 4 — Example of structuring of the documents into sets for user groups

6.7 List of documents
There shall be a list of documents with information such as

- drawing/document number;
— revision index;
- document designation, document kind classification code (DCC);
- title;
— date of revision;
- size of document (number of pages);
— presentation medium.
This list may appear in different forms, for example sorted according to drawing/document

number or document designation, document designation or DCC. It shall be updated
throughout the whole life cycle.

7 Requirement specification

7.1 Objective

The objective of the requirement specification is to define the functional and other
requirements of the system. It can be used as a basis for the bid. The requirement
specifications should define what services are required of the system, and not how they are to
be implemented; the design should not be prejudiced.
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