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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

SYSTÈMES DE CONDUCTEURS PRÉFABRIQUÉS –

Partie 1: Exigences générales

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61534-1 a été préparée par le comité d'études 23 de la CEI:
Petit appareillage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

23/332/FDIS 23/336/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente norme constitue la Partie 1 de la série CEI 61534, publiée sous le titre général
Systèmes de conducteurs préfabriqués. Cette série se compose de la présente Partie 1,
consacrée aux règles générales, et d’un certain nombre de Parties 2, qui donnent les règles
particulières, lesquelles sont toujours à l'étude.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

POWERTRACK SYSTEMS –

Part 1: General requirements

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61534-1 has been prepared by IEC technical committee 23:
Electrical accessories.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

23/332/FDIS 23/336/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard constitutes Part 1 of the IEC 61534 series, published under the general title
Powertrack systems. The series consists of this Part 1, devoted to general requirements, and
various Parts 2, devoted to particular requirements, which are still under consideration.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006-12.
A cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.

La différence suivante existe dans le pays cité ci-dessous:

– Tableau 4, deuxième colonne, première ligne: la borne doit être capable de serrer au
minimum une section de 1 mm2 (UK).
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006-12. At this date, the publication will be

• reconfirmed;
• withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.

The following difference exists in the country indicated below.

– Table 4, second column, first line, the terminal shall be capable of clamping 1 mm² as
a minimum (UK).
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INTRODUCTION

Les règles particulières pour les différents types de systèmes de conducteurs préfabriqués
seront spécifiées dans les Parties 2 appropriées de la CEI 61534 qui sont toujours à l'étude.

Pour un type particulier de système de conducteurs préfabriqués, il est nécessaire de prendre
en compte la Partie 1 conjointement avec les exigences particulières qui compléteront ou
modifieront certains des articles correspondant de la Partie 1 pour fournir la totalité des
exigences pour chaque type de système. Si aucune Partie 2 appropriée n'existe, alors seule
la Partie 1 s'applique.
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INTRODUCTION

Particular requirements for specific types of powertrack systems will be specified in the
relevant Parts 2 of IEC 61534, which are still under consideration.

For a specific type of powertrack system, Part 1 is to be considered, together with
the appropriate particular requirements, which will supplement or modify some of the
corresponding clauses in Part 1 to provide the complete requirements for each type of
system. Where no such Part 2 exists, then Part 1 applies.
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SYSTÈMES DE CONDUCTEURS PRÉFABRIQUÉS –

Partie 1: Exigences générales

1 Domaine d’application

1.1  La présente partie de la CEI 61534 définit les exigences générales et les essais pour les
systèmes de conducteurs préfabriqués de tension assignée inférieure ou égale à 277 V en
courant alternatif monophasé, ou 480 V en courant alternatif bi- ou triphasé, de fréquence
50 Hz/60 Hz, de courant assigné inférieur ou égal à 63 A. Ces systèmes sont utilisés pour la
distribution de l’électricité dans les bâtiments domestiques, commerciaux et industriels.

NOTE  L’extension du domaine d’application en vue de couvrir les systèmes à courant continu et de communi-
cation est à l’étude.

1.2  Les systèmes de conducteurs préfabriqués conformes à la présente norme sont destinés
à être utilisés dans les conditions suivantes:

– une température ambiante comprise entre –5 °C et +40 °C, la valeur moyenne sur une
période de 24 h n’excédant pas 35 °C,

– un lieu d’installation non sujet à une source de chaleur susceptible d’élever la température
au-dessus de la limite spécifiée ci-dessus,

– une altitude n’excédant pas 2 000 m au-dessus du niveau de la mer,
– une atmosphère non soumise à une pollution excessive par la fumée ou les émanations

chimiques, à des périodes prolongées de forte humidité ou autres conditions anormales.

Dans les endroits où certaines conditions particulières prévalent, comme les navires, les
véhicules etc. et les endroits dangereux, par exemple lorsque des explosions sont
susceptibles de se produire, des dispositions particulières de construction peuvent être
nécessaires.

La présente norme ne s’applique pas aux:

– systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations électriques couverts par
la CEI 61084 [8]1)

– canalisations préfabriquées couvertes par la CEI 60439-2 [5]
– systèmes d'alimentation électrique par rail pour luminaires couverts par la CEI 60570 [6]

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60038:1983, Tensions normales de la CEI 2)

CEI 60060-1:1989, Techniques des essais à haute tension − Première partie: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais

___________
1) Les chiffres entre crochets se réfèrent à la bibliographie.

2) Il existe une édition consolidée (6.2) comprenant la CEI 60038 (1983) et ses amendements 1 (1994) et 2 (1997).
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POWERTRACK SYSTEMS –

Part 1: General requirements

1 Scope

1.1  This part of IEC 61534 specifies general requirements and tests for powertrack (PT)
systems with a rated voltage not exceeding 277 V a.c. single phase, or 480 V a.c. two or three
phase 50 Hz/60 Hz, with a rated current not exceeding 63 A. These systems are used for
distributing electricity in household, commercial and industrial premises.

NOTE  The extension of the scope to cover d.c. and communication systems is under consideration.

1.2  Powertrack systems, according to this standard, are intended for use under the following
conditions:

– an ambient temperature in the range −5°C to +40 °C, the average value over a 24 h period
not exceeding 35 °C;

– a situation not subject to a source of heat likely to raise temperatures above the limits
specified above;

– an altitude not exceeding 2 000 m above sea level;
– an atmosphere not subject to excessive pollution by smoke, chemical fumes, prolonged

periods of high humidity or other abnormal conditions.

In locations where special conditions prevail, as in ships, vehicles and the like and in
hazardous locations, for instance, where explosions are liable to occur, special constructions
may be necessary.

This standard does not apply to:

– cable trunking systems and cable ducting systems covered by IEC 61084 [8] 1)

– busbar trunking systems covered by IEC 60439-2 [5]
– electrical supply track systems for luminaires covered by IEC 60570 [6]

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60038:1983, IEC standard voltages 2)

IEC 60060-1:1989, High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test
requirements

___________
1) Figures in square brackets refer to the bibliography.

2) There exists a consolidated edition (6.2), including IEC 60038(1983) and its Amendments 1 (1994) and 2 (1997).
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CEI 60068-2-75:1997, Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais aux
marteaux

CEI 60112:2003, Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au
cheminement des matériaux isolants solides

CEI 60127-1:1988, Coupe-circuit miniatures – Partie 1: Définitions pour coupe-circuit
miniatures et prescriptions générales pour éléments de remplacement miniatures 3)

CEI 60269-1:1998, Fusibles basse tension – Partie 1: Règles générales

CEI 60417-DB:2002 4), Symboles graphiques utilisables sur le matériel

CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) 5)

CEI 60695-2-11:2000, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil
incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis

CEI 60695-2-4/1:1991, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2: Méthodes d'essai –
Section 4/Feuille 1: Flamme d'essai à pré mélange de 1 kW nominal et guide
Amendement 1 (1994)

CEI 60695-10-2:1995, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 10-2: Guide et méthodes
d'essai pour la minimalisation des effets de chaleurs anormales sur des produits
électrotechniques impliqués dans des feux – Méthode pour vérifier la résistance à la chaleur
des produits en matériaux non métalliques au moyen de l'essai à la bille 6)

CEI 60760:1989, Bornes plates à connexion rapide
Amendement 1 (1993)

CEI 60884-1:2002, Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1:
Règles générales

CEI 60998-1:2002, Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage
domestique et analogue – Partie 1: Règles générales

CEI 60998-2-3:2002, Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage
domestique et analogue – Partie 2-3: Règles particulières pour dispositifs de connexion en
tant que parties séparées avec organes de serrage à perçage d'isolant

CEI 60999-1:1999, Dispositifs de connexion – Conducteurs électriques en cuivre –
Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis – Partie 1: Prescriptions
générales et particulières pour les organes de serrage pour les conducteurs de 0,2 mm2

à 35 mm2 (inclus)

IEC 60999-2:1995, Dispositifs de connexion - Prescriptions de sécurité pour les organes de
serrage à vis et sans vis pour conducteurs électriques en cuivre – Partie 2: Prescriptions
particulières pour conducteurs de 35 mm2 à 300 mm2

___________
3) Il existe une édition consolidée (1.1) comprenant la CEI 60127-1 (1998) et son amendement 1 (1999).

4) «DB» se réfère à la base de données en ligne de la CEI.

5) Il existe une édition consolidée (2.1) comprenant la CEI 60529 (1989) et son amendement 1 (1999).

6) Il existe une édition consolidée (1.1) comprenant la CEI 60695-2-10 (1995) et son amendement 1 (2001).
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IEC 60068-2-75, Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests

IEC 60112:2003, Method for the determination of the proof and the comparative tracking
indices of solid insulating materials

IEC 60127-1:1998, Miniature fuses – Part 1: Definitions for miniature fuses and general
requirements for miniature fuse-links 3)

IEC 60269-1:1998, Low-voltage fuses – Part 1: General requirements

IEC 60417-DB:2002 4), Graphical symbols for use on equipment – Part 1: Overview and
application

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 5)

IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods-
Glow-wire flammability test methods for end-products

IEC 60695-2-4/1:1991, Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Section 4/Sheet 1: 1 kW
nominal pre-mixed test flame and guidance
Amendment 1 (1994)

IEC 60695-10-2:1995, Fire hazard testing – Part 10-2: Guidance and test methods for the
minimization of the effects of abnormal heat on electrotechnical products involved in fires.
Method for testing products made from non-metallic materials for resistance to heat using the
ball pressure test 6)

IEC 60760:1989, Flat, quick-connect terminations
Amendment 1 (1993)

IEC 60884-1:2002, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1:
General requirements

IEC 60998-1:2002, Connecting devices for low voltage circuits for household and similar
purposes – Part 1: General requirements

IEC 60998-2-3:2002, Connecting devices for low voltage circuits for household and similar
purposes – Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with
insulation-piercing clamping units

IEC 60999-1:1999, Connecting devices – Electrical copper conductors – Safety requirements
for screw-type and screwless-type clamping units  – Part 1: General requirements and
particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2

(included)

IEC 60999-2:1995, Connecting devices - Safety requirements for screw-type and screwless-
type clamping units for electrical copper conductors – Part 2: Particular requirements for
conductors from 35 mm2 up to 300 mm2

___________
3)  There exists a consolidated edition (1.1) including IEC 60127-1 (1988) and its Amendment 1 (1999).

4)  DB refers to the on-line IEC database.

5)  There exists a consolidated edition (2.1) including IEC 60529 (1989) and its Amendment 1 (1999).

6)  There exists a consolidated edition (1.1) including IEC 60695-2-10 (1995) and its Amendment 1 (2001).
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CEI 61032:1997, Protection des personnes et des matériels par les enveloppes – Calibres
d'essai pour la vérification

CEI 61210:1993, Dispositifs de connexion – Bornes plates à connexion rapide pour
conducteurs électriques en cuivre – Prescriptions de sécurité

ISO 1456:2003, Revêtements métalliques – Dépôts électrolytiques de nickel plus chrome et
de cuivre plus nickel plus chrome

ISO 2081:1986, Revêtements métalliques – Dépôts électrolytiques de zinc sur fer ou acier

ISO 2093:1986, Dépôts électrolytiques d'étain – Spécifications et méthodes d'essai

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
système de conducteurs préfabriqués (système PT)
ensemble de composants du système comprenant un conducteur préfabriqué par lequel des
appareils peuvent être connectés au réseau électrique en un ou plusieurs points
(prédéterminés ou non) le long du conducteur préfabriqué

3.2
composant du système
partie spécialement conçue pour le système de conducteurs préfabriqués et qui peut ou non
recevoir un appareil

3.3
conducteur préfabriqué
composant du système, constitué généralement d’un assemblage linéaire de barres
conductrices espacées et soutenues, permettant la connexion électrique des appareils.

NOTE  Un conducteur préfabriqué peut aussi assurer le support mécanique des appareils

3.4
barre conductrice
conducteur transportant le courant d'alimentation sur lequel par exemple peuvent être
raccordés un ou plusieurs éléments de dérivation, appareils ou composants d'un système
électrique

3.5
appareil
dispositif électrique en conformité avec sa propre norme et associé avec ou incorporé dans
le système de conducteurs préfabriqués

3.6
appareil démontable
appareil construit de façon qu’un câble puisse être ajusté ou remplacé en utilisant un outil

3.7
composant non démontable du système
composant du système construit de façon qu’il constitue, après la connexion et l’assemblage
par le constructeur du composant du système, une pièce unique avec le câble
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IEC 61032:1997, Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification

IEC 61210:1993, Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper
conductors – Safety requirements

ISO 1456:2003, Metallic coatings – Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and
of copper plus nickel plus chromium

ISO 2081:1986, Metallic coatings – Electroplated coatings of zinc on iron or steel

ISO 2093:1986, Electroplated coatings of tin – Specification and test methods

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
3.1 
powertrack system (PT system)
assembly of system components including a powertrack by which accessories may be
connected to an electrical supply at one or more points (pre-determined or otherwise) along
the powertrack

3.2 
system component
part specifically designed for the PT system which may or may not incorporate an accessory

3.3 
powertrack
system component which is a generally linear assembly of spaced and supported busbars
providing electrical connection of accessories

NOTE  A powertrack may also provide mechanical support for accessories.

3.4 
busbar
main current-carrying conductor(s) to which, for example, one or more tap-off units,
accessories or electrical system components may be connected

3.5
accessory
electrical device complying with its own standard and associated with or incorporated in
the PT system

3.6
rewireable accessory
accessory so constructed that a cable can be fitted or replaced using a tool

3.7
non-rewirable system component
system component so constructed that it forms a complete unit with the cable after connection
and assembly by the manufacturer of the system component
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3.8
connecteur
dispositif qui permet la connexion électrique et éventuellement la connexion mécanique des
conducteurs préfabriqués

3.9
connecteur d’alimentation
dispositif permettant au câblage d’alimentation d’être raccordé au conducteur préfabriqué

3.10
partie active
conducteur ou partie conductrice destiné à être sous tension en service normal, y compris
le conducteur de neutre, mais par convention, excepté le conducteur PEN

[VEI 195-02-19, modifié] [2]

3.11
tension assignée, courant assigné
valeur attribuée à un système de conducteurs préfabriqués par le constructeur et à laquelle
le fonctionnement et les caractéristiques de performance se réfèrent

3.12
organe de serrage
partie ou parties d’une borne nécessaires pour le serrage mécanique et la connexion
électrique du ou des conducteurs, y compris les pièces qui sont nécessaires pour assurer une
pression de contact correcte

3.13
terminaison
partie d’un système de conducteurs préfabriqués auquel un ou plusieurs conducteurs sont
attachés fournissant une connexion non réutilisable

3.14
borne
partie d’un système de conducteurs préfabriqués composé de un ou de plusieurs organes de
serrage auxquels un ou plusieurs conducteurs sont attachés fournissant une connexion
réutilisable

3.15
dispositif de connexion à perçage d’isolant (DCPI)
dispositif de connexion pour le raccordement et la déconnexion ultérieure éventuelle d’un
conducteur ou l’interconnexion de deux conducteurs ou plus, la connexion étant réalisée par
perçage, transpercement, découpage, enlèvement, déplacement ou en rendant inopérante
d’une autre façon l’isolation du (des) conducteur(s) sans dénudage préalable

NOTE  L’enlèvement de la gaine du câble, si nécessaire, n’est pas considéré comme étant un dénudage
préalable.

3.16
borne plate à connexion rapide
connexion électrique se composant d’une languette et d’un clip qui peuvent être insérés et
retirés avec ou sans l’usage d’un outil

3.17
fiche
appareil conçu pour la connexion d’un câble souple destiné à de fréquentes insertions
manuelles dans un socle

Full document details: IEC 61534-1 2003

http://www.avadocuments.com/doc/iec-61534-1-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61534-1-2003


61534-1   IEC:2003 – 19 –

3.8
connector
device which provides the electrical connection and possibly the mechanical connection
of powertracks

3.9
supply connector
device enabling the supply wiring to be connected to the powertrack

3.10
live parts
conductor or conductive part intended to be energized in normal operation, including a neutral
conductor, but by convention not a PEN conductor

[IEV 195-02-19, modified] [2]

3.11
rated voltage, rated current
Value assigned to a PT system by the manufacturer and to which operation and performance
characteristics are referred

3.12
clamping unit
part(s) of a terminal necessary for the mechanical clamping and the electrical connection of
the conductor(s) including the parts which are necessary to ensure the correct contact
pressure

3.13
termination
part of a PT system to which a conductor(s) is attached providing a non-reusable connection

3.14
terminal
part of the PT system composed of one or more clamping unit(s) to which a conductor(s)
is attached providing a reusable connection

3.15
insulation piercing connecting device (IPCD)
connecting device for the connection and possible disconnection of one conductor or the
interconnection of two or more conductors, the connection being made by piercing, boring
through, cutting through, removing, displacing or making ineffective in some other manner
the insulation of the conductor(s) without previous stripping

NOTE  The removal of the sheath of the cable, if necessary, is not considered as a previous stripping.

3.16
flat quick-connect termination
electrical connection consisting of a male tab and a female connector which can be inserted
and withdrawn with or without the use of a tool

3.17
plug
accessory intended for connection to a flexible cable intended for frequent manual
engagement with a socket outlet
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3.18
socle
appareil pourvu d’un ensemble de contacts destinés à recevoir les broches d’une fiche
correspondante et qui peut posséder des bornes ou terminaisons pour la connexion des
conducteurs

3.19
élément de remplacement
partie d'un fusible comprenant le ou les éléments fusibles et destinée à être remplacée après
fonctionnement du fusible

3.20
essai de type
essai de un ou plusieurs systèmes de conducteurs préfabriqués représentatifs d'une concep-
tion en vue de montrer que cette conception satisfait certaines spécifications

[VEI 151-16-16, modifié] [1]

3.21
essai individuel de série
essai auquel est soumis chaque système de conducteurs préfabriqués en cours ou en fin de
fabrication pour vérifier qu’il satisfait aux exigences appropriées de la présente norme

[VEI 151-16-17, modifié]

NOTE  Les essais individuels de série sont spécifiés à l’Annexe G.

3.22
conducteur préfabriqué conventionnel d'essai
dispositif destiné à conserver l’apparence visuelle et l’intégrité mécanique, qui peut être
équipé ou non de pièces transportant le courant

3.23
élément de dérivation
composant du système conçu pour des manœuvres d’insertion manuelles peu fréquentes
avec les barres conductrices, directement ou indirectement à travers un socle de dérivation

3.24
socle de dérivation
ouverture dans laquelle l’élément de dérivation s’insère

3.25
distance d’isolement
distance la plus courte dans l’air entre deux parties conductrices

3.26
ligne de fuite
distance la plus courte, le long de la surface d'un isolant solide, entre deux parties
conductrices

[VEI 151-15-50]

3.27
surtension
tension ayant une valeur de crête dépassant la valeur de crête correspondante de la tension
maximale en régime permanent dans des conditions normales de fonctionnement
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3.18
socket-outlet
accessory having a set of contacts designed to engage with the pins of a corresponding plug
and which may have terminals or terminations for the connection of conductors

3.19
fuse-link
part of the fuse including the fuse-element(s) and intended to be replaced after the fuse
has operated

3.20
type test
test of one or more PT systems made to a certain design to show that the design meets
certain specifications

[IEV 151-16-16, modified] [1]

3.21
routine test
test to which each PT system is subjected during or after manufacture to ascertain whether it
complies with the relevant requirements of this standard

[IEV 151-16-17, modified]

NOTE  Routine tests are specified in Annex G.

3.22
dummy track
device for maintaining visual appearance and mechanical integrity which may be with or
without current-carrying parts

3.23
tap-off unit
system component intended for infrequent manual engagement with the busbars directly or
indirectly via a tap-off outlet

3.24
tap-off outlet
aperture into which the tap-off unit engages

3.25
clearance
shortest distance in air between two conductive parts

3.26
creepage distance
shortest distance along the surface of the insulating material between two conductive parts
[IEV 151-15-50]

3.27
overvoltage
voltage having a peak value exceeding the corresponding peak value of maximum steady-
state voltage at normal operating conditions
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3.28
surtension transitoire
surtension de courte durée, ne dépassant pas quelques millisecondes, oscillatoire ou non,
généralement fortement amortie

[VEI 604-03-13]

3.29
catégorie de surtension
nombre définissant une condition de surtension transitoire

3.30
tension assignée de tenue aux chocs
valeur de crête la plus élevée d'une tension de choc, de forme et de polarité prescrites,
attribuée par le constructeur et qui ne provoque pas de claquage de l’isolant dans des
conditions spécifiées

3.31
tension assignée d’isolement
valeur efficace de la tension de tenue fixée par le constructeur au système de conducteurs
préfabriqués ou à une partie de celui-ci, caractérisant la capacité de tenue spécifiée (à long
terme) de son isolation

NOTE  La tension assignée d’isolement n’est pas nécessairement égale à la tension assignée du système de
conducteurs préfabriqués qui est principalement liée aux caractéristiques fonctionnelles.

3.32
protection principale
protection contre les chocs électriques en l'absence de défaut

[VEI 195-06-01]

3.33
protection en cas de défaut
protection contre les chocs électriques dans des conditions de défaut simple (par exemple
défaillance de l’isolation principale)

[VEI 195-06-02, modifié]

3.34
isolation fonctionnelle
isolation entre pièces conductrices qui est uniquement nécessaire au bon fonctionnement du
système de conducteurs préfabriqués

[VEI 195-02-41, modifié]

3.35
isolation principale
isolation des parties actives destinée à assurer la protection principale contre les chocs
électriques

[VEI 195-06-06, modifié]

3.36
isolation supplémentaire
isolation indépendante utilisée en plus de l'isolation principale, en tant que protection en cas
de défaut, afin d'assurer une protection contre les chocs électriques en cas de défaillance de
l’isolation principale (protection en cas de défaut)

[VEI 195-06-07, modifié]
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3.28
transient overvoltage
short duration overvoltage of a few milliseconds or less, oscillatory or non-oscillatory, usually
highly damped
[IEV 604-03-13]

3.29
overvoltage category
numeral defining a transient overvoltage condition

3.30
rated impulse withstand voltage
highest peak value of impulse voltage of prescribed form and polarity assigned by the
manufacturer and which does not cause breakdown of insulation under specified conditions

3.31
rated insulation voltage
r.m.s. withstand voltage value assigned by the manufacturer to the PT system or to a part
of it, characterising the specified (long term) withstand capability of its insulation

NOTE  The rated insulation voltage is not necessarily equal to the rated voltage of the PT system which is
primarily related to functional performance.

3.32
basic protection
protection against electric shock under fault-free conditions

[IEV 195-06-01]

3.33
fault protection
protection against electric shock under single fault conditions (for example, failure of basic
insulation)

[IEV 195-06-02, modified]

3.34
functional insulation
insulation between live parts which is necessary only for the proper functioning of the PT
system

[IEV 195-02-41, modified]

3.35
basic insulation
insulation of live parts which provides basic protection against electric shock

[IEV 195-06-06, modified]

3.36
supplementary insulation
independent insulation applied as fault protection in addition to basic insulation in order
to provide protection against electric shock in the event of a failure of basic insulation
(fault protection)

[IEV 195-06-07, modified]
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3.37
double isolation
isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire

[VEI 195-06-08, modifié]

3.38
isolation renforcée
isolation des parties actives, assurant un degré de protection contre les chocs électriques
équivalant à une double isolation

[VEI 195-06-09, modifié]

3.39
isolation solide
matériau d’isolation situé entre deux parties conductrices

3.40
pollution
apport de matériau étranger, solide, liquide ou gazeux qui peut entraîner une réduction de
la résistivité électrique de surface

3.41
degré de pollution
nombre caractérisant la pollution prévue du micro-environnement

3.42
micro-environnement
environnement immédiat de l’isolation qui influence en particulier le dimensionnement des
lignes de fuite

3.43
macro-environnement
environnement de la pièce ou de tout autre endroit, dans lequel le matériel est installé
ou utilisé

3.44
personne ordinaire
personne qui n'est ni une personne qualifiée ni une personne avertie

[VEI 195-04-03]

3.45
personne électriquement qualifiée
personne ayant la formation et l'expérience appropriées pour lui permettre de percevoir les
risques et d'éviter les dangers que peut présenter l'électricité

[VEI 195-04-01, modifié]

3.46
personne électriquement avertie
personne suffisamment informée ou surveillée par des personnes qualifiées en électricité
pour lui permettre de percevoir les risques et d'éviter les dangers que peut présenter
l'électricité

[VEI 195-04-02, modifié]
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3.37
double insulation
insulation comprising both basic insulation and supplementary insulation

[IEV 195-06-08, modified]

3.38
reinforced insulation
insulation of live parts which provides a degree of protection against electric shock equivalent
to double insulation

[IEV 195-06-09, modified]

3.39
solid insulation
insulation material interposed between two conductive parts

3.40
pollution
addition of foreign matter, solid, liquid, or gaseous, that can result in a reduction of electric
surface resistivity

3.41
pollution degree
numeral characterising the expected pollution of the micro-environment

3.42
micro-environment
immediate environment of the insulation which particularly influences the dimensioning of
creepage distances

3.43
macro-environment
environment of the room or other location in which the equipment is installed or used

3.44
ordinary person
person who is neither a skilled person nor an instructed person

[IEV 195-04-03]

3.45
(electrically) skilled person
person with relevant education and experience to enable him or her to avoid dangers and to
prevent risks which electricity may create

[IEV 195-04-01, modified]

3.46
(electrically) instructed person
person adequately advised or supervised by skilled persons to enable him or her to avoid
dangers and to prevent risks which electricity may create

[IEV 195-04-02, modified]
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3.47
membrane d’entrée
composant ou partie intégrante d’un système de conducteurs préfabriqués utilisé(e) pour
protéger le câble et qui peut être utilisé(e) pour soutenir le câble, le conduit, le conduit profilé
ou la goulotte au point d’entrée

NOTE  Une membrane d'entrée peut également prévenir de la pénétration.

3.48
outil spécialisé
outil qu’il est peu probable d’utiliser facilement pour un usage domestique, par exemple une
clé pour une vis à tête à trois pans

3.49
fissure de corrosion sous contrainte
défaut spontané des métaux par fissuration sous l’action conjointe de la corrosion et des
contraintes de tension résiduelles ou appliquées

3.50
contrainte de tension résiduelle
contrainte de tension qui subsiste à l’intérieur d’un corps comme le résultat d’une déformation
plastique

3.51
contrainte de tension appliquée
contrainte de tension qui est établie et existe dans un corps au cours de l’application d’une
charge externe

3.52
masse (dans une installation électrique)
partie conductrice accessible
partie conductrice d'un matériel, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement
sous tension, mais peut le devenir lorsque l'isolation principale est défaillante

[VEI 195-06-10]

NOTE  Une partie conductrice d'un matériel électrique qui ne peut être mise sous tension que par l'intermédiaire
d'une masse qui est devenue sous tension n'est pas considérée comme une masse.

3.53
partie active dangereuse
partie active qui peut provoquer, dans certaines conditions, un choc électrique nuisible

[VEI 195-06-05]

4 Exigences générales

4.1  Les systèmes de conducteurs préfabriqués doivent être conçus et construits de façon
que leur fonctionnement en usage normal soit sûr et sans danger excessif pour l’utilisateur ou
son environnement.

4.2  La conformité est vérifiée par les tous essais appropriés selon la présente norme et la
partie 2 correspondante.

4.3  Les appareils éventuellement associés avec ou incorporés dans un composant du
système doivent et ont besoin uniquement d’être conformes à la norme appropriée de cet
appareil.
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3.47
entry membrane
component or an integral part of a PT system used to protect the cable and which may be
used to support the cable, conduit or ducting or trunking at the point of entry

NOTE  It may also provide ingress protection.

3.48
special purpose tool
tool which is unlikely to be readily available in a normal household, for example, a key for
a three-angle headed screw

3.49
stress corrosion cracking
spontaneous failure of metals by cracking under the combined action of corrosion and
residual or applied tensile stress

3.50
residual tensile stress
tensile stress that remains within a body as a result of plastic deformation

3.51
applied tensile stress
tensile stress that is set up and exists in a body during application of an external load

3.52
exposed-conductive-parts
conductive part of equipment which can be touched and which is not normally live, but which
can become live when basic insulation fails

[IEV 195-06-10]

NOTE  A conductive part of electrical equipment which can only become live through contact with an exposed–
conductive-part which has become live is not considered to be an exposed-conductive-part itself.

3.53
hazardous-live-part
live part which, under certain conditions, can give a harmful electric shock

[IEV 195-06-05]

4 General requirements

4.1  PT systems shall be so designed and constructed that in normal use their performance is
reliable and without unreasonable hazard to the user or the surroundings.

4.2  Compliance is checked by all relevant tests according to this standard and the
appropriate part 2.

4.3  Accessories associated with or incorporated in a system component shall and need only
comply with the relevant standard for that accessory if any.
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5 Notes générales sur les essais

5.1  Tous les essais décrits dans la présente norme sont des essais de type.

5.2  Sauf spécification contraire indiquée dans la présente norme, les échantillons doivent
être essayés en l’état de livraison dans les conditions d’emploi normales ou simulées, à une
température ambiante égale à (20 ± 5) °C. Les échantillons utilisés pour les essais doivent
être représentatifs de la production normale eu égard aux détails qui peuvent affecter les
résultats des essais. Sauf spécification contraire, les échantillons doivent être assemblés et
montés en accord avec les instructions du constructeur. Les échantillons de composants non
démontables du système doivent être fournis avec un câble souple approprié dont la longueur
doit au moins être égale à 1 m.

5.3  Généralement, un total de 10 échantillons de chacun des types doit être soumis à un
examen et aux essais dans l’ordre suivant des articles:

– 3 échantillons: Articles 6 à 13
– 3 échantillons: Articles 9, 11 à 17 et 20
– 3 échantillons: Article 18
– 1 échantillon: Article 19

Sauf spécification contraire, un échantillon signifie un composant individuel, un conducteur
préfabriqué de longueur non inférieure à 1 m, ou une combinaison caractérisant le système
comme un tout.

5.4  Sauf spécification contraire, trois échantillons sont soumis aux essais et si tous les
essais sont satisfaisants, les échantillons sont conformes aux exigences. Si un seul des
échantillons ne satisfait pas à un essai en raison d’un défaut d’assemblage ou de fabrication,
cet essai et tous les essais précédents qui peuvent avoir influencé les résultats de l’essai
doivent être recommencés ainsi que les essais suivants qui doivent être exécutés selon la
séquence requise sur un autre lot complet d’échantillons, chacun d’entre eux devant satisfaire
aux exigences.

6 Caractéristiques assignées

6.1  Les systèmes de conducteurs préfabriqués doivent avoir

a) une tension assignée n’excédant pas 480 V en courant alternatif;
b) un courant assigné n’excédant pas 63 A.

6.2  La conformité est vérifiée selon 8.2.

7 Classification

Les systèmes de conducteurs préfabriqués et/ou les composants du système doivent être
classés comme suit:

7.1 Selon la résistance à l’impact pour l’installation et la mise en œuvre:

– Système de conducteurs préfabriqués pour impact léger: 1 J;
– Système de conducteurs préfabriqués pour impact moyen: 2 J;
– Système de conducteurs préfabriqués pour impact fort: 5 J;
– Système de conducteurs préfabriqués pour impact très fort: 20 J.

Full document details: IEC 61534-1 2003

http://www.avadocuments.com/doc/iec-61534-1-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61534-1-2003


61534-1   IEC:2003 – 29 –

5 General notes on tests

5.1  Tests according to this standard are type tests.

5.2  Unless otherwise specified in this standard, the samples shall be tested as delivered
under normal or simulated conditions of use, at an ambient temperature of (20 ± 5) °C. The
samples used for the tests shall be representative of normal production in respect of all
details which may affect the test results. Unless otherwise specified, samples shall be
assembled and mounted in accordance with the manufacturers instructions. Samples of non-
rewireable system components shall be supplied with an appropriate flexible cable which shall
be at least 1 m long.

5.3  Generally, a total of 10 samples of any one type shall be subjected to inspection and
tests in the following order of clauses:

– 3 samples: Clauses 6 to 13
– 3 samples: Clauses 9, 11 to 17 and 20
– 3 samples: Clauses 18
– 1 sample: Clause 19

Unless otherwise specified, a sample means an individual component, a powertrack not less
than 1 m in length, or a combination typifying the system as a whole.

5.4  Unless otherwise specified, three samples are subjected to the tests and the
requirements are satisfied if the tests are met. If one of the samples does not satisfy a test
due to an assembly or manufacturing fault, that test and any preceding one which may have
influenced the results of the test shall be repeated and also the tests which follow shall be
made in the required sequence on another full set of samples, all of which shall comply with
the requirements.

6 Ratings

6.1  PT systems shall have:

a) a rated voltage not exceeding 480 V a.c.;
b) a rated current not exceeding 63 A .

6.2  Compliance is checked in conjunction with 8.2.

7 Classification

PT systems and/or system components shall be classified as follows:

7.1  According to resistance to impact for installation and application:

– PT system for light impact: 1 J;
– PT system for medium impact: 2 J;
– PT system for heavy impact: 5 J;
– PT system for very heavy impact: 20 J.
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7.2 Selon que les éléments de dérivation sont destinés à être connectés et déconnectés
avec le système de conducteurs préfabriqués sous tension et/ou leur charge connectée.

7.2.1 Eléments de dérivation non destinés à être connectés ou déconnectés lorsque le
système de conducteurs préfabriqués est sous tension.

7.2.2 Eléments de dérivation destinés à être connectés ou déconnectés lorsque le système
de conducteurs préfabriqués est sous tension mais sans charge connectée.

7.2.2.1 Par une personne ordinaire, une personne qualifiée ou une personne avertie.

7.2.2.2 Par une personne qualifiée ou une personne avertie.

7.2.3 Eléments de dérivation destinés à être connectés ou déconnectés lorsque le système
de conducteurs préfabriqués est sous tension et avec une charge connectée.

7.3 Selon les degrés de protection fournis par les enveloppes selon la CEI 60529.

7.3.1 Selon la protection contre la pénétration des corps solides étrangers.

7.3.2 Selon la protection contre la pénétration nuisible de l’eau.

7.4 Selon le degré de pollution:
– degré de pollution 1;
– degré de pollution 2;
– degré de pollution 3.

NOTE 1  Les détails concernant les degrés de pollution sont donnés à l’Annexe D.

NOTE 2  Un système de conducteurs préfabriqués adapté à un usage dans une situation spécifique peut être
utilisé dans une situation de pollution moindre.

NOTE 3  Un système de conducteurs préfabriqués conçu avec des lignes de fuite et distances d’isolement pour un
degré spécifique de pollution peut être utilisé dans un environnement de degré de pollution plus élevé sous réserve
que des enveloppes ou étanchéités supplémentaires soient utilisées.

7.5 Selon la tension assignée de tenue aux chocs:

–   330 V;
–   500 V;
–   800 V;
– 1 500 V;
– 2 500 V;
– 4 000 V.

NOTE  La relation entre la tension assignée de tenue aux chocs, la tension assignée et la catégorie de surtension
est donnée à l’Annexe C.

8 Marquage et documentation

8.1 Chaque composant du système doit être marqué avec:
a) le nom ou la marque d’identification du constructeur ou du vendeur responsable;
b) l’identification du produit qui peut comprendre, par exemple, une couleur, un numéro de

catalogue, un symbole.
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7.2  According to whether the tap-off units are intended to be connected and disconnected
with the system energised and/or their load connected.

7.2.1  Tap-off units not intended to be connected or disconnected when the system is
energised.

7.2.2  Tap-off units intended to be connected or disconnected when the system is energised
but without a load connected

7.2.2.1  By ordinary person, skilled person or instructed person.

7.2.2.2  By skilled person or instructed person.

7.2.3  Tap-off units intended to be connected or disconnected when the system is energised
and with a load connected.

7.3  According to degrees of protection provided by enclosures according to IEC 60529.

7.3.1  According to protection against ingress of solid foreign objects.

7.3.2  According to protection against ingress of water.

7.4  According to degree of pollution:

– pollution degree 1;
– pollution degree 2;
– pollution degree 3.

NOTE 1  Details for the pollution degrees are given in Annex D.

NOTE 2  A PT system suitable for use in a particular situation may be used in a less polluted situation.

NOTE 3  A PT system designed with creepage and clearance distances for a particular pollution degree may be
used in a higher pollution degree environment providing additional enclosures or seals are used.

7.5  According to the rated impulse withstand voltage:

–   330 V;
–   500 V;
–   800 V;
– 1 500 V;
– 2 500 V;
– 4 000 V.
NOTE  The relationship between rated impulse withstand voltage, rated voltage and overvoltage category is given
in Annex C.

8 Marking and documentation

8.1  Each system component shall be marked with:

a) the name or trademark of the manufacturer or responsible vendor;
b) product identification which may comprise, for example, a colour, a catalogue number,

a symbol.

Full document details: IEC 61534-1 2003

http://www.avadocuments.com/doc/iec-61534-1-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61534-1-2003


– 32 – 61534-1   CEI:2003

Dans le cas où le système de conducteurs préfabriqués serait fourni en tant qu’ensemble,
alors seul l’ensemble nécessite d’être marqué, et ce marquage ne doit pas être apposé sur
des parties facilement démontables.

Lorsqu’il n’est pas possible de marquer un composant du système en raison de sa taille, alors
il sera considéré comme suffisant d’apposer le marquage sur la plus petite unité d’emballage
selon 8.1.

8.2 En supplément de 8.1, le conducteur préfabriqué, les unités de dérivation et les connec-
teurs d’alimentation doivent être marqués avec:

a) la tension assignée en volts;
b) le courant assigné en ampères;
c) la nature de l’alimentation.

Si des symboles sont utilisés, ils doivent être en accord avec 8.7.

8.3 Les bornes de lignes, de neutre et de terre pour les conducteurs externes doivent
être marquées en utilisant les symboles en accord avec 8.7, sinon ces marques peuvent être
apposées au voisinage de la borne.

8.4 Si cela est nécessaire pour une installation correcte, par exemple pour des bornes de
type sans vis ou des bornes à perçage d’isolant, l’information suivante doit être fournie par
un marquage au voisinage des bornes:

– la procédure de connexion et de déconnexion;
– les sections et les types de conducteurs pouvant être connectés.

NOTE  Les conducteurs pouvant être connectés peuvent être de type massif, câblé, souple, en cuivre ou
en aluminium.

Sinon l’information peut être apposée sur la plus petite unité d’emballage ou dans les
instructions d’installation du constructeur.

L’emplacement des dispositifs de protection tels que les coupe-circuit à fusibles, les
disjoncteurs et les dispositifs à courant résiduel qui ne sont pas visibles après installation doit
de plus être marqué dans leur voisinage avec le symbole approprié ou le texte qui doit être
visible après installation. Dans le cas de coupe-circuit à fusibles ou d’autres dispositifs de
protection qui peuvent être remplacés sans l’usage d’un outil, le courant approprié doit aussi
être marqué ainsi que la tension appropriée, si nécessaire.

La conformité est vérifiée par examen.

8.5 Le constructeur ou le vendeur responsable doit fournir la documentation donnant l’infor-
mation nécessaire à une installation et une utilisation correctes et en sécurité du système de
conducteurs préfabriqués:
– les composants du système du système de conducteurs préfabriqués;
– le rôle des composants du système et leur assemblage;
– la classification du système de conducteurs préfabriqués selon l’Article 7;
– les conseils pour atteindre la performance déclarée;
– les conseils relatifs à l’examen périodique et/ou la maintenance lorsque c’est nécessaire;
– éventuellement les caractéristiques de charge statique (voir 14.2).

La conformité est vérifiée par examen.
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In the case where the PT system is supplied as an assembly then only the assembly need be
marked, and this shall not be on easily removable parts.

Where it is not possible to mark a component due to its size then it will be sufficient to mark
the smallest package unit according to 8.1.

8.2  In addition to 8.1 the powertrack, tap-off units and supply connectors shall be marked
with:

a) rated voltage in volt
b) rated current in ampere
c) nature of supply.

If symbols are used they shall be in accordance with 8.7.

8.3  Line, neutral and earth terminals for external conductors shall be marked using the
symbols in accordance with 8.7 alternatively these marks can be placed adjacent to the
terminal.

8.4  If necessary for correct installation, for example for screwless type or insulation piercing
terminals, the following information shall be given by marking adjacent to terminals:

– connection and disconnection procedure;
– cross-sectional areas and types of connectable conductors.
NOTE  Type of connectable conductors could include solid, stranded, flexible, copper or aluminium

Alternatively the information may be given on the smallest package unit or in the
manufacturer's installation instructions.

In addition, the location of protective devices such as fuses, circuit breakers and residual
current devices which are not visible after installation shall be marked in their vicinity with the
appropriate symbol or text, which shall be visible after installation. In the case of fuses or
other protective devices which can be replaced without the use of a tool, the appropriate
current shall also be marked and, if necessary, the appropriate voltage.

Compliance is checked by inspection.

8.5  The manufacturer or responsible vendor shall provide documentation giving the
information necessary for the proper and safe installation and use of the PT system for:

– system components of the PT system;
– the purpose of the system components and their assemblies;
– the classification of the PT system according to Clause 7;
– guidance to reach the declared performance;
– guidance regarding periodic inspection and/or maintenance where required;
– static loading characteristics (see 14.2), if any.

Compliance is checked by Inspection.
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8.6 L’information selon 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 qui est indiquée sur la plus petite unité
d’emballage ou dans les instructions d’installation du constructeur doit se présenter sous
forme d’illustrations et/ou dans une langue acceptable par le pays dans lequel le système de
conducteurs préfabriqués est destiné à être installé.

La conformité est vérifiée par examen.

8.7 Symboles

Ampère A
Volt V
Fréquence Hz

Courant alternatif ∼   [CEI 60417-5032 (DB:2002-10)] ou a.c.

Ligne L ou dans le cas de plus d’une ligne L1, L2, L3

Neutre N

Terre de protection    [CEI 60417-5019 (DB:2002-10)]

Terre sans bruit (propre)   [CEI 60417-5018 (DB:2002-10)]

Fusible  [CEI 60417-5016 (DB:2002-10)]

Degré IP de protection selon la CEI 60529 IPXX

NOTE 1  Les détails de construction des symboles sont donnés dans la CEI 60417-1.

NOTE 2  Les lignes créées par la forme de l’outil ne sont pas considérées comme faisant partie du marquage.

Pour le marquage du courant assigné et de la tension assignée, des figures peuvent être
utilisées seules. La figure pour le courant assigné doit être placée devant ou au-dessus de
celle de la tension assignée et séparée de la dernière par un trait. Si le symbole de la nature
de l’alimentation est utilisé, il doit être placé à la fin du marquage des courant et tension
assignés.

Par exemple, 10 A 250 V ∼ ou 10/250 ∼ ou
250
10 ∼

La conformité est vérifiée par examen.

8.8 Le marquage sur le produit doit être durable et facilement lisible.

Le marquage selon 8.2, 8.3 et 8.4 ne doit pas être apposé sur des parties facilement
démontables, sur des vis ou des rondelles.

La conformité est vérifiée par examen, en utilisant la vision normale ou corrigée sans
grossissement supplémentaire et par frottement du marquage à la main pendant 15 s avec un
morceau de tissu imbibé d’eau puis de nouveau pendant 15 s avec un morceau de tissu
imbibé d’essence.

Après l’essai, le marquage doit être lisible. Les étiquettes ne doivent pas être facilement
détachables et ne doivent pas s'être enroulées.

NOTE 1  L’essence est définie comme un solvant aliphatique à base d’hexane avec une teneur maximale en
carbures aromatiques de 0,1 % en volume, une teneur en kauributanol de 29, une température initiale d’ébullition
d’environ 65 °C, une température d’ébullition finale d’environ 69 °C et de masse volumique d’environ 0,68 g/cm³.

NOTE 2  Le marquage sur le produit peut être apposé, par exemple, par moulage, emboutissage, gravure,
impression, étiquettes adhésives ou décalcomanies.

NOTE 3  Les marquages effectués par moulage, emboutissage ou gravure ne sont pas soumis à cet essai.
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8.6  Information according to 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 and 8.5 which is provided with the smallest
package unit or in the manufacturer's installation instructions shall be in the form of
illustrations and/or in a language which is acceptable to the country in which the PT system is
intended to be installed.

Compliance is checked by inspection

8.7  Symbols

Ampere  A
Volt  V
Hertz  Hz

Alternating current  ∼   [IEC 60417-5032 (DB:2002-10)] or a.c.

Line  L, or in the case of more than one L1, L2, L3, etc.
Neutral  N

Protective earth  [IEC 60417-5019 (DB:2002-10)]

Noiseless (clean) earth  [IEC 60417-5018 (DB:2002-10)]

Fuse  [IEC 60417-5016 (DB:2002-10]

IP code according to IEC 60529  IPXX

NOTE 1  Details of construction of symbols are given in IEC 60417-1.

NOTE 2  Lines formed by the construction of the tool are not considered as part of the marking.

For the marking of rated current and rated voltage figures may be used alone. The figure for
the rated current shall be placed before or above that for the rated voltage and separated
from the latter by a line. If the symbol for the nature of supply is used, it shall be placed next
to the marking for rated current and rated voltage.

For example 10 A 250 V ∼ or 10/250 ∼ or 
250
10 ∼

Compliance is checked by inspection.

8.8  Marking on the product shall be easily legible and durable.

The marking according to 8.2, 8.3 and 8.4 shall not be placed on easily removable parts and
screws or washers.
Compliance is checked by inspection, using normal or corrected vision, without additional
magnification and by rubbing the marking by hand for 15 s with a piece of cloth soaked with
water and again for 15 s with a piece of cloth soaked with petroleum spirit.

After the test the marking shall be legible. Labels shall not be easily removable and shall not
have curled.

NOTE 1  Petroleum spirit is defined as the aliphatic solvent hexane with a content of aromatics of maximum 0,1 %
volume, a kauri butanol value of 29, initial boiling point 65 °C, a dry point of 69 °C and a density of approximately
0,68 g/cm3.

NOTE 2  Marking on the product may be applied, for example, by moulding, pressing, engraving, printing,
adhesive labels or waterslide transfers.

NOTE 3  The durability of marking made by engraving, moulding or pressing is deemed to comply with the require-
ments without testing.
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