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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CABLES, CORDONS, CONNECTEURS
ET COMPOSANTS HYPERFREQUENCE PASSIFS -

MESURE DE L'ATTENUATION D'ECRAN
PAR LA METHODE DE LA CHAMBRE REVERBERANTE

AVANT-PROPOS

sujet traité peut participer. Les organisations internationales,

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. ment avec [|'Organisation

Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions f{xée 3 deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant’le hnigues représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur le s Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’étddes

3) Les documents produits se présentent sous\la fo lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports teshniques su guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unjfi
facon transparente, dans tg

ationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
)es internationales de la CEIl dans leurs normes
¢ de la CEIl et la norme nationale ou régionale
te derniére.

maintenant le statut de norme internationale.

Cette version bilingue, publiée en 2001-04, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est basé sur les documents 46A/356/FDIS et 46A/359/RVD. Le
rapport de vote 46A/359/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation
de cette norme.

La version frangaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée conformément aux Directives ISO/CEI, Partie 3.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61726 1999


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61726-1999
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61726-1999

61726 © IEC:1999 -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CABLE ASSEMBLIES, CABLES, CONNECTORS AND
PASSIVE MICROWAVE COMPONENTS -

SCREENING ATTENUATION MEASUREMENT BY THE
REVERBERATION CHAMBER METHOD

FOREWORD

all national electrotechnical committees (IEC National Commlttees)
|nternat|ona| co- operat|on on all quest|ons concerning standard|zat|o

participate in this preparatory work. International, governmen
with the IEC also participate in this preparation. The IEC coll
for Standardization (ISO) in accordance with conditions
organizations.

2) The formal decisions or agreements of
international consensus of opinion on the r&
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of r
of standards, technical specifications, technic
Committees in that sense.

Standards transparentl
divergence between thg

indicated in the latter.
5) The IEC provid i :
equipment declaredto e\ imnge

International >
IEC techptsal b : Cables, wires, waveguides, r.f. connectors, and accessories for

ipditate its approval and cannot be rendered responsible for any
of its standards.

ancels and replaces the first edition, which was issued as a type 3
technical report in™4995. It constitutes a technical revision and now has the status of an
International Standard.

This bilingual version, published in 2001-04, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
46A/356/FDIS 46A/359/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
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Les annexes A, B, C et D ne sont données qu'a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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Annexes A, B, C and D are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2005. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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INTRODUCTION

Les exigences des composants électroniques modernes ont révélé le besoin d'établir une
méthode d'essai de I'atténuation d'écran des composants hyperfréquence sur toute leur bande
de fréquences d'utilisation. Des méthodes d'essais adaptées existent pour les basses
fréquences et pour les composants de forme réguliere. Ces méthodes d'essai sont décrites
dans les spécifications de produits correspondantes de la CEI.

Une nouvelle méthode d'essai est devenue nécessaire pour les fréquences supérieures et pour
les composants de forme irréguliere. Une telle méthode d'essai est décrite dans la présente

@%
N
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INTRODUCTION

The requirements of modern electronic equipment have indicated a demand for a method of
testing screening attenuation of microwave components over their whole frequency range.
Convenient test methods exist for low frequencies and components of regular shape and these
test methods are described in the relevant IEC product specifications.

For higher frequencies and for components of irregular shape a new test method has become
necessary and such a test method is described in this International Standard.

@%
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CABLES, CORDONS, CONNECTEURS
ET COMPOSANTS HYPERFREQUENCE PASSIFS -

MESURE DE L'ATTENUATION D'ECRAN
PAR LA METHODE DE LA CHAMBRE REVERBERANTE

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale décrit la mesure de l'atténuation d'égfan par la méthode
d'essai en chambre réverbérante appelée également quelquefois «méthode é ariateur de

n'a, en theone pas de limitation supérieure de fréquence. Elle est S i tée ers les
frequences basses du falt de la taille de I'équipement d'essaqj i y

e composant en essai (DUT) a un
champ électromagnétique t ensuite a mesurer le signal résiduel

dans le dispositif.

Pour cela, on utilise u 3 z qui fonctionne comme une cavité surdimensionnée
en termes de lo S <

limites sont agité
de mode», montée

une surface réflective en rotation appelée «variateur
c¢hambre, et qui permet au champ d'approcher les

Le signal éle 3 tiqu injecté a l'intérieur de la chambre au moyen d'une antenne
d'injectionr

Une antenne cféren€e permet de mesurer l'intensité du champ électromagnétique a
I'intérieur de la shambre. La perte d'insertion de la cavité est le rapport entre la puissance
injectée (antenne d'imjection) et la puissance regue (antenne de référence). La perte d'insertion
dépend fortement de la fréquence. Elle dépend également du facteur de qualité de la cavité.

Il a été montré qu'a cause de l'isotropie du champ toute antenne placée a l'intérieur de la
cavité se comporte comme si son gain était égal a I'unité [1]1). Par conséquent, on n'observe
aucun effet directionnel. L'atténuation d'écran des composants électriquement courts est reliée
directement aux parameétres habituels de l'impédance de transfert (Z, et Z;). Lorsque le
composant n'est plus électriquement court, I'atténuation d'écran peut encore étre reliée a Z; et
Z; dans quelques cas simples (fuite uniformément répartie ou fuite distribuée de maniere
périodique). Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser des fonctions de sommation dérivées de la
théorie des réseaux d'antennes.

1) Les chiffres entre crochets renvoient a la bibliographie. Documents
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CABLE ASSEMBLIES, CABLES, CONNECTORS AND
PASSIVE MICROWAVE COMPONENTS -

SCREENING ATTENUATION MEASUREMENT BY THE
REVERBERATION CHAMBER METHOD

1 Scope

This International Standard describes the measurement of screening atten tion by the
reverberation chamber test method, sometimes named mode stirred ct uitable for
virtually any type of microwave component and having no theoretica

only limited toward low frequencies due to the size of the test equip quency

homogeneous and isotropic electromag
into the device.

cavity (in terms of

continuously agi d
chamber, which

one revolution.

The strength [ g the chamber is measured through a reference antenna. The
ratio of the I (input antenna) to the received power (reference antenna) is the
insertion los ity. The insertion loss is strongly frequency dependent and is also
dependent on the qualty factor of the cavity.

It has been shown that, due to the isotropic field, any antenna placed inside the cavity behaves
as if its gain was unity [1]1), therefore no directional effect is to be expected. If the device
under test is electrically short, its screening attenuation will be directly related to usual transfer
parameters (Z, and Z;). If the device under test is not electrically short the screening
attenuation may still be related to Z; and Z; in some simple cases (evenly distributed leakage,
periodically distributed leakage) using summing functions derived from antenna network theory.

) Figures in square brackets refer to the Bibliography. Documents
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3 Mesure de I'atténuation d'écran d'un composant en essai (DUT)

Pour mesurer l'atténuation d'écran d'un composant, on compare la puissance du champ
électromagnétique dans I'environnement du composant a celle induite a ['intérieur du
composant. L'efficacité d'écran est alors définie comme:

a5 = 10 logyg (PDJ] (1)
Prer
ou
as = ~10 log1g (’T,E’“T j—AinS )
INJ
ou

Ppyt estla puissance couplée au composant en essai (W);
Prer estla puissance couplée a I'antenne de référence (W);
P\ny  estla puissance injectée a l'intérieur de la chambr,

ins  sont les pertes d'insertion de la chambre en dg

4 Description du montage d'essai

4.1 Chambre réverbérante

n'importe quelle forme, a condition
que sa plus petite dimensigh soi ieurs i eurs d'onde a la fréquence minimum
d'essai. Pour optimiser
d'éviter une forme parfai af \bes parpis doivent étre constituées d'un matériau
conducteur (cuivre, aluminj ¢ i C e doit pas contenir de matériaux dissipatifs.

La fréquence mIe d'utilisationnde la_cagé dépend uniquement de I'atténuation d'écran a la
fréquence la plus ¥lg i doi '

critique si I'analyse S dispositifs de connexion de I'équipement de mesure

Pour contrble urde qualité, on doit vérifier que, durant une révolution du variateur
de mode, k S puissances maximale et minimale obtenues sur I'antenne de

référence’reste supérieurna 20MdB. Au minimum, la chambre d'essai et I'instrumentation d'essai

Quatre passages codxiaux sont percés dans la cage de Faraday: deux pour les sorties des
antennes et deux pour les sorties de la boucle de mesure. Pour plus de détails, voir annexe A.

4.2 Variateur de mode

Le variateur de mode doit étre grand par rapport a la longueur d'onde et doit former un angle
par rapport aux murs de la cage de Faraday. Le variateur de mode doit mesurer au moins deux
longueurs d'onde de pointe a pointe a la fréquence d'essai la plus basse. L'annexe B décrit un
exemple possible du variateur de mode.

4.3 Antennes
La chambre réverbérante comporte une antenne d'injection et une antenne de référence. Ces

deux antennes doivent présenter peu de résonance dans la bande de fréquences et ne doivent
pas faire intervenir de pertes. Leur coefficient de réflexion doit étre meilleur que 6 dB.
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3 Measurement of the screening attenuation of the device under test (DUT)

The measurement of screening attenuation is based on the comparison of the electromagnetic
field power outside the DUT to the electromagnetic field power induced into the DUT. The
screening attenuation is then defined as:

P
as = —10 logyg (%] (1)
REF
or
as = ~10 log1g (’T,E’“T j—AinS 2)
INJ
where

Ppyt is the power coupled to the device under test (W);
Prer is the power coupled to the reference antenna (W),
Ping  is the power injected into the chamber (W),

A

ins is the insertion loss of the chamber in decibets

(dB).
any shape, provided that its smallest
t

1e lowest test frequency. A perfect cubic shape

4 Description of the test set-up

4.1 Reverberation chamber

The reverberation chamber is a shielded

The upper frequ
for the whole fre

screening attenuation, which shall exceed 60 dB
this value is not critical if the spectrum analyzer and

revolution of {h i the ratio between the maximum and the minimum power at the
output of theSrefe a xceeds 20 dB. As a minimum, the test chamber and the test

10 dB greater n the_screening requirement of the DUT.

The shielded enclosupe is drilled with four coaxial feed-throughs: two for the output of the
antennas and two for’the output of the measuring loop. For further details see annex A.

4.2 Mode stirrer
The mode stirrer shall be large with respect to wavelength and be bent at angles to the walls of

the chamber. The mode stirrer shall be at least two wavelengths from tip to tip at the lowest
test frequency. An example of a mode stirrer is described in annex B.

4.3 Antennas
The reverberation chamber is equipped with input and reference antennas. Both antennas shall

present limited resonances in the frequency range and shall not introduce losses; their return
loss shall be better than 6 dB.
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