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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTERFACES DE CONNECTEURS POUR FIBRES OPTIQUES -

Partie 12: Famille de connecteurs de type FS

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports technigues ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61754-12 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d’études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86B/1218/FDIS 86B/1253/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC CONNECTOR INTERFACES -

Part 12: Type FS connector family

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61754-12 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

86B/1218/FDIS 86B/1253/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
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INTERFACES DE CONNECTEURS POUR FIBRES OPTIQUES -

1 Domaine d'application

Partie 12: Famille de connecteurs de type FS

La présente partie de la CEIl 61754 définit les dimensions d'interface normalisées pour la
famille de connecteurs de type FS.

2 Description

Le connecteur a la base de la famille des connecteurs de type FS est un ensemble connecteur
duplex a configuration fiche et adaptateur. La fiche posséde une paire d'embouts cylindriques
en butée comprimés par un ressort, qui ont un diamétre nominal de 2,5 mm. Le mécanisme
d'alignement optique est un trou rigide ou un manchon élastique contenu dans l'adaptateur. Il
comprend un dispositif de verrouillage manuel. La fiche posséde des dispositions d'ergots
multiples et I'adaptateur posséde des configurations d'ergots multiples. Le schéma des ergots
est exclusif et il est utilisé pour limiter les accouplements entre fiches et adaptateurs a des
combinaisons d'ergots spécifiques.

3 Interfaces

Cette norme contient les interfaces normalisées suivantes:

Interface 12-1:
Interface 12-2:
Interface 12-3:
Interface 12-4:
Interface 12-5:
Interface 12-6:
Interface 12-7:
Interface 12-8:
Interface 12-9:

Interface 12-10:
Interface 12-11:
Interface 12-12:
Interface 12-13:
Interface 12-14:
Interface 12-15:
Interface 12-16:

Full document details: IEC 61754-12 1999
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FIBRE OPTIC CONNECTOR INTERFACES -

Part 12: Type FS connector family

1 Scope

This part of IEC 61754 defines the standard interface dimensions for the type FS connector

family.

2 Description

The parent connector for the type FS connector family is a duplex connector set of plug and
adaptor configuration. The plug has a pair of cylindrical spring loaded abutting ferrules of
2,5 mm nominal ferrule diameter. The optical alignment mechanism is a rigid bore or resilient
sleeve contained within the adaptor. It includes a hand-released latch coupling. The plug has
multiple keyway arrangements and the adaptor has multiple key configurations. The keying
scheme is exclusionary and is used to limit mating between plug and adaptor to specific key

combinations.

3 Interfaces

This document contains the following standard interfaces:

Interface 12-1: plug connector interface A
Interface 12-2: adaptor connector interface A
Interface 12-3: plug connector interface B
Interface 12-4: adaptor connector interface B
Interface 12-5: plug connector interface M
Interface 12-6: adaptor connector interface M
Interface 12-7: plug connector interface S
Interface 12-8: adaptor connector interface S
Interface 12-9: plug connector interface SA
Interface 12-10: adaptor connector interface SA
Interface 12-11: plug connector interface SB
Interface 12-12: adaptor connector interface SB
Interface 12-13: plug connector interface SM
Interface 12-14: adaptor connector interface SM
Interface 12-15: plug connector interface SS
Interface 12-16: adaptor connector interface SS

Full document details: IEC 61754-12 1999
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4 Connecteurs interconnectables
Les modeles suivants sont interconnectables; X indique des connecteurs interconnectables.

Tableau la — Dispositions d'ergots multimodes

Adaptateur
Ergot A B M S
Ergot Variante 61754-12-2 61754-12-4 61754-12-6 61754-12-8
A 61754-12-1 X - - -
Fiche B 61754-12-3 - X - -
M 61754-12-5 - - -
] 61754-12-7 X X X
Tableau 1b — Dispositions d'ergots unimodes
Adaptateur
Ergot SA SB SM Ss
Ergot Variante 61754-12-10 | 61754-12-12 | 61754-12-14 | 61754-12-16
SA 61754-12-9 X - - -
Fiche SB 61754-12-11 - X - -
SM 61754-12-13 - - -
Ss 61754-12-15 X X X
Documents
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4 Intermateable connectors

The following standards are intermateable; X denotes intermateable connectors.

Table 1a — Multimode key arrangements

Adaptor
Key A B M S
Key Variant 61754-12-2 61754-12-4 61754-12-6 61754-12-8
A 61754-12-1 X - - -
Plug B 61754-12-3 - X - -
M 61754-12-5 - - -
S 61754-12-7 X X X
Table 1b — Single-mode key arrangements
Adaptor
Key SA SB SM Ss
Key Variant 61754-12-10 | 61754-12-12 | 61754-12-14 | 61754-12-16
SA 61754-12-9 X - - -
Plug SB 61754-12-11 - X - -
SM 61754-12-13 - - X -
SS 61754-12-15 X X X
Documents
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Tableau 2 — Dimensions de l'interface de la fiche — Ergot de type A

Référence Minimum Maximum Base Notes
A 2,498 mm 2,5 mm
B 7,10 mm 7,52 mm
C 5,87 mm 6,15 mm
D 1,65 mm 2,20 mm Rayon
E 17,78 mm
F 8,89 mm
G 1,9 mm 3,90 mm
H - 9,91 mm
| 1,80 mm 2,25 mm Ergot A
J 7,57 mm 7,80 mm
K 9,00 mm 9,25 mm
L - 1,78 mm Rayon
M 1,35 mm - Ergot A
N 13° 17° Ergot A
(6] - 14,68 mm
P 34 mm 34,80 mm 2
Q 33,90 mm 35,31 mm
R 13,21 mm 24 mm 3
S 32 mm 32,23 mm
T 14,71 mm 15 mm
U 12,8 mm 12,93 mm
\Y 6,73 mm 7,3 mm
W 3,25 mm 4,16 mm
X 6,4 mm 8,7 mm
Y 33,53 mm 1
A 23,29 mm 24,69 mm
AA 3,56 mm -
BB 2,5mm 4,09 mm
CcC 28,62 mm 29,39 mm
DD 2,5 mm 5,08 mm
EE 6,61 mm Ergot A

optique avec une force statique de 6,7 N minimum a 13,3 N maximum par embout.

déplacés pour réduire la dimension a 32,52 mm.

NOTE 3 — Début de caractéristique de détrompage.

NOTE 1 — La dimension est donnée a l|'état libre. Les embouts doivent pouvoir étre déplacés pour
réduire la dimension a 32,84 mm. L'extrémité d'embout de fiche doit adhérer au plan de référence

NOTE 2 — La dimension est donnée a I'état libre. Les dispositifs de couplage doivent pouvoir étre

Full document details: IEC 61754-12 1999
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Table 2 — Dimensions of plug interface — Key type A

Reference Minimum Maximum Basic Notes
A 2,498 mm 2,5 mm
B 7,10 mm 7,52 mm
C 5,87 mm 6,15 mm
D 1,65 mm 2,20 mm Radius
E 17,78 mm
F 8,89 mm
G 1,9 mm 3,90 mm
H - 9,91 mm
| 1,80 mm 2,25 mm A key
J 7,57 mm 7,80 mm
K 9,00 mm 9,25 mm
L - 1,78 mm Radius
M 1,35 mm - A key
N 13° 17° A key
(6] - 14,68 mm
P 34 mm 34,80 mm 2
Q 33,90 mm 35,31 mm
R 13,21 mm 24 mm 3
S 32 mm 32,23 mm
T 14,71 mm 15 mm
U 12,8 mm 12,93 mm
\Y 6,73 mm 7,3 mm
W 3,25 mm 4,16 mm
X 6,4 mm 8,7 mm
Y 33,53 mm 1
A 23,29 mm 24,69 mm
AA 3,56 mm -
BB 2,5mm 4,09 mm
CcC 28,62 mm 29,39 mm
DD 2,5 mm 5,08 mm
EE 6,61 mm A key
NOTE 1 — The dimension is given in the free state. The ferrules shall be capable of moving to
reduce the dimension to 32,84 mm. The plug ferrule end shall adhere to the optical reference plane
with a static force of 6,7 N minimum to 13,3 N maximum per ferrule.
NOTE 2 — The dimension is given in the free state. Coupling latches shall be capable of moving to
reduce the dimension to 32,52 mm.
NOTE 3 — Start of keying feature.

Full document details: IEC 61754-12 1999
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Tableau 3a — Dimensions de l'interface de I'adaptateur — Ergot de type A

Référence Minimum Maximum Base Notes
A Voir tableau des classes de tolérance
B 32,26 mm 32,36 mm 2
C - 6,22 mm
D 29° 31°
E 17,78 mm
F 8,89 mm
G — 1,78 mm
H 10,03 mm 10,3 mm
| 9,3 mm 9,9 mm 3
J 4,57 mm 6,35 mm
K 9,27 mm 9,37 mm
L 5,1 mm 5,5 mm
M - 25,53 mm
N 1,17 mm 9,37 mm
(6] 2,54 mm 2,8 mm
P 32,52 mm 32,9 mm
Q 1,14 mm 1,4 mm
R 4,32 mm 4,8 mm
S 9,53 mm 9,91 mm
T - 4,04 mm
U - 5,84 mm
\Y 1,52 mm -
W 4,1 mm —
X 7,65 mm 8 mm
Y 32,85 mm 33,45 mm
z 2,79 mm - Rayon
AA 1,52 mm 1,78 mm Ergot A
BB 13° 17° Ergot A
cC 6,61 mm Ergot A
JJ 1,14 mm 1,27 mm
NOTE 1 — Non spécifié.
NOTE 2 — Dimensions au niveau du plan de référence optique.
NOTE 3 — La caractéristique coin carré est optionnelle.
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Table 3a — Dimensions of the adaptor interface — Key type A

Reference Minimum Maximum Basic Notes
A See tolerance grade table
B 32,26 mm 32,36 mm 2
C - 6,22 mm
D 29° 31°
E 17,78 mm
F 8,89 mm
G — 1,78 mm
H 10,03 mm 10,3 mm
| 9,3 mm 9,9 mm 3
J 4,57 mm 6,35 mm
K 9,27 mm 9,37 mm
L 5,1 mm 5,5 mm
M - 25,53 mm
N 1,17 mm 9,37 mm
(6] 2,54 mm 2,8 mm
P 32,52 mm 32,9 mm
Q 1,14 mm 1,4 mm
R 4,32 mm 4,8 mm
S 9,53 mm 9,91 mm
T - 4,04 mm
U - 5,84 mm
\Y 1,52 mm -

W 4,1 mm —

X 7,65 mm 8 mm

Y 32,85 mm 33,45 mm

z 2,79 mm - Radius
AA 1,52 mm 1,78 mm A key
BB 13° 17° A key
cC 6,61 mm A key
JJ 1,14 mm 1,27 mm

NOTE 1 — Not specified.

NOTE 2 — Dimensions at optical reference plane.

NOTE 3 — The square corner feature is optional.
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Classe Minimum Maximum Notes
mm mm

0 - - 1

1 2,501 2,503

2 2,501 2,506

3 2,501 2,510

4 2,501 2,515
NOTE 1 — L'alignement du connecteur se fait par un manchon élastique. Elle doit retenir un calibre,
comme représenté, avec une force de 2 N a 5,9 N lorsqu'un autre calibre est inséré a mi-chemin a
partir du c6té opposé du plan de référence optique.

—
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Figure 3 — Calibre
Tableau 4 — Dimensions du calibre
Référence Minimum Maximum Base Notes
mm mm
CA 2,4985 2,4995 1
CB 7,75 —
CcC - 5,4
NOTE 1 — Classe de rugosité de la surface N4 (0,2 um Ra).
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Table 3b — Tolerance grade table — Dimensions

Grade Minimum Maximum Notes
mm mm

0 - - 1

1 2,501 2,503

2 2,501 2,506

3 2,501 2,510

4 2,501 2,515
NOTE 1 — The connector alignment feature is a resilient sleeve. The feature shall retain a gauge pin,
as shown, with a force of 2 N to 5,9 N when another gauge pin is inserted midway into the feature
from the opposite side to the optical reference plane.

— ] fag— 5 CC

26

IEC 945/99

Figure 3 — Gauge pin

Table 4 — Dimensions of the gauge pin

Reference Minimum Maximum Basic Notes
mm mm
CA 2,4985 2,4995 1
CB 7,75 -
cC - 5,4
NOTE 1 — Surface roughness grade N4 (0,2 um Ra).
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Référence Minimum Maximum Base Notes
A 2,498 mm 2,5 mm
B 7,10 mm 7,52 mm
C 5,87 mm 6,15 mm
D 1,65 mm 2,20 mm Rayon
E 17,78 mm
F 8,89 mm
G 1,9 mm 3,90 mm
H - 9,91 mm
| 1,80 mm 2,25 mm Ergot B
J 7,57 mm 7,80 mm
K 9,00 mm 9,25 mm
L - 1,78 mm Rayon
M 1,35 mm - Ergot B
N 13° 17° Ergot B
(6] — 14,68 mm
P 34 mm 34,80 mm 2
Q 33,90 mm 35,31 mm
R 13,21 mm 24 mm 3
S 32 mm 32,23 mm
T 14,71 mm 15 mm
U 12,8 mm 12,93 mm
\Y 6,73 mm 7,3 mm
W 3,25 mm 4,16 mm
X 6,4 mm 8,7 mm
Y 33,53 mm 1
Z 23,29 mm 24,69 mm
AA 3,56 mm -
BB 2,5mm 4,09 mm
cC 28,62 mm 29,39 mm
DD 2,5mm 5,08 mm
EE 11,17 mm Ergot B
NOTE 1 — La dimension est donnée a I|'état libre. Les embouts doivent pouvoir étre déplacés pour
réduire la dimension a 32,84 mm. L'extrémité d'embout de fiche doit adhérer au plan de référence
optique avec une force statique de 6,7 N minimum a 13,3 N maximum par embout.
NOTE 2 — La dimension est donnée a I'état libre. Les dispositifs de couplage doivent pouvoir étre
déplacés pour réduire la dimension a 32,52 mm.
NOTE 3 — Début de caractéristique de détrompage.
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Table 5 — Dimensions of the plug interface — Key type B

Reference Minimum Maximum Basic Notes
A 2,498 mm 2,5 mm
B 7,10 mm 7,52 mm
C 5,87 mm 6,15 mm
D 1,65 mm 2,20 mm Radius
E 17,78 mm
F 8,89 mm
G 1,9 mm 3,90 mm
H - 9,91 mm
| 1,80 mm 2,25 mm B key
J 7,57 mm 7,80 mm
K 9,00 mm 9,25 mm
L - 1,78 mm Radius
M 1,35 mm - B key
N 13° 17° B key
(6] — 14,68 mm
P 34 mm 34,80 mm 2
Q 33,90 mm 35,31 mm
R 13,21 mm 24 mm 3
S 32 mm 32,23 mm
T 14,71 mm 15 mm
U 12,8 mm 12,93 mm
\Y 6,73 mm 7,3 mm
W 3,25 mm 4,16 mm
X 6,4 mm 8,7 mm
Y 33,53 mm 1
Z 23,29 mm 24,69 mm
AA 3,56 mm -
BB 2,5mm 4,09 mm
cC 28,62 mm 29,39 mm
DD 2,5mm 5,08 mm
EE 11,17 mm B key
NOTE 1 — The dimension is given in the free state. The ferrules shall be capable of moving to
reduce the dimension to 32,84 mm. The plug ferrule end shall adhere to the optical reference plane
with a static force of 6,7 N minimum to 13,3 N maximum per ferrule.
NOTE 2 — The dimension is given in the free state. The coupling latches shall be capable of moving
to reduce the dimension to 32,52 mm.
NOTE 3 — Start of keying feature.
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Référence Minimum Maximum Base Notes
A Voir tableau de classes de tolérance
B 32,26 mm 32,36 mm 2
C - 6,22 mm
D 29° 31°
E 17,78 mm
F 8,89 mm
G — 1,78 mm
H 10,03 mm 10,3 mm
| 9,3 mm 9,9 mm 3
J 4,57 mm 6,35 mm
K 9,27 mm 9,37 mm
L 5,1 mm 5,5 mm
M - 25,53 mm
N 1,17 mm 9,37 mm
O 2,54 mm 2,8 mm
P 32,52 mm 32,9 mm
Q 1,14 mm 1,4 mm
R 4,32 mm 4,8 mm
S 9,53 mm 9,91 mm
T - 4,04 mm
U - 5,84 mm
\% 1,52 mm -
W 4,1 mm -
X 7,65 mm 8 mm
Y 32,85 mm 33,45 mm
4 2,79 mm - Rayon
AA 1,52 mm 1,78 mm Ergot B
BB 13° 17° Ergot B
cc 11,17 mm Ergot B
JJ 1,14 mm 1,27 mm
NOTE 1 — Non spécifié.
NOTE 2 — Dimensions au niveau du plan de référence optique.
NOTE 3 — La caractéristique coin carré est optionnelle.
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