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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electrotechnique
Internat/onal (VEI), qui se presente sous forme de chapitres

complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Pour les symboles gra u
signes d'usage généra

consultera:

— la CEI 6002
électro-tech

— la CEI 60637: Symboles graphiques pour schémas;

et pour les appareils électromédicaux,
— la CEI 60878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 60027, de la CEl 60417,
de la CEI 60617 et/ou de la CEl 60878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

eaders are referred to
lectrotechnical Vocabulary
in the form of separate chapters
pecific field. Full details of the IEV
request. See also the IEC

specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— IEC 60027: Letter symbols to be used in
electrical technology;

— |EC 60417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 60617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

- IEC 60878: Graphical symbols for
electromedical equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 60027, IEC 60417,
IEC 60617 and/or IEC 60878, or have been specifically
approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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Publication 61754-6 de la CEI
(Premiére édition - 1997)
Interfaces de connecteurs
pour fibres optiques —

Partie 6: Famille de connecteurs de type MU

IEC Publication 61754-6
(First edition - 1997)

Fibre optic connector interfaces —
Part 6: Type MU connector family

CORRIGENDUM 1

Page 8

Correction dans le texte anglais uniquement

Page 10
Figure 1

Dans le schéma Coupe transversal X
au lieu de Manchon de couplage lire Boitier
déverrouillage

Page 12

Tableau 1 §>
Dans la note 2yp

Manchon de coupiag

dans le schéma Coupe
fransversale A<A
au lieu de Manchon de couplage lire Boitier de
déverrouillage

Page 16
Tableau 2

A la référence |, sous dimensions, minimum, au
lieu de 6,65 lire 6,55 afin d’'unifier avec la
dimension | pour fiche simple en page 12

Dans la note 2, premiére ligne, comme dans le
tableau 1: au lieu de Manchon de couplage lire
Boitier de déverrouillage

Full document details: IEC 61754-6 1997

he diagram Cross-section A-A:
2d of Coupling sleeve read Delatch housing

Page 13
Table 1

In note 2, first line: instead of Coupling sleeve
read Delatch housing

| Page 15

Figure 2

Same as in figure 1, in the diagram Cross-
section A-A:
instead of Coupling sleeve read Delatch housing

Page 17
Table 2

Reference I, under dimensions, minimum,
instead of 6,65 read 6,55 in order to harmonize
with dimension | for simplex plug on page 13

In note 2, first line, same as in table 1: instead of
Coupling sleeve read Delatch housing
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Page 40
Figure 8
Coupe transversale G-G

Dans la partie supérieure gauche du schéma,
prolonger de 5 mm le trait vertical qui limite Ia
dimension BU pour obtenir:

l BU \
BW BX|BY|
BZ

Fond de panier

CA

cB

x;ﬁ“ \ :D\ é)

B O
wy ~ge e
< <L i B \_Boitier extérieur
! -
IL il | Boitier intérieur
=
SN | 1§ | R L

Coupe transversale G-G

Page 60
Figure 11

Vue agrandie de B

Dans la pa
fléché vertica

d’obtenir:

AR

Vue agrandie de E

Page 41
Figure 8
Cross-section G-G

In the top left part of the diagram, add 5 mm to
the vertical line, limit for the dimension BU in
order to obtain:

Backplane

Yé\\\\\\\\‘& \%
N\ N\ B O

"\ Outer housing

Inner housing !

-
-
8
7

)

Cross-section G-G

age 61
igure 11

Expanded view E

trait Add a vertical line with arrows to show

dimension AR so as fo obtain:

Printed board

AT

A

Expanded view E

Aodt 1997
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTERFACES DE CONNECTEURS POUR FIBRES OPTIQUES -
Partie 6: Famille de connecteurs de type MU

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de/normaklsation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CE\) La CEI g pour objet de

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normaI|S|0n da domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, S Inte Rationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout éressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementa tales, en
liaison avec la CEl, Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par g pisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questiods tech [ rese ent, dans la mesure
du pOSSIble un accord |nternat|0nal sur Ies su1ets étudiés, étan ationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent sous la forme de feco i aterndtionales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés-c ar it€s nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internat ¢ ité x de Ja CEI s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure\possi \ gtionales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence\entre t la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes cl

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le S aindication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déglaré 3 4

6) L’attention est attirée sur | i i 8léments dg la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propri i b it ne saurait étre tenue pour

La Norme internatjo eté établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et ¢ : ssifs & fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Le texte de

FDIS Rapport de vote

86B/881/FDIS 86B/983/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC CONNECTOR INTERFACES -
Part 6: Type MU connector family

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardi

ation comprising
aII national electrotechnical committees (IEC National Committees) The object 0 i

for Standardization (ISO) in accordance Wlth conditions deter
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica

3) The documents produced have the form of recommendati

4) In order to promote international unificatiqn,
Standards transparently to the maximum
divergence between the |IEC Standard and
indicated in the latter.

5)

6)

\ FDIS Report on voting
\/ 86B/881/FDIS 86B/983/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A and B are for information only.
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INTERFACES DE CONNECTEURS POUR FIBRES OPTIQUES -
Partie 6: Famille de connecteurs de type MU

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61754 définit les dimensions d'interfaces normalisées de la famille
de connecteurs de type MU.

2 Description

diametre type égal & 1,25 mm et un mécanisme de couplage
d'alignement optique des connecteurs est d'un type a trou rigide

3 Interfaces

Interface 6-1:
Interface 6-2:
Interface 6-3:
Interface 6-4:
Interface 6-5:
Interface 6-6:
Interface 6-7:
Interface 6-8¢
Interface 6-9:
Interface 6-10
Interface 61

Les fiches de
sphérique pelie, &t etabh

gent le contact physique.

La famille de connecteurs de type MU comprend deux types de jeux de connecteurs: jeu de
connecteurs MU-A (voir annexe A) et jeu de connecteurs MU-B (voir annexe B). Le jeu de
connecteurs MU-A est une configuration fiche-raccord a mécanisme de couplage pousser-tirer.
Le jeu de connecteurs MU-B est une configuration de connecteurs de fond de panier
enfichables, fiche/fond de panier et boftiers de carte imprimée/fiche pour configuration boftier
de carte imprimée/support de manchon et il est équipé d'un mécanisme d'auto-rétention.

Le jeu de connecteurs de type MU-A comporte des fiches simples et doubles, des raccords
simples, doubles et a 8 acceés. Les fiches sont communes aux boftiers de connecteurs de fond
de panier du jeu de connecteurs MU-B.
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FIBRE OPTIC CONNECTOR INTERFACES -
Part 6: Type MU connector family

1 Scope

This part of IEC 61754 defines the standard interface dimensions for type MU family of
connectors.

2 Description

The parent connector for type MU connector family is a miniature singke
characterized by a cylindrical, spring-loaded butting ferrule(s) of a al diameter,
and a push-pull coupling mechanism. The optical alignment mechani ectors is of
a rigid hole or a resilient sleeve style.

3 Interfaces

Interface 6-1:
Interface 6-2:
Interface 6-3:
Interface 6-4:
Interface 6-5:
Interface 6-6:
Interface 6-7:
Interface 6-8:
Interface 6-9:
Interface 6-10
Interface 6<1

The type MU connetfor family comprises two types of connector set: MU-A connector set (see
annex A) and MU-B connector set (see annex B). The MU-A connector set is a plug/adaptor
configuration with a push-pull coupling mechanism. The MU-B connector set is a plug-in type
back-plane connector configuration which is plug/backplane and printed board housings/plug
for printed board housing/sleeve holder configuration and is equipped with a self-retentive
mechanism.

The type MU-A connector set consists of simplex and duplex plugs, and simplex, duplex and 8-port
adaptors. The plugs are common to the backplane connector housings of the type MU-B connector
set.
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Le jeu de connecteurs de type MU-B comprend des bofitiers de connecteurs fond de panier et
carte imprimée a 2 acces et a 8 acces, des fiches simples et doubles, une fiche pour boitiers
de connecteurs de cartes imprimées, et un support de manchon. La fiche pour boitier de
connecteur de carte imprimée est utilisée comme un jack avec le support de manchon. Le jack
est connecté au boitier de connecteur carte imprimée.

Les interfaces normalisées suivantes sont interconnectables.

Raccords

Fiches
Interface 6-3 Interface 6-4 Interface 6-5

Interface 6-1 Accouplement Accouplement Awnt
N

Interface 6-2 Pas d'accouplement Accouplement Q\cco@qent
Boftiers de con etb\s\ \ \

i AN
Fiches Boitier de connecteur fond de panier Mcharte imprimée

Interface 6-8 Interface 6-10( /7 In\t}@ce 9 Interface 6-11

Interface 6-1 Accouplement Accouy&@e};\/ /éas{d\?cc;u\yemem Pas d'accouplement

Interface 6-2 Accouplement

Interface 6-6
avec Pas d'accouplement oup meqt Accouplement Accouplement

%

as d'ayouplement Pas d'accouplement
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The type MU-B connector set consists of 2-port and 8-port backplane and printed board
connector housings, simplex and duplex plugs, plug for printed board connector housings, and
sleeve holder. The plug for printed board connector housing is used as a jack together with the
sleeve holder. The jack is attached into the printed board connector housing.

The following standard interfaces are intermateable.

Adaptors

Plugs
Interface 6-3 Interface 6-4 Interface 6-5

Interface 6-1 Mate Mate /M‘eﬂ»@\
o(-mate
Connector housing \ \)
Plugs Backplane connector housing \Pri bﬁ}ﬁqmr}ctor housing
Interface 6-8 Interface 6-10/ L~ Nfa 6-9 X Interface 6-11

Interface 6-1 Mate Mate(\\/S/ No%\{te Not mate
N\
V\Qe < K \I’Jot)?rée Not mate

Interface 6-6 ~
with Not Mate Not M Mate Mate
Interface 6-7 (’\

&g‘”

Interface 6-2 Not mate Not mate

Interface 6-2 Mate
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| J E LZ\
M Cible de référence AB
&) optique AC
N  AD
A— -
[ | O | M
%\ I £ N S N )
S| S
00000000 ] ] -__
/-—-— — T - g m| O DD > M » =
[N
(060090000 -\ 3 \ >
v . \ AN
— 1 N N\ LA\ 7
) \ e e
I Embout l
o wu
P la L
Manchon de couplage AE
AF
Coupe transyersale A-A
l
( : )
T
- i L
|
|
|
|
Géomeétrie de la partie
antérieure de I'embout Projection de B
IEC 405/97
Figure 1 — Interface de connecteurs a fiches simples
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| J E LZ\
MN Optical dat AB
ptical datum
KE) target £¢
= r AD
A—> _
[ | AN | M
%\ I Z S P .-
S N
Yooodoooo ] ] __
/———— ——f— -t —t g m| O 0| D> N =2
Q
(060090000 - 3 \ >
W 4 \ AN AN W ¥
— 1 N \ AN Nu A%
N <\Q§ o
T Ferrule |
o) W
)
Coupling sleeve AE
AF
l
( : )
I
|| | L |
|
L]
|
|
Ferrule endface geometry
Projected from B
IEC 405/97
Figure 1 — Simplex plug connector interface
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Tableau 1 — Dimensions de l'interface de connecteurs a fiches simples

Dimensions
Référence Notes
Minimum Maximum
A 1,2485 mm 1,2495 mm 1
B 2,6 mm 2,7 mm
C 4,6 mm 4,8 mm
D 4,65 mm 4,75 mm
E 4,3 mm 4,4 mm
F 3,3 mm 3,4 mm
G 25° 35°
H 25° 35°
| 6,55 mm -
J 4,2 mm 4,5 mm 3
K 5,5 mm —
L 2,4 mm 2,5 mm
M 1,5 mm —
N 0,6 mm -
O 0,5 mm -
P 2,6 mm 2
Q 1 mm 2et4
R 2,65 mm 2
S 5,5 mm
T 4,3
U —
V —
W 6,5m
AA 4,3 m
AB Q
AC
AD — Rayon
AE —
AE 2,3 mm
@ 45°
EB 25 mm Rayon, 5
EC/\<\ 0,73 mm

N

estgutorisé jusqu'a une profondeur maximale de 0,5 mm par rapport a
re de I'embglt.

plage doit pouvoir étre déplacé vers la droite et vers la gauche. Ces
es lorsque le manchon de couplage est déplacé dans la position située

accouplée. On“femarque que I'embout peut étre déplacé par une certaine force de compression
axiale avec des extrémités en contact direct; la dimension J est par conséquent variable. La
force de compression de I'embout doit étre comprise entre 5,5 N et 6,5 N lorsque la position de
la cible de référence optique a partir de la référence X est déplacée de 3,9 mm a 4,1 mm. De
plus, la dimension J doit se réduire en dessous de 3,25 mm avec une force de compression
axiale relativement importante.

4 La position du c6té droit de Q doit devenir la position du c6té gauche par rapport au plan
défini par la référence X lorsque le manchon de couplage est déplacé vers sa position située le
plus a gauche.

5 L'excentricité du dome de la partie antérieure de I'embout sphérique poli doit étre inférieure a
a 50 pm.

Full document details: IEC 61754-6 1997
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Table 1 — Dimensions of the simplex plug connector interface

Dimensions
Reference Notes
Minimum Maximum
A 1,2485 mm 1,2495 mm 1
B 2,6 mm 2,7 mm
C 4,6 mm 4,8 mm
D 4,65 mm 4,75 mm
E 4,3 mm 4,4 mm
F 3,3 mm 3,4 mm
G 25° 35°
H 25° 35°
| 6,55 mm -
J 4,2 mm 4,5 mm
K 5,5 mm —
L 2,4 mm 2,5 mm
M 1,5 mm —
N 0,6 mm -
(@) 0,5 mm -
P 2,6 mm 2
Q 1mm 2and 4
R 2,65 mm 2
S 55m
T 4,3 Qm
U —
V —
W 6,5 m
AA 4,3 m
AB
AC
AD - Radius
AE —
2,3 mm
45°
EB 25 mm Radius, 5
E(/\ 0,73 mm
NOTE
1A llowed to a maximum depth of 0,5 mm from the ferrule endface.
ing sleeve shall be movable toward the right and the left directions. These
iven when the coupling sleeve is moved in its most right-direction position.

J IS given for the plug endface when not mated. It is noticed that the ferrule is
movable a certain axial compression force with direct contacting endfaces, and therefore the
dimension J iswariable. Ferrule compression force shall be 5,5 N to 6,5 N when the position of
the optical datum target from the datum X is moved in the range of 3,9 mm to 4,1 mm. In
addition, the dimension J shall become less than 3,25 mm with a relatively large axial
compression force.

4 The right-side position of Q shall become the left-side position to the plane defined by
datum X when the coupling sleeve is moved to its most left-direction position.
5 Dome eccentricity of the spherically polished ferrule endface shall be less than 50 pm.

Full document details: IEC 61754-6 1997
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K L Al
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/[ | O
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Figure 2 — Interface de connecteurs a fiches doubles
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MN Optical datum

> target
o) 9
>

A

m
Q

e s

v
_._| e \# Ferrule
[m)]

PQI B]

Coupling sleeve

Cross-section A-A AE
AF
| |
T ] \
e e N T
% 1
NI g sy
- !
! !
T T
| |
| |
Ferrule endface geometry Projected from B
IEC 406/97
Figure 2 — Duplex plug connector interface
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Tableau 2 — Dimensions de l'interface de connecteurs a fiches doubles

Dimensions
Référence Notes
Minimum Maximum
A 1,2485 mm 1,2495 1
B 2,6 mm 2,7 mm
C 4,6 mm 4,8 mm
D 4,65 mm 4,75 mm
E 4,3 mm 4,4 mm
F 3,3 mm 3,4 mm
G 25° 35°
H 25° 35°
| 6,65 mm -
J 4,2 mm 4,5 mm 3
K 5,5 mm —
L 2,4 mm 2,5 mm
M 1,5 mm —
N 0,6 mm -
O 0,5 mm -
P 2,6 mm 2
Q 1,0 mm 2et4
R 2,65 mm 2
S 5,5 mm
T 4,3
U —
V —
W 6,5m
AB 3,7 m
e Q
AD Rayon
AE -
AF 2,3 mm
Al 8,9 mm
k@ 8,45 mm
AL 4,7 mm
AM 4,55 mm
A 3,7 mm
EA 45°
10 mm 25 mm Rayon, 5
0,45 mm 0,73 mm

2 Le manchon de couplage doit pouvoir étre déplacé vers la droite et vers la gauche. Ces
dimensions sont indiquées lorsque le manchon de couplage est déplacé dans la position située
le plus a droite.

3 La dimension J est indiquée pour la partie antérieure de la fiche quand elle n'est pas
accouplée. On remarque que I'embout peut étre déplacé par une certaine force de compression
axiale avec des extrémités en contact direct; la dimension J est par conséquent variable. La
force de compression de I'embout doit étre comprise entre 5,5 N et 6,5 N lorsque la position de
la cible de référence optique a partir de la référence X est déplacée de 3,9 mm a 4,1 mm. De
plus, la dimension J doit se réduire en dessous de 3,25 mm avec une force de compression

axiale relativement importante.

4 La position du c6té droit de Q doit devenir la position du c6té gauche par rapport au plan
défini par la référence X lorsque le manchon de couplage est déplacé vers sa position située la
plus a gauche.

5 L'excentricité du dome de la partie antérieure de I'embout sphérique poli doit étre inférieure a
50 pm.
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Table 2 — Dimensions of the duplex plug connector interface

Dimensions
Reference Notes
Minimum Maximum
A 1,2485 mm 1,2495 1
B 2,6 mm 2,7 mm
C 4,6 mm 4,8 mm
D 4,65 mm 4,75 mm
E 4,3 mm 4,4 mm
F 3,3 mm 3,4 mm
G 25° 35°
H 25° 35°
| 6,65 mm -
J 4,2 mm 4,5 mm
K 5,5 mm —
L 2,4 mm 2,5 mm
M 1,5 mm —
N 0,6 mm -
(@) 0,5 mm -
P 2,6 mm 2
Q 1,0 mm 2and 4
R 2,65 mm 2
S 55m
T 4,3 Qm
U
\%
w
AB
AC
AD Radius
AE
AF
8,9 mm
A 8,45 mm
AL 4,7 mm
A 4,55 mm
A 3,7 mm
A 45°
EB 10 mm 25 mm Radius, 5
/\ EC\ 0,45 mm 0,73 mm
NO s\ \/
1 A chamdfer or radius is allowed to a maximum depth of 0,5 mm from the ferrule endface.
2 The coupli sleeve shall be movable toward the right and the left directions. These
dimensions are given when the coupling sleeve is moved in its most right-direction position.
3 The dimension J is given for the plug endface when not mated. It is noticed that the ferrule is
movable by a certain axial compression force with direct contacting endfaces, and therefore the
dimension J is variable. Ferrule compression force shall be 5,5 N to 6,5 N when the position of
the optical datum target from the datum X is moved in the range of 3,9 mm to 4,1 mm. In
addition, the dimension J shall become less than 3,25 mm with a relatively large axial
compression force.
4 The right-side position of Q shall become left-side position to the plane defined by datum X
when the coupling sleeve is moved to its most left-direction position.
5 Dome eccentricity of the spherically polished ferrule endface shall be less than 50 pm.
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Figure 3a — Interface de connecteurs a raccords simples
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Figure 3a — Simplex adaptor connector interface
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