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AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CElY  La CEl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisatio

des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications acges RAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est 'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité iciper. Des bdrganisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison gvec la ipent™¢galement aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internatigpal 0O), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les que éseptent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, v gmités nationaux de la CEIl

intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de la CEIl se présentent sous la for ) im ations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de Aa CEIl. Tot nnablgs sont entrepris afin que la CEI
| aNpeut pas étre tenue responsable de

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprét i i Qi conque utilisateur final.

mesure pOSSIb|e a appllquer de fagon Pubhcations de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes diverge upfications de la CEIl et toutes publlcatlons

5) La CEIl n’a prévu aucune naxquage vatant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pourles i & ctaré es ajune de ses Publications.

7) Aucune respon

mandataires, y cowpri

6) Tous les utilisateur; s { ¢ possession de la derniére édition de cette publication.
z i a_fa CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

nationaux de la CEl, us€ en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque girecte ou indirecte, ou pour supporter les codts (y compris les frais
de justice) et les Rt de fa publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de Ia Qu au credit qui lui est accordé

8) L'attention est attirée érehces normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référengee S i Rour une appllcatlon correcte de la presente publlcatlon

avec les dispositions*du présent document peut |mpI|quer I'utilisation d'un brevet intéressant les connecteurs de

type MPO.
La CEI ne prend pas posifion quant a la preuve, a la validité et a la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné I'assurance a la CEIl qu'il consent a négocier des licences avec des
demandeurs du monde entier, a des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. A ce propos, la
déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée auprés de la CEIl. Des informations peuvent étre
demandées a:

Intellectual Property Department,

Nippon Telegraph and Telephone Corporation,
20-2 Nishi-shinjuku 3-Chome Shinjukuku,
Tokyo 163-14, Japan.

L’attention est d’autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire I'objet de

droits de propriété autres de ceux qui ont été mentionnés ci-dessus. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable
de I'identification de ces droits de propriété en tout ou partie.

La Norme internationale CEI 61754-7 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CElI:
Fibres optiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC CONNECTOR INTERFACES -

Part 7: Type MPO connector family

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
aII national electrotechnical committees (IEC National Committees) The object of [E is to promote

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International Standards, pecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specnflcauons (PAS) and Guides as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any | nterested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. 3

Publications is accurate, IEC cannot b
misinterpretation by any end user.

In order to promote mternatlonal unlformlt ; mittees undertake to apply IEC Publications

and regional publications. Any divergence

éther direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
se of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

The IEC takes no™pgsition oncerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holder of this patentyight has assured the IEC that he/she is willing to negotiate licences under reasonable and
non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the
holder of this patent right is registered with the IEC. Information may be obtained from:

Intellectual Property Department,

Nippon Telegraph and Telephone Corporation,
20-2 Nishi-shinjuku 3-Chome Shinjukuku,
Tokyo 163-14, Japan.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights
other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61754-7 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.
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Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1996, ’Amendement 1
(1999) et ’Amendement 2 (2000). Cette deuxiéme édition constitue une révision technique.

Les changements techniques spécifiques incluent un accroissement du nombre total de fibres:
de 12 fibres dans la premiére édition a 16 fibres, 20 fibres et 24 fibres.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/2018/FDIS 86B/2039/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informgz
abouti a I'approbation de cette norme.

le vote ayant

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

maintenance indiquée sur le site web
relatives a la publication recherchge

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée p
*+ amendée.
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This second edition cancels and replaces the first edition published in 1996, Amendment 1
(1999) and Amendment 2 (2000). This second edition constitutes a technical revision.

Specific technical changes involve increased fibre counts: up from 12 fibres in the previous
edition to 16 fibres, 20 fibres and 24 fibres.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/2018/FDIS 86B/2039/RVD
Full information on the voting for the approval of this standard can be he report on

voting indicated in the above table.

actorinterfaces:

* reconfirmed,
* withdrawn,
* replaced by a revised edi

amended. :
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INTERFACES DE CONNECTEURS POUR FIBRES OPTIQUES -

Partie 7: Famille de connecteurs de type MPO

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 61754 définit les dimensions d’interface normalisées pour la
famille de connecteurs de type MPO

2 Description

Le connecteur a la base de la famille de connecteurs de type MPO<gst\un fiches
multicontacts caractérisé par une ferrule rectangulaire normalemey 3 i utilisant
deux broches de 0,7 mm de diameétre pour son alignement. |l & icat gecorder des
fibres multiples, jusqu’a 12 fibres, en les groupant entre le positionnement de
broche a l'intérieur de la ferrule. Il est en outre capable de 24 fibres en les
groupant sur deux couches. Le connecteur comporie devcouplage de type
«pousser-tirer» et une férule comprimée par un resgort dans ectiond de I'axe optique. Le
connecteur posséde une clavette male unique qui pg grienter et pour limiter la
position relative entre le connecteur et le,.compo

Les interfaces du connecteur sont configurée he femelle sans broches, une
fiche méale a broches fixées et un adaptateur Ce stré & 1a Figure 1. La fiche femelle est
accouplable avec la fiche male.

De plus, les interfaces du ' : nelle et la fiche male sont configurées en
utilisant un support de 3 i et un spypport de carte imprimée a la place de

I’adaptateur.

3 InterfacesQ

La présente nor

Interface 7-1;

Interface 7-2: e angulaire de type «pousser-tirer» pour connecteur MPO a fiche male

Interface 7-2-1 pour 2 a 12 fibres
Interface 7-2-2 pour 16 a 24 fibres
Interface 7-3: Interface de type «pousser-tirer» pour adaptateur MPO

Interface 7-4: Interface plate de type «pousser-tirer» pour connecteur MPO a fiche femelle
composée de:

Interface 7-4-1 pour 2 a 12 fibres
Interface 7-4-2 pour 16 a 24 fibres

Interface 7-5: Interface plate de type «pousser-tirer» pour connecteur a fiche male MPO
composée de:

Interface 7-5-1 pour 2 a 12 fibres
Interface 7-5-2 pour 16 a 24 fibres

Interface 7-6: Interface «auto-retenue» pour support de fond de panier MPO
Interface 7-7: Interface «auto-retenue» pour support de carte imprimée MPO
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FIBRE OPTIC CONNECTOR INTERFACES -

Part 7: Type MPO connector family

1 Scope

This part of IEC 61754 defines the standard interface dimensions for type MPO family of
connectors.

2 Description

Connector interfaces are configured usihg a fem 8 vithout pins, a male plug with pins
fixed and an adaptor as shown in Figurg 1. eMa g is intermateable with the male plug.

mhector angled interface — Push/pull consisting of:
for 2 to 12 fibres

Interface 7-2-2 for 16 to 24 fibres

Interface 7-3: MPO adaptor interface — Push/pull

Interface 7-4: MPO female plug connector flat interface — Push/pull consisting of:
Interface 7-4-1 for 2 to 12 fibres
Interface 7-4-2 for 16 to 24 fibres

Interface 7-5: MPO male plug connector flat interface — Push/pull consisting of:
Interface 7-5-1 for 2 to 12 fibres
Interface 7-5-2 for 16 to 24 fibres

Interface 7-6: MPO backplane housing interface — Self-retaining

Interface 7-7: MPO printed board housing interface — Self-retaining
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Les normes suivantes sont accouplables:

Fiches femelles Adaptateurs/supports Fiches males

7-1-1 7-3 7-2-1

7-1-2 7-3 7-2-2

7-4-1 7-3 7-5-1

7-4-2 7-3 7-5-2

7-1-1 7-6 et 7-7 7-2-1

7-1-2 7-6 et 7-7 7-2-2

7-4-1 7-6 et 7-7 7-5-1 /T
7-4-2 7-6 et 7-7 7-5,

NOTE Les interfaces pour connecteur entre 2 et 12 fibres seront accouplables et \ali rectement les
nombres les plus faibles de cibles de références optiques définis. Les interfas onnectewr e 16 et 24

références optiques définis.

Fiche femelle Adaptateur Fich 3
—C . @iﬂ o=

¢

9,

IEC 1065/2000

Figure 1 — Configurations de connecteur MPO
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The following standards are intermateable:

Female plugs Adaptors/housings Male plugs

7-1-1 7-3 7-2-1

7-1-2 7-3 7-2-2

7-4-1 7-3 7-5-1

7-4-2 7-3 7-5-2

7-1-1 7-6 and 7-7 7-2-1

7-1-2 7-6 and 7-7 7-2-2

7-4-1 7-6 and 7-7 7-5-1 /T
7-4-2 7-6 and 7-7 7-5-

NOTE Connector interfaces among 2 to 12 fibres will intermate and will correctly
of optical datum targets. Also connector interfaces among 16 to 24 fibres will in

lower defined numbers of optical datum targets

Female plug

— ]

Adaptor

ined>numbers

rre align the

IEC 1065/2000

igure 1 — MPO connector configurations

Full document details: IEC 61754-7 2004
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Manchon
d’accouplement

(]

y Trous de bro
Voir Figure 2b

-t

Figur -

Full document details: IEC 61754-7 2004
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|
,q D IEC  1593/04

dlaire pour connecteur MPO a fiche femelle
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Pin-holes

/Coupling sleeve

See Figure 2b

(— IREL /_ \
- : : : s e d——\\;
Ap TR IEC  1593/04
@ VPO female plug connector angled interface
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Tableau 1a — Dimensions de I’'interface angulaire pour connecteur MPO a fiche femelle

profondeur de 5

NOTE 3 La dime

Référence Dimensions Notes
Minimale Maximale

A 0,699 mm 0,701 mm 1
Cc 4 597 mm 4,603 mm 2

D 6,3 mm 6,5 mm

E 8,34 mm 8,54 mm

F 9,49 mm 9,59 mm

G 10,85 mm 11,05 mm

H 12,19 mm 12,59 mm

| 8,8 mm 9,2 mm

J 7,9 mm 8,1 mm

K 1,4 mm -

L 0,2 mm 4 eth
M 2,4 mm

N 2,8 mm

0} 4,89 mm

P 5,59 mm

Q 5,7 mm

R -

S

T

u
AA 45°
AB 45°
AC 45°
AD 8,5°

NOTE 1 |l faut \sché accepte une broche étalon conformément a la Figure 2c a une

accouplée. On peut
axiale, et ainsi la dimension | est variable. |l faut que la force de compression de la ferrule soit comprise entre 7,8 N
et 11,8 N lorsqu’une position de la face terminale de la fibre a partir de la référence Z est dans la plage de 8,2 mm a
8,4 mm.

NOTE 4 |l faut que le manchon de couplage puisse étre déplacé en appliquant une certaine force de compression
axiale. La dimension L est donnée pour I’'extrémité d’'un manchon de couplage non accouplé. |l faut que la force de
compression du manchon de couplage soit comprise entre 2,9 N et 6,9 N lorsqu’une position de la face terminale du
manchon de couplage a partir de la référence Z est dans la plage de 0 mm a 0,1 mm de part et d’autre de la
référence Z.

NOTE 5 |l faut qu’'une partie du couplage de I'adaptateur soit déverrouillée par un mouvement vers la gauche du
manchon de couplage, lorsqu’il est séparé de I'adaptateur. Lorsque le manchon de couplage est déplacé pour
déverrouillage, il faut que une position de la face terminale du manchon de couplage soit supérieure a 2,0 mm vers
la gauche par rapport a la référence Z.

Full document details: IEC 61754-7 2004
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Table 1a — Dimensions of the MPO female plug connector angled interface

Dimensions
Reference Notes
Minimum Maximum

A 0,699 mm 0,701 mm 1
Cc 4,597 mm 4,603 mm 2
D 6,3 mm 6,5 mm

E 8,34 mm 8,54 mm

F 9,49 mm 9,59 mm

G 10,85 mm 11,05 mm

H 12,19 mm 12,59 mm

| 8,8 mm 9,2 mm

J 7,9 mm 8,1 mm

K 1,4 mm -

L 0,2 mm and 5
M 2,4 mm

N 2,8 mm

0} 4,89 mm

P 5,59 mm

Q 5,7 mm

R -

S

T

u
AA
AB
AC
AD

NOTE 1 Each pin-ho
of 1,7 N. In addiiOn;
maximum force of 3,4

of a

g\auge/pin as shown in Figure 2c to a depth of 5,5 mm with a maximum force
lug must accept a gauge as shown in Figure 2d to a depth of 5,5 mm with a

r a fibre endface centre of a plug end when not mated. It is noticed that a ferrule is
ompression force, and therefore the dimension | is variable. Ferrule compression force
n a position of the fibre endface from the datum Z is in the range of 8,2 mm to 8,4 mm.

NOTE 4 Coupling sleeve must be movable by a certain axial compression force. Dimension L is given for a
coupling sleeve end when not mated. Coupling sleeve compression force must be 2,9 N to 6,9 N when a position of
the coupling sleeve endface from datum Z is in the range of 0 mm to 0,1 mm to the right or to the left of datum Z.

NOTE 5 An adaptor coupling part must be unlocked by a left-direction movement of a coupling sleeve, when it is
separate from an adaptor. When the coupling sleeve is moved for unlocking, a position of the coupling sleeve
endface must be larger than 2,0 mm in the left direction from the datum Z.
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