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approved by the IEC for general use, readers are
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TRANSFORMATEURS ET INDUCTANC!ES'DESTINE'S AUX EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES ET DE TELECOMMUNICATION -

DIMENSIONS PRINCIPALES DES CARCASSES -
Partie 1: Carcasses pour noyaux feuilletés

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de
ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a pour objet de favoriser la
coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de
I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée
a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations intemationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon
des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CE! concernant des questions techniques, représentent, dans la mesure du
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont
représentés dans chaque comité d'études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations intemnationales; ils sont publiés comme
normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d’encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent & appliquer de fagon
transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes nationales et
régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale correspondante doit étre
indiquée en termes clairs dans cette derniére.

§) La CEl n'a fixé aucune procédure concemant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est
pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a 'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire I'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CE! 1797-1 a été établie par le comité d’études 51 de la CEl: Compo-
sants magnétiques et ferrites.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

51/420/FDIS 51/442/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti & I'approbation de cette norme.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61797-1-1996 scan


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61797-1-1996-scan
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61797-1-1996-scan

1797-1 © IEC:1996 -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TRANSFORMERS AND INDUCTORS FOR USE IN
TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC EQUIPMENT -

MAIN DIMENSIONS OF COIL FORMERS -
Part 1: Coil formers for laminated cores

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international
cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in
addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical
committees; any |IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work.
International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this
preparation. The IEC collaborates closely with the Intemational Organization for Standardization (ISO) in accordance
with conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested
National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for intemational use and are published in the form of
standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards
transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the [EC
Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment
declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of
patent rights. The |EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

international Standard IEC 1797-1 has been prepared by IEC technical committee 51: Magnetic
components and ferrite materials.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

51/420/FDIS 51/442/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting
indicated in the above table.
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TRANSFORMATEURS ET INDUCTANC'ES’DESTINES AUX EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES ET DE TELECOMMUNICATION -

DIMENSIONS PRINCIPALES DES CARCASSES -

Partie 1: Carcasses pour noyaux feuilletés

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEl 1797 spécifie les dimensions principales des carcasses pour transfor-
mateurs et inductances utilisant un empilement en carré de téles découpées insérées dans les
carcasses. Les dimensions principales sont celles permettant l'interchangeabilité en conformité
avec les modéles de noyaux et les dimensions extérieures des composants terminés.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence quiy
est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CE!l 1797. Au moment
de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet a ré-
vision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEl 1797 sont invi-
tées & rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs
indiqués ci-apres. Les membres de la CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internatio-
nales en vigueur.

CEIl 68-2-20: 1979, Essais d'environnement — Partie 2: Essais ~Essai T: Soudure
Amendement 2 (1987)

CEl 321: 1970, Guide pour la conception et I'utilisation des composants destinés a étre montés
sur des cartes de cdblages et circuits imprimés
Amendement 1 (1975)

CEI 707: 1981, Méthodes d’essai pour évaluer l'inflammabilité des matériaux isolants électriques
solides soumis a une source d'allumage
Amendement 1 (1992)

CEl 740: 1982, Téles découpées pour transformateurs et inductances destinés aux équipements
électroniques et de télécommunications
Amendement 1 (1991)

CEl 852: Dimensions extérieures des transformateurs et inductances destinés aux équipements
électroniques et de télécommunications

ISO 3: 1973, Nombres normaux — Série de nombres normaux
ISO 286-1: 1988, Systeme ISO de tolérances et d’ajustements — Partie 1: Base des tolérances,

écarts et ajustements

3 Todles découpées

Pour les besoins de la présente spécification, les toles découpées doivent étre conformes aux
dimensions des types YEI 1, YEx 2, YUI 1, YUl 2 et YM 1 de la CEl, comme prescrit dans les
tableaux de la CEI 740. YEx représente les types YEE, YEF, YEI, YEL et YES.
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TRANSFORMERS AND INDUCTORS FOR USE
IN TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC EQUIPMENT -

MAIN DIMENSIONS OF COIL FORMERS -
Part 1: Coil formers for laminated cores

1 Scope and object

This part of IEC 1797 specifies the main dimensions of coil formers for transformers and inductors,
using a square stack of the laminations inserted in the coil formers. The main dimensions are
those permitting interchangeability with respect to conformance with core sizes and outline dimen-
sions of the completed components.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 1797. At the time of publication, the editions indicated were
valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this
part of IEC 1797 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions
of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of
currently valid International Standards.

IEC 68-2-20: 1979, Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests — Test T: Soldering
Amendment 2 (1987)

IEC 321: 1970, Guidance for the design and use of components intended for mounting on boards
with printed wiring and printed circuits

Amendment 1 (1975)

IEC 707: 1981, Methods of test for the determination of the flammability of solid electrical
insulating materials when exposed to an igniting source

Amendment 1 (1992)

IEC 740: 1982, Laminations for transformers and inductors for use in telecommunication and
electronic equipment

Amendment 1 (1991)

IEC 852: Outline dimensions of transformers and inductors for use in telecommunication and
electronic equipment

ISO 3: 1973, Preferred numbers — Series of preferred numbers

ISO 286-1: 1988, ISO system of limits and fits — Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits

3 Laminations

For the purpose of this specification, the laminations shall conform with the dimensions of I1EC
types YEI 1, YEx 2, YUI 1, YUI 2 and YM 1, as prescribed in the tables of IEC 740. YEx stands for
the types YEE, YEF, YEI, YEL and YES.
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4 Désignation de la carcasse
Les carcasses doivent étre désignées comme suit:
41 Version normalisée (sans broches de raccordement)

CF - IEC1797-1 - YEI1-50d S A

Identification d’'une carcasse

Numéro de la présente norme

Identification du noyau feuilleté

Indication de la version normalisée (sans broches de raccordement)

Indication du canal de ventilation

4.2  Version pour montage sur carte a cablage imprimé (avec broches de raccordement)

CF - I1EC1797-1 - YEI1-18d Q P M

Identification d'une carcasse

Numéro de la présente norme

Identification du noyau feuilleté

Cette lettre indique le mode de montage: mode de montage & plat (Q)
ou mode de montage vertical (V)

Cette lettre indique le montage sur carte & céblage imprimé

Cette lettre indique un plan de grille métrique

5 Dimensions

5.1 Généralités

Les schémas typiques et les dimensions des carcasses sont listés dans la présente norme. La
conception de la carcasse peut ne pas correspondre a la représentation graphique montrée dans
les figures, mais les dimensions principales qui ont des tolérances doivent étre respectées; les
autres détails tels que les joues intermédiaires, etc. peuvent étre réglés entre le fabricant et
lutilisateur.

Toutes les dimensions listées dans la présente norme sont en millimétres.
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4 Coil former designation
Coil formers shall be designated as follows:
41 Standard version (without terminal pins)

CF - IEC1797-1 - YEI1-50d S A

Identification of a coil former

Number of this standard

Identification of the laminated core

Indication of standard version (without terminal pins)

Indication of air duct

4.2 Printed wiring board mounting version (with terminal pins)

CF - IEC1797-1 - YE!I1-18d Q P M

|dentification of a coil former

Number of this standard

Identificat_ion of the laminated core

This letter indicates mounting style, level mounting style (Q)
or vertical mounting style (V)

This letter indicates PWB mounting

This letter indicates a metric grid plan

5 Dimensions

51 General

Typical drawings and dimensions of coil formers are listed in this standard. The coil former design
may not correspond to the graphic representation shown in the figures, but the principal
dimensions which have tolerances shall be followed and other details such as intermediate
flanges, etc. may be arranged between the manufacturer and the user.

All the listed dimensions in this standard are in millimetres.
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Les tolérances sur les carcasses, sauf si 'on indique qu’elles sont maximales ou minimales,
doivent étre conformes & I'ISO 286-1. Les tolérances appropriées sont montrées en téte de
chaque colonne dans les tableaux de dimensions. Il convient que I'épaisseur de la joue soit
de 0,4 mm au minimum.

La longueur des broches de raccordement dépend de I'épaisseur, de 1,5 mm ou de 1,6 mm, de la
carte a cablage imprimé.

5.2 Dimensions correspondant & la hauteur d’empilement du noyau

Dans la série CE| 852 des normes associées sur les dimensions extérieures des transformateurs
et inductances, une gamme de hauteurs d’empilement est spécifiée. Cette gamme autorise des
variations continues de puissances assignées, bien que I'empilement en carré soit préféré.
L'incrément de la hauteur d’empilement suit la série R10* des nombres normaux comme un muiti-
ple de la largeur de la jambe de tole découpée qui porte le flux magnétique total. Une lettre suffixe
est utilisée pour désigner la hauteur d’empilement appropriée comme montré ci-dessous:

Lettre suffixe z Muiltiple (cjjeetl;;a;g::, ;Izela jambe

a 0,5

b 0,63

c 08

d 1,0 empilement en carré
e 1,25

f 1,6

g 20

Si une hauteur d’empilement autre que I'empilement préférentiel en carré est utilisée pour le
noyau, et si f'une des autres hauteurs spécifiées d’empilement est choisie, les dimensions des
carcasses associées dans la direction de la hauteur d’empilement pourront étre différentes de
celles données dans les tableaux suivants, qui s’appliquent seulement aux empilements en carré.

Dans ce cas, les valeurs des dimensions ¢ et h sont obtenues en augmentant ou en diminuant les
valeurs dans les tableaux appropriés d'une quantité égale aux variations de la hauteur
d’empilement.

La désignation de la tole découpée suivie par la lettre suffixe appropriée doit étre utilisée pour
désigner le noyau. Si deux parties plus grandes d’une forme de téle découpée sont utilisées pour
former un noyau, ceci doit étre indiqué par la lettre L dans la désignation (par exemple YEx 2).

*  Comme défini dans {'I1SO 3.
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Tolerances of coil formers, except where indicated as maximum or minimum, shall comply
with 1ISO 286-1. The appropriate tolerances are shown at the head of each column of the table of
dimensions. Flange thickness should be 0,4 mm minimum.

Length of terminal pins depends on printed wiring board thickness of 1,5 mm or 1,6 mm.

5.2 Dimensions corresponding to the core stack height

In the associated standards on outline dimensions of transformers and inductors, IEC 852 series,
a range of stack heights is specified, which allows continuous variations of power ratings, although
the square stack is preferred. The increment of the stack height follows the R10 series of preferred
numbers)* as a multiple of the width of that limb of the lamination which carries the total magnetic
flux. A suffix letter is used to designate the appropriate stack height as shown below:

Suffix letter z Muttiple of limb width of lamination
a 0.5
b 0,63
c 0,8
d 1,0 square stack
e 1,26
f 1,6
g 2,0

if a stack height other than the preferred square stack is used for the core, and one of the other
specified stack heights is chosen, the dimensions of the associated coil formers in the direction of
the stack height will differ from those given in the following tables, which apply to square stacks
only.

In this case the values of dimensions ¢ and h are obtained by increasing or decreasing the values
in the appropriate tables by the same amount as the stack height changes.

The lamination designation followed by the appropriate suffix letter shall be used to designate the
core. If two larger parts of a lamination shape are used to form a core, this shall be indicated by
the letter L to the designation (e.g. YEx 2).

*  As definedin ISO 3.
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6 Dimensions des carcasses pour montage sur corniéres

6.1 Carcasses, version normalisée

6.1.1 Carcasses pour types YEI 1

Figure 1 - Carcasses YEI 1 pour montage sur corniéres
et avec étrier U, version normalisée
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IEC 82096

1) Epaisseur minimale de la paroi selon les normes
de sécurité appropriées.
2 Longueur de la couche dépendant de I'épaisseur
de la joue.

Tableau 1 - Dimensions des carcasses de type YEI 1 - empilement en carré
pour montage sur corniéres et avec étrier U, version normalisée
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o corcasee . b i ! h :

CE-IEC 1797-1-... max. min. max. max. min. max.
YEI 1-10d-S 19,7 10,3 23,0 6,3 10,4 14,8
YEl 1-13d-S 25,1 13,3 30,0 8,3 13,5 18,9
YEI 1-14d-S 27,4 14,4 33,0 9,2 14,7 20,7
YE! 1-16d-S 31,4 16,5 37,0 10,1 16,8 23,7
YEl 1-18d-S 35,3 18,5 42,0 11,6 18,8 26,6
YEI 1-20d-S 39,3 20,5 470 13,0 21,0 29,4
YEI 1-22d-S 43,3 22,6 51,0 14,0 23,0 32,3
YEI 1-25d-S 49,2 25,6 58,0 15,8 26,5 36,8
YE! 1-28d-S 55,1 28,6 65,0 17,8 29,5 41,0
YEI 1-32d-S 62,4 32,6 75,0 20,8 33,5 47,0
YEI 1-36d-S 70,0 36,8 83,0 22,7 37,7 53,0
YE! 1-40d-S 78,0 40,8 93,0 25,7 41,7 59,0
YEI 1-45d-S 88,0 45,8 105,0 29,2 46,7 66,5
YEI 1-50d-S 98,0 51,0 116,0 32,0 52,0 74,0
YEI 1-58d-S 114,0 59,0 134,0 37,0 60,0 86,0
YE! 1-64d-S 126,0 65,0 149,0 41,5 66,0 95,0
YEi 1-72d-S 141,0 73,5 167,0 46,3 74,5 106,0
YE! 1-80d-S 157,0 81,5 191,0 54,3 82,5 118,0
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6 Dimensions of coil formers for bracket mounting
6.1 Coil formers, standard version

6.1.1 Coil formers for YEI 1-types

IEC 820/96

1) Minimum wall thickness according to the
appropriate standards on safety.

| 2 Layer length depending on flange thickness.

Figure 1 - YEI 1 coil formers for bracket and U-clamp mounting,
standard version

Table 1 - Dimensions of coil formers type YEI 1 — square stack for bracket
and U-clamp mounting, standard version

Coill form'er a b c f h !

designation ; . !

CE-IEG 1797-1-.. max. min. max. max. min. max.
YE! 1-10d-S 19,7 10,3 23,0 6,3 10,4 14,8
YEI 1-13d-S 25,1 13,3 30,0 8,3 13,5 18,9
YEIl 1-14d-S 274 14,4 33,0 9,2 14,7 20,7
YEI 1-16d-S 31,4 165 | 870 | 101 16,8 23,7
YEI 1-18d-S 35,3 18,56 42,0 11,6 18,8 26,6
YE! 1-20d-S 39,3 20,5 47,0 13,0 21,0 29,4
YEI 1-22d-S 43,3 22,6 51,0 14,0 23,0 323
YEI| 1-25d-S 49,2 25,6 58,0 15,8 26,5 36,8
YEI 1-28d-S 55,1 28,6 65,0 17,8 29,5 41,0
YEI 1-32d-S 62,4 32,6 75,0 20,8 33,56 47,0
YEI 1-36d-S 70,0 36,8 83,0 22,7 37,7 53,0
YEI 1-40d-S 78,0 40,8 93,0 25,7 41,7 59,0
YEI 1-45d-S 88,0 45,8 105,0 29,2 46,7 66,5
YE! 1-50d-S 98,0 51,0 116,0 32,0 52,0 74,0
YEI 1-58d-S 114,0 59,0 134,0 37,0 60,0 86,0
YE! 1-64d-S 126,0 65,0 149,0 41,5 66,0 95,0
YEI 1-72d-S 141,0 73,5 167,0 46,3 74,5 106,0
YEI 1-80d-S 167,0 81,5 191,0 54,3 82,5 118,0
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