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Les versions consolidées de certaines publications de
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Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements
peuvent étre obtenus auprés des Comités nationaux de
la CEI et dans les documents ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

¢ Annuaire de la CEI
Acces en ligne*

¢ Catalogue des publlcatlons de la CEI
Publié annuellement et
(Acces en ligne)*

et littéraux

En ce qui concerne la terpi
se reportera a la C ;
technique Internationg

s individuelles, et la CEIl 60617:
pour schémas.

compilation des~euil
Symboles graphique

Publications de la CEI établies par
le méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant
a la fin de cette publication, qui énumeérent les
publications de la CEI préparées par le comité

d'études qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from the 1st January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publica

Information
the publicadi

may be obtained from
and from the following

gtalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
this publication which list the IEC publications issued
by the technical committee which has prepared the
present publication.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS ELECTROMECANIQUES DE TOUT-OU-RIEN —

Partie 52: Spécification particuliére cadre —
Relais électromécaniques de tout-ou-rien télécom
soumis au régime d’'assurance de la qualité —
Deux contacts a deux directions,
surface d’encombrement de 20 mm x 10 mm

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnlque Internatlonale) est une orgamsatlo mondra

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autre
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux trava
sujet traité peut participer. Les organisations internationaleg
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. Qjtement avec |'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditighs\fixées par As ntre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CE i chRigdes représentent, dans la mesure

3) Les documents produits se présentent sous la form mandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports technigues ou guid SVCLE s par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'up ion in { § Comités’nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toyte la 9 orpies internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionale e de la CEl et la norme nationale ou régionale

5) La CEIl n’a fixé ayet 3 & 3 guage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagé a 2 { $ onforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attiré al 3 ajns ges éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits dg ié i ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de n 3 droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Le texte decette issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
94/57/FDIS 94/68/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéeme CEI d’'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMECHANICAL ALL-OR-NOTHING RELAYS —

Part 52: Blank detail specification —
Electromechanical all-or-nothing telecom relays
of assessed quality —
Two change-over contacts, 20 mm x 10 mm base

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for

participate in this preparatory work. International, governmenta
with the IEC also participate in this preparation. The IEC coll
for Standardization (ISO) in accordance with conditions
organizations.

@ss, as nearly as possible, an

2) The formal decisions or agreements of the\IEC o
i i ini q 3 i€al committee has representation

3) OF ¢ ional use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and the National Committees in that sense.
4) In order to promote mternaunal un|f|cat|0 ati Myl ittees undertake to apply IEC International

divergence between the IES
indicated in the latter.

5) The IEC provides no m

equipment declarg@No bei
6) Attention is draw

of patent rights. Thé

FDIS Report on voting

94/57/FDIS 94/68/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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RELAIS ELECTROMECANIQUES DE TOUT-OU-RIEN —

Partie 52: Spécification particuliére cadre —
Relais électromécaniques de tout-ou-rien télécom
soumis au régime d’'assurance de la qualité —
Deux contacts a deux directions,
surface d’encombrement de 20 mm x 10 mm

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61811 est une spécification partic
relais électromécaniques de tout-ou-rien télécom soumis au régjn

Les programmes d'essais détaillés son

Les documents normatifs\suivants conti

qui y est faite, constitient 'de:
Au moment de @, ication, k
est sujet a révision” etNes g

CEIl 61811 sont inujte S

CEI 60068-2~17: 1994, EsSais d'environnement — Partie 2: Essais: Essai Q: Etanchéité

CEI 60068-2-20: 1979, Essais d'environnement — Partie 2: Essais: Essai T: Soudure

CEIl 60068-2-47: 1982, Essais d'environnement — Partie 2: Essais: Fixation de composants,
matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb),
vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide

CEIl 60255-10: 1979, Relais électriques — Partie 10: Application du systeme d'assurance de la
qualité des composants électroniques de la CEl aux relais de tout-ou-rien

CEl 60255-14: 1981, Relais électriques — Partie 14: Essais d'endurance des contacts des
relais électriques — Valeurs préférentielles pour les charges de contact

CEIl 60695-2-2: 1991, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d'essai — Section 2:
Essai au braleur-aiguille
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ELECTROMECHANICAL ALL-OR-NOTHING RELAYS —

Part 52: Blank detail specification —
Electromechanical all-or-nothing telecom relays
of assessed quality —
Two change-over contacts, 20 mm x 10 mm base

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 61811 is a blank detail specification applicable to
nothing telecom relays of assessed quality. Relays according to thi
operation in telecommunication applications. However, as electro

of test to be used in detail specifications derived
basic test schedules to be used in the preparation ¢f
IEC 60255-10.

specification.

1.2 Normative references

were valid. All normatl endocC 9 revision, and partles to agreements based
on this part of ) Q mvestigate the possibility of applying the most
recent editions ind intai

Q0

IEC 60068-2-47: 1 , Environmental testing — Part 2: Tests: Test: Mounting of components,
equipment and other articles for dynamic tests including shock (Ea), bump (Eb), vibration (Fc
and Fd) and steady-state acceleration (Ga) and guidance

IEC 60255-10: 1979, Electrical relays — Part 10: Application of the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components to all-or-nothing relays

IEC 60255-14: 1981, Electrical relays — Part 14: Endurance test for electrical relay contacts —
Preferred values for contact loads

IEC 60695-2-2: 1991, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needle-flame test
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CEIl 61810-7: 1997, Relais électromécaniques de tout-ou-rien — Partie 7: Méthodes d'essai et
de mesure

CEl 61811-50: 1997, Relais électromécaniques de tout-ou-rien — Partie 50: Spécification
intermédiaire — Relais électromécaniques de tout-ou-rien télécom soumis au régime
d'assurance de la qualité

QC 001002: 1986, Regles de procédure du Systéme CEIl d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ)

QC 001005: 1996, Registre des firmes, produits et services agréés dans I'lECQ, incluant
I'ISO 9000

(Ce paragraphe est rédigé par I'ONH qui y mentionne tous les documey
auxquels il est fait directement référence dans le document national égqu
norme.)

h spécifications
ala présente

O
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IEC 61810-7: 1997, Electromechanical all-or-nothing relays — Part 7: Test and measurement
procedures

IEC 61811-50: 1997, Electromechanical all-or-nothing relays — Part 50: Sectional specification
— Electromechanical all-or-nothing telecom relays of assessed quality

QC 001002: 1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ)

QC 001005: 1996, Register of Firms, Products and Services approved under the IECQ System,
including 1SO 9000

eference to any
s\standard.)

(National authorized institutions will complete this clause by making
documents or specifications directly referred to in their national equivalent 6

@&@
S
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1.3 Page de garde de la spécification particuliére
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La présentation de la page de garde de la spécification particuliére est donnée ci-apres.

(1) QC XXXXXX (2)
Edition: 199x
Page 1 de x
Composants électroniques de qualité 3) (4)
controlée en conformité avec:
CEIl 61810-7: 1997
CEI 61811-50: 1997
Spécification particuliéere pour relais électromécaniques de tout-ou-rien télécom, dual-in-line avec une surface
d'encombrement de 20 mm x 10 mm, soumis au régime d'assurance de la qualité, deux contacts a deux directions
Type: ... deux contacts a deux directions (5)
Construction: dual-in-line, d'une surface d'encombrement de (6)
20 mm x 10 mm
boitier hermétique a enrobage en plastique, hauteur
max. de 12,5 mm, caractéristiques de relais RT IlI
concu pour les techniques conventionnelles de
montage sur circuits imprimés pourvus de trous
et prévus pour le soudage
Dessin d'encombrement ou schéma du relais (7) | Application: - (8)
Dimensions en millimétres
20.5 max. 8 sont prévus pour
ndant, en tant que
rimés, ils conviennent
ines applications industrielles
% <
£
o~
g o
7,62
(3M)
%
£
[te}
S
|
0
<
o
+l
N
® Schéma des befnes,
c6té bornes
1
16 13 11 9 IEC 1239/97
Caractéristiques de la bobine (9)
Tensions assignées: V tension continue
Puissance assignée: mwW
Caractéristiques des contacts (10)
Contacts a deux directions sans chevauchement
Tension assignée de contact: tension continue de 125 V/tension alternative de 110 V
Courant assigné de contact: 1,25 A
Puissance assignée de contact: 30 W/50 VA
Catégorie climatique selon la CEI 60068-1: 25/70/21 (11)
Gamme de température — température de service: -25°Ca70°C
— température de stockage: -40°Ca85°C
Se reporter a la QC 001005 en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants conformes a cette spécification
particuliére sont homologués.

Full document details: IEC 61811-52 1997
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1.3 Front page of detail specification

The layout of the front page of detail specification is as follows.

(1) | QC xxxxxx (2)
Edition: 199x
Page 1 of x
Electronic components of assessed (3) (4)
quality in accordance with:
IEC 61810-7: 1997
IEC 61811-50: 1997
Detail specification for electromechanical all-or-nothing telecom relays of assessed quality,
dual-in-line, with 20 mm x 10 mm base, two change-over contacts
Type: ... two change-over contacts (5)
Construction: dual-in-line, with 20 mm x 10 mm base (6)
plastic sealed case, overall height of 12,5 mm max.
relay properties RT Il for conventional assembling
techniques of printed circuit boards using mounting
holes and soldering
Outline drawing resp. wiring diagram (7) | Application: (8)
Dimensions in millimetres
20,5 max.
5 |0
£
o~
g B
7,62 |5,08
(3m) | (2M)
%
£
w0
S
|
7T
<
o
+l
N
® Wiring diagram,
bottom view
1
16 IEC 1239/97
Coil data 9)
Rated voltages: V d.c.
Rated power: mW
Contact data (10)
Change-over break-before-make contacts
Rated contact voltage: 125V d.c. /110 V a.c.
Rated contact current: 1,25 A
Rated contact power: 30 W/50 VA
Component climatic category according to IEC 60068-1: 25/70/21 (11)
Temperature range — operating ambient temperature: -25°Cto 70 °C
— storage temperature: —-40 °C to 85 °C
Information about manufacturers who have components qualified according to this detail specification is available in the
current QC 001005.
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Clés de code de la page de garde:

Les chiffres indiqués entre parenthéses dans la page de garde du document correspondent
aux indications suivantes qu'il convient de donner.

Identification de la spécification particuliére

(1) Nom de l'organisme national de normalisation responsable de la rédaction de la
spécification particuliere et, si applicable, de [l'organisme auprés duquel la
spécification particuliére est disponible.

(2) Le symbole de I'lECQ et le numéro assigné par le secrétariat de I''ECQ a la
spécification particuliére.

(3) Numeéro et année de disponibilité de la norme CEI concernant les méthodes d'essai et
de mesure pour les relais électromécaniques de tout-ou-rien (et/ou 'ntermedlalres

correspondantes, ainsi que la mention de spécifications national elles-ci en
différent.

(4) En cas de différence par rapport au numéro IECQ, numéro at| 2\ acification
particuliére, date d'édition et autres informations exjgées
ainsi que les numéros des amendements, s'il y a lieu.

Identification du relais
(5)

(6) Construction:

Dessins avec les cotes principales reqii

(7)
na al ble pour les dessins. Ce dessin peut
gcificatio : iere; il convient cependant que

— Résistance thermique: max. K/W
— Catégories d'application
de contact: CAOQ,CA1,CA2etCA3
— Masse du relais: max. g
— Surface des bornes: brasure préliminaire; partie admise non brasée au

préliminaire: si applicable, 1 mm au max. du plan des
saillies par exemple

— Résistance d'isolement: min. 1 000 MQ a une tension continue de 500 V
— Essai de rigidité diélectrique: voir tableau 1.
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Key to front page:

The numbers between brackets on the front page correspond to the following indications which
should be given.

Identification of the detail specification

(1) The name of the national standards organization under whose authority the detail
specification is published and, if applicable, the organization from which the detail
specification is available.

(2) The IECQ symbol and the number allotted to the completed detail specification by the
IECQ secretariat.

(3) The number and the year of availability of the IEC standard concerning test and
measurement procedures for electromechanical all-or-nothing refays and/or sectional
specification; also national reference, if different.

(4) If different from the IECQ number, the national number of thé \de
amendment numbers.
Identification of the relay

(5) Type: monostable or bistable, non-polarized ¢
(6) Construction: sizes, e.g. dual-in-line, base( and pvera

construction details.

(7) An outline drawing with
interchangeability, and/or refer:

of importance for
appropfiate national or international
Ng may be given in an annex to the

(8)

(9) Available rated

10) Availab defined special contact materials and contact
p

voltage

— Thermal resistance: max. K/W
— Contact application: CAO0,CA1,CA2and CA3
— Relay mass: max. g

— Finish of the terminals: presoldering; admissible non-presoldered part: max. 1 mm to
the stand-off plane, if applicable

— Insulation resistance: 1 000 MQ min. at 500 V d.c.
— Dielectric strength: see table 1.
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Tableau 1 — Tensions d'essai de rigidité diélectrique

Essai de rigidité diélectrique Essai a la tension de choc
tension alternative électrique
min. V 10 ps/700 ps
min. V
Entre circuits de contact ouverts 500
Entre circuits de contact séparés 500
Entre bobine et circuits de contact 500

2.2 Code de désignation de type IECQ (information de commande)

Relais

Désignation

Numéro IECQ de la spécification particuliere

Tension assignée de bobine (premiére lettre du co i jricati elonvle tableau 2) __|

de puissance de i i . référence au nombre et aux types des contacts
doit étre indiqué

Le chiffre 0 s'utilige du“code dans I'éventualité ou il n'existe aucun attribut. Si I'un des
attributs ne dojt pas & c idération dans une spécification particuliére, le chiffre ou
le caractere €orre ) étre omis dans ce cas; on ne doit pas employer un symbole
spécial o i pour des attributs non applicables.

2.3 Bobine
Tableau 2 — Caractéristiques de bobine
Code Tension Résistance Tension de Tension Tension de Tension de | Puissance
d'identification | assignée | de la bobine a | fonctionnement |maximale de non relachement | assignée
\ (23 £ 2)°C \Y bobine relachement \% mw
Q+ % a la température \% Vv
de la bobine a
23 °C 70 °C 70 °C
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Table 1 — Dielectric test voltages

Dielectric test Impulse voltage test
V a.c. min. 10 ps/700 ps
V min.
Opened contact circuits 500
Between separate contact circuits 500
Coil to contact circuits 500

2.2 Construction of IECQ type designation (ordering information)

Relay IECQ XXXXX

Denomination

IECQ detail specification number

Rated coil voltage (first letter of identification code of table

Rated power (second letter of identificatiothncode O\table 2) 0 \

The coding of themonk
the coil, if appli.

page of the specifieation,

Use code 0 as the
for a detail spévifi

2.3 Coil data

Table 2 — Coil data

Identification Rated | Coil resistance Must operate Maximum Must not Must Rated
code voltage | at (23 +2)°C voltage coil release release power
\% Q+ % \ voltage voltage voltage mw
at coil temperature \Y, \Y \Y,
of at
23°C 70 °C 70 °C
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2.4 Contacts
2.4.1 Endurance électrique et fréquence de manoeuvre

Défaillance des contacts: valeur de la résistance d'un circuit de contact fermé supérieure a
celle indiquée en 2.4.2 ou valeur de la résistance d'un circuit de contact ouvert inférieure a
100 kQ. Dans les deux cas, on parle de défaillance si elle survient plus d'une fois au cours de
106 manoeuvres ou d'un nombre défini minimal de manoeuvres (si ce nombre est inférieur a
106); cette valeur est calculée individuellement pour chaque contact.

Exemple: si l'endurance indiquée s'éleve a 107 manoeuvres, le nombre admissible
d'erreurs, comme décrit ci-dessous, ne doit pas dépasser 10.

Tableau 3 — Charges, limites de la résistance du circuit de contact, manoeuvres
et fréquences de commutation pour les essais d'enduranceétectrique
et de surcharge

N

Charges Résistance max. du circuit Nombre pAi régquence max. de
de contact manoewnvre [« tatiop par s
Q
Catégorie d'utilisation des contacts 0 1 }\000 M \ /12,5
Tension/puissance de contact max. en 1 0 h 3
charge ohmique

Courant/puissance de contact max. en 1
charge ohmique

(A
Cable en circuit ouvert, tension continue 1 f\\/ /\ 2 B‘@QOOO 12,5

Surcharge / (1/\\ } ( U ‘\1/06 2
* Sauf autre indication dans la spécification pa}tkiculiévg \ \ /

Max. 100 mQ

— Temps de rebondissement a la fermeture des contacts: max. 5 ms

— Temps de rebondissement a I'ouverture des contacts: max. 0,3 ms

— Temps de transfert au fonctionnement et au relachement
(le dernier contact de repos s'ouvre avant que le premier
contact de travail ne se ferme, ou le dernier contact de
travail s'ouvre avant que le premier contact de repos ne
se ferme — chaque contact étant contrélé): min. 0,1 ms

2.5 Montage

Les bornes des relais sont congues de maniére qu'elles puissent étre soudées directement sur
les circuits imprimés en utilisant des techniques d'assemblage conventionnelles.
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