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AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
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sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61834-6 a été établie par le sous-comité 100B: Systèmes de
stockage d'informations multimédia, vidéo et audio, du comité d'études 100 de la CEI:
Systèmes et appareils audio, vidéo et multimédia.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
–––––––––––

RECORDING –

HELICAL-SCAN DIGITAL VIDEO CASSETTE RECORDING SYSTEM
USING 6,35 mm MAGNETIC TAPE FOR CONSUMER USE

(525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) –

Part 6: SDL format

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61834-6 has been prepared by subcommittee 100B: Audio, video
and multimedia information storage systems, of IEC technical committee 100: Audio, video and
multimedia systems and equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

100B/263/FDIS 100B/273/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
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La CEI 61834 est constituée des parties suivantes présentées sous le titre général Enregis-
trement – Systèmes de magnétoscopes numériques à cassette à balayage hélicoïdal sur bande
magnétique de 6,35 mm, pour usage grand public (systèmes 525-60, 625-50, 1125-60 et 1250-50)

– Partie 1: Spécifications générales;

– Partie 2: Format SD pour les systèmes 525-60 et 625-50;

– Partie 3: Format HD pour les systèmes 1125-60 et 1250-50;

– Partie 4: Tableaux des paquets en-tête et leur contenu;

– Partie 5: Structure des jeux de caractères;

– Partie 6: Format SDL;

– Partie 7: Format EDTV2;

– Partie 8: Format PALplus pour système 625-50;

– Partie 9: Format DVB;

– Partie 10: Format DTV.

La présente norme est la partie 6 de la CEI 61834 et décrit les spécifications pour une
application étendue du format SD entraînant le codage et l’enregistrement du format SDL.

La partie 1 décrit les spécifications communes à toutes les versions du système d’enregistre-
ment vidéo numérique à cassette à balayage hélicoïdal comprenant ce qui suit: cassettes,
méthode d'enregistrements hélicoïdaux, méthode de modulation, magnétisation et données de
base du système.

La partie 2 décrit les spécifications des systèmes 525-60 et 625-50 qui ne sont pas incluses
dans la partie 1.

La partie 3 décrit les spécifications des systèmes 1125-60 et 1250-50 qui ne sont pas incluses
dans les parties 1 et 2.

La partie 4 décrit les tableaux des paquets en-tête et le contenu des paquets s'appliquant à toutes
les versions du système d’enregistrement vidéo numérique à cassette à balayage hélicoïdal.

La partie 5 décrit la structure des jeux de caractères applicable à toutes les versions du
système d’enregistrement vidéo numérique à cassette à balayage hélicoïdal.

La partie 7 décrit les spécifications pour une mise en œuvre étendue du format SD, pouvant
enregistrer un signal EDTV2.

La partie 8 décrit les spécifications pour une mise en œuvre étendue du format SD, pouvant
enregistrer un signal TV PALplus.

La partie 9 décrit les spécifications pour une mise en œuvre étendue du format SD, pouvant
coder et enregistrer une série d’éléments binaires DVB.

La partie 10 décrit les spécifications pour une mise en œuvre étendue du format SD, pouvant
coder et enregistrer un série d’éléments binaires DTV.

Il est recommandé aux fabricants intéressés par la production de systèmes d’enregistrements
vidéo numériques à cassette au format SDL de se reporter aux parties 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008-08.
A cette date, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.

Full document details: IEC 61834-6 2000

http://avadocuments2026.com/doc/iec-61834-6-2000
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61834-6-2000


61834-6 © IEC:2000 – 11 –

IEC 61834 consists of the following parts, under the general title: Recording – Helical-scan
digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use
(525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems)

Part 1: General specifications;

Part 2: SD format for 525-60 and 625-50 systems;

Part 3: HD format for 1125-60 and 1250-50 systems;

Part 4: The pack header table and contents;

Part 5: The character information system;

Part 6: SDL format;

Part 7: EDTV2 format;

Part 8: PALplus format for 625-50 system;

Part 9: DVB format;

Part 10: DTV format.

This part 6 describes the specifications for an extended application of the SD format involving
the coding and recording of the SDL format.

Part 1 describes specifications which are common to all versions of the helical-scan digital
video cassette recording system, including: cassettes, helical recording method, modulation
method, magnetization and basic system data.

Part 2 describes specifications for 525-60 and 625-50 systems not included in part 1.

Part 3 describes specifications for 1125-60 and 1250-50 systems not included in parts 1 and 2.

Part 4 describes the pack header table and the contents of packs which are applicable to all
versions of the helical-scan digital video cassette system.

Part 5 describes the character information system which is applicable to all versions of the
helical-scan digital video cassette system.

Part 7 describes the specifications for an extended implementation of the SD format capable of
recording an EDTV2 signal.

Part 8 describes the specifications for an extended implementation of the SD format capable of
recording a PALplus TV signal.

Part 9 describes the specifications for an extended implementation of the SD format capable of
coding and recording a DVB bit stream.

Part 10 describes the specifications for an extended implementation of the SD format capable
of coding and recording a DTV bit stream.

Those interested in the manufacture of SDL format digital video cassette recording systems,
are advised to refer to parts 1, 2, 3, 4, 5, and 6.

Annexes A and B form an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008-08. At this date, the publication will be

• reconfirmed;

• withdrawn;

• replaced by a revised edition, or

• amended.
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ENREGISTREMENT –

SYSTÈMES DE MAGNÉTOSCOPES NUMÉRIQUES À CASSETTE
À BALAYAGE HÉLICOÏDAL SUR BANDE MAGNÉTIQUE

DE 6,35 mm, POUR USAGE GRAND PUBLIC
(systèmes 525-60, 625-50, 1125-60 et 1250-50) –

Partie 6: Format SDL

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61834 décrit le format d'extension utilisant une compression plus
forte destiné à augmenter la durée d'enregistrement et à réduire les coûts de production.

Alors qu'il faut que tous les magnétoscopes numériques puissent permettre l'enregistrement
et/ou la lecture en mode SD (SP), cette extension est optionnelle.

Pour la présente partie de la CEI 61834, la structure des données d'une piste est définie par
APT = 000b qui est constituée de quatre zones conformément à la description de 4.3.2 de la
CEI 61834-1 et AP1 = AP2 = AP3 = 000b. La structure des données de MIC est la même que
celle de l'article 10 de la CEI 61834-2.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61834.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente  partie de
la CEI 61834 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61834-1:1998, Enregistrement – Système de magnétoscope numérique à cassette à
balayage hélicoïdal utilisant la bande magnétique de 6,35 mm, destiné au grand public
(Systèmes 525-60, 625-50, 1125-60 et 1250-50) – Partie 1: Spécifications générales
Amendement 1 1)

CEI 61834-2:1998, Enregistrement – Système de magnétoscope numérique à cassette à balayage
hélicoïdal utilisant la bande magnétique de 6,35 mm, destiné au grand public (systèmes 525-60,
625-50, 1125-60 et 1250-50) – Partie 2: Format SD pour les systèmes 525-60 et 625-50

CEI 61834-3, Enregistrement – Système de magnétoscope numérique à cassette à balayage
hélicoïdal sur bande magnétique de 6,35 mm pour usage grand public (systèmes 525-60,
625-50, 1125-60 et 1250-50) – Partie 3: Format HD pour les systèmes 1125-60 et 1250-50

CEI 61883-1:1998, Matériel audio/vidéo grand public – Interface numérique – Partie 1: Généralités

CEI 61883-5:1998, Matériel audio/vidéo grand public – Interface numérique – Partie 5:
Transmission de données SDL-DVCR

Recommandation UIT-R 601-2, Paramètres de codage en studio de la télévision numérique

Rapport UIT-R 624-4, Caractéristiques des systèmes de télévision

––––––––
1)  A publier.
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RECORDING –

HELICAL-SCAN DIGITAL VIDEO CASSETTE RECORDING SYSTEM
USING 6,35 mm MAGNETIC TAPE FOR CONSUMER USE

(525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) –

Part 6: SDL format

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 61834 describes the format extension, using higher compression to increase
recording time and reduce running cost.

While all DVCRs must have the capability of recording and/or playback in SD (SP) mode, this
extension is optional.

For this part of IEC 61834, the track data structure is defined by APT = 000b which consists of
four areas as described in IEC 61834-1, 4.3.2 and AP1 = AP2 = AP3 = 000b. The data
structure of MIC is as clause 10 in IEC 61834-2.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61834. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 61834 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 61834-1:1998, Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) –
Part 1: General specifications
Amendment 1 1)

IEC 61834-2:1998, Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using
6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) –
Part 2: SD format for 525-60 and 625-50 systems

IEC 61834-3, Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm
magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 3: HD
format for 1125-60 and 1250-50 systems

IEC 61883-1:1998, Consumer audio/video equipment – Digital interface – Part 1: General

IEC 61883-5:1998, Consumer audio/video equipment – Digital interface – Part 5: SDL-DVCR
data transmission

ITU-R Recommendation 601-2, Encoding parameters of digital television for studios

ITU-R Report 624-4, Characteristics of television systems

________

1)  To be published.
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1.3 Définitions, symboles et abréviations

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 61834, les définitions et abréviations suivantes
s'appliquent.

AAUX: Données audio auxiliaires (Audio AUXiliary data)

Code BCH: Code Bose-Chaudhuri-Hocquenghem qui est l'un des codes de correction
d'erreur

CGMS: Système de gestion de génération de copie (Copy generation manage-
ment system)

DCT: Transformée en cosinus discrète (Discrete cosine transform)

EOB: Fin de bloc (End of bloc)

MIC: Mémoire de cassette (Memory in cassette)

NABTS: Spécifications du télétexte pour la radiodiffusion en Amérique du Nord
(North american broadcasting teletext specifications)

Evénements OETM: Evénements optionnels à l'exception des événements de texte et des
événements optionnels du réalisateur (Optional events except text and
maker’s optional events)

TOC: Table des matières (Table of content)

VAUX: Données vidéo auxiliaires (Video AUXiliary data)

VLC: Codage de longueur variable (Variable length coding)

1.4 Environnement et conditions d'essai

Identique à la CEI 61834-2.

2 Enregistrements hélicoïdaux

2.1 Vitesse de la bande

La vitesse de la bande est de 9,424/1,001 mm/s (système 525-60) ou 9,424 mm/s (système
625-50).

La tolérance sur la vitesse de la bande est de ±0,5 %.

2.2 Emplacement et dimensions des enregistrements

L'emplacement et les dimensions des enregistrements continus doivent être ceux spécifiés à la
figure 1 de CEI 61834-2. Ces valeurs sont indiquées dans le tableau 1. Pour l'enregistrement,
les pistes hélicoïdales doivent s'inscrire dans les tolérances spécifiées au tableau 1.

Chaque emplacement de secteur au début de la zone SSA doit être tel que cela est spécifié
à la figure 2 de la CEI 61834-2 et au tableau 2 (système 525-60) ou au tableau 3 (système
625-50). La configuration physique de la bande doit être celle spécifiée par la ligne centrale de
chaque piste.

Le bord supérieur de la surface effective, la garantie d'enregistrement et de lecture, la marge
de réécriture (OM) et la marge de commutation pour les amplificateurs d'enregistrement sont
les mêmes que dans la CEI 61834-2.

2.2.1 Exemple d'analyseur

Les dimensions de l'analyseur du tableau 4 correspondent à une configuration possible.
D'autres configurations mécaniques sont autorisées, si la même zone de couverture des
informations enregistrées est réalisée.
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1.3 Definitions, symbols and abbreviations

For the purpose of this part of IEC 61834, the following definitions or abbreviations apply.

AAUX: Audio auxiliary data

BCH code: Bose-Chaudhuri-Hocquenghem code, one of the well-known error
correction codes

CGMS: Copy generation management system

DCT: Discrete cosine transform

EOB: End of block

MIC: Memory in cassette

NABTS: North American broadcasting teletext specifications

OETM events: Optional events except text and maker's optional events

TOC: Table of contents

VAUX: Video auxiliary data

VLC: Variable length coding

1.4 Environment and test conditions

Same as IEC 61834-2.

2 Helical recordings

2.1 Tape speed

The tape speed is 9,424/1,001 mm/s (525-60 system) or 9,424 mm/s (625-50 system).

The tape speed tolerance is ±0,5 %.

2.2 Record location and dimensions

Record location and dimensions for continuous recording shall be as specified in figure 1 of
IEC 61834-2. The values are listed in table 1. For recording, helical tracks shall be contained
within the tolerance specified in table 1.

Each sector location from the start of the SSA shall be as specified in figure 2 of IEC 61834-2
and table 2 (525-60 system) or table 3 (625-50 system). The physical tape pattern shall be
specified by the centre line of each track.

The effective area upper edge, record and playback guarantee, overwrite margin (OM) and
switching margin for recording amplifiers are as in IEC 61834-2.

2.2.1 Scanner example

Scanner dimensions in table 4 are one possible configuration. Other mechanical configurations
are permitted, provided the same footprint of recorded information is produced on tape.

Full document details: IEC 61834-6 2000

http://avadocuments2026.com/doc/iec-61834-6-2000
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61834-6-2000


– 16 – 61834-6 © CEI:2000

3 Disposition sur les pistes des données du programme

3.1 Introduction

Chaque trame de télévision est enregistrée sur cinq pistes pour le système 525-60 et sur six
pistes pour le système 625-50.

Les pistes hélicoïdales sont enregistrées avec les données vidéo, audio et les données
système comme pour le format SD dans la CEI 61834-2. La disposition d'une piste est la
même que dans la CEI 61834-2 pour chaque système.

Chaque piste est numérotée dans l'ordre à partir de la piste du début de la trame de télévision.
Une piste qui porte le numéro de piste i (i = 0 à 4 pour le système 525-60 ou i = 0 à 5 pour le
système 625-50) est dénommée piste i.

La trame pilote est réalisée en deux périodes de trame de télévision pour les deux systèmes.
La position des pistes F0, F1 et F2 est donnée à la figure 1 pour le système 525-60 et à la
figure 2 pour le système 625-50. Dans le système 525-60, on trouve en alternance une trame
pilote 0 et une trame pilote 1. De même dans le système 625-50, la trame pilote 0 se répète.

3.2 Convention d'étiquetage

Identique à la CEI 61834-2.

3.3 Secteur audio

Identique à la CEI 61834-2 sauf pour le numéro des paires de pistes. Les paires de pistes des
deux champs sont numérotées de manière séquentielle comme indiqué dans les tableaux 5 et 6.

3.4 Secteur vidéo

Identique à la CEI 61834-2 sauf pour le numéro des paires de pistes. Les paires de pistes des
deux champs sont numérotées de manière séquentielle comme indiqué dans les tableaux 5 et 6.

3.5 Secteur auxiliaire

Identique à la CEI 61834-2.

4 Interface audio

Identique à la CEI 61834-2.

5 Interface vidéo

Identique à la CEI 61834-2.

6 Traitement du signal audio

6.1 Introduction

Le signal audio est enregistré en un bloc audio. Le bloc audio est constitué de cinq secteurs
audio sur cinq pistes consécutives pour le système 525-60, de six secteurs audio sur six pistes
consécutives pour le système 625-50. Le traitement du signal audio dans le bloc audio est le
même que dans la CEI 61834-2.

Full document details: IEC 61834-6 2000

http://avadocuments2026.com/doc/iec-61834-6-2000
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61834-6-2000


61834-6 © IEC:2000 – 17 –

3 Programme track data arrangement

3.1 Introduction

Each television frame is recorded on 5 tracks for the 525-60 system and 6 tracks for the
625-50 system.

The helical tracks are recorded with video, audio and system data as for the SD format in
IEC 61834-2. The arrangement of a track is as shown in IEC 61834-2 for each system.

Each track is numbered from the beginning track of the television frame in order. A track which
has track number i (i = 0 to 4 for the 525-60 system or i = 0 to 5 for the 625-50 system) is
referred to as track i.

The pilot frame is performed over two television frame periods for both systems. Placement of
F0, F1 and F2 tracks is shown in figure 1 for the 525-60 system, and figure 2 for the 625-50
system. In the 525-60 system, pilot frame 0 and pilot frame 1 alternate with each other. In the
625-50 system, pilot frame 0 repeats.

3.2 Labelling convention

Same as IEC 61834-2.

3.3 Audio sector

As IEC 61834-2 except for track pair number. The track pairs for two fields are numbered
sequentially as shown in tables 5 and 6.

3.4 Video sector

As IEC 61834-2 except for track pair number. The track pairs for two fields are numbered
sequentially as shown in tables 5 and 6.

3.5 Subcode sector

Same as IEC 61834-2.

4 Audio interface

Same as IEC 61834-2.

5 Video interface

Same as IEC 61834-2.

6 Audio signal processing

6.1 Introduction

The audio signal is recorded in one audio block. The audio block is composed of five audio
sectors in five consecutive tracks for the 525-60 system, or six audio sectors in six consecutive
tracks for the 625-50 system. Audio signal processing in the audio block is as in IEC 61834-2.
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6.2 Code de correction d'erreur

Identique à la CEI 61834-2.

6.3 Schéma du tirage aléatoire

Identique à la CEI 61834-2.

6.4 Codage audio

Cette norme donne un mode de codage des données audio dans le bloc audio. Les paramètres
de codage sont définis au tableau 7.

Le mode est dénommé mode 32k-2voies car les deux voies du signal audio sont enregistrées
dans un bloc audio avec la fréquence d'échantillonnage de 32 kHz. Les données codées sont
exprimées à l'aide d'une représentation en complément à 2 avec 12 bits non linéaires. La règle
de compression d'un code linéaire de 16 bits en un code non linéaire de 12 bits est indiquée à
la figure 16 de la CEI 61834-2.

6.5 Attribution de la voie audio

6.5.1 Bloc audio

Le bloc audio est la voie d'enregistrement physique du signal audio sur la bande. Dans la
présente norme, on définit un bloc audio désigné CH1. La construction de ce bloc audio est
représentée au tableau 8. Ce tableau indique qu’un bloc audio adapte les signaux aux deux
voies audio.

6.5.2 Attribution des voies

Les deux voies audio sont dénommées CHa et CHb. Les données codées en CHa correspondent
aux données codées Y et les données codées en CHb correspondent aux données codées Z
respectivement à la figure 18 de la CEI 61834-2. La règle de base d'attribution des voies pour
les systèmes audio SD-2voies est décrite au tableau 9.

Pour la voie notée «Sans information» dans CHb, toutes les données zéro ou les mêmes
données que CHa peuvent être enregistrées.

6.6 Structure de trame

6.6.1 Synchronisme audio-vidéo relatif

Identique à la CEI 61834-2.

6.6.2 Traitement des trames audio

Cette norme présente les mêmes modes de traitement de trames audio que la CEI 61834-2.

Mode non verrouillé

Le mode non verrouillé est appliqué au mode 32k-2voies si la fréquence d'échantillonnage du
signal audio n'est pas synchronisée avec la fréquence de la trame vidéo. Le nombre
d'échantillons audio par trame varie entre les limites maximale et minimale qui sont indiquées
au tableau 10.  Le nombre d'échantillons audio par trame est arrondi au nombre entier le plus
proche. La capacité d'enregistrement des données audio pour chaque bloc audio correspond à
la valeur maximale en mode 48k de la CEI 61834-2. La zone des données non utilisées dans
un bloc audio doit être complétée par des valeurs non définies «1» ou «0» (qui signifient
«données à ne pas prendre en compte»).
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6.2 Error correction code

Same as IEC 61834-2.

6.3 Randomization pattern

Same as IEC 61834-2.

6.4 Audio encoding

This standard provides one mode of encoding audio data within the audio block. The encoding
parameters are defined in table 7.

The mode is called 32k-2ch mode, as two channels of audio signal are recorded in an audio
block with the sampling frequency of 32 kHz. The encoded data are expressed in 2's
complement arithmetic with 12 bits non-linear. The compression rule of 16 bits linear code to
12 bits non-linear code is shown in figure 16 of IEC 61834-2.

6.5 Audio channel allocation

6.5.1 Audio block

The audio block is the physical recording channel for the audio signal on tape. In this standard,
one audio block named CH1 is provided. The construction of the audio block is shown in
table 8 which shows that an audio block accommodates signals for two audio channels.

6.5.2 Channel allocation

The audio channels are named CHa and CHb. Encoded data in CHa correspond to encoded
data Y, and encoded data in CHb correspond to encoded data Z respectively in figure 18 in
IEC 61834-2. The basic channel allocation rule for SD-2ch audio is described in table 9.

For the channel described as "No information" in CHb, all zero data, or the same data as Cha,
may be recorded.

6.6 Frame structure

6.6.1 Relative audio-video timing

Same as IEC 61834-2.

6.6.2 Audio frame processing

This standard provides the same audio frame processing modes as IEC 61834-2.

Unlocked mode

Unlocked mode is applicable to 32k-2ch mode when the sampling frequency of the audio signal
is not synchronous with the video frame frequency. The number of audio samples per frame is
variable within the range between the maximum and the minimum limits shown in table 10. The
number of audio samples per frame is rounded to the nearest integer. The recording capacity
of audio data for each audio block corresponds to the maximum for 48k mode in IEC 61834-2.
The unused data area in an audio block shall be filled with undefined values, "1" or "0", ("don't-
care data").
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Mode verrouillé

Le mode verrouillé est appliqué au mode 32k-2voies si la fréquence d'échantillonnage du
signal audio est synchronisée avec la fréquence vidéo. La fréquence d'échantillonnage audio
(fs) dépend de la fréquence de ligne (fh) selon les équations suivantes:

mode 32k-2voies: fs = fh × 2 228 / 1 125 pour le système 525-60

fs = fh × 128 / 125 pour le système 625-50

Le nombre d'échantillons audio par trame est toujours une suite régulière ou une valeur fixe
comme cela est indiqué au tableau 11.

6.7 Méthode de brassage

Les échantillons audio et les valeurs indéfinies sont brassés sur les pistes, et les blocs de synchro-
nisation de données sont brassés à l'intérieur d'une trame. Tout d'abord, les données audio
sont brassées, ensuite les données indéfinies sont fixées. Les données Dn échantillonnées
au nième rang (n = 0, 1, 2....) à l'intérieur d'une trame sont placées à la position obtenue à
partir de ce qui suit.

Les schémas de brassage audio sont les mêmes que ceux de la figure 21 de la CEI 61834-2
pour le système 525-60 et que ceux de la figure 22 de  la CEI 61834-2 pour le système 625-50,
mais avec des numéros de piste différents. Les différences de numérotation pour les deux
systèmes sont indiquées ci-dessous:

Système 525-60

«Piste 0 ou Piste 5» est remplacée par «Piste 0».

«Piste 1 ou Piste 6» est remplacée par «Piste 1».

«Piste 2 ou Piste 7» est remplacée par «Piste 2».

«Piste 3 ou Piste 8» est remplacée par «Piste 3».

«Piste 4 ou Piste 9» est remplacée par «Piste 4».

Système 625-50

«Piste 0 ou Piste 6» est remplacée par «Piste 0».

«Piste 1 ou Piste 7» est remplacée par «Piste 1».

«Piste 2 ou Piste 8» est remplacée par «Piste 2».

«Piste 3 ou Piste 9» est remplacée par «Piste 3».

«Piste 4 ou Piste 10» est remplacée par «Piste 4».

«Piste 5 ou Piste 11» est remplacée par «Piste 5».

6.7.1 Modes 32k-2voies

Système 525-60

Numéro de piste: (INT(n / 3) + 2 × (n mod 3)) mod 5

Numéro de bloc de synchronisation: 2 + 3 × (n mod 3) + INT((n mod 45) / 15)

Numéro de l'octet: 10 + 3 × INT(n / 45) pour l'octet le plus significatif Y

11 + 3 × INT(n / 45) pour l'octet le plus significatif Z

12 + 3 × INT(n / 45) pour l'octet le moins significatif

où n = 0 à 1 079
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Locked mode

Locked mode is applicable to 32k-2ch mode when the sampling frequency of the audio signal is
synchronous with the video frequency. The audio sampling frequency (fs) is related to the line
frequency (fh) by the following equations:

32k-2ch mode: fs = fh x 2 228 / 1 125 for the 525-60 system
fs = fh x 128 / 125 for the 625-50 system

The number of audio samples per frame is always a regular sequence, or a fixed value, as
shown in table 11.

6.7 Shuffling method

Audio samples and undefined values are shuffled over tracks and data-sync blocks within a
frame. Firstly, audio data are shuffled, then undefined values are set. Data Dn sampled at n-th
order (n = 0, 1, 2....) within a frame are located at the position derived as follows.

Audio shuffling patterns are as shown in figure 21 of IEC 61834-2 for the 525-60 system, and
figure 22 of IEC 61834-2 for the 625-50 system, but with different track numbering. The
numbering differences for the two TV systems are shown below:

525-60 system

"Track 0 or Track 5" is replaced by "Track 0".
"Track 1 or Track 6" is replaced by "Track 1".
"Track 2 or Track 7" is replaced by "Track 2".
"Track 3 or Track 8" is replaced by "Track 3".
"Track 4 or Track 9" is replaced by "Track 4".

625-50 system

"Track 0 or Track 6" is replaced by "Track 0".
"Track 1 or Track 7" is replaced by "Track 1".
"Track 2 or Track 8" is replaced by "Track 2".
"Track 3 or Track 9" is replaced by "Track 3".
"Track 4 or Track 10" is replaced by "Track 4".
"Track 5 or Track 11" is replaced by "Track 5".

6.7.1 32k-2ch modes

525-60 system

Track number: INT(n / 3) + 2 x (n mod 3)) mod 5

Sync block number: 2 + 3 x (n mod 3) + INT((n mod 45) / 15)

Byte position number: 10 + 3 x INT(n / 45) for the most significant byte Y
11 + 3 x INT(n / 45) for the most significant byte Z
12 + 3 x INT(n / 45) for the least significant byte

where n = 0 to 1 079
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Système 625-50

Numéro de piste: (INT(n / 3) + 2 × (n mod 3)) mod 6

Numéro de bloc de synchronisation: 2 + 3 × (n mod 3) + INT((n mod 54) / 18)

Numéro de l'octet: 10 + 3 × INT(n / 54) pour l'octet le plus significatif Y

11 + 3 × INT(n / 54) pour l'octet le plus significatif Z

12 + 3 × INT(n / 54) pour l'octet le moins significatif

où n = 0 à 1 295

6.8 Données auxiliaires audio (AAUX)

Une définition du «Drapeau plusieurs langues (ML)» est ajoutée aux données définies dans
CH1 dans la CEI 61834-2. L’expression «plusieurs langues» a les deux significations suivantes:

• les mêmes contenus sont enregistrés dans d’autres langues sur l’autre voie audio des
mêmes trames vidéo;

• d’autres programmes audio de contenus différents tels que des commentaires concernant
le même programme vidéo sont enregistrés sur  une autre voie audio des mêmes trames
vidéo.

0 = enregistré en plusieurs langues

1= non enregistré en plusieurs langues

6.9 Enregistrement non valide

Identique à la CEI 61834-2.

7 Traitement du signal vidéo

7.1 Introduction

Les signaux vidéo sont initialement échantillonnés à une fréquence de 13,5 MHz pour la
luminance et de 6,75 MHz pour les différences de couleur. Le signal de luminance i subit par la
suite un ralentissement de la vitesse d’échantillonnage de conversion, et le nombre de pixels
utilisés pour transporter les informations de différence de couleur est réduit. Le traitement du
signal vidéo pour la réduction du débit binaire est similaire à celui décrit dans la CEI 61834-3.

7.2 Code de correction d'erreur

Identique à la CEI 61834-2.

7.3 Schéma de tirage aléatoire

Identique à la CEI 61834-2.

7.4 Structure vidéo

7.4.1 Structure d'échantillonnage

La structure d'échantillonnage est définie comme une structure des signaux de télévision à
composantes 4:2:2 selon la recommandation 601-2 de l’UIT-R. Les structures d'échantillonnage
du signal de luminance (Y) et des deux signaux de différence de couleur (CR, CB) sont
indiqués au tableau 20 de la CEI 61834-2.
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625-50 system

Track number: (INT(n / 3) + 2 x (n mod 3)) mod 6

Sync block number: 2 + 3 x (n mod 3) + INT((n mod 54) / 18)

Byte position number: 10 + 3 x INT(n / 54) for the most significant byte Y
11 + 3 x INT(n / 54) for the most significant byte Z
12 + 3 x INT(n / 54) for the least significant byte

where n = 0 to 1 295

6.8 Audio auxiliary data (AAUX)

The definition of “multi-language flag(ML)” is added to the data defined in CH1 in IEC 61834-2.
Multi-language has two meanings as follows:

• the same contents are recorded using other languages in other audio channels of the same
video frames;

• other audio programmes of different contents such as commentary about the same video
programme are recorded in other audio channels of the same video frames.

0= recorded in multi-language

1= not recorded in multi-language

6.9 Invalid recording

Same as IEC 61834-2.

7 Video signal processing

7.1 Introduction

Video signals are initially sampled at 13,5 MHz for luminance and 6,75 MHz for colour
differences. The luminance signal i subsequently undergoes sampling rate conversion to a
lower rate and the number of pixels used to convey the colour difference information
is reduced. Video signal processing for bit rate reduction is similar to that described in
IEC 61834-3.

7.2 Error correction code

Same as IEC 61834-2.

7.3 Randomization pattern

Same as IEC 61834-2.

7.4 Video structure

7.4.1 Sampling structure

The sampling structure is defined as 4:2:2 component television signals based on ITU-R
Recommendation 601-2. Sampling structures of luminance (Y) and two colour difference
signals (CR, CB) are shown in table 20 of IEC 61834-2.
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Structures de ligne et de pixel dans une trame

Pour les deux systèmes 525-60 et 625-50, le signal de luminance est initialement échantillonné
à 13,5 MHz, mais par la suite il ralentit la vitesse de conversion d’échantillonnage à 10,125 MHz
(les trois quarts de la vitesse initiale). Le résultat est de 540 pixels par ligne à transmettre
comme indiqué aux figures 3 et 4.

Pour les deux systèmes de télévision, le nombre de pixels transportés pour représenter les
deux signaux de différence de couleur est divisé par deux, en substituant un seul pixel pour
chaque paire adjacente de pixels sur chaque ligne. Le nombre de pixels de différence de
couleur est alors divisé par deux à nouveau, en transmettant uniquement un signal de
différence de couleur pour chaque ligne, le choix du signal de différence de couleur alternant
avec le numéro de la ligne. Le résultat est de 180 pixels par ligne à transmettre, comme
indiqué aux figures 3 et 4.

Le point de départ de l'échantillonnage durant la période active des signaux CR et CB doit être
le même que le point de départ de l'échantillonnage durant la période active du signal Y.

Chaque pixel a une valeur comprise entre –127 et 126 obtenue en ôtant 128 du niveau du
signal vidéo en entrée.

Système 525-60

Le processus d’échantillonnage qui est décrit ci-dessus conduit à 540 pixels par ligne transmis
pour le signal de luminance (Y) et à 180 pixels par ligne transmis pour les informations de
différence de couleur comme indiqué à la figure 3.

Les lignes actives doivent être les lignes 23 à 262 et 285 à 524 comme cela est représenté au
tableau 20 de la CEI 61834-2. A partir de chaque trame, 240 lignes doivent être transmises
pour les signaux Y et 120 lignes pour les signaux CR et CB.

Système 625-50

Le processus d’échantillonnage qui est décrit ci-dessus conduit à 540 pixels par ligne transmis
pour le signal de luminance (Y) et à 180 pixels par ligne transmis pour les informations de
différence de couleur comme indiqué à la figure 4.

Les lignes actives doivent être les lignes 23 à 310 et 335 à 622 comme cela est représenté au
tableau 20 de la CEI 61834-2. A partir de chaque trame, 288 lignes doivent être transmises
pour les signaux Y et 144 lignes pour les signaux CR et CB.

Caractéristiques du filtre

Il est recommandé que les caractéristiques de filtre soient les suivantes:

Système 525-60 et système 625-50

– inférieur ou égal à –12 dB à 5,0625 MHz pour un signal de luminance.

– inférieur ou égal à –6 dB à 1,6875 MHz pour un signal de chrominance.

7.4.2 Bloc DCT

Les pixels Y, CR et CB d'une trame doivent être divisés en blocs DCT comme cela est
représenté aux figures 5 et 6. Tous les blocs DCT à l'exception des blocs DCT les plus à droite
ont une structure en zones rectangulaires de huit lignes verticales et huit pixels en horizontal
par trame. La valeur de x indique l'abscisse en partant de la gauche et la valeur de y indique
l'ordonnée en partant du haut. Les lignes impaires de y = 1, 3, 5, 7 sont les lignes horizontales
du champ un et les lignes paires de y = 0, 2, 4, 6 sont celles du champ deux.
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Pixel and line structures in one frame

For both 525-60 and 625-50 TV systems, the luminance is initially sampled at 13,5 MHz, but
subsequently undergoes sampling rate conversion to 10,125 MHz (three-quarters of the initial
rate). The result is 540 pixels per line to be transmitted as shown in figures 3 and 4.

For both TV systems, the number of pixels conveyed to represent both colour difference
signals is halved, by substituting a single pixel for each adjacent pair of pixels along each line.
The number of colour difference pixels is then halved again, by transmitting only one colour
difference signal for each line, the choice of colour difference signal alternating with the line
number. The result is 180 pixels per line to be transmitted, as shown in figures 3 and 4.

The sampling starting point in the active period of the CR and CB signals shall be the same as
the sampling starting point in the active period of the Y signal.

Each pixel has a value from –127 to 126 which is obtained by subtraction of 128 from the input
video signal level.

525-60 system

The sampling process described above results in 540 pixels per line being transmitted for
luminance (Y) and 180 pixels per line being transmitted for colour-difference information as
shown in figure 3.

The active lines shall be from line 23 to line 262 and from line 285 to line 524 as shown in
table 20 of IEC 61834-2. From each field, 240 lines for Y signals and 120 lines for CR and CB
signals shall be transmitted.

625-50 system

The sampling process described above results in 540 pixels per line being transmitted for
luminance (Y) and 180 pixels per line being transmitted for colour-difference information as
shown in figure 4.

The active lines shall be from line 23 to line 310 and from line 335 to line 622 as shown in
table 20 of IEC 61834-2. From each field, 288 lines for Y signals and 144 lines for CR and CB
signals shall be transmitted.

Filter characteristics

The recommended filter characteristics are as follows:

525-60 system and 625-50 system

less than or equal to –12 dB at 5,0625 MHz for luminance signal.

less than or equal to –6 dB at 1,6875 MHz for chrominance signal.

7.4.2 DCT block

The Y, CR and CB pixels in one frame shall be divided into DCT blocks as shown in figures 5
and 6. All DCT blocks, except the rightmost, are structured within rectangular areas of eight
vertical lines and eight horizontal pixels in a frame. The value of x shows the horizontal
coordinate from the left and the value of y shows the vertical coordinate from the top. Odd lines
of y = 1, 3, 5, 7 are the horizontal lines of field one, and even lines of y = 0, 2, 4, 6 are those of
field two.
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Les blocs DCT les plus à droite ont une structure de 16 lignes en vertical et quatre pixels en
horizontal. Les blocs DCT les plus à droite doivent être modifiés pour comporter huit lignes
verticales et huit pixels en horizontal en déplaçant la partie inférieure de huit lignes verticales
et de quatre pixels en horizontal vers la partie supérieure de huit lignes verticales et de quatre
pixels en horizontal comme cela est indiqué à la figure 6. Le bloc DCT ainsi reconstitué est
utilisé pour le traitement du signal.

Disposition des blocs DCT dans une trame pour le système 525-60

La disposition des blocs DCT horizontaux dans une trame est représentée à la figure 7. La
même disposition horizontale est répétée pour 60 blocs DCT de Y et les 30 blocs DCT de CR
et CB dans le sens vertical. Les pixels d'une trame sont alors divisés en 5 400 blocs DCT.

Y: 60 blocs DCT verticaux × 67,5 blocs DCT en horizontal = 4 050 blocs DCT

CR: 30 blocs DCT verticaux × 22,5 blocs DCT en horizontal = 675 blocs DCT

CB: 30 blocs DCT verticaux × 22,5 blocs DCT en horizontal = 675 blocs DCT

Disposition des blocs DCT dans une trame pour le système 625-50

La disposition des blocs DCT horizontaux dans une trame est représentée à la figure 7. La
même disposition horizontale est répétée pour 72 blocs DCT de Y et 36 blocs DCT de CR et
CB dans le sens vertical. Les pixels d'une trame sont alors divisés en 6 480 blocs DCT.

Y: 72 blocs DCT verticaux × 67,5 blocs DCT en horizontal = 4 860 blocs DCT

CR: 36 blocs DCT verticaux × 22,5 blocs DCT en horizontal = 810 blocs DCT

CB: 36 blocs DCT verticaux × 22,5 blocs DCT en horizontal = 810 blocs DCT

7.4.3 Bloc macro

Chaque bloc macro est constitué de huit blocs DCT. La figure 8 indique la relation entre le bloc
macro et les blocs DCT.

Disposition des blocs macro dans une trame pour le système 525-60

Les pixels d'une trame sont divisés en 675 blocs macro.

– 30 blocs macro verticaux × 22,5 blocs macro horizontaux = 675 blocs macro.

La disposition des blocs macro dans une trame est représentée à la figure 9. Le petit rectangle
indique un bloc macro.

Disposition des blocs macro dans une trame pour le système 625-50

Les pixels d'une trame sont divisés en 810 blocs macro.

– 36 blocs macro verticaux × 22,5 blocs macro horizontaux = 810 blocs macro

La disposition des blocs macro dans une trame est représentée à la figure 10. Le petit
rectangle indique un bloc macro.

7.4.4 Super bloc

Chaque super bloc est constitué de 27 blocs macro.
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