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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LIGNES AERIENNES -
EXIGENCES ET ESSAIS APPLICABLES AUX
AMORTISSEURS DE VIBRATIONS EOLIENNES STOCKBRIDGE

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation »

sujet traité peut participer. Les organisations internationales,
liaison avec la CEl, partl(:lpent egalement aux travaux

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl &

3) Les documents produits se présentent sous ta 6 ions internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guies et agrées_commetels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification interna € i tionaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans tgdteNa me Norimes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et reglonales de Ia CEIl et la norme nationale ou régionale

5) La CEIl n’a fixé aucune proce arquage comme indication d’approbation et sa responsabilité

6) L’attention est at it gu ins\des” éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits 18 i f gu de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

Le texte de ce t issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

11/140/FDIS 11/142/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A et C font partie intégrante de cette norme.

L'annexe B est donnée uniquement a titre d’'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OVERHEAD LINES -
REQUIREMENTS AND TESTS FOR
STOCKBRIDGE TYPE AEOLIAN VIBRATION DAMPERS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a WorIdWide organizatio

for Standardization (ISO) in accordance with conditions
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on te

3) The documents produced have the form of re

4) In order to promote international unificatioh, IEC NatispaNComwittees undertake to apply IEC International

divergence between the IE d 5 g Mational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no mpxki

6) Attention is drawn to\t
of patent rights. Y ;

International Starida
lines.

The textof this\st ard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

11/140/FDIS 11/142/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A and C form an integral part of this standard.

Annex B is for information only.
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LIGNES AERIENNES -
EXIGENCES ET ESSAIS APPLICABLES AUX
AMORTISSEURS DE VIBRATIONS EOLIENNES STOCKBRIDGE

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux amortisseurs de vibrations éoliennes de type
Stockbridge destinés aux conducteurs ou cables de garde uniques ou aux faisceaux de
conducteurs ol les amortisseurs sont fixés directement a chacun des sous,eonducteurs.

exigences pour d'autres types d'amortisseurs de vibrations éolfenyge dlamoxtisseurs
Stockbridge utilisés sur des conducteurs ou cables différents de_ceux i és\gci-dessus
(comme par exemple les cables de garde a fibre optique, le [
entierement diélectriques).

L'annexe A contient les informations
I'acheteur et le fournisseur.

S cher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documetits indiques ci-apres. Les membres de la CEI et de I'lSO possedent le

CEIl 60050(46
aériennes

CEI 61284:1997, Lignes aériennes — Exigences et essais pour le matériel d'équipement

CEI 60888:1987, Fils en acier zingué pour conducteurs cablés

ISO 1461, — Revétements de galvanisation a chaud sur produits finis ferreux — Spécifications 1)
ISO 2859-1:1989, Régles d'échantillonnage pour les contrbles par attributs — Partie 1: Plans

d'échantillonnage pour les contréles lot par lot, indexés d'aprés le niveau de qualité acceptable

(NQA)

1) A publier.
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OVERHEAD LINES -
REQUIREMENTS AND TESTS FOR
STOCKBRIDGE TYPE AEOLIAN VIBRATION DAMPERS

1 Scope

This International Standard applies to Stockbridge type aeolian vibration dampers intended for
single conductors or earth wires or conductor bundles where dampers are directly attached to
each subconductor.

Throughout this standard, the word “con
dampers for conductors or earth wires.

2 Normative references

The following normati

constitute provisjgn
indicated were .
agreements based’ o tk
of applying the mo$

ovisions which, through reference in this text,
sndard. At the time of publication, the editions
ents are subject to revision, and parties to
tandard are encouraged to investigate the possibility
e normative documents indicated below. Members of

IEC and ISO mai ers of currently valid International Standards.
IEC 60050(466):199Q, ational Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 466:
Overhe

IEC 60888:1987, Zinc-coated steel wires for stranded conductors
ISO 1461, — Hot dip galvanized coatings on fabricated ferrous products — Specifications 1)

ISO 2859-1:1989, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1. Sampling plans
indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection

1) To be published.
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ISO 2859-2:1985, Régles d'échantillonnage pour les contrbles par attributs — Partie 2: Plans
d'échantillonnage pour les contréles de lots isolés, indexés d'apres la qualité limitée (QL)

ISO 3951:1989, Regles et tables d'échantillonnage pour les contrbles par mesures des
pourcentages de non conformes

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions du Vocabulaire
Electrotechnique International (VEI) et en particulier la CElI 60050(466) s'appliquent. Les
définitions qui différent ou qui ne se trouvent pas dans le VEI sont données ci-dessous.

amortisseur de vibrations éoliennes de type Stockbridge
dispositif constitué d'un cable de liaison équipé d'un poids a chaque e it€ etd'une pince
boulonnée pouvant étre fixée sur un conducteur dans le but d'amorti i i

4 Exigences générales

4.1 Conception
L'amortisseur doit étre concu de maniére a:

— amortir les vibrations éoliennes;

— supporter les charges mécanique
conditions de service spécifiées;

— étre adapté une\installatio
maniére teII ( S pi maintenues en place lorsque la pince est ouverte
pour étre fixée a , la conception de la pince doit étre telle que,

pendant l'insta Qrti puisse étre suspendu sur le conducteur avant serrage

NOTE - D'autres caractéristiques souhaitables qui ne sont pas indispensables aux fonctions élémentaires de
I'amortisseur mais qui sont susceptibles d'étre intéressantes sont les suivantes:

— vérification de l'installation correcte depuis le sol;
— facilité d'installation et de dépose sur lignes sous tension.

Dans le cas des amortisseurs de vibrations destinés aux conducteurs ou cables de garde contenant des éléments a
fibre optique intégrés (ou un cable optique enroulé extérieurement), il convient de prendre en compte les éventuels
effets de I'amortisseur sur ces éléments a fibre optique.

4.2 Matériaux

Les matériaux doivent étre conformes aux exigences de la CEl 61284.

4.3 Masse, dimensions et tolérances

La masse et les dimensions importantes de I'amortisseur, y compris les tolérances
appropriées, doivent apparaitre sur les plans contractuels.
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ISO 2859-2:1985, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 2: Sampling plans
indexed by limiting quality level (LQ) for isolated lot inspection

ISO 3951:1989, Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent
nonconforming

3 Definitions

For the purpose of this International Standard, the definitions of the International
Electrotechnical Vocabulary (IEV) apply, in particular IEC 60050(466). Those which differ or do
not appear in the IEV are given below.

Stockbridge-type aeolian vibration damper
device comprising a messenger cable with a weight at each en
attachable to a conductor for the purpose of damping aeolian vibrati

ad clamp,

4 General requirements

4.1 Design

The damper shall be designed so as to

— damp aeolian vibration;

— withstand mechanical loads imposed
conditions;

— avoid damage to the conductor undt

r sgecified™s e>conditions;
stalled)withgut damage to the conductor;

— be capable of being re
— be free from unagx

conditions;

— be suitable ﬁ} 2 8 . The clamp design shall retain all parts when
opened for at I . Kurthermore, the clamp design shall be such that the
damper, during 3 am\ De/suspended on the conductor before tightening the
clamp;

— ensure thatindivi nents will not become loose in service;

— prevent water collgction.

NOTE - Other desirable
be advantageous include:

aracteristics which are not essential to the basic functions of the damper but which may

— verification of proper installation from the ground;
— ease of installation and removal from energized lines.

In the case of vibration dampers for conductors or earth wires containing integral fibre optic elements (or an
externally applied optical cable wrapped around the earth wire) account should be made of the possible effects of
the damper on these fibre optic elements.

4.2 Materials

The materials shall conform to the requirements of IEC 61284.

4.3 Mass, dimensions and tolerances

Damper mass and significant dimensions, including appropriate tolerances, shall be shown on
contract drawings.
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4.4  Protection contre la corrosion
Outre les exigences applicables de la CEIl 61284, le cable de liaison (y compris les extrémités

coupées le cas échéant) doit étre protégé contre la corrosion, par exemple conformément a la
CEI 60888 pour les fils d'acier revétus par galvanisation a chaud.

4.5 Aspect et finition de fabrication

Les entretoises doivent étre exemptes de défauts et d'irrégularités. Leurs surfaces extérieures
doivent étre lisses et toutes les arétes et coins doivent étre arrondis.

4.6 Marquage

doivent étre
boul a téte fusible.

Les exigences de la CEIl 61284 applicables au marquage du matériel d'ég
appliquées a toutes les pinces équipées y compris celles qui utilisent de

4.7 Consignes d'installation

& ¢ g d'installation
recommandée et indiquer si nécessaire la répartition des amortissgurs \ portée.

Un programme d'assurance de la quyalitée g exigences de la présente
norme peut étre utilisé d'un commun ac c 'ax L e fournisseur afin de vérifier la

Les informations détaillées sur Iutlllsa jon @ 1ce’de la qualité sont données dans les
normes ISO suivantes: C 1 [2], I'ISO 9002 [3], I'ISO 9003 [4] et
I'ISO 9004-1 [5]".

pour veérifier la

Il est recommandé_d'as e.et I'étalonnage des appareils de mesure utilisés
de qualité appro@

Les essais de™ype ont pour objet d'établir les caractéristiques de conception. Ils sont en
général effectués une’seule fois et répétés uniquement en cas de changement de matériau ou
d'évolution de la conception des composants de I'amortisseur. Les résultats des essais de type
sont enregistrés pour justifier la conformité avec les exigences de conception.

6.1.2 Application

Les amortisseurs doivent étre soumis aux essais de type du tableau 1.

Sauf spécification contraire, chaque essai de type doit étre effectué sur trois échantillons
d'essai identiques, au regard des caractéristiques importantes, aux amortisseurs a fournir a

I'acheteur au titre du contrat.

Tous les éléments doivent satisfaire aux essais.

* Les chiffres entre crochets renvoient a la bibliographie.
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4.4  Protection against corrosion
In addition to the applicable requirements of IEC 61284, the messenger cable (including cut

ends if applicable) shall be protected against corrosion, e.g. in accordance with IEC 60888 for
hot dip galvanized steel wire.

4.5 Manufacturing appearance and finish

The dampers shall be free of defects and irregularities; they shall have all outside surfaces
smooth and all edges and corners well-rounded.

4.6 Marking

The fitting marking requirements of IEC 61284 shall be applied tg/al p\assemblies

including those using breakaway bolts.

4.7 Installation instructions

The supplier shall provide a clear and complete descriptig endéed installation

procedure including in-span positions.

5 Quality assurance

A quality assurance programme taking.into the kequirements of this standard can be

It is recommendegd\tha
maintained and @

6 Classificatio

Type tests are In ed to establish design characteristics. They are normally made once and
repeated only whe e design or the material of the damper components is changed. The
results of type tests are recorded as evidence of compliance with design requirements.

6.1.2 Application

Dampers shall be subjected to type tests as per table 1.

Unless otherwise specified, each type test shall be performed on three test samples which are
identical in all essential respects with dampers to be supplied under contract to the purchaser.

All units shall pass the tests.

* Figures in square brackets refer to the bibliography.
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