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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ACCUMULATEURS ALCALINS ET AUTRES ACCUMULATEURS
A ELECTROLYTE NON ACIDE -
ACCUMULATEURS INDIVIDUELS PORTABLES ETANCHES -

Partie 1: Nickel-cadmium

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondig|é ali 30 composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de ta \CEl). objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalsatign\dans\|lesN\domgaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités,/p & S i ationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel éressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverp ementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl/col etrQitement avec ['Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées paraccord les. deuxporganisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les gdestions 'ues reresentent dans Ia mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, ¢ ¢ S 2
sont représentés dans chaque comité d’études.

tions ternationales. Ils sont publiés
ided effagréés comme tels par les Comités

ne est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
21A/373/FDIS 21A/379/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La série CEl 61951, présentée sous le titre Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs a
électrolyte non acide — Accumulateurs individuels portables étanches, comprend les parties
suivantes:

* Partie 1: Nickel-cadmium

« Partie 2: Nickel-métal hydrure. Documents
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SECONDARY CELLS AND BATTERIES CONTAINING ALKALINE
OR OTHER NON-ACID ELECTROLYTES -
PORTABLE SEALED RECHARGEABLE SINGLE CELLS -

Part 1: Nickel-cadmium

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje

stanar‘zatl comprising

international co-operation on all questions concerning standardization in the ele a elds. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internatipna rdsh ) eparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee inte i ect alt with ‘may
participate in this preparatory work. International, governmental and~pon i

with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate ithethe Intekpational Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determi y between the two

organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical

3) The documents produced have the form oRrecomme
of standards, technical specifications, tect
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatigh, IEC_Natioga Com nittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum\ exte i eir national and regional standards. Any
divergence between the IEC a ational or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no mfaxki K indicate its approval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is dra elements of thls International Standard may be the subject
of patent rights. ¥ {

of which it

The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
21A/373/FDIS 21A/379/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61951 series, published under the general title Secondary cells and batteries containing
alkaline or other non-acid electrolytes — Portable sealed rechargeable single cells, consists of
the following parts:

¢ Part 1: Nickel-cadmium

+ Part 2: Nickel-metal hydride. Documents
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008-06.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

e supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
N
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008-06. At this date, the publication will be

* reconfirmed;
e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
N
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ACCUMULATEURS ALCALINS ET AUTRES ACCUMULATEURS
A ELECTROLYTE NON ACIDE -
ACCUMULATEURS INDIVIDUELS PORTABLES ETANCHES -

Partie 1: Nickel-cadmium

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEIl 61951 spécifie le marquage, la désignation les dirmensions, les

cylindriques et aux éléments boutons, individuels, portables, re
nickel-cadmium, pouvant étre utilisés dans toutes les orientations

mécaniques pQ miulateurs portables étanches 1

3 Définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions contenues dans la CEI 60050-486, ainsi
que les suivantes, sont applicables:

3.3.1
petit élément parallélépipédique
élément de section rectangulaire dont la largeur et I'épaisseur ne dépassent pas 25 mm

3.3.2

élément cylindrique

élément de section circulaire dont la hauteur hors tout est égale ou supérieure au diameétre
hors tout

1 A publier. Documents
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SECONDARY CELLS AND BATTERIES CONTAINING ALKALINE
OR OTHER NON-ACID ELECTROLYTES -
PORTABLE SEALED RECHARGEABLE SINGLE CELLS -

Part 1: Nickel-cadmium

1 Scope

and requirements for
hargeable single

This part of IEC 61951 specifies marking, designation, dimensions, test
portable sealed nickel-cadmium small prismatic, cylindrical and buftdn re
cells, suitable for use in any orientation.

2 Normative references

IEC 60050(486), International Electro
batteries

their accessories

IEC 60051 (all parts), Direct acting inica@n

3 Definitie

For the purposes of this document, the definitions contained in IEC 60050-486 and the
following apply.

3.3.1

small prismatic cell

cell in the form of a rectangular parallelepiped whose width and thickness dimensions are not
more than 25 mm

3.3.2

cylindrical cell

cell of circular cross-section in which the overall height is equal to, or greater than, the overall
diameter

170 be published. Documents
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3.3.3
élément bouton
élément de section circulaire dont la hauteur totale est inférieure au diamétre total

3.34

élément étanche

élément dont I'étanchéité aux gaz et aux liquides est assurée quand il fonctionne dans les
limites de charge et de température spécifiées par le fabricant. L'élément est muni d'un
dispositif de sécurité destiné a éviter toute pression interne dangereusement élevée. L'élément
ne requiert pas de complément d'électrolyte et est congu pour fonctionner toute sa vie dans
son état d'étanchéité initial

3.3.5

tension nominale
la tension nominale d'un élément individuel rechargeable étanche &
de 1,2V

admium est

3.3.6
élément portable
élément congu pour étre utilisé principalement dans une ba

3.3.7
capacité assignée

quantité d'électricité C5 Ah (ampéres-heures) indig r le fabrieant, gu'un élément individuel
est capable de restituer en 5 h aprés charge, repps at'dé a les conditions spécifiées
en7.2.1

a) 1 %

b) 1 %

c) 1 %

d) 2°C

e) 20,19

Ces tolerance prennent la précision combinée des appareils de mesure, des techniques
de mesure '

Pour aider au choix des appareils de mesure, consulter la série CEl 60051 pour les appareils
analogiques et la CEl 60485 pour les appareils numériques. Les détails relatifs aux appareils
utilisés doivent étre fournis dans chaque rapport de résultats.

5 Désignation et marquage des éléments

5.1 Désignation des éléments
5.1.1 Petits éléments parallélépipédiques

Les petits éléments individuels parallélépipédiques rechargeables, étanches, au nickel-cadmium,
doivent étre désignés par les lettres «KF» suivies de trois groupes de chiffres, séparés chacun
par un trait oblique.

a) Les deux chiffres a gauche du premier trait oblique doivent indiquer la largeur maximale
spécifiée pour I'élément, exprimée en millimétres, arrondie au nombre entier g 2diate-
ment supérieur. mT&ci.ffﬁents
Document Sharing Hub
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3.3.3
button cell
cell of a circular cross-section in which the overall height is less than the overall diameter

3.34

sealed cell

cell which remains closed and does not release either gas or liquid when operated within the
limits of charge and temperature specified by the manufacturer. The cell is equipped with a
safety device to prevent dangerously high internal pressure. The cell does not require addition
to the electrolyte and is designed to operate during its life in its original sealed state

3.3.5
nominal cell voltage
nominal voltage of a sealed nickel-cadmium rechargeable single cell: 1,2

3.3.6
portable cell
cell designed mainly for use in an easily hand-carried battery

3.3.7

rated capacity
quantity of electricity C5 Ah (ampere-hours) declared & ,
can deliver during a 5 h period when charging, stor i ging>under the conditions
specified in 7.2.1

4 Parameter measurement toler

relative to the specified or actual

ombined accuracy of the measuring instruments, the measure-
her sources of error in the test procedure.

and IEC 60485 fordigital instruments. The details of the instrumentation used shall be provided
in each report of results.

5 Cell designation and marking

5.1 Cell designation
51.1 Small prismatic cells

Sealed nickel-cadmium small prismatic rechargeable single cells shall be designated by the
letters “KF” followed by three groups of figures each one separated by a solidus.

a) The two figures to the left of the first solidus shall indicate the maximum width specified for
the cell, expressed in millimetres, rounded up to the next whole number.
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b) Les deux chiffres du milieu doivent indiquer I'épaisseur maximale spécifiée pour I'élément,
exprimée en millimétres, arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.

c) Les deux chiffres a droite du deuxiéme trait oblique doivent indiquer la hauteur maximale
spécifiée pour I'élément, exprimée en millimétres, arrondie au nombre entier immédiate-
ment supérieur.

EXEMPLE La désignation KF 18/07/49 identifie un petit élément parallélépipédique de largeur
maximale 18 mm, d'épaisseur maximale 7 mm et de hauteur maximale 49 mm.

5.1.2 Eléments cylindriques

Les éléments individuels cylindriques rechargeables, étanches, au nickel-cad
désignés par les lettres «KR» suivies d’une troisiéme lettre L, M, H ou X g

ium doivent étre
be:

e unrégime de décharge faible (L);

e un régime de décharge moyen (M);

e un régime de décharge élevé (H);

e un régime de décharge trés élevé (X).

NOTE Ces éléments sont recommandés mais non exclusiveme

. L jusqu’a 0,5 I, A;

. M jusqu'a 3,5 L A;
. Hjusqu'a 7 I A;

es de décharge suivants:

. Xjusqu'a 15 I; A et au-dessus.

ente a des températures élevées,

Ce groupe de tr s it &tre suivi de deux groupes de chiffres séparés par
un trait oblique.

u trait oblique doivent indiquer la hauteur maximale spécifiée
ée en millimétres, arrondie au nombre entier immédiatement

Quand un fabricant rgalise un élément avec des dimensions et des tolérances qui le rendent
interchangeable avec une pile, la désignation du Tableau 2 doit aussi figurer sur I'élément.

EXEMPLE 1 La désignation KRL 33/62 identifie un élément cylindrique, apte aux régimes de
décharge faibles, de diameétre maximal 33 mm et de hauteur maximale 61,5 mm.

EXEMPLE 2 La désignation KRLT 33/62 identifie un élément cylindrique, apte aux régimes de
décharge faibles, destiné a la charge permanente a des températures élevées, de diameétre
maximal 33 mm et de hauteur maximale 61,5 mm.

EXEMPLE 3 La désignation KRHR 23/43 identifie un élément cylindrique, apte aux régimes
de décharge élevés, destiné a la charge rapide, de diameétre maximal 23 mm et de hauteur
maximale 43 mm.
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b) The two figures in the middle shall indicate the maximum thickness specified for the cell,
expressed in millimetres, rounded up to the next whole number.

c) The two figures to the right of the second solidus shall indicate the maximum height
specified for the cell, expressed in millimetres, rounded up to the next whole number.

EXAMPLE KF 18/07/49 designation identifies a small prismatic cell, with a maximum width of
18 mm, a maximum thickness of 7 mm and a maximum height of 49 mm.

5.1.2 Cylindrical cells

Sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cells shall be designated by the letters
“KR” followed by a third letter L, M, H or X which signifies :

* low rate of discharge (L);

« medium rate of discharge (M);

« high rate of discharge (H);
e very high rate of discharge (X).

. Lupto 0,51 A;
. M up to 3,5 I} A;
. Hupto7,0 L A;
« Xup to and above 15 [; A.

When a cell is intended
letter L, M, H or X.

The group of three\(or
a solidus. @

EXAMPLE 1 KRL 33/62 designation identifies a cylindrical cell of low discharge rate
capability, with a maximum diameter of 33 mm and a maximum height of 61,5 mm.

EXAMPLE 2 KRLT 33/62 designation identifies a cylindrical cell of low discharge rate
capability, intended for permanent charge at elevated temperatures, with a maximum diameter
of 33 mm and a maximum height of 61,5 mm.

EXAMPLE 3 KRHR 23/43 designation identifies a cylindrical cell of high discharge rate
capability, intended for rapid charge, with a maximum diameter of 23 mm and a maximum
height of 43 mm.
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5.1.3 Eléments boutons

Les éléments individuels boutons rechargeables, étanches, au nickel-cadmium doivent étre
désignés par les lettres «KB» suivies d’une troisieme lettre L, M, ou H qui indique:

e unrégime de décharge faible (L);
e un régime de décharge moyen (M);

e unrégime de décharge élevé (H).

Ce groupe de trois lettres doit étre suivi de deux groupes de chiffres séparés par un trait
oblique.

a) Les trois chiffres a gauche du trait oblique doivent indiquer le diam

diatement supérieur.

b) Les trois chiffres a droite du trait oblique doivent indiquer Iz
pour [I'élément, exprimée en dixiemes de millimétres;
immédiatement supérieur.

EXEMPLE La désignation KBL 116/055 identifie u
décharge faibles, de diametre maximal 11,6 mm et d

5.2 Sorties électriques des élémen

5.3 Marquage

5.3.1 Petits éléments §

propre dési

* régime ettemps\de™~Charge recommandés, ou courant de charge permanente pour les
éléments «T»

e polarité;

« date de fabrication (un code est admis);

« nom ou marque d'identification du fabricant ou du fournisseur.

NOTE En général, les éléments individuels rechargeables, étanches, au nickel-cadmium, munis de languettes de
connexion ne nécessitent pas d'étiquettes s'ils font partie intégrante d'une batterie. Dans ce cas, la batterie elle-
méme comporte le marquage indiqué ci-dessus.

5.3.2 Eléments boutons

Chaque élément fourni sans cosses doit comporter au minimum un marquage durable donnant
les indications suivantes:

e désignation de I'élément conforme a 5.1;

e polarité;
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51.3 Button cells

Sealed nickel-cadmium button rechargeable single cells shall be designated by the letters “KB”
followed by a letter L, M or H which signifies:

* low rate of discharge (L);
« medium rate of discharge (M);

* high rate of discharge (H).

The group of three letters shall then be followed by two groups of figures separated by a
solidus.

a) The three figures to the left of the solidus shall indicate the maximum diametex specified for

with a maximum diameter of 11,6 mm and a maximum height of~\§,5

5.2 Cell termination

This standard does not specify cell termjpation.

5.3 Marking

5.3.1 Small prismatic cells and cylindrical ce
Each jacketed cell supp i ¢ %ns shall carry durable markings giving the

* sealed, rechargeah i QUUDS i .
e cell designa ad i .1 {n addition, it is permissible for a manufacturer to use

name or identificdtion of manufacturer or supplier.

NOTE In general, sealed nickel-cadmium rechargeable single cells with connection tabs need no labels if they
form an integral part of a battery, in which case, the battery itself is marked with the above information.

5.3.2 Button cells

Each button cell supplied without connection shall carry durable markings giving the following
minimum information:

« cell designation as specified in 5.1;

e polarity;
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