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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES PREFABRIQUES D'APPAREILLAGES HAUTE TENSION —
SYSTEMES INDICATEURS DE PRESENCE DE TENSION

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation /dans\|les domaines de
I'électricité et de I'électronique A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie dg Normes nternatlonales

Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Copfité na éressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales”g entales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEIl collabore gnisation

2) Les deC|S|ons ou accords off|C|eIs de la CEI concernant Ies questlons tecnlque S ns Ia mesure

sont representes dans chaque comité d’études.

{les. lls sont publiés

3) Les documents produits se présentent sous la forme de rece
&Ci e omme tels par les Comités

nationaux

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les(Co X iona la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure f0ssi i de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergense ente gt™a norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes slairs

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concerna comine indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré 3

6) L’attention est attirée sur le fai ing d présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prop } its analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

Le texte de cette ments suivants:

FDIS Rapport de vote
\ \1/76/253/FDIS 17C/258/RVD

Le rapport dexote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbationde cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH-VOLTAGE PREFABRICATED SWITCHGEAR
AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES —
VOLTAGE PRESENCE INDICATING SYSTEMS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for stgnrdardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of{ the | is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electricaNand_electronic fields. To

participate in this preparatory work. International, governmental and non-gova
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closg
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determineg
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical m

from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendationg for nternational use
of standards, technical specifications, technical repofts o e @Bd the

Committees in that sense.

4) In order to promote international unification ati |ttees u dertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum ex 5Si i 2
divergence between the IEC Standard and/the corresponding\pational or regional standard shall be cIearIy
indicated in the latter.

and are published in the form
are accepted by the National

5) The IEC provides no marking roced

6) Attention is drawn to thé
of patent rights. The IEQ

International Sta
switchgear and comr

The text of this stan

\/ FDIS Report on voting

B 17C/253/FDIS 17C/258/RVD

Full information onthe voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2003. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed,;

e withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
¢ amended.
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ENSEMBLES‘PREFABRIQUES D'APPAREILLAGES HAUTE TENSION -
SYSTEMES INDICATEURS DE PRESENCE DE TENSION

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente Norme internationale est applicable aux systémes indicateurs de présence de
tension (VPIS) incorporés dans |'appareillage pour courant alternatif conforme a la CEl 60298
ou a la CEI 60466.

des VPIS.

1.2 Références normatives

ne s’appliquent pas. Toutefois, les pa
Norme internationale son itées—areghers

CEl 60050(601)
transport et distributjié
CEl 60060-1,
générales relati

CEIl 60298, Apparéillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions
assignées supérieures a 1 kV et inférieures ou égales a 52 kV

CEIl 60466, Appareillage sous enveloppe isolante pour courant alternatif de tension assignée
supérieure a 1 kV et inférieure ou égale a 38 kV

CEI 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)
CEIl 60694, Spécifications communes aux normes de l'appareillage a haute tension

CEIl 61243-1, Travaux sous tension — Détecteurs de tension — Partie 1: Détecteurs de type
capacitif pour usage sur des tensions alternatives de plus de 1 kV

CEl 61243-2, Travaux sous tension — Détecteurs de tension — Partie 2: Type résistif pour
usage sur des tensions alternatives de 1 kV a 36 kV

CEIl 61243-5, Travaux sous tension — Détecteurs de tension — Partie 5: Systemes détecteurs

de tension (VDS) Documents
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HIGH-VOLTAGE PREFABRICATED SWITCHGEAR
AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES -
VOLTAGE PRESENCE INDICATING SYSTEMS

1 General

1.1 Scope

This International Standard is applicable to voltage presence indicating systems (VPIS) incor-
porated in a.c. switchgear and controlgear covered by IEC 60298 or IEC 60466.

used.

constitute provisions of this
amendments to, or revisions of, any @

IEC 60050(601 )@
transmission an

IEC 60466, A.C. insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV
and up to and including 38 kV

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
IEC 60694, Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards

IEC 61243-1, Live working — Voltage detectors — Part 1: Capacitive type to be used for
voltages exceeding 1 kV a.c.

IEC 61243-2, Live working — Voltage detectors — Part 2: Resistive type to be used for voltages
of 1 kVto 36 kV a.c.

IEC 61243-5, Live working — Voltage detectors — Part 5: Voltage detecting systems (VDS)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61958 2000


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61958-2000
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61958-2000

-12 - 61958 © CEI:2000

2 Conditions de service

Les VPIS sont congus pour étre utilisés dans les mémes conditions de service que
I'appareillage dans lequel ils sont installés, telles que définies dans l'article 2 de la CEl 60694.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1
systéme indicateur de présence de tension (VPIS)
dispositif utilisé pour indiquer la présence de la tension de service

NOTE 1 Les VPIS peuvent aussi étre utilisés en liaison avec des comparateurs de\phase.

NOTE 2 Les VPIS ne sont pas congus pour détecter de maniére fiable I|'ab t : pour cette
application, seuls des détecteurs de tension ou des systemes détecteur i \ |2 CEl 61243-5)
peuvent étre utilisés.

3.2

élément de couplage
partie du VPIS connectée au circuit principal ¢
représentatif de I'état de tension du cir€uit, Di inci iques peuvent étre utilisés
pour I'élément de couplage, par exemp i itive

3.3

élément indicateur
partie du VPIS qui four
I'élément de couplage

3.4
point de conne

point de I'élément”i
approprié

3.5

tension nominale™ Uy
valeur arrondie appropriée de la tension utilisée pour identifier un réseau ou une installation
[VEI 601-01-21, modifiée]

NOTE 1 La tension nominale du VPIS est le paramétre associé a son indication certaine. Un VPIS peut avoir une
tension nominale U, ou une gamme de tension nominale. Les valeurs extrémes de la gamme de tension nominale
sont désignées par Upmin €t Unmax-

NOTE 2 Dans la présente norme, la tension nominale d'un systeme triphasé est la tension normale entre phases.
La tension nominale d'un systéme monophasé est la tension normale entre lignes.

3.7

dispositif limiteur de tension

dispositif de protection qui limite le niveau de tension a la borne de sortie de I'élément de
couplage en cas de défaillance de l'isolation
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2 Service conditions

VPIS are designed to be used under the same service conditions as the switchgear in which
they are installed, as defined in clause 2 of IEC 60694.

3 Definitions

For the purpose of this International Standard the following definitions apply.

3.1
voltage presence indicating system (VPIS)
device used to indicate the presence of operating voltage

NOTE 1 VPIS may also be used in conjunction with phase comparators.

NOTE 2 VPIS are not designed to detect reliably the absence of voltage: forthis p ltagg’detectors

or voltage detecting systems (VDS according to IEC 61243-5) should be used

3.2

coupling element

part of the VPIS connected to the main circuit whjch 3\ indicating element a
signal related to the voltage condition of this circuit.\ Diffefent physicakprinciples can be used
for the coupling element, for example, capacitive istive ical, ejc.

3.3

indicating element
part of the VPIS which gives a visual indica
coupling element

s

3.4
connecting point
point of the indi

3.5

NOTE 1 The nominal voltage of the VPIS is the parameter associated with its clear indication. VPIS may have
one nominal voltage U,, or a nominal voltage range. Limit values of the nominal voltage range are named Upi, and

Unmax~

NOTE 2 In this standard, the nominal voltage of a three-phase system is the normal phase-to-phase voltage. The
nominal voltage of a single-phase system is the normal voltage between lines.

3.7

voltage limiting device

protective device that limits the voltage at the output terminal of the coupling element in the
case of insulation failure
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