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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMMUTATEURS DE LONGUEUR D’ONDE A FIBRES OPTIQUES —
SPECIFICATION GENERIQUE

AVANT-PROPOS

La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports technigues ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent & appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 62099 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs d’inter-
connexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl: Fibres
optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/1454/FDIS 86B/1504/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le systéme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008.
A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC WAVELENGTH SWITCHES -
GENERIC SPECIFICATION

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62099 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/1454/FDIS 86B/1504/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2008. At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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INTRODUCTION
La présente norme, qui est une spécification générique, est divisée en trois articles.

L'article 1, intitulé «Généralités» contient des informations générales qui concernent la
présente spécification.

L'article 2, intitulé «Exigences», contient toutes les exigences auxquelles il faut que les
commutateurs traités dans la présente norme satisfassent. Ces exigences concernent entre
autres la classification, le systéme de spécification CEI, la documentation, les matériaux, la
fabrication, la qualité, les performances, l'identification et I'emballage.

L'article 3, intitulé «Procédures d'assurance de la qualité», contient toutes les procédures a
respecter pour obtenir I'assurance de la qualité des produits traités dans la présente norme.
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INTRODUCTION
This standard, which is a generic specification, is divided into three clauses.

Clause 1, entitled "General”, contains general information which pertains to this generic
specification.

Clause 2, entitled "Requirements", contains all of the requirements to be met
by switches covered by this standard. Among other requirements, those for classification,
the IEC specification system, documentation, materials, workmanship, quality, performance,
identification, and packaging are described.

Clause 3, entitled "Quality assessment procedures"”, contains all of the procedures to be
followed for proper quality assessment of products covered by this standard.
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COMMUTATEURS DE LONGUEUR D’ONDE A FIBRES OPTIQUES —
SPECIFICATION GENERIQUE

1 Généralités
1.1 Domaine d’application

La présente Norme internationale s’applique aux commutateurs de longueur d’onde a fibres
optigues. Le terme «commutateur de longueur d’'onde a fibres optiques» peut étre utilisé pour
décrire une gamme étendue de dispositifs, d’ensembles et de systemes a la fois actifs et
passifs. C'est pourquoi il est nécessaire de préciser le domaine d’application et I'objet de cette
norme. Cette spécification est destinée a couvrir les dispositifs et ensembles qui ont les
caractéristiques suivantes.

— Alors que le dispositif de commande du commutateur est nécessairement actif, les chemins
optiques qui traversent le commutateur sont passifs. C'est pourquoi ni I'amplification
optique ni la conversion optoélectronique ne sont couvertes.

— La fonction de commutation est réduite a I'acheminement de la lumiere plutét qu'a la
division intentionnelle de puissance plus I'acheminement. C’est pourquoi les fonctions de
transmission de signaux ne sont pas couvertes.

— lls ont au moins deux portes de transmission de la puissance optique et au moins deux
états dans lesquels la puissance peut passer ou étre bloquée entre ces portes.

— Les portes sont des fibres optiques ou des connecteurs a fibres optiques.

La commutation de longueur d’onde implique normalement la séparation des flux individuels de
longueur d'onde de lumiére qui sont réacheminés et ensuite recombinés. C’est pourquoi les
commutateurs de longueur d’onde peuvent impliquer des jonctions optiques multiples et des
montages de commutation a plusieurs niveaux a l'intérieur du commutateur. Cependant, les
spécifications concernent les performances optiques d'une porte a l'autre de I'ensemble
complet.

Les commandes et surveillances de systéme et leur électronique et logiciels associés ne sont
pas couverts par cette spécification. L’ensemble commutateur peut avoir des moyens optiques
pour faciliter une telle fonctionnalité (par exemple des dérivateurs optiques ou des moyens de
surveillance de longueur d’onde), mais il convient que toute dégradation liée aux performances
du commutateur soit couverte par les spécifications globales pour commutateurs.

La présente spécification couvre les commutateurs qui intégrent des chemins optiques passifs
et c'est pourquoi on peut prendre comme hypothése que les performances de signal, autres
gue par affaiblissement ne dépendent pas du format du signal. Cependant, en particulier dans
le cas de commutation de longueur d’onde, certaines technologies pour la commutation et pour
la discrimination des longueurs d'ondes peuvent avoir une influence sur les signhaux
transportés sur les voies. Parmi les facteurs qu’il faut prendre en compte: la diaphonie
spatiale, la diaphonie dans le domaine de longueur d’onde et les effets de polarisation.

La présente norme établit des exigences uniformes pour les points suivants:

— les exigences pour les commutateurs de longueur d’onde a fibres optiques;
— les procédures d'assurance de la qualité.
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FIBRE OPTIC WAVELENGTH SWITCHES —
GENERIC SPECIFICATION

1 General

1.1 Scope

This International Standard applies to fibre optic wavelength switches. The term "fibre optic
wavelength switch" can be used to describe a wide range of devices, assemblies and systems
both active and passive. Therefore, it is necessary to elaborate on the scope and object of this
standard. This specification is intended to cover those devices and assemblies which have the
following attributes.

— While the switch actuation means is by necessity active, the optical paths through the
switch are passive. Thus, neither optical amplification nor opto-electronic conversion is
encompassed.

— The switch function is restricted to the routing of light rather than intentional power division
plus routing. Thus, signal broadcast functions are not encompassed.

— They have two or more ports for the transmission of optical power and have two or more
states in which power may be routed or blocked between these ports.

— The ports are optical fibres or optical fibre connectors.

Wavelength switching normally involves separation of the individual wavelength streams of light
which are re-routed and then recombined. Thus, wavelength switches may involve multiple
optical junctions and multiple-stage switching layouts interior to the switch. However, the
specifications relate to the optical performance from port to port of the overall assembly.

System control and monitoring with their related electronics and software are not covered by
this specification. The switch assembly may have optical means to facilitate such functionality
(such as optical taps or wavelength monitoring means), but any related degradation in switch
performance should be covered by the overall switch specifications.

This specification deals with switches that incorporate passive optical paths, and, therefore, it
may be assumed that the signal performance, other than through attenuation, is independent of
the signal format. However, particularly in the case of wavelength switching, some technologies
for switching and for wavelength discrimination may have an influence on the signals being
carried on the channels. Some factors that must be considered are: spatial crosstalk, crosstalk
in the wavelength domain, and polarization effects.

This standard establishes uniform requirements for the following points:

— fibre optic wavelength switch requirements;
— quality assessment procedures.
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1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de I'SO possedent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60027 (toutes les parties), Symboles littéraux a utiliser en électrotechnique

CEl 60050(731), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 731: Télécom-
munications par fibres optiques

CEI 60410, Plans et régles d'échantillonnage pour les contréles par attributs
CEI 60617 (toutes les parties), Symboles graphiques pour schémas

CEI 60695-2-2, Essais relatifs aux risques du feu — Deuxiéme partie: Méthodes d'essai —
Section 2: Essai au braleur-aiguille

CEIl 60825-1, Sécurité des appareils a laser — Partie 1: Classification des matériels, prescrip-
tions et guide de I'utilisateur

CEI 61748, Certification de ligne de fabrication pour MCM 1)

CEI QC 001001, Systeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) —
Régles fondamentales

CEI QC 001002 (toutes les parties), IEC Quality Assessment System for Electronic Components
(IECQ) — Rules of procedure (titre en francais non disponible)

Guide CEIl 102, Composants électroniques — Structure des spécifications pour l'assurance de
la qualité (Homologation et agrément de savoir-faire)

ISO 129, Dessins techniques — Cotation — Principes généraux, définitions, méthodes d’'exécution
et indications spéciales

ISO 286-1, Systeme ISO de tolérances et d'ajustements — Partie 1: Base des tolérances,
écarts et ajustements

ISO 1101, Dessins techniques — Tolérancement géométrique — Tolérancement de forme, orien-
tation, position et battement — Généralités, définitions, symboles, indications sur les dessins

ISO 8601, Eléments de données et formats d'échange — Echange d'information — Représen-
tation de la date et de I'heure
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1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60027 (all parts), Letter symbols to be used in electrical technology

IEC 60050(731), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 731: Optical fibre
communication

IEC 60410, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC 60617 (all parts), Graphical symbols for diagrams
IEC 60695-2-2, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needle-flame test

IEC 60825-1, Safety of laser products — Part 1: Equipment classification, requirements and
user’s guide

IEC 61748, Manufacturing line approval (QML) for MCM 1)

IEC QC 001001, /EC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) — Basic
Rules

IEC QC 001002 (all parts), IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)
— Rules of procedure

IEC Guide 102, Electronic components — Specification structures for quality assessment
(Qualification approval and capability approval)

ISO 129, Technical drawings — Dimensioning — General principles, definitions, methods of
execution and special indications

ISO 286-1, ISO system of limits and fits — Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits

ISO 1101, Technical drawings — Geometrical tolerancing — Tolerancing of form, orientation,
location and run-out — Generalities, definitions, symbols, indications on drawings.

ISO 8601, Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation
of dates and times
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1.3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions données dans la
CEI 60050(731) ainsi que les suivantes s’appliquent.

1.3.1

commutateur optique

composant passif comportant une ou plusieurs portes qui permettent, au choix, d’acheminer ou
de bloquer la puissance optique dans une ligne de transmission par fibre optique

1.3.2

commutateur de longueur d’onde

commutateur qui est congu pour fonctionner dans deux ou plus de deux domaines de longueur
d’'onde de fonctionnement définis et qui peut au choix acheminer ou bloquer la lumiére dans
une ou plus d’'une gamme de fonctionnement selon le domaine de longueur d’onde

1.3.3

porte

fibre optique ou connecteur a fibres optiques fixé a un composant passif et permettant I'entrée
et/ou la sortie de la puissance optique

1.3.4

état de commutateur

configuration optique particuliére d'un commutateur assurant la transmission ou le blocage de
la puissance optique entre des portes spécifiques d'une maniére prédéterminée

1.3.5

mécanisme de commande

moyen physique (mécanique, électrique, acoustique, optique, etc.) permettant le changement
d'état d'un commutateur

1.3.6
énergie de commande
énergie d'entrée nécessaire pour positionner un commutateur dans un état spécifique

1.3.7

matrice de transfert

caractéristiques optiques d'un commutateur a fibres optiques pouvant étre définies en termes
d'une matrice de coefficient n x n (n étant le nombre de portes)

NOTE La matrice T représente les chemins commutés (le plus mauvais cas de transmission) et la matrice T° les

chemins non commutés (le plus mauvais cas d’isolation). Normalement, il existe une matrice de transfert séparée
pour chaque domaine de longueur d'onde de fonctionnement défini.

1.3.8

coefficient de transfert

élément t; ou t°; de la matrice de transfert. L'index i se rapporte aux portes d’entrées N et il
varie de 1 a N. L'index j se rapporte aux portes de sortie M etilvariede N+1a N + M

NOTE Chaque coefficient f; est la fraction de puissance transférée dans le cas le plus mauvais (fraction
minimale) de la porte i vers la porte j pour n'importe quel état, avec le chemin ij commuté. Chaque coefficient °;;

est la fraction de puissance transférée dans le pire cas (fraction maximale) de la porte i vers la porte j pour
n'importe quel état, avec le chemin ij non commuté

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 62099-2001

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://www.avadocuments.com/doc/iec-62099-2001
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62099-2001

62099 © IEC:2001 - 15 -

1.3 Definitions

For the purposes of this International Standard, the definitions given in IEC 60050(731) apply,
together with the following definitions.

1.3.1

optical switch

passive component possessing one or more ports which selectively route or block optical
power in an optical fibre transmission line

1.3.2

wavelength switch

switch which is designed to operate in two or more defined wavelength bands of operation and
which can selectively route or block light in one or more of the bands of operation as a function
of the wavelength band

1.3.3

port

optical fibre or optical fibre connector attached to a passive component for the entry and/or exit
of optical power

1.3.4

switch state

particular optical configuration of a switch, whereby optical power is transmitted or blocked
between specific ports in a predetermined manner

1.3.5

actuation mechanism

physical means (mechanical, electrical, acoustic, optical, etc.) by which a switch is designed to
change between states

1.3.6
actuation energy
input energy required to place a switch in a specific state

1.3.7

transfer matrix

optical properties of a fibre optic switch which can be defined in a n x n matrix of coefficients
(nis the number of ports)

NOTE The T matrix represents the on-state paths (worst-case transmission), and the T° matrix represents the off-

state paths (worst-case isolation). Normally, there is a separate transfer matrix for each defined wavelength band of
operation.

1.3.8

transfer coefficient

element &; or t°; of the transfer matrix. The index i refers to the input ports N, running from
the numbers 1 to N. The index j refers to the output ports M, running from the number N + 1
toN+ M

NOTE Each coefficient ¢; is the worst-case (minimum) fraction of power transferred from port i to port j for any
state with path ij switched on. Each coefficient t%; is the worst-case (maximum) fraction of power transferred from
port i to port j for any state with path ij switched off.
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1.3.9
matrice de transfert logarithmique
en général, la matrice de transfert logarithmique se présente sous la forme suivante:

aij =-10 IOg t”

ou

a;j est la réduction de puissance optique en décibels sortant de la porte j avec une puissance
unitaire dans la porte i;

tj estle coefficient de la matrice de transfert.

De méme pour I'état non commuté:

aij =-10 IOg t”

1.3.10

affaiblissement

élément ajj (ou i #)) de la matrice de transfert logarithmique. C'est la réduction de puissance
optique entre les portes d'entrée et de sortie d'un composant passif, exprimée en décibels. Elle
est définie par I'équation suivante:

ajj = —10 log (P/P)

dans laquelle P, est la puissance optique injectée dans la porte i et P; la puissance regue de la
porte j. Les valeurs de la perte d'insertion dépendent de I'état du commutateur

1.3.11

facteur d’adaptation; affaiblissement de réflexion

élément ajj (ou i = j) de la matrice de transfert logarithmique. C'est la fraction de puissance
d'entrée qui est renvoyée par la porte d'entrée d'un composant passif. Elle est définie par
I'équation suivante:

RL; = =10 log (PR|/F;)
ou P; est la puissance optique injectée dans la porte i, et PR; la puissance optique recue en

retour de la porte i.
Les valeurs de facteur d’adaptation dépendent de I'état du commutateur

1.3.12

domaine de longueur d’onde de fonctionnement

domaine de longueur d’'onde nominal pour lequel le commutateur de longueur d’onde est congu
pour fonctionner avec les performances spécifiées

1.3.13
domaine de longueur d’onde de fonctionnement; bande passante
plage de domaines de longueur d'onde specifiée de A, i, @ A, hax d’environ une longueur

d’onde nominale de fonctionnement A;, pour laquelle le commutateur de longueur d’onde est
congu pour fonctionner avec les performances spécifiees. Normalement, un commutateur de
longueur d’onde a plus d’'un domaine de longueur d’onde de fonctionnement

1.3.14

portes conductrices

deux portes entre lesquelles l'affaiblissement est nominalement nul pour un état donné du
commutateur
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1.3.9
logarithmic transfer matrix
in general, the logarithmic transfer matrix is

aij =-10 IOg t”

where
ajj is the optical power reduction in decibels out of port j with unit power into port i;
ti is the transfer matrix coefficient.

Similarly, for the off state
aij =-10 |Og tij

1.3.10

attenuation

element ajj (where i#j) of the logarithmic transfer matrix. It is the reduction in optical
power between an input and output port of a passive component expressed in decibels. It is
defined as

aij =-10 |Og (PJ/PI)

where P; is the optical power launched into the i port and P, is the optical power received from
the j port. The insertion loss values depend on the state of the switch

1.3.11

return loss; reflection loss

element a; (where i = j) of the logarithmic transfer matrix. It is the fraction of input power that is
returned from the input port of a passive component. It is defined as

RL; = =10 log (PRi/P;)

where P; is the optical power launched into the i port and PR, the optical power received back
from the i port.

The return loss values depend on the state of the switch

1.3.12

operating wavelength band

nominal wavelength band at which the wavelength switch is designed to operate with the
specified performance

1.3.13

operating wavelength range; bandpass

specified range of wavelengths from A; i, t0 A; ,ax @bout a nominal operating wavelength A;,
within which the wavelength switch is designed to operate with the specified performance.
A wavelength switch normally has more than one operating wavelength range

1.3.14
connected ports
two ports between which the attenuation is nominally zero in a given state of the switch
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1.3.15

portes isolées

deux portes entre lesquelles I'affaiblissement est nominalement infini pour un état donné du
commutateur

1.3.16

diaphonie

rapport de la puissance optique qui est recue d’'une porte de sortie donnée sur une puissance
optique qui sort d'une autre porte de sortie, nominalement isolée de la précédente lorsque
toutes les autres portes sont terminées

Exemple: Commutateur 1 X 2 type

Commutateur P,

P>

~

Lorsque le commutateur est relié a la porte 1, la diaphonie est définie comme suit:

FC,, = -10 lo !
12 g P,

ol P; est la puissance optique recue de la porte de sortie 1 et P, la puissance optique regue
de la porte de sortie 2 (nominalement isolée de la porte 1).

Lorsque le commutateur est relié a la porte 2, la diaphonie est définie comme suit:

FC,, = -10 lo A
21 g P,

ol P, est la puissance optique recue de la porte de sortie 2 et Py la puissance optique regue
de la porte de sortie 1 (nominalement isolée de la porte 2).

1.3.17

commutateur a verrouillage

commutateur qui maintient son dernier état et un niveau de performance spécifié lorsque
I'énergie de commande ayant entrainé le changement est enlevée

1.3.18

commutateur sans verrouillage

commutateur qui retourne a l'état d'origine ou a un état non défini lorsque I'énergie de
commande ayant entrainé un changement est enlevée
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1.3.15
isolated ports
two ports between which the attenuation is nominally infinite in a given state of the switch

1.3.16

crosstalk

ratio of the optical power that goes out from a given output port to an optical power that goes
out from another output port, nominally isolated from the previous one, when all other ports are
terminated

Example: Typical 1 X 2 switch

Switch Py

P>

~

The crosstalk when the switch is connected to port 1 is defined as:

FC,, = -10 lo !
12 g P,

where P is the optical power that goes out from output port 1 and P, is the optical power that
goes out from output port 2 (nominally isolated from port 1).

The crosstalk when the switch is connected to port 2 is defined as:

FC,, = -10 lo A
21 g P,

where P is the optical power that goes out from the output port 2 and P4 is the optical power
that goes out from the output port 1 (nominally isolated from port 2).

1.3.17

latching switch

switch that maintains its last state and specified performance level when the actuation energy
which initiated the change is removed

1.3.18

non-latching switch

switch that reverts to a home state or undefined state when the actuation energy which initiated
a change is removed
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