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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

APPLICATIONS FERROVIAIRES – INSTALLATIONS FIXES –

Partie 1: Mesures de protection relatives à la sécurité électrique
et à la mise à la terre

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62128-1 a été établie par le comité d'études 9 de la CEI: Matériels
et systèmes électriques ferroviaires.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

9/741/FDIS 9/753/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette spécification.

Cette partie de la CEI 62128 est basée sur la norme EN 50122-1.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette
date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________

RAILWAY APPLICATIONS –
FIXED INSTALLATIONS –

Part 1: Protective provisions relating to
electrical safety and earthing

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62128-1 has been prepared by IEC technical committee 9: Electrical
equipment and systems for railways.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Reports on voting

9/741/FDIS 9/753/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This part of IEC 62128 is based on EN 50122-1.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication will be

• reconfirmed;

• withdrawn;

• replaced by a revised edition, or

• amended.
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APPLICATIONS FERROVIAIRES –
INSTALLATIONS FIXES –

Partie 1: Mesures de protection relatives à la sécurité
électrique et à la mise à la terre

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 62128 spécifie les prescriptions relatives aux mesures de
protection concernant la sécurité électrique dans les installations fixes associées à des
réseaux de traction à courants alternatif et continu et dans toutes les installations susceptibles
d'être affectées par le réseau d'alimentation de la traction.

Elle s’applique également à toutes les installations fixes nécessaires pour garantir la sécurité
électrique lors des travaux de maintenance réalisés dans les réseaux de traction électrique.

NOTE  D'autres mesures que celles de la présente norme peuvent être prescrites afin d’assurer la protection lors
des travaux de maintenance.

La présente norme s'applique aux réseaux de traction électrique suivants pour toutes les lignes
nouvelles et les lignes existantes profondément remaniées:

− chemins de fer;
− réseaux de transport en commun guidés tels que tramways, chemins de fer de surface et

souterrains, chemins de fer de montagne, trolleybus et systèmes à sustentation
magnétique;

− systèmes de transport de matériaux.

Cette norme ne s’applique pas:

– aux réseaux de traction des mines souterraines;
– aux grues, plates-formes transportables et matériels de transport similaires sur rails,

structures temporaires (par exemple pour les foires) dans la mesure où ils ne sont pas
alimentés par les lignes aériennes de contact, directement ou par des transformateurs ou
rendus dangereux par le réseau d’alimentation de traction;

– aux téléphériques, télécabines;
– aux funiculaires;
– aux travaux de maintenance.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60077-1, Applications ferroviaires – Equipement électrique du matériel roulant – Partie 1:
Conditions générales de service et règles générales

CEI 60364-4-41, Installations électriques des bâtiments – Partie 4-41: Protection pour assurer
la sécurité –Protection contre les chocs électriques

CEI 60466, Appareillage sous enveloppe isolante pour courant alternatif de tension assignée
supérieure à 1 kV et inférieure ou égale à 38 kV
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RAILWAY APPLICATIONS –
FIXED INSTALLATIONS –

Part 1: Protective provisions relating to
electrical safety and earthing

1 Scope

This part of IEC 62128 specifies requirements for the protective provisions relating to electrical
safety in fixed installations associated with a.c.- and d.c.-traction systems and to any
installations that may be endangered by the traction power supply system.

It also applies to all fixed installations that are necessary to ensure electrical safety during
maintenance work within electric traction systems.

NOTE  Other provisions to protect work sites for maintenance purposes which are not included in this standard
may be required.

This standard applies to all new lines and to all major revisions to existing lines for the
following electric traction systems:

− railways;
− guided mass transport systems such as: tramways, elevated and underground railways,

mountain railways, trolleybus systems and magnetic levitated systems;
− material transportation systems.

This standard does not apply to:

– traction systems in underground mines;
– cranes, transportable platforms and similar transportation equipment on rails, temporary

structures (for example exhibition structures) in so far as these are not supplied directly or
via transformers from the contact line system and are not endangered by the traction power
supply system;

– suspended cable cars;
– funicular railways;
– maintenance work.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60077-1, Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Part 1: General
service conditions and general rules

IEC 60364-4-41, Electrical installations of buildings – Part 4-41: Protection for safety –
Protection against electric shock

IEC 60466, AC insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1kV
and up to and including 38 kV
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CEI 60479-1:1994, Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques – Partie 1:
Aspects généraux

CEI 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)

CEI 60664-1, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse
tension – Partie 1: Principes, prescriptions et essais

CEI 60742, Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité - Règles

CEI 60850, Applications ferroviaires – Tensions d’alimentation des systèmes de traction

IEC 60913:1988, Lignes aériennes de traction électrique

CEI 61140: Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux
matériels

CEI 61936-1, Installations de tensions supérieures à 1 kV en courant alternatif – Partie 1:
Règles communes

CEI 61991, Applications ferroviaires – Matériel roulant – Dispositions de protection contre les
dangers électriques

CEI 62128-2, Applications ferroviaires – Installations fixes – Partie 2: Mesures de protection
contre les effets des courants vagabonds issus de la traction électrique à courant continu

ISO 3864, Couleurs et signaux de sécurité

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 62128, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1 réseau de traction électrique
réseau de distribution destiné à l’alimentation électrique du matériel roulant ferroviaire
NOTE  Ce réseau peut comprendre:

− des réseaux de lignes de contact;

− des circuits de retour des réseaux de traction électrique;

− des rails de roulement de réseaux de traction autre qu’électrique, situés à proximité et électriquement reliés aux
rails de roulement d’un réseau de traction électrique;

− des installations électriques alimentées par les lignes de contact soit directement soit par un transformateur;

− des installations électriques dans les postes et les sous-stations utilisées uniquement pour la production et la
distribution d’énergie directement à la ligne de contact;

− des installations électriques des postes de traction.

3.2 Réseaux pour l’alimentation en énergie électrique de la traction

3.2.1
sous-station (de traction)
installation dont le rôle principal est d'alimenter un réseau de lignes de contact et dans laquelle
la tension du réseau d'alimentation primaire et, dans certains cas la fréquence, sont
transformées en tension et fréquence de la ligne de contact
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IEC 60479-1, Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General aspects

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low voltage systems – Part 1:
Principles, requirements and tests

IEC 60742, Isolating transformers and safety isolating transformers – Requirements

IEC 60850, Railway applications – Supply voltages of traction systems

IEC 60913:1988, Electric traction overhead lines

IEC 61140: Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment

IEC 61936-1, Power installations exceeding 1 kV a.c – Part 1: Common rules

IEC 61991, Railway applications – Rolling stock – Protective provisions against electrical
hazards

IEC 62128-2, Railway applications – Fixed installations – Part 2: Protective provisions against
the effects of stray currents caused by d.c. traction systems

ISO 3864, Safety colours and safety signs

3 Definitions

For the purposes of this part of IEC 62128, the following definitions apply:

3.1 electric traction system
railway electrical distribution network used to provide energy for rolling stock
NOTE  The system may comprise:

− contact line systems;

− return circuit of electric traction systems;

− running rails of non-electric traction systems, which are in the vicinity of, and conductively connected to the
running rails of an electric traction system;

− electrical installations, which are supplied from contact lines either directly or via a transformer;

− electrical installations in power plants and substations, which are utilized solely for generation and distribution of
power directly to the contact line;

− electrical installations of switching stations.

3.2 Traction power supply systems

3.2.1
(traction) substation
installation the main function of which is to supply a contact line system and at which the
voltage of a primary supply system, and in certain cases the frequency, is transformed to the
voltage and the frequency of the contact line

Full document details: IEC 62128-1 2003

http://avadocuments2026.com/doc/iec-62128-1-2003
http://avadocuments2026.com/doc/iec-62128-1-2003


– 16 – 62128-1 © CEI:2003

3.2.2
poste de traction électrique
installation à partir de laquelle l'énergie électrique peut être distribuée à différents secteurs
d'alimentation ou à partir de laquelle ces secteurs peuvent être alimentés, mis hors tension ou
interconnectés

3.2.3
section d’alimentation
section du réseau d'alimentation en énergie de traction qui peut être isolée des autres sections
ou câbles d'alimentation du réseau à l'aide d'organes de sectionnement

3.2.4
câble d’alimentation
câble électrique reliant la ligne de contact à une sous-station ou à un poste de traction

3.2.5
point d’injection
point de liaison des câbles ou des lignes d’alimentation avec la ligne de contact

3.3 Réseaux de lignes de contact

3.3.1
ligne de contact
ligne électrique destinée à alimenter des véhicules en énergie électrique par l’intermédiaire
d’organes de prise de courant

[VEI 811-33-01]

3.3.2
réseau de lignes aériennes de contact
réseau composé des éléments suivants:
− tous les conducteurs aériens, y compris les câbles porteurs longitudinaux, les fils de contact

et les conducteurs de retour, les câbles de terre, le câble de garde (câble parafoudre), la
ligne d’alimentation et les câbles de renfort montés sur les supports;

− les rails de contact aériens;
− les fondations, les supports et tous les accessoires de support, d’antibalancement, de

terminaison ou d’isolation des conducteurs;
− les matériels fixés sur les supports pour le sectionnement, le contrôle ou la protection.

3.3.3
ligne aérienne de contact
ligne de contact située au-dessus ou à côté du toit des véhicules et destinée à leur fournir
l’alimentation en énergie électrique au moyen d’organes de prise de courant placés en toiture
NOTE  Les câbles de renfort ne sont pas inclus.

3.3.4
ligne aérienne
ligne électrique dont les conducteurs sont maintenus au-dessus du sol, généralement au
moyen d’isolateurs et de supports appropriés
NOTE  Certaines lignes aériennes peuvent également être construites avec des conducteurs isolés.

3.3.5
câble porteur longitudinal
câble longitudinal supportant le ou les fils de contact soit directement soit indirectement
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3.2.2
(traction) switching station
installation from which electrical energy can be distributed to different feeding sections or from
which different feeding sections can be switched on and off or can be interconnected.

3.2.3
feeding section
section of the traction power supply system which may be isolated from other sections or
feeders of the system by means of switching devices

3.2.4
feeder
electrical connection between the contact line and a substation or a switching station

3.2.5
feeding point
point at which the feeders or line feeders are connected to the contact line

3.3 Contact line systems

3.3.1
contact line
conductor system for supplying electric energy to vehicles through current-collecting equipment

[ IEV 811-33-01]

3.3.2
overhead contact line system
system consisting of the following:
− all overhead wiring, including the catenary, the contact wire and the return wire, the earth

wire, the lightning protection wire, the line feeder and the reinforcing feeder mounted on the
supports;

− overhead conductor rails;
− the foundations, supporting structures and any components supporting, registering,

terminating or insulating the conductors;
− equipment mounted on the supports for switching, detecting or protecting.

3.3.3
overhead contact line
contact line placed above or beside the roof of the vehicles and supplying vehicles with electric
energy through roof-mounted current collection equipment
NOTE  The reinforcing feeder is not included.

3.3.4
overhead line
electric line whose conductors are supported above ground, generally by means of insulators
and appropriate supports
NOTE  Certain overhead lines may also be constructed with insulated conductors.

3.3.5
catenary
longitudinal wire supporting the contact wire or wires either directly or indirectly.
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3.3.6
fil de contact
le conducteur électrique d’une ligne aérienne de contact sur lequel appuie l’organe de prise de
courant
[VEI 811-33-15]

3.3.7
câble de garde
fil métallique mis à la terre monté au-dessus de la ligne aérienne de contact pour la protéger
contre la foudre

3.3.8
zone de ligne aérienne de contact et zone de pantographe
zone dont les limites ne sont généralement pas franchies par une ligne aérienne de contact
rompue ou en cas d’échappement ou de bris d’un pantographe sous tension.
Des structures et des matériels sont susceptibles de venir accidentellement toucher une ligne
aérienne de contact rompue sous tension ou des parties sous tension d’un pantographe brisé
ou échappé. La Figure 1 définit les zones dans lesquelles on considère que ce contact est
probable. Les paramètres X, Y, Z doivent être définis par les règlements nationaux de sécurité.
Le point HP est la position du conducteur le plus élevé de la ligne aérienne de contact dans les
conditions de fonctionnement considérées dans l’axe de la voie. Les limites de la zone de ligne
aérienne de contact en-dessous du plan de roulement s’étendent verticalement vers le bas
jusqu’à la surface du sol. Il n’est cependant pas nécessaire d’étendre ces limites au-delà de la
surface supérieure du tablier lorsque la voie ferrée passe sur un pont.
Dans le cas où la ligne aérienne de contact est hors roulement, la zone de ligne aérienne de
contact doit être étendue en conséquence.
Pour les réseaux à rail de contact non aérien, on ne définit pas de zone de ligne de contact,
tandis que les limites de la zone de pantographe sont à stipuler en fonction de chaque cas
particulier.
NOTE  Le pantographe peut rester sous tension à la suite d’échappement ou de rupture soit parce qu’il est
connecté à d’autres pantographes sous tension soit parce que le freinage électrique est en fonctionnement. La
rupture des câbles ou lignes d’alimentation, qui ne sont pas soumis aux contraintes mécaniques dues aux appareils
de prise de courant n’est pas prise en compte car leur probabilité de rupture est trop faible.
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3.3.6
contact wire
electric conductor of an overhead contact line with which the current collectors make contact
[IEV 811-33-15]

3.3.7
lightning protection wire
earthed wire fitted above the overhead contact line to protect it against lightning

3.3.8
overhead contact line zone and pantograph zone
zone whose limits are not exceeded in general, by a broken overhead contact line or a
pantograph which is energized, in the event of dewirement or by broken fragments.
Structures and equipment may accidentally come into contact with a live broken overhead
contact line or with live parts of a broken or dewired pantograph. Figure 1 defines the zone
inside which such contact is considered to be probable. The parameters X, Y, Z shall be
defined by national safety regulations. The point HP is the position of the highest conductor of
the overhead contact line under all operational conditions considered in the centre of the track.
The limits of the overhead contact line zone below the rail head are extended vertically
downwards until the earth surface is reached. These limits, however, need not be extended
beyond the upper surface of the deck when the railway runs over a bridge.
In the case of out of running overhead contact lines, the overhead contact line zone shall be
extended accordingly.
For conductor rail systems not mounted in the overhead position, no contact line zone is
defined, while the limits of the pantograph zone shall be stipulated according to each specific
case.
NOTE  The pantograph may be live because of dewirement or breakage as a result of being connected with other
live pantographs or because electrical braking is in effect. The breaking of feeders or line feeders, which are not
mechanically strained by current collectors, is not taken into consideration because the probability of a break is too
small.
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Z

X X

YY

TCL

HP

PZ

OZ

RH

Légende

RH Plan de roulement

HP Point le plus élevé de la ligne aérienne de contact

OZ Zone de ligne aérienne de contact

PZ Zone de pantographe

TCL Axe de la voie

X Valeur unidirectionnelle maximale horizontale de OZ, au sommet du niveau du rail

Y Valeur unidirectionelle maximale horizontale de PZ

Z Elévation verticale maximale d’un pantographe brisé au-delà de RH

NOTE  On a tenu compte du désaxement pour déterminer la dimension «Y».

Figure 1 – Zone de ligne aérienne de contact et zone de pantographe

3.3.9
câble de terre
câble reliant collectivement les supports à la terre ou aux rails de roulement pour assurer la
protection des personnes et des installations en cas de défaut d'isolement et pouvant en outre
servir de conducteur de retour

3.3.10
ligne d’alimentation
conducteur aérien monté sur la même structure que la ligne aérienne de contact pour alimenter
des points d’injection successifs

3.3.11
câble de renfort
conducteur aérien monté sur la même structure que la ligne aérienne de contact et qui lui est
directement connecté à intervalles rapprochés, de façon à accroître la section utile

3.3.12
supports (en traction électrique)
éléments destinés à supporter l'ensemble des conducteurs et des isolateurs associés d'une
ligne aérienne de contact
[VEI 811-33-19]

IEC   1332/03
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Z

X X

YY

TCL

HP

PZ

OZ

RH

Key

RH Rail Head
HP Highest Point of the overhead contact line
OZ Overhead contact line Zone
PZ Pantograph Zone
TCL Track Centre Line
X Maximum unidirectional horizontal OZ, top of rail level
Y Maximum unidirectional horizontal PZ
Z Maximum vertical rise of broken pantograph over RH

NOTE  The stagger has been taken into consideration within the dimension of "Y".

Figure 1 – Overhead contact line zone and pantograph zone

3.3.9
earth wire
wire connecting supports collectively to earth or to running rails to protect people and
installations in case of insulation fault and which may also be used as a return conductor

3.3.10
line feeder
overhead conductor supported on the same structure as the overhead contact line to supply
successive feeding points

3.3.11
reinforcing feeder
overhead conductor mounted on the same structure as the overhead contact line, and directly
connected to it at frequent intervals, in order to increase the effective cross-sectional area

3.3.12
supports (in electric traction)
those parts which support the conductors and the associated insulators of an overhead contact
line
[IEV 811-33-19]

IEC   1332/03
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3.3.13
poteau (en traction électrique)
structure principale verticale destinée à supporter une ligne aérienne de contact et à en
assurer la tension mécanique et l'antibalancement

3.3.14
déaxement
disposition en zigzag horizontal prévue au montage des fils de contact, pour éviter une usure
localisée sur les bandes de frottement des pantographes

3.3.15
isolateur de section
point de sectionnement comportant un isolateur inséré dans la ligne de contact et un dispositif
assurant une captation ininterrompue du courant
[VEI 811-36-15]

3.3.16
rail de contact
profilé ou rail métallique rigide fixé sur des isolateurs placés près des rails de roulement, avec
lequel le frotteur assure le contact

3.3.17
rail aérien de contact
profilé métallique rigide fixé par des isolateurs sur une structure constituant une ligne aérienne
de contact

3.3.18
ligne aérienne de contact hors roulement
portion d’une ligne aérienne de contact, située au-delà du point où la ligne quitte l’axe de la
voie jusqu’au point de terminaison sur un poteau ou une structure et qui n’est pas destinée à
être directement utilisée pour la prise de courant

3.4 Circuits de retour du courant de traction

3.4.1
circuit de retour
ensemble des conducteurs formant le chemin prévu pour l’écoulement du courant de retour de
traction et du courant de défaut
NOTE  Ces conducteurs peuvent être par exemple:

− les rails de roulement;

− les rails de retour de courant;

− les conducteurs de retour;

− les câbles de retour.

3.4.2
système à retour par la voie
système dans lequel les rails de roulement font partie du circuit de retour

3.4.3
conducteur de retour
conducteur parallèle à la voie connecté aux rails de roulement à intervalles périodiques

3.4.4
rail de retour de courant
rail de contact utilisé pour écouler le courant de retour de traction à la place des rails de
roulement
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3.3.13
mast (in electric traction)
mainly vertical structure to provide support for tensioning and registration of the overhead
contact line

3.3.14
stagger
displacement of the contact wire to opposite sides of the track centre at successive supports to
avoid localized wear of the pantograph wearing strips

3.3.15
section insulator
sectioning point formed by insulators inserted in a continuous run of a contact line, with skids
or similar devices to maintain continuous current collection
[IEV 811-36-15]

3.3.16
conductor rail
rigid metallic section or rail mounted on insulators located near the running rails, with which the
shoegear makes contact

3.3.17
overhead conductor rail
rigid metallic section mounted with insulators on a structure forming an overhead contact line

3.3.18
out of running overhead contact line
position of an overhead contact line, when it abandons the track centre line in order to reach a
termination point on a mast or a structure and when it is not intended to be directly used for
current collection

3.4 Return current circuits

3.4.1
return circuit
all conductors which form the intended path for the traction return current and the current
under fault conditions
NOTE  The conductors may be for example:

− running rails;

− return conductor rails;

− return conductors;

− return cables.

3.4.2
track return system
system in which the running rails form a part of the return circuit

3.4.3
return conductor
conductor which parallels the track and which is connected to the running rails at periodic
intervals

3.4.4
return conductor rail
conductor rail used instead of the running rails for the traction return current
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3.4.5
câble de retour
conducteur isolé faisant partie du circuit de retour et connectant le reste du circuit de retour à
la sous-station

3.4.6
connexion électrique de rails
conducteur ayant pour but d’assurer la continuité électrique des rails au droit d’un joint

3.4.7
éclisse isolante
joint mécanique des rails qui les sépare galvaniquement de manière longitudinale

3.4.8
liaison transversale de rail à rail
liaison électrique entre les rails de roulement de la même voie

3.4.9
liaison transversale de voie à voie
liaison électrique entre les rails de roulement de voies différentes

3.4.10
circuit de voie
circuit électrique dont font partie les rails d’une section de voie, comportant habituellement une
source de courant connectée à une extrémité et un dispositif de détection à l’autre pour
contrôler la libération ou l’occupation de cette section de voie par un véhicule
[VEI 821-03-01]
NOTE  Dans un système de signalisation continue, le circuit de voie peut être utilisé pour transmettre des
informations entre le sol et le train.

3.4.11
connexion inductive
appareil employé dans les réseaux de traction électrique, en général aux extrémités d'un circuit
de voie bi-rail et destiné à assurer le passage du courant de retour de traction malgré la
présence d'éclisses isolantes

3.5 Mise à la terre et équipotentialité

3.5.1
terre
masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est pris, par
convention, égal à zéro
[VEI 826-04-01]

3.5.2
prise de terre
corps conducteur ou ensemble de corps conducteurs en contact intime avec le sol et assurant
une liaison électrique avec celui-ci
[VEI 826-04-02]

3.5.3
terre du réseau de traction
rail de roulement, lorsqu’il est utilisé comme circuit de retour et qu’il est intentionnellement
relié à la terre. Elle inclut toutes les parties conductrices auxquelles ce rail est relié
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3.4.5
return cable
insulated conductor forming part of the return circuit and connecting the rest of the return
circuit to the substation

3.4.6
rail joint bond
conductor ensuring the electrical continuity of a rail at a joint

3.4.7
insulated rail joint
mechanical rail joint which longitudinally separates the rail electrically

3.4.8
rail-to-rail cross bond
electrical bond that interconnects the running rails of the same track

3.4.9
track-to-track cross bond
electrical bond that interconnects tracks

3.4.10
track circuit
electrical circuit of which the rails of a track section form a part, with usually a source of current
connected at one end and a detection device at the other end for detecting whether this track
section is clear or occupied by a vehicle
[IEV 821-03-01]
NOTE  In a continuous signalling system, the track circuit may be used to transmit information between the ground
and the train.

3.4.11
impedance bond
apparatus used on electric traction systems, usually at the ends of a double-rail track circuit,
and designed to ensure the passage of the traction return current notwithstanding the presence
of insulated rail joints

3.5 Earthing and bonding

3.5.1
earth
conductive mass of the earth, whose electric potential at any point is conventionally taken as
equal to zero
[IEV 826-04-01]

3.5.2
earth electrode
conductive part or a group of conductive parts in intimate contact with and providing an
electrical connection with earth
[IEV 826-04-02]

3.5.3
traction system earth
running rail, when it is utilized as a return circuit and is connected to earth intentionally. It
includes all conductive parts connected thereto
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3.5.4
terre de tunnel
interconnexion électrique des armatures métalliques d'un tunnel en béton armé, ou, en cas
d'autres modes de construction, des parties métalliques du tunnel
NOTE  Dans le cas de réseaux de traction en courant alternatif monophasé, la terre de tunnel est reliée aux rails
de roulement et fait donc partie intégrante de la terre du réseau de traction; cette terre peut être interconnectée
avec d’autres terres extérieures au tunnel.

3.5.5
mise à la terre par le réseau de traction
liaison entre des masses métalliques et la terre du réseau de traction

3.5.6
mise à la terre directe par le réseau de traction
liaison directe entre des masses métalliques et la terre du réseau de traction
NOTE  La mise à la terre par l’intermédiaire de connexions inductives, nécessitée par la présence de circuits de
voie, est considérée comme étant une mise à la terre directe.

3.5.7
mise à la terre indirecte par le réseau de traction
liaison entre des parties métalliques et la terre du réseau de traction établie à travers un
limiteur de tension ou à travers des contacteurs, qui peut être temporaire ou permanente si la
valeur limite de la tension est dépassée

3.5.8
conducteur de protection (symbole PE)
conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et
destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes:
− masses;
− éléments conducteurs;
− borne principale de terre;
− prise de terre,
− point de l’alimentation relié à la terre ou au point neutre artificiel.
[VEI 826-04-05]

3.5.9
conducteur PEN
conducteur mis à la terre assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de
conducteur neutre
[VEI 826-04-06]
NOTE  La désignation PEN résulte de la combinaison des deux symboles PE pour le conducteur de protection et N
pour le conducteur neutre.

3.5.10
conducteur neutre (symbole N)
conducteur relié au point neutre d’un réseau et pouvant contribuer au transport de l’énergie
électrique
[VEI 826-01-03]

3.5.11
liaison équipotentielle
liaison électrique mettant au même potentiel ou à des potentiels voisins des masses et des
éléments conducteurs
[VEI 826-04-09]
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3.5.4
tunnel earth
electrical interconnection of the reinforcing rods of reinforced concrete tunnels and in the case
of other modes of construction the conductive interconnection of the metallic parts of the tunnel
NOTE  In the case of single-phase a.c. traction systems, the tunnel earth is connected to the running rails and thus
forms part of the traction system earth which may be supplemented by external earth connections.

3.5.5
traction system earthing
connection between conductive parts and the traction system earth

3.5.6
direct traction system earthing
direct connection between conductive parts and the traction system earth
NOTE  Earthing via impedance bonds, required by reason of track circuits considerations, is considered to be
direct earthing.

3.5.7
open traction system earthing
connection of conductive parts to the traction system earth by a voltage-limiting device or by
circuit-breakers, which make a conductive connection either temporarily or permanently if the
limited value of the voltage is exceeded

3.5.8
protective conductor (symbol PE)
conductor required by some measures for protection against electric shock for electrically
connecting any of the following parts:
− exposed conductive parts;
− extraneous conductive parts;
− main earthing terminal;
− earth electrode,
− earthed point of the source or artificial neutral.
[IEV 826-04-05]

3.5.9
PEN conductor
an earthed conductor combining the functions of both protective conductor and neutral
conductor
[IEV 826-04-06]
NOTE  The acronym PEN results from the combination of symbols PE for the protective conductor and N for the
neutral conductor.

3.5.10
neutral conductor (symbol N)
conductor connected to the neutral point of a system and capable of contributing to the
transmission of electrical energy
[IEV 826-01-03]

3.5.11
equipotential bonding
electrical connection putting various exposed conductive parts and extraneous conductive parts
at a substantially equal potential
[IEV 826-04-09]
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3.5.12
conducteur d’équipotentialité
conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle
[VEI 826-04-10]

3.6 Tensions et circuits électriques

3.6.1
tension nominale
tension par laquelle une installation ou une partie d’installation est désignée
NOTE  La tension de la ligne de contact peut différer de la tension nominale d’une valeur n’excédant pas les
tolérances données dans la CEI 60850.

3.6.2
tension rail-sol
tension existant entre les rails de roulement et la terre, soit dans les conditions normales
d’exploitation où les rails de roulement servent à écouler le courant de retour de traction soit
en cas de défaut

3.6.3
tension accessible
partie de la tension rail-sol dans les conditions normales d’exploitation, à laquelle une
personne peut être soumise, le courant traversant par convention le corps entre la main et les
deux pieds ou d’une main à l’autre (distance horizontale de 1 m d’une masse susceptible d’être
touchée)

3.6.4
tension (effective) de contact
tension en cas de défaut entre masses touchées simultanément
NOTE  La valeur de la tension effective de contact est susceptible de varier sensiblement selon l’impédance de la
personne qui touche ces masses.

3.6.5
courant de retour traction
somme des courants retournant à la source d’alimentation (sous-station ou véhicules à
freinage par récupération)

3.6.6
courant vagabond
courant qui suit des trajets autres que ceux prévus

3.6.7
court-circuit
chemin conducteur accidentel ou intentionnel entre deux ou plusieurs points d’un circuit forçant
les tensions entre ces points à être de valeur relativement faible
NOTE  Tout chemin conducteur de ce type soit entre conducteurs soit entre un conducteur et la terre est considéré
comme un court- circuit.

3.6.8
courant de court-circuit
courant électrique dans un court-circuit déterminé

3.6.9
état de défaut
état non prévu d’un matériel ou d’un équipement
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3.5.12
equipotential bonding conductor
protective conductor for ensuring equipotential bonding
[IEV 826-04-10]

3.6 Voltages and electrical circuits

3.6.1
nominal voltage
voltage by which an installation or part of an installation is designated
NOTE  The voltage of the contact line may differ from the nominal voltage by a quantity within permitted tolerances
given in IEC 60850.

3.6.2
rail potential
voltage between running rails and earth occurring under operating conditions when the running
rails are utilized for carrying the traction return current or under fault conditions

3.6.3
accessible voltage
that part of the rail potential under operating conditions which can be bridged by persons, the
conductive path being conventionally from hand to both feet through the body or from hand to
hand (horizontal distance of 1 m to a touchable part)

3.6.4
(effective) touch voltage
voltage under fault conditions between parts when touched simultaneously
NOTE  The value of the effective touch voltage may be appreciably influenced by the impedance of the person in
contact with these parts.

3.6.5
traction return current
sum of the currents returning to the supply source (substation or regenerative braking vehicles)

3.6.6
stray current
current which follows paths other than the intended paths

3.6.7
short-circuit
accidental or intentional conductive path between two or more points in a circuit forcing the
voltages between these points to be relatively low
NOTE  Any such conductive path whether between conductors or between a conductor and earth is regarded as a
short-circuit.

3.6.8
short-circuit current
electric current flowing through the short-circuit

3.6.9
fault condition
non intended condition of the apparatus or equipment
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3.6.10
résistance rail-sol
résistance électrique entre les rails de roulement et la terre
NOTE  Dans un tunnel, pour les réseaux de traction à courant continu, la mesure est faite entre les rails de
roulement et la terre du tunnel.

3.6.11
conductance linéique
valeur inverse de la résistance rail-sol par unité de longueur (S/km)

3.7 Captage du courant

3.7.1
appareil de prise de courant
appareil porté par le véhicule et destiné à capter le courant sur le fil ou sur le rail de contact
[VEI 811-32-01]

3.7.2
pantographe
appareil de prise de courant sur le ou les fils de contact ou rail de contact aérien, constitué par
un système articulé prévu pour permettre une translation verticale de la semelle du
pantographe
[VEI 811-32-02, modifiée]

3.7.3
trolley
appareil de prise de courant sur un fil de contact par une roulette à gorge ou par une cuillère
de contact montée sur une perche mobile dans toutes les directions
[VEI 811-32-08]

3.7.4
frotteur
ensemble de pièces permettant le captage du courant sur le rail de contact
[VEI 811-32-19]

3.8 Choc électrique

3.8.1
partie sous tension
conducteur ou partie conductrice destiné à être sous tension en service normal à l’exception,
par convention, des rails de roulement et des parties qui leur sont connectées

3.8.2
masse
partie conductrice d’un matériel électrique susceptible d’être touchée et qui n’est normalement
pas sous tension mais qui peut le devenir en cas de défaut
[VEI 826-03-02]
NOTE  Une partie conductrice d’un matériel qui ne peut être mise sous tension en cas de défaut que par
l’intermédiaire d’une masse n’est pas considérée comme une masse.

3.8.3
élément conducteur
élément susceptible d’introduire un potentiel, généralement celui de la terre, et ne faisant pas
partie de l’installation électrique
[VEI 826-03-03]
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3.6.10
rail to earth resistance
electrical resistance between the running rails and the earth
NOTE  For d.c. traction systems in tunnels, the measurement is made between the running rails and tunnel earth.

3.6.11
conductance per unit length
reciprocal value of the rail to earth resistance per unit length (S/km)

3.7 Current collection

3.7.1
current collector
equipment fitted to the vehicle and intended to collect current from a contact wire or conductor
rail
[IEV 811-32-01]

3.7.2
pantograph
apparatus for collecting current from one or more contact wires or overhead conductor rails,
formed of a hinged device designed to allow vertical movement of the pantograph head
[IEV 811-32-02, modified]

3.7.3
trolley
apparatus for collecting current from a contact wire by means of a grooved wheel or contact
slipper mounted on a pole which is movable in any direction
[IEV 811-32-08]

3.7.4
shoegear
assembly of parts for collecting current from a conductor rail
[IEV 811-32-19]

3.8 Electric shock

3.8.1
live part
conductor or conductive part intended to be energized in normal use. By convention, this does
not include the running rails and parts connected to them

3.8.2
exposed conductive part
a conductive part of electrical equipment, which can be touched and which is not normally live,
but which may become live under fault conditions
[IEV 826-03-02]
NOTE  A conductive part of electrical equipment which can only become live under fault conditions through an
exposed conductive part is not considered to be an exposed conductive part.

3.8.3
extraneous conductive part
conductive part not forming part of the electrical installation and liable to introduce a potential,
generally the earth potential
[IEV 826-03-03]
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3.8.4
choc électrique
effet pathophysiologique résultant du passage d’un courant électrique à travers le corps
humain ou celui d’un animal
[VEI 826-03-04]

3.8.5
contact direct
contact de personnes ou d’animaux domestiques ou d’élevage avec des parties sous tension
[VEI 826-03-05]

3.8.6
contact indirect
contact de personnes ou d’animaux domestiques ou d’élevage avec des masses mises sous
tension par suite d’un défaut d’isolement
[VEI 826-03-06]

3.8.7
courant de fuite
courant qui, en l’absence de défaut, s’écoule à la terre ou à des éléments conducteurs dans un
circuit
[VEI 826-03-08]

3.8.8
barrière
élément assurant la protection contre les contacts directs dans toute direction habituelle
d’accès
[VEI 826-03-13]

3.8.9
obstacle
élément empêchant un contact direct fortuit mais ne s’opposant pas à une action délibérée
[VEI 826-03-14]

3.8.10
bardage de protection
barrière matérielle non conductrice destinée à empêcher les personnes de toucher le rail de
contact sous tension

3.8.11
aire de passage
tout point d’une aire où les personnes peuvent se tenir ou se déplacer

3.9 Dispositifs de protection

3.9.1
limiteur de tension
dispositif permettant de se protéger contre la présence permanente d’une tension de contact
ou d’une tension accessible supérieure à la valeur admissible

3.9.2
parafoudre
appareil destiné à protéger le matériel électrique contres les surtensions transitoires élevées et
à limiter la durée et souvent l’amplitude du courant de suite
[VEI 811-31-09]
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3.8.4
electric shock
pathophysiological effect resulting from an electric current passing through a human or animal
body
[IEV 826-03-04]

3.8.5
direct contact
contact of persons or livestock with live parts
[IEV 826-03-05]

3.8.6
indirect contact
contact of persons or livestock with exposed conductive parts which have become live under
fault conditions
[IEV 826-03-06]

3.8.7
leakage current
current which, in the absence of a fault, flows to earth or to extraneous conductive parts in a
circuit
[IEV 826-03-08]

3.8.8
barrier
part providing protection against direct contact from any usual direction of access
[IEV 826-03-13]

3.8.9
obstacle
part preventing unintentional direct contact but not preventing direct contact by deliberate
action
[IEV 826-03-14]

3.8.10
protective boarding
non-conducting physical barrier to protect persons from coming into contact with the live
conductor rail

3.8.11
standing surface
any point on a surface where persons may stand or walk about

3.9 Protective devices

3.9.1
voltage-limiting device
protective device against permanent existence of an inadmissible high touch/accessible
voltage

3.9.2
surge arrester
device intended to protect the electrical apparatus from high transient overvoltages and to limit
the duration and frequently the amplitude of the follow-on current
[IEV 811-31-09]
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3.9.3
organe de protection à courant résiduel
dispositif de protection destiné à détecter le courant différentiel résiduel et ensuite à isoler le
circuit

3.10 Autres définitions

3.10.1
local technique à usage électrique
tout local ou emplacement réservé exclusivement à du matériel électrique en fonctionnement
et qui est protégé par des moyens appropriés vis-à-vis de la tension et de l’emplacement.
L’accès à ces locaux ou emplacements est réservé aux personnes autorisées

3.10.2
zone accessible au public
zone à laquelle le public a accès sans restrictions

3.10.3
zone non accessible au public
zone placée sous la responsabilité de l’administration ferroviaire et dont l’accès n’est permis
qu’aux personnes autorisées

3.10.4
protection d’accès
matériel destiné à empêcher qu’une personne non autorisée ait accès à une zone, une
structure ou un bâtiment non accessibles au public

3.10.5
passage à niveau public
lieu de traversée à niveau de la voie ferrée où le public a le droit de passer sous réserve du
respect des mesures de sécurité afférentes au site

3.10.6
passage à niveau privé
lieu de traversée de la voie ferrée servant en général d’accès à un terrain ou à une activité. Cet
accès devrait normalement être restreint et ne pas être ouvert au public

3.10.7
passage à niveau d’accès contrôlé
lieu de traversée de la voie ferrée, auquel le public n'a normalement pas accès, dans un site
placé sous le contrôle de l'administration ferroviaire, qui en réglemente l’usage; il s’agit par
exemple des zones de garage de trains et des cours de marchandises

3.10.8
chemin latéral autorisé
cheminement protégé le long de la voie. Seules les personnes autorisées ont le droit de
l’emprunter
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3.9.3
residual current-operated protective device
protective device for detecting residual current and then isolating the circuit

3.10 Other definitions

3.10.1
closed electrical operating area
any room or location which serves exclusively for the operation of electrical equipment and is
kept secured by a means appropriate to the voltage and location. Access to such areas is
permitted only to authorized persons

3.10.2
public area
an area to which the public has unrestricted access

3.10.3
restricted area
area for which the railway authority has the responsibility and to which access is only permitted
for authorized persons

3.10.4
anti-trespassing guard
equipment provided to prevent entry to a restricted area, structure or building by an
unauthorized person

3.10.5
public level crossing
crossing where the public has a right of way over the railway on the level subject to compliance
with the safety arrangements provided at the location

3.10.6
private level crossing
crossing usually provided for field or occupation access. There would normally be limited or no
public use

3.10.7
railway controlled crossing
crossing to which there would be little, if any, public access and where the railway authority
controls the area around the crossing and issues instructions (such as notices) for its use; for
example depots and goods yards

3.10.8
authorized trackside walking route
safe path alongside the track. The use of this path is allowed only for authorized persons
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4 Mesures de protection contre les chocs électriques dans les installations
dont les tensions nominales n’excèdent pas 1 kV en courant alternatif/
1,5 kV en courant continu

Les prescriptions applicables sont celles fixées par la CEI 60364-4-41 avec les restrictions et
compléments suivants.

4.1 Protection contre les contacts directs

4.1.1 Généralités

Pour les circuits dont les tensions nominales n'excèdent pas 25 V en courant alternatif ou 60 V
en courant continu, aucune protection contre les contacts directs n'est prescrite. Toutefois,
cette disposition ne doit pas s'appliquer si le circuit concerné est relié au circuit de retour, le
potentiel de ce dernier par rapport à la terre étant susceptible de dépasser les valeurs
précédentes.

4.1.1.1  Dans le cas où il est prévu de travailler sous tension sur les lignes aériennes de
contact, des dispositions constructives doivent être prises de telle sorte que, à l’intérieur de la
zone de travail, il n’y ait pas de parties de l’installation portées à des potentiels différents, ceci
afin d’assurer la protection contre les contacts directs.

Cette prescription ne s'applique pas lorsque l’on rencontre des impossibilités techniques, par
exemple dans le cas des isolateurs de section, des points de croisement des lignes aériennes
de contact des tramways et trolleybus et des lignes aériennes de contact de trolleybus.

NOTE  Cette prescription peut être satisfaite, par exemple, en créant un isolement supplémentaire dans le réseau
de lignes aériennes de contact afin d’obtenir des sections neutres d’au moins 0,5 m de long; ce dispositif empêche
le contact simultané avec des potentiels différents dans la zone de travail proche, sinon totalement, au moins dans
une très large mesure.

4.1.1.2  Les isolateurs réalisés afin que leurs pièces de maintien puissent être portées sous
tension en cas de défaut, par exemple les isolateurs à collerette ou anneau, ne doivent pas
être utilisés dans les réseaux de lignes aériennes de contact où il est prévu de travailler sous
tension.

4.1.1.3  Dans la présente norme, à l'exception des câbles en matériau synthétique de
longueur supérieure à 2 m (1 m sous abri), tous les isolateurs qui sont directement reliés à une
partie sous tension doivent être considérés comme des parties sous tension du point de vue
des distances d'isolement.

4.1.2 Protection par éloignement

4.1.2.1 Aire de passage

Pour les aires de passage accessibles aux personnes, la distance d’approche en ligne droite
doit être respectée comme indiqué à la figure 2, afin d'empêcher le contact direct avec des
parties sous tension des lignes aériennes de contact ou avec toute partie sous tension à
l'extérieur d'un véhicule (par exemple appareils de prise de courant, conducteurs en toiture,
résistances). Ces prescriptions ne sont pas applicables aux systèmes à rail de contact proche
des rails de roulement (voir 4.1.3.3.3).

Les distances indiquées dans les articles suivants sont des valeurs minimales qui doivent être
respectées quelles que soient la température et les surcharges exceptionnelles de la ligne de
contact. Dans le cas de pratiques nationales ou régionales, l'administration ferroviaire peut
prescrire des distances d'éloignement plus grandes ou des grillages aux mailles plus fines.

NOTE 1  La distance d’approche en ligne droite suppose que les parties sous tension sont accessibles par une
personne se tenant sur l’aire de passage sans utiliser d'objets.

NOTE 2  Cette protection n’est pas obligatoire si, bien que le contact soit possible avec des parties sous tension,
d’autres mesures ont été prises pour garantir l’isolement par rapport à la source.
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4 Protective provisions against electric shock in installations for nominal
voltages up to and including 1 kV a.c./1,5 kV d.c.

The requirements as defined in IEC 60364-4-41 shall apply with the following limitations and
extensions:

4.1 Protection against direct contact

4.1.1 General

No protection against direct contact is required for circuits with nominal voltages up to and
including 25 V a.c./60 V d.c.. This shall not apply, however, if the circuit concerned is
connected to the return circuit which may rise above earth potential.

4.1.1.1  If it is intended that work is to be carried out on energized overhead contact lines, the
system shall be constructed in such a manner that no parts of different potential are situated
directly within the immediate working area in order to provide protection against direct contact.

This does not apply to locations for which this requirement is technically impossible, for
example for section insulators, crossing points of overhead contact lines of tramways and
trolleybuses and for trolleybus overhead contact lines.

NOTE  This requirement can be met, for example, by installation of additional insulation in the overhead contact
line system to achieve neutral sections each at least 0,5 m long, which ensure that simultaneous contact with
different potentials in the immediate working area is obviated completely or to a considerable extent.

4.1.1.2  Insulators whose design is such that supporting structures may become live under
fault conditions, for example saddle insulators or buckle insulators, shall not be utilized for the
overhead contact line system where live working shall be undertaken.

4.1.1.3  With the exception of synthetic rope in lengths of more than 2 m (1 m under cover) all
insulators which are directly connected to a live part shall be regarded as a live part when
considering clearance dimensions in this standard.

4.1.2 Protection by clearance

4.1.2.1 Standing surface

For standing surfaces accessible to persons, clearance for touching in a straight line as shown
in figure 2 shall be provided against direct contact with live parts of an overhead contact line
system as well as any live parts on the outside of a vehicle (for example current collectors, roof
conductors, resistors). This does not apply to conductor rail systems near the running rails (see
4.1.3.3.3).

The clearances given in the following clauses are minimum values which shall be maintained at
all temperatures and with additional and exceptional line loading. Due to national or regional
existing practices, greater clearances or smaller mesh sizes may be prescribed by the relevant
railway authority.

NOTE 1  Touching in a straight line implies that live parts are accessible by a person from a standing surface
without use of objects.

NOTE 2  This protection is not mandatory if, although contact with live parts is possible, other provisions have
been taken to ensure isolation from the supply.
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Zone accessible
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Zones non accessibles
au public

Aire de passage
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Toutes les dimensions sont des valeurs minimales en mètres.

Figure 2 – Distances d’éloignement des parties sous tension des lignes aériennes
de contact ou des parties sous tension accessibles à l’extérieur des véhicules

à partir des aires de passage accessibles aux personnes de tensions nominales
n’excédant pas 1 kV en courant alternatif/1,5 kV en courant continu

NOTE 3  La Figure 2 suppose que l’aire de passage n’est pas pourvue de protection contre les contacts avec des
parties sous tension situées dessous ou latéralement. Selon son mode de construction, il se peut qu’en pratique
cette aire soit conforme à la prescription concernant la protection par obstacles. Dans ce cas, on peut utiliser les
distances d’éloignement plus faibles applicables aux obstacles.

Ces distances d’éloignement ont été déduites du volume d’accessibilité au toucher tel que défini dans la
CEI 60364-4-41 auquel a été ajoutée une marge de sécurité. Cette marge de sécurité a été déterminée en fonction
de la tension du réseau de lignes de contact et de la situation de l’aire de passage dans une zone accessible ou
non au public.

4.1.2.2 Aires de passage pour travailleurs

Les distances d'éloignement à observer pour les personnes travaillant au voisinage de réseaux
de lignes aériennes de contact sous tension doivent être définies dans les spécifications
d'exploitation. En l’absence de spécifications d'exploitation, les distances d'éloignement indiquées
à la figure 2 ou celles indiquées en 4.1.3. doivent être respectées.

NOTE  Ceci ne concerne pas les marquises de gare, les plates-formes de travail, les passerelles de signaux, les
plates-formes de travail des signaux isolés, les échelles de maintenance, les nacelles hydrauliques, les plates-
formes de travail des wagons à plate-forme mobile, utilisées seulement pour effectuer des travaux sur ou au
voisinage des réseaux de lignes aériennes de contact.

4.1.2.3 Hauteur minimale des lignes aériennes de contact et des câbles d’alimentation
associés

Lorsqu'une route ouverte au trafic normal des véhicules est surplombée par la ligne aérienne
de contact d’un chemin de fer électrifié (ou d’un tramway) et qu’aucune restriction de trafic
n’est spécifiée, il doit être maintenu, sauf stipulation contraire dans la législation nationale, une
hauteur minimale de 4,70 m entre le niveau de la chaussée et le point le plus bas de la ligne
aérienne de contact et des câbles d'alimentation associés.

Dans le cas où cette hauteur minimale prescrite ne peut pas être respectée et sauf stipulation
contraire dans la législation nationale, la hauteur maximale des véhicules routiers autorisés à
circuler sous la ligne aérienne de contact doit être limitée de façon à garantir les hauteurs
minimales suivantes entre le point le plus haut du véhicule routier (chargement compris) et les
parties sous tension:
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Figure 2 – Clearances to accessible live parts on the outside of vehicles as well as to
live parts of overhead contact line systems from standing surfaces accessible to

persons for nominal voltages up to and including 1 kV a.c./1,5 kV d.c.

NOTE 3  Figure 2 assumes that the standing surface does not afford protection against contact with live parts
situated below or to the side thereof. Depending on its construction, the surface may in practice meet the
requirement respecting provision of obstacles. In this case, the lower clearances applicable to obstacles may be
utilized.

The clearances were determined on the basis of the arms reach as defined in IEC 60364-4-41 to which a margin of
safety was added. The margin of safety has been determined depending on the voltage of the contact line system
and on whether the standing surface is in a restricted area or in a public area.

4.1.2.2 Standing surfaces for working persons

The clearances to be observed for persons working nearby energized overhead contact line
systems shall be defined in the operational specifications. If operational specifications do not
exist, clearances shown in figure 2 or the clearances according to 4.1.3 shall be used.

NOTE  Station platform roofs, working platforms and working planks at signal bridges, working platforms at signals,
maintenance–ladders, work cages of hydraulic working platforms, working platforms of tower cars, which are
utilized solely for execution of work at or in the vicinity of overhead contact line systems are not included.

4.1.2.3 Minimum height of overhead contact lines and associated feeders

Where a road carrying normal vehicular traffic crosses (or coincides) with a railway (or a
tramway) electrified by means of an overhead contact line and no road traffic restrictions are
specified, unless otherwise fixed by national regulation, a minimum vertical clearance of 4,70 m
shall be provided between the road surface and the lowest point of the overhead contact line
and associated feeders.

If the required minimum clearance cannot be provided and unless otherwise specified by
national regulation, the maximum height of road vehicles permitted to pass under the overhead
contact line shall be limited so as to guarantee the following minimum vertical clearances
between the highest point of road vehicle (load included) and the live parts, of:
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− 0,50 m, lorsque seuls des signaux routiers indiquent la hauteur maximale admissible des
véhicules;

− 0,30 m, lorsque des obstacles fixes supplémentaires (par exemple un obstacle rigide ou un
fil métallique fixé solidement et rendu visible par un signal d’avertissement suspendu) sont
implantés de chaque côté de la traversée et délimitent matériellement cette hauteur de
véhicule.

4.1.3 Protection au moyen d’obstacles

4.1.3.1 Généralités

Si les distances d'éloignement indiquées en 4.1.2 ne peuvent être respectées, des obstacles
doivent être mis en place pour assurer la protection contre les contacts directs avec des
parties sous tension. La disposition de ces obstacles dépend de l'emplacement des aires de
passage par rapport aux parties sous tension, comme l'indiquent les figures 3 et 4, de l’espace
libre entre l'obstacle et les parties sous tension et du statut de l’aire de passage, zone
accessible ou non au public.

Les dimensions des obstacles doivent être telles que les personnes se tenant sur l’aire de
passage ne puissent pas toucher en ligne droite les parties sous tension.

Lorsque l’obstacle est constitué d’un matériau conducteur, les prescriptions de 4.2.2 doivent
s’appliquer.

Porteur Fil de contact

Ligne d'alimentation

4.1.3.2.3

4.1.3.3.2
4.1.3.2.3

4.1.3.2.2

4.1.3.3.1

4.1.3.2.2

4.1.3.3.1

4.1.2.2
Plate-forme
de travail en
atelier

Les numéros renvoient aux paragraphes de référence.

Figure 3 – Aires de passage permettant l’accès des personnes à des parties sous
tension extérieures aux véhicules et à des lignes aériennes de contact
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− 0,50 m, where only road traffic signs indicating the maximum permissible vehicle height are
utilized;

− 0,30 m, where additional fixed barriers (for example a rigid obstacle or a firmly fixed
metallic wire made visible by means of a suspended warning sign) are erected on both
sides of the crossing, physically limiting such vehicle height.

4.1.3 Protection by obstacles

4.1.3.1 General

If the clearances given in 4.1.2 cannot be maintained, obstacles shall be provided as protection
against direct contact with live parts. The design of obstacles is dependent on the location of
the standing surfaces relative to the live parts as shown in figures 3 and 4, on the clearance
between the obstacle and the live parts and on whether the standing surface is a restricted
area or a public area.

The dimensions of the obstacles shall be such that live parts cannot be touched in a straight
line by persons on a standing surface.

Where the obstacle is made of conductive material the requirements of 4.2.2 shall apply.

Catenary Contact wire

Line feeder

4.1.3.2.3

4.1.3.3.2
4.1.3.2.3

4.1.3.2.2

4.1.3.3.1

4.1.3.2.2

4.1.3.3.1

4.1.2.2
Working
platform in
workshop

The numbers refer to the appropriate subclauses.

Figure 3 – Standing surfaces for persons providing access to live parts on the outside of
vehicles and to overhead contact line systems
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4.1.3.3.4

4.1.3.2.5

4.1.3.2.7

NOTE  Les numéros renvoient aux paragraphes de référence.

Figure 4 – Aires de passage permettant l’accès des personnes à des parties sous
tension extérieures aux véhicules et à des rails de contact

4.1.3.2 Obstacles pour aires de passage en zones non accessibles au public

4.1.3.2.1  Les obstacles doivent satisfaire aux prescriptions pour obstacles de protection de
classe IP2X définies dans la CEI 60529 si les conditions de 4.1.3.2.2 ne sont pas remplies.

4.1.3.2.2  Dans le cas d’aires de passage adjacentes à des parties sous tension à l’extérieur
de véhicules ou adjacentes à des lignes de contact et lorsque ces parties sous tension sont
situées au-dessus de l’aire de passage, on peut utiliser des obstacles constitués d'écrans
grillagés, dont la surface de maille n'excède pas 1 200 mm2 et dont la hauteur «h» est d’au
moins 1,8 m (voir figure 5, exemple a).

Si les parties sous tension sont situées à la même hauteur ou plus bas que l’aire de passage,
la hauteur «h» de l'obstacle doit être telle qu'une distance d'éloignement de 1,35 m soit
respectée à partir du sommet de l'obstacle comme indiqué à la figure 2 (voir figure 5,
exemple b).

La distance d’isolement entre l'obstacle et les parties sous tension doit être au moins égale à
0,3 m. Si cette distance n'est pas respectée, l'obstacle doit être conforme à 4.1.3.2.1 ou être
constitué d'un écran plein assurant la continuité avec l’aire de passage (voir figure 5, exemples
c et d). La distance d’isolement «d» entre l'obstacle et les parties sous tension, montrées dans
la figure 6, doit être déterminée comme indiqué dans la CEI 60913.
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4.1.3.3.4

4.1.3.2.5

4.1.3.2.7

NOTE  The numbers refer to the appropriate subclauses.

Figure 4 – Standing surfaces for persons providing access to live parts on the outside of
vehicles and to conductor rail systems.

4.1.3.2 Obstacles for standing surfaces in restricted areas

4.1.3.2.1  The obstacles shall meet the requirements for protective obstacles in class IP2X as
defined in IEC 60529 where the provisions given in 4.1.3.2.2 are not satisfied.

4.1.3.2.2  With standing surfaces adjacent to live parts on the outside of vehicles or adjacent
to live parts of a contact line system, mesh screen obstacles with a maximum 1 200 mm2 mesh
size and having a height "h" of at least 1,8 m may be utilized where the live parts are situated
above the standing surface (see figure 5, example a).

If the live parts are situated at the same height or lower than the standing surface, the height
"h" of the obstacle shall be such that a clearance of 1,35 m from the top of the obstacle is
maintained as shown in figure 2 (see figure 5, example b).

The clearance between the obstacle and the live parts shall be at least 0,3 m. If this clearance
is not maintained, the obstacles shall be designed in accordance with 4.1.3.2.1 or be of solid-
wall design and leave no gap between the obstacle and the standing surface (see figure 5,
examples c and d). The dimension "d" between the obstacle and live parts, shown in figure 6,
shall be determined as described in IEC 60913.
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h ≥ 1,8 h ≥ 1,8

h h 

0,3

0,3

0,5 2)

1,35 1) 1,35 1)

d

d

0,3 3)

a) c)

b) d)

d

0,3

Ecran plein ou obstacle conforme à la protection de classe IP2X
telle que définie dans la CEI 60529

Ecran grillagé dont la maille n'excède pas 1 200 mm2

(ou écran de matériau massif)

Limites des parties sous tension

«d» est la distance d’isolement dans l’air entre l’obstacle et les parties sous tension.

Toutes les dimensions sont des valeurs minimales en mètres.

NOTE 1  La dimension de 1,35 découle de la figure 2.

NOTE 2  La dimension de 0,5 est fondée sur les prescriptions données en 4.1.3.2.3.

NOTE 3  La dimension de 0,3 peut être réduite sous réserve que la hauteur «h» dépasse la valeur de 1,8 m.

Figure 5 – Exemples d’obstacles pour aires de passage en zones non accessibles
au public pour la protection contre les contacts directs avec parties sous tension

adjacentes à l’extérieur des véhicules ou celles des lignes de contact pour tensions
nominales n’excédant pas 1 kV en courant alternatif/1,5 kV en courant continu

(voir 4.1.3.2.2)
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Solid-wall design or obsatcle conforming to protection Class IP2X
as defined in IEC 60529

Mesh screen with a maximum 1 200 mm2 mesh size
(can also be solid-wall design)

Limit to live parts

h ≥ 1,8 h ≥ 1,8

h h 

0,3

0,3

0,5 2)

1,35 1) 1,35 1)

d

d

0,3 3)

a) c)

b) d)

d

0,3

"d" is the clearance in air between the obstacle and live parts.

All dimensions are minimum dimensions in metres.

NOTE 1  The dimension 1,35 is derived from figure 2.

NOTE 2  The dimension 0,5 is based on the requirements given in 4.1.3.2.3.

NOTE 3  The dimension 0,3 may be reduced by the same extent as the height "h" exceeds the value of 1,8 m.

Figure 5 – Examples of obstacles for standing surfaces in restricted areas for protection
against direct contact with adjacent live parts on the outside of vehicles or adjacent live

parts of a contact line system for nominal voltages up to and including
1 kV a.c./1,5 kV d.c. (see 4.1.3.2.2)
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4.1.3.2.3  Dans le cas d’aires de passage situées au-dessus des parties sous tension
appartenant à des véhicules ou à des lignes de contact, les obstacles doivent être conçus
conformément à 4.1.3.2.1 ou être constitués d’écrans pleins (voir figure 6, exemple a). Si la
distance entre les obstacles et les parties sous tension est d'au moins 0,6 m, les obstacles
peuvent être constitués d'une passerelle munie d'un grillage dont la maille n'excède pas
1 200 mm2 (voir figure 6, exemple b).

La longueur de l’aire de passage avec écran plein ou grillagé doit correspondre à la zone de
pantographe et dépasser les parties sous tension des lignes de contact d'au moins 0,5 m de
chaque côté. Dans le cas de conducteurs ne servant pas au captage du courant (par exemple
lignes d'alimentation, lignes de renforcement, lignes aériennes de contact quittant le surplomb
de la voie) on doit respecter une largeur d'au moins 0,5 m de chaque côté du conducteur
compte tenu des déplacements dus aux effets dynamiques et thermiques.

Des obstacles en grillage dont la maille n'excède pas 1 200 mm2 doivent être au moins mis en
place sur les côtés de telles aires de passage. La hauteur «h» de ces obstacles doit être telle
qu'une distance d'éloignement de 1,35 m soit respectée à partir du sommet de l'obstacle
comme indiqué à la figure 2 (voir figure 6, exemples a et b). La longueur de ces obstacles doit
être au moins égale à celle de l’aire de passage au-dessus des parties sous tension.

NOTE  La hauteur de ces obstacles latéraux, s’ils sont nécessaires, correspondra en général à la hauteur du
garde-corps nécessaire mais il convient qu’elle atteigne au moins 1,0 m.

La dimension «d» entre l’obstacle et les parties sous tension, indiquée à la figure 6, doit être
déterminée comme décrit dans la CEI 60913.
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4.1.3.2.3  For standing surfaces above live parts on the outside of vehicles or above live parts
of a contact line system, the obstacles shall be designed according to 4.1.3.2.1 or shall be
solid-walled (see figure 6, example a). If the clearance between the obstacles and the live parts
is at least 0,6 m, walkways which include a mesh construction with a maximum 1 200 mm2

mesh size, may be provided as obstacles (see figure 6, example b).

The length of the solid-walled or mesh construction standing surface shall correspond to the
pantograph zone and extend beyond the live parts of a contact line system by at least 0,5 m on
each side. In the case of conductors not being used for current collection (e.g. line feeders,
reinforcing feeders, out of running overhead contact lines) there shall be a width of at least
0,5 m on each side of the conductor provided that movement due to dynamic and thermal
effects has been taken into account.

Obstacles of mesh screen construction with a maximum 1 200 mm2 mesh size shall be at least
provided at the sides of such standing surfaces. The height "h" of the obstacles shall be such
that a clearance of 1,35 m from the top of the obstacles is maintained as depicted in figure 2
(see figure 6, examples a and b). These obstacles shall be at least as long as the length of the
standing surface above live parts.

NOTE  The height of the side obstacles, if necessary, will generally correspond to the height of the necessary
safety railing but should have a height of at least 1,0 m.

The dimension "d" between the obstacle and live parts, shown in figure 6, shall be determined
as described in IEC 60913.
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