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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS A FIBRES OPTIQUES -
PROCEDURES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2: Emetteurs-récepteurs ATM-PON

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mopdialeNde normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiopaux de IanCEl). La CEl a

2) Les deC|S|ons ou accords off|C|eIs de la CEI concernant Ies q estlons echriques re

3) Les Publications de la CEIl se présentent sgus la fo

4) Dans le but d'encourager 'uniformité intern
mesure pOSSIb|e a appllquer de fagon e
e Pdblications de la CEl et toutes publications

>es en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEl n’a prévu au 5 arqu lant indication d’approbation et n'engage pas sa

responsabilité pour les équipements deéc a une de ses Publications

6) Tous les utilisat ive by i en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsahijhté i im -\ , a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y comgris 3¢ ticuliérs et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CE judlce causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de qu t it, directe ou indirecte, ou pour supporter les coldts (y compris les frais
de justice) e ! la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre P e I, od au crédit qui lui est accordé.

8) L'attentjon b ifée s gs réféfences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référen toire pQur une application correcte de la présente publication

9) L’attention™est attiré fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de dro propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

responsable de nepasavoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 62150-2 a été établie par le sous-comité 86C: Systemes et
dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86C/624/FDIS 86C/633/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2: ATM-PON transceivers

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for stAndardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). j is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical*and~electrapic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standard icq scifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides toyas “IEC

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; an } itteg/interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i c egtal and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this ioQ. [ s|lgBorates closely

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matte nearly 8s possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since eac i i s representation from all
interested IEC National Committees.

Publications is accurate, IEC cannot be | ible\ for the way jn which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, S

transparently to the maximum extent possible eir natiqnal’and regional publications. Any divergence
between any IEC Publicationan - iRg
the latter.

5) IEC provides no markifeg
equipment declared to b

6) All users should re th have edifton of this publication.
7) No liability shall {s dire employees, servants or agents including individual experts and

Mational Committees for any personal injury, property damage or
ether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising\ out\ ofl\the ub||t|on use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attention is\drawn e’ references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispe

9) Attentio he posgsibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent righ e held responsible for identifying any or all such patent rights

International Standard IEC 62150-2 has been prepared by sub-committee 86C: Fibre optic
systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86C/624/FDIS 86C/633/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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La CEI 62150 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Composants et
dispositifs actifs a fibres optiques — Procédures d'essais et de mesures:

Partie 1: Généralités et lignes directrices?)
Partie 2: Emetteurs-récepteurs ATM-PON

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous "http://webstore.iec.ch" dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

@%
D

DN publier. Documents
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IEC 62150 consists of the following parts, under the general title Fibre optic active
components and devices — Test and measurement procedures:

Part 1: General and Guidance®)

Part 2: ATM-PON transceivers

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the
data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

e withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
* amended.

@%
S

1) To be published. Documents
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale couvre les procédures d'essais et de mesures pour les
propriétés optoélectronique des émetteurs-récepteurs ATM-PON (mode de transfert
asynchrone — réseau optique passif, asynchronous-transfer-mode passive optical network en
anglais) Les dimensions du boitier d’interface et les performances optoélectroniques des
émetteurs-récepteurs sont définies, respectivement, dans la CEl 62148-6 et la CEl 62149-5.

@%
S

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 62150-2 2004


http://avadocuments2026.com/doc/iec-62150-2-2004
http://avadocuments2026.com/doc/iec-62150-2-2004

62150-2 © IEC:2004 -9-

INTRODUCTION

This International Standard specifies testing and measuring procedures for optoelectronic
properties of asynchronous-transfer-mode passive optical network (ATM-PON) transceivers.
The package interface dimensions and optoelectronic performance of the transceivers are
defined in IEC 62148-6 and IEC 62149-5, respectively.

@%
S
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COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS A FIBRES OPTIQUES -
PROCEDURES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2: Emetteurs-récepteurs ATM-PON

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEl 62150 couvre les procédures d’essais et de mesures pour les
émetteurs-récepteurs du réseau optique passif en mode de transfert asynchrone (ATM-PON)
recommandés par I'UIT-T G.983.1 (Mode de Transfert Asynchrone — Réseau Optique Passif,
Asynchronous Transfer Mode-Passive Optical Network en anglais). Ces fprocédures d’essais
correspondent aux méthodes d’examen vérifiant si les émetteurs-récepteurs satisfont a leurs

S

de mesure correspondent aux méthodes de mesure précise défi
récepteurs. Les sections de réception de ces émetteurs-récepteu

transmission du signal en créneaux.

2 Références normatives

able ur l'application du présent
document. Pour les références datées i " ique. Pour les références
non datées, la derniére édition du docume : s'applique (y compris les éventuels
amendements)
CEI 61280-1-3:1998, Procédures desal g ous-systémes de télécommunications
a fibres optiques — Partié 5 des sous-systemes généraux de téle-
communication — Mesure vale et de la largeur spectrale
CEI 61280-2-2:1998, 5 sSal base des sous-systemes de télécommunication a
fibres optiques% i 2 j : 3ri
diagramme oculai

UIT-T G.983.1, Systemes d’acces optique a large bande basés sur un réseau optique passif

3 Abréviations
Pour les besoins du présent document, les abréviations suivantes s’appliquent.

3.1
BER
caractéristique du taux d’erreur binaire

3.2
NRZ
non-retour a zéro
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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2: ATM-PON transceivers

1 Scope and object

This part of IEC 62150 specifies testing and measuring procedures for fibre optic transceivers
for asynchronous-transfer-mode passive optical network (ATM-PON) systems recommended
by ITU- T G.983. 1 These testing procedures correspond to methods of examin ng whether the

the measuring procedures correspond to methods of precise R for such
transceivers. The receiver sections of these transceivers can handlg & 3

width measurement

IEC 61280-2-2:1998, Fibre
Test procedures for digh

IEC 62148-6, Fib
Part 6: ATM- PO

3 Abbreviatie
For the purposes of this document, the following abbreviations are applicable.

3.1
BER
bit error ratio characteristic

3.2
NRZ
non-return to zero
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3.3
PRBS
séquence binaire pseudo-aléatoire

3.4
Tx
émetteur et/ou section d’émetteur des émetteurs-récepteurs ATM-PON

3.5
Rx
récepteur et/ou section du récepteur des émetteurs-récepteurs ATM-PON

3.6
SLM-LD
diode laser a un seul mode longitudinal

3.7
MLM-LD
diode laser a plusieurs modes longitudinaux

4 Conditions ambiantes normales

Les conditions ambian%@w\

Pression atmosphérique

KPa (mbar)

AN i

86 a 106
(860 mbar a 1 060 mbar)

NN

sures, les variations de la température et de I'’humidité ambiantes
s faibles possibles.

5 Appareillage

5.1 Alimentation électrique

Pour l'alimentation en courant continu, la fluctuation de tension ne doit pas dépasser +0,5 %
ou 10 mV, selon la grandeur la plus grande. Pour I'alimentation en courant alternatif, les
résidus harmoniques les plus élevés ne doivent pas dépasser 5 %. Si un fournisseur
commercial est utilisé, les résidus harmoniques les plus élevés ne doivent pas dépasser
10 %.

Dans les essais de mesure de la sortie en courant alternatif, la composante d’ondulation de
I'alimentation en courant continu, la composante harmonique la plus élevée de I'alimentation
en courant alternatif et 'impédance en courant alternatif du circuit d’alimentation en courant
continu a travers lequel le courant alternatif s’écoule doivent avoir de faibles valeurs de
maniére a ne pas affecter les mesures. L’alimentation électrique doit étre suffisante pour
protéger contre les surtensions.
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3.3
PRBS
pseudo random binary sequence

3.4
Tx
transmitter and /or transmitter section of ATM-PON transceivers

3.5
Rx
receiver and /or receiver section of ATM-PON transceivers

3.6
SLM-LD
single longitudinal mode laser diode

3.7
MLM-LD
multi-longitudinal mode laser diode

4 Standard ambient conditions

vie range to ensure proper

Ambient conditions for nd tests are as follows:

Tempe@ We humidity Air pressure
° % KPa (mbar)
18 to 2 N 25 to 75 86 to 106
(860 mbar to 1 060 mbar)

}r\a}e and humidity shall be kept to a minimum during a series of

5 Apparatus

5.1 Power supply

In the d.c. power supply, the voltage fluctuation shall not exceed £0,5 % or 10 mV, whichever
is the larger. In the a.c. power supply, the higher harmonic content shall not exceed 5 %. If a
commercial supply is used, the higher harmonic content shall not exceed 10 %.

In tests to measure a.c. output, the ripple content of the d.c. power supply, higher harmonic
content of the a.c. power supply and a.c. impedance of the d.c. supply circuit through which
a.c. current flows shall have small values so that they will not affect the measurements. The
power supply shall be sufficient to protect against surges.
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