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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

APPLICATIONS FERROVIAIRES –
SYSTÈMES DE SIGNALISATION, DE TÉLÉCOMMUNICATION

ET DE TRAITEMENT –
LOGICIELS POUR SYSTÈMES DE COMMANDE

ET DE PROTECTION FERROVIAIRE

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62279 a été établie par le comité d'études 9 de la CEI: Matériel
électrique ferroviaire.

La présente norme, basée sur la norme européenne EN 50128 (2001), a été préparée par le
sous-comité 9XA: Systèmes de signalisation de télécommunications et de traitement, du
Comité Technique 9X du CENELEC: Applications électriques et électroniques dans le domaine
ferroviaire. Elle a été soumise aux Comités Nationaux pour vote suivant la procédure par voie
express, par les documents suivants:

FDIS Rapport de vote

9/687/FDIS 9/704/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 62278 et la norme ENV 50129:1998.

La présente norme ne suit pas les règles de structure des normes internationales comme le
spécifie la Partie 2 des Directives ISO/CEI.

NOTE  Cette norme a été reproduite sans modifications importantes de son contenu original ou de ses règles
structurelles.

Full document details: IEC 62279 2002

http://www.avadocuments.com/doc/iec-62279-2002
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62279-2002


62279 © IEC:2002 – 11 –

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

RAILWAY APPLICATIONS –
COMMUNICATIONS, SIGNALLING AND PROCESSING SYSTEMS –

SOFTWARE FOR RAILWAY CONTROL AND PROTECTION SYSTEMS

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62279 has been prepared by IEC technical committee 9: Electric
railway equipment.

This standard, based on the European Norm EN 50128 (2001), was prepared by subcommittee
9XA: Communication, signalling and processing systems, of Technical Committee CENELEC
TC 9X: Electrical and electronic applications for railways. It was submitted to the National
Committees for voting under the Fast Track Procedure as the following documents:

FDIS Report on voting

9/687/FDIS 9/704/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This standard shall be read in conjunction with IEC 62278 and ENV 50129:1998.

This standard does not follow the rules for structuring International Standards as given in
Part 2 of the ISO/IEC Directives.

NOTE  This standard has been reproduced without significant modification to its original content or drafting.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette
date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication will be

• reconfirmed;
• withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale fait partie intégrante d'un groupe de normes connexes. Les
autres éléments de ce groupe sont la Norme internationale CEI 62278 et la norme européenne
ENV 50129. La CEI 62278 traite des problèmes liés aux systèmes de façon très générale,
tandis que la norme ENV 50129 aborde le processus d'approbation des systèmes individuels
qui peuvent exister dans le cadre du système global de commande et de protection ferroviaire.
La présente norme traite en particulier des méthodes qu'il est nécessaire d'utiliser pour fournir
des logiciels répondant aux exigences d'intégrité de la sécurité imposées par ces
considérations plus larges.

L'orientation de la présente norme doit beaucoup au travail préalable effectué par le groupe de
travail (GT) 9 du comité d'études 65 de la CEI. Le travail du GT 9 a abouti à une norme
générique, destinée aux logiciels des systèmes de sécurité, qui est désormais intégrée dans la
série de normes CEI 61508*. Un aspect spécifique du travail effectué par le GT 9 est l'inclusion
d'une intégrité logicielle de niveau 0, applicable aux logiciels non liés à la sécurité, ainsi que
d'une intégrité logicielle de niveaux 1 à 4, applicable aux logiciels liés à la sécurité et critiques
pour celle-ci. La présente norme couvre également les cinq niveaux d'intégrité logicielle.

Le travail de l'IRSE (Institution of Railway Signal Engineers) a également été pris en compte,
notamment son rapport technique numéro 1 qui traite du même sujet.

Le concept-clé de la présente norme est celui des niveaux d'intégrité de la sécurité logicielle.
Plus les conséquences d'une défaillance logicielle sont dangereuses, plus le niveau d'intégrité
de la sécurité logicielle est élevé.

La présente norme a identifié des techniques et mesures applicables aux cinq niveaux
d'intégrité de la sécurité logicielle dans lesquels 0 correspond au niveau minimum et 4 au
niveau le plus élevé. Les niveaux 1 à 4 font référence aux logiciels liés à la sécurité, alors que
le niveau 0 s'applique aux logiciels non liés à la sécurité. Ce niveau a été inclus dans la norme
de manière normative, de façon à permettre une transition progressive entre les
développements du logiciel des systèmes non liés à la sécurité et ceux des systèmes liés à la
sécurité. Les techniques et mesures requises pour chaque niveau d'intégrité de la sécurité
logicielle et pour le niveau non lié à la sécurité sont indiquées dans les tableaux. Dans la
présente version, les techniques requises pour le niveau 1 sont identiques à celles du
niveau 2, et les techniques requises pour le niveau 3 sont identiques à celles du niveau 4. La
présente norme ne fournit aucune ligne directrice sur le niveau d'intégrité logicielle approprié
pour un risque donné. Cette décision sera tributaire de nombreux facteurs, notamment de la
nature de l'application, de la limite dans laquelle les autres systèmes assurent des fonctions de
sécurité, ainsi que de facteurs socio-économiques.

C'est la fonction de la CEI 62278 et de la norme ENV 50129 de spécifier les fonctions de
sécurité affectées au logiciel.

La présente norme spécifie les mesures nécessaires au respect de ces exigences. Le
processus est illustré par la Figure 1.

La CEI 62278 et la norme ENV 50129 exigent qu'une approche systématique soit adoptée pour
ce qui concerne

i) l'identification des dangers, des risques et des critères de sécurité;
ii) l'identification de la réduction des risques nécessaire pour répondre aux critères de

sécurité;
iii) la définition d'une Spécification des Exigences de Sécurité du Système, globale, qui décrit

les protections indispensables en vue d'atteindre la réduction des risques requise;

___________
* CEI 61508 (toutes les parties), Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques

programmables relatifs à la sécurité.
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INTRODUCTION

This International Standard is part of a group of related standards. The others are the
International Standard IEC 62278 and the European Norm ENV 50129. IEC 62278 addresses
system issues on the widest scale, while ENV 50129 addresses the approval process for
individual systems which may exist within the overall railway control and protection system.
This standard concentrates on the methods which need to be used in order to provide software
which meets the demands for safety integrity which are placed upon it by these wider
considerations.

This standard owes much of its direction to earlier work done by Working Group (WG) 9 of
IEC/TC 65. The work of WG 9 resulted in a generic standard for software for safety systems
which is now part of standards of IEC 61508 series*. A particular aspect of the work by WG 9 is
its inclusion of Software Integrity Level 0, which covers non-safety software, as well as
Software Integrity Levels 1 to 4, which cover safety-related and safety-critical software. This
standard also covers all five Software Integrity Levels.

Account has also been taken of the work of the Institution of Railway Signal Engineers (the
IRSE), in particular its Technical Report Number 1, which addressed the same topic.

The key concept of this standard is that of levels of software safety integrity. The more
dangerous the consequences of a software failure, the higher the software safety integrity level
will be.

This standard has identified techniques and measures for 5 levels of software safety integrity
where 0 is the minimum level and 4 the highest level. Four of these levels, 1 to 4, refer to
safety-related software, whilst level 0 refers to non-safety-related software. This level has been
included as normative in order to allow a smooth transition between software developments for
non-safety-related systems and those for safety-related systems. The required techniques and
measures for each software safety integrity level and for the non-safety-related level are shown
in the tables. In this version, the required techniques for level 1 are the same as for level 2,
and the required techniques for level 3 are the same as for level 4. This standard does not give
guidance on which level of software integrity is appropriate for a given risk. This decision will
depend upon the many factors including the nature of the application, the extent to which other
systems carry out safety functions and social and economic factors.

It is the function of IEC 62278 and ENV 50129 to specify the safety functions allocated to
software.

This standard specifies those measures necessary to achieve these requirements. The process
is illustrated in Figure 1.

IEC 62278 and ENV 50129 require that a systematic approach be taken to

i) identify hazards, risks and risk criteria;
ii) identify the necessary risk reduction to meet the risk criteria;
iii) define an overall System Safety Requirements Specification for the safeguards necessary

to achieve the required risk reduction;

___________
* IEC 61508 (all parts), Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems.
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iv) le choix d'une architecture de système adaptée;
v) la planification, le contrôle et la maîtrise des activités techniques et de management

nécessaires pour transformer la Spécification des Exigences de Sécurité du Système en un
système de sécurité dont le niveau de sécurité (ou intégrité de sécurité) est validé.

Au fur et à mesure que la spécification se décompose en une conception comprenant des
composants et des systèmes liés à la sécurité, l'affectation des niveaux d'intégrité de la
sécurité est effectuée. Finalement cela conduit aux niveaux d'intégrité de sécurité logicielle
requis.

L'état actuel de la technique est tel que ni l'application des méthodes d'assurance qualité
(mesures dites d'évitement de «fautes»), ni l'application d'approches logicielles à tolérance aux
«fautes» ne peuvent garantir la sécurité absolue du système. Il n'existe aucun moyen connu de
prouver l'absence de défauts dans un logiciel lié à la sécurité raisonnablement complexe, en
particulier l'absence de défauts de spécification et de conception.

Les principes appliqués dans le développement de logiciels à haute intégrité, incluent, sans s'y
limiter

– des méthodes de conception descendante;
– la modularité;
– la vérification de chaque phase du cycle de vie du développement;
– des modules vérifiés et des bibliothèques de modules;
– une documentation claire;
– des documents aptes à être audités; et
– des tests de validation.

Il est indispensable que ces principes et ceux associés soient correctement appliqués. La
présente norme spécifie le niveau d'assurance requis afin de le démontrer pour chaque niveau
d'intégrité de la sécurité logicielle.

Une fois que la Spécification des Exigences de Sécurité du Système identifiant toutes les
fonctions de sécurité affectées au logiciel et déterminant le niveau d'intégrité de la sécurité du
système a été obtenue ou produite, les étapes fonctionnelles de l'application de la présente
norme, décrites à la Figure 2, sont les suivantes:

i) définir la Spécification des Exigences du Logiciel et examiner parallèlement l'architecture
du logiciel. C'est au travers de l'architecture logicielle qu'est développée la stratégie de
base en matière de sécurité pour le logiciel et le niveau d'intégrité de la sécurité logicielle
(articles 5, 8 et 9);

ii) concevoir, développer et tester le logiciel selon le Plan d'Assurance Qualité du Logiciel, le
niveau d'intégrité de la sécurité logicielle et le cycle de vie du logiciel (article 10);

iii) intégrer le logiciel sur le matériel cible (article 12);
iv) valider le logiciel (article 13);
v) si la maintenance du logiciel est requise pendant la vie opérationnelle, le cas échéant

réactiver la présente norme (article 16).

Un certain nombre d'activités se déroulent au cours du développement du logiciel, parmi
lesquelles la vérification (article 11), l'évaluation (article 14) et l'assurance qualité (article 15).

Des exigences sont fournies en ce qui concerne les systèmes configurés par les données
d'application (article 17).

Des exigences sont également fournies en ce qui concerne la compétence du personnel
impliqué dans le développement du logiciel (article 6).
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iv) select a suitable system architecture;
v) plan, monitor and control the technical and managerial activities necessary to translate the

System Safety Requirements Specification into a Safety-Related System of a validated
safety performance (or safety integrity).

As decomposition of the specification into a design comprising safety-related systems and
components takes place, further allocation of safety integrity levels is performed. Ultimately
this leads to the required software safety integrity levels.

The current state of the art is such that neither the application of quality assurance methods
(so-called fault-avoiding measures) nor the application of software fault-tolerant approaches
can guarantee the absolute safety of the system. There is no known way to prove the absence
of faults in reasonably complex safety-related software, especially the absence of specification
and design faults.

The principles applied in developing high-integrity software include, but are not restricted to

– top-down design methods;
– modularity;
– verification of each phase of the development life cycle;
– verified modules and module libraries;
– clear documentation;
– auditable documents; and
– validation testing.

These and related principles must be correctly applied. This standard specifies the level of
assurance required to demonstrate this at each software safety integrity level.

After the System Safety Requirements Specification, which identifies all safety functions
allocated to software and determines the system safety integrity level, has been obtained or
produced, the functional steps in the application of this standard are shown in Figure 2 and are
as follows:

i) define the Software Requirements Specification and in parallel consider the software
architecture. The software architecture is where the basic safety strategy is developed for
the software and the software safety integrity level (clauses 5, 8 and 9);

ii) design, develop and test the software according to the Software Quality Assurance Plan,
software safety integrity level and the software life cycle (clause 10);

iii) integrate the software on the target hardware (clause 12);
iv) validate the software (clause 13);
v) if software maintenance is required during operational life then re-activate this standard as

appropriate (clause 16).

A number of activities run across the software development. These include verification
(clause 11), assessment (clause 14) and quality assurance (clause 15).

Requirements are given for systems which are configured by application data (clause 17).

Requirements are also given for the competency of staff involved in software development
(clause 6).
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La norme n'impose pas l'utilisation d'un cycle de vie spécifique de développement du logiciel.
Cependant un cycle de vie recommandé et un ensemble de documents sont fournis (article 7 et
Figures 3 et 4).

Les tableaux ont été établis pour classer diverses techniques/mesures par rapport aux cinq
niveaux d'intégrité de la sécurité logicielle. Les tableaux se trouvent à l'annexe A. En référence
croisée avec les tableaux, la bibliographie fournit une brève description de chaque
technique/mesure avec des références à des sources complémentaires d'informations. La
bibliographie se trouve à l'annexe B.
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The standard does not mandate the use of a particular software development life cycle.
However, a recommended life cycle and documentation set are given (clause 7 and Figures 3
and 4).

Tables have been formulated ranking various techniques/measures against the 5 software
safety integrity levels. The tables are in annex A. Cross-referenced to the tables is a
bibliography giving a brief description of each technique/measure with references to further
sources of information. The bibliography is in annex B.
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APPLICATIONS FERROVIAIRES –
SYSTÈMES DE SIGNALISATION, DE TÉLÉCOMMUNICATION

ET DE TRAITEMENT –
LOGICIELS POUR SYSTÈMES DE COMMANDE

ET DE PROTECTION FERROVIAIRE

1 Domaine d'application

1.1  La présente Norme internationale spécifie les procédures et les exigences techniques
applicables au développement des systèmes électroniques programmables utilisés dans les
applications de commande et de protection ferroviaires. Elle est destinée à être utilisée dans
tout domaine comportant des implications de sécurité. Ces applications sont susceptibles
d'aller du très critique tel que la signalisation de sécurité au non critique comme les systèmes
de gestion de l'information. Il est permis de mettre en oeuvre ces systèmes à l'aide de
microprocesseurs dédiés, de contrôleurs logiques programmables, de systèmes multi-
processeurs distribués, de grands systèmes dotés d'un calculateur central ou à l'aide d'autres
architectures.

1.2  La présente norme est exclusivement applicable au logiciel et à l'interaction entre le
logiciel et le système auquel il appartient.

1.3  Les niveaux d'intégrité de la sécurité logicielle supérieurs à 0 sont destinés à être utilisés
pour des systèmes dans lesquels les conséquences d'une défaillance pourraient provoquer la
mort. Des considérations économiques ou environnementales, toutefois, peuvent également
justifier l'utilisation de niveaux supérieurs d'intégrité de la sécurité logicielle.

1.4  La présente norme s'applique à tous les logiciels utilisés dans le développement et
l'implémentation des systèmes de commande et de protection ferroviaires, y compris

– la programmation de l'application;
– les systèmes d'exploitation;
– les outils d'aide;
– le microprogramme.

La programmation de l'application comprend une programmation de haut niveau, une
programmation de bas niveau et une programmation spécifique personnalisée (par exemple: la
logique à contact du contrôleur logique programmable).

1.5  L'utilisation de logiciel et d'outils standards disponibles sur le marché est également
abordée dans la présente norme.

1.6  La présente norme traite également des exigences applicables aux systèmes configurés
par des données d'application.

1.7  La présente norme ne vise pas à traiter des problèmes commerciaux. Il convient de les
traiter comme une partie essentielle de tout accord contractuel. Tous les articles de la présente
norme font l'objet d'une étude soignée dans toute situation commerciale.

1.8  La présente norme n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique donc principalement aux
nouveaux développements et n'est applicable intégralement aux systèmes existants que s'ils
font l'objet de modifications importantes. Seul l'article 16 s'applique pour les modifications
mineures.
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RAILWAY APPLICATIONS –
COMMUNICATIONS, SIGNALLING AND PROCESSING SYSTEMS –

SOFTWARE FOR RAILWAY CONTROL AND PROTECTION SYSTEMS

1 Scope

1.1  This International Standard specifies procedures and technical requirements for the
development of programmable electronic systems for use in railway control and protection
applications. It is aimed at use in any area where there are safety implications. These may
range from the very critical, such as safety signalling to the non-critical, such as management
information systems. These systems may be implemented using dedicated microprocessors,
programmable logic controllers, multiprocessor distributed systems, larger scale central
processor systems or other architectures.

1.2  This standard is applicable exclusively to software and the interaction between software
and the system of which it is part.

1.3  Software safety integrity levels above zero are for use in systems in which the
consequences of failure could include loss of life. Economic or environmental considerations,
however, may also justify the use of higher software safety integrity levels.

1.4  This standard applies to all software used in development and implementation of railway
control and protection systems including

– application programming;
– operating systems;
– support tools;
– firmware.

Application programming comprises high-level programming, low-level programming and
special-purpose programming (for example, Programmable Logic Controller ladder logic).

1.5  The use of standard, commercially available software and tools is also addressed in this
standard.

1.6  This standard also addresses the requirements for systems configured by application
data.

1.7  This standard is not intended to address commercial issues. These should be addressed
as an essential part of any contractual agreement. All the clauses of this standard will need
careful consideration in any commercial situation.

1.8  This standard is not intended to be retrospective. It therefore applies primarily to new
developments and only applies in its entirety to existing systems if these are subjected to major
modifications. For minor changes, only clause 16 applies.
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 62278, Applications ferroviaires – Spécification et démonstration de la fiabilité, de la
disponibilité, de la maintenabilité et de la sécurité (FDMS) 1

CEI 62280-1, Applications ferroviaires – Systèmes de signalisation, de télécommunication
et de traitement – Partie 1: Communication de sécurité sur des systèmes de transmission
fermés 1

CEI 62280-2, Applications ferroviaires – Systèmes de signalisation, de télécommunication
et de traitement – Partie 2: Communication de sécurité sur des systèmes de transmission
ouverts 1

ISO 9000:2000, Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire

ISO 9000-3:1997, Normes pour le management de la qualité et l'assurance de la qualité –
Partie 3 – Lignes directrices pour l'application de l'ISO 9001:1994 au développement, à la mise
à disposition et à la maintenance du logiciel

ISO 9001:1994, Systèmes qualité – Modèle pour l'assurance de la qualité en conception,
développement, production, installation et prestations associées

ENV 50129:1998, Applications ferroviaires – Systèmes électroniques de sécurité pour la
signalisation

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.
Quant aux termes ne figurant pas dans la liste ci-après, il convient de consulter les références
indiquées ci-dessous dans l'ordre de priorité.

ISO 9000:2000, Systèmes de management de la qualité– Principes essentiels et vocabulaire

CEI 60050-191, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 191: Sûreté de
fonctionnement et qualité de service

IEEE STD 610.12, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology (publié en
anglais seulement)

ISO/CEI 2382 (toutes les parties), Technologies de l'information – Vocabulaire

ISO/CEI 9126 (toutes les parties), Génie du logiciel – Qualité des produits

___________
1  A publier.
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2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 62278, Railway applications – Specification and demonstration of reliability, availability,
maintainability and safety (RAMS) 1

IEC 62280-1, Railway applications – Communication, signalling and processing systems –
Part 1: Safety-related communication in closed transmission systems 1

IEC 62280-2, Railway applications – Communication, signalling and processing systems –
Part 2: Safety-related communication in open transmission systems 1

ISO 9000:2000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

ISO 9000-3:1997, Quality management and quality assurance standards – Part 3: Guidelines
for the application of ISO 9001:1994 to the development, supply, installation and maintenance
of computer software

ISO 9001:1994, Quality systems – Model for quality assurance in design, development,
production, installation and servicing

ENV 50129:1998, Railway applications – Safety related electronic systems for signalling

3 Definitions

For the purposes of this International Standard, the following definitions apply. For terms not
defined here, the following references should be consulted in order of priority:

ISO 9000:2000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

IEC 60050-191, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 191: Dependability
and quality of service

IEEE STD 610.12, IEEE standard glossary of software engineering terminology

ISO/IEC 2382 (all parts), Information technology – Vocabulary

ISO/IEC 9126 (all parts), Software engineering – Product quality

___________
1  To be published.
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3.1
évaluation
processus d'analyse afin de déterminer si l'autorité de conception et le chargé de validation ont
réussi à obtenir un produit qui satisfait les exigences spécifiées et afin de formuler un
jugement sur le fait que le produit répond à l'objectif attendu

3.2
chargé d'évaluation
personne ou agent désigné pour mener à bien l'évaluation

3.3
disponibilité
aptitude d'un produit à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions
données, à un instant donné ou pendant un intervalle de temps donné, en supposant que la
fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée

3.4
logiciel standard disponible dans le commerce (COTS)
logiciel défini par les besoins du marché, disponible dans le commerce et dont l'adéquation aux
besoins a été démontrée par un large éventail d'utilisateurs

3.5
autorité de conception
organisme responsable de la formulation d'un choix de conception pour remplir les exigences
spécifiées ainsi que de la supervision des développements ultérieurs et de la mise en marche
d'un système dans l'environnement prévu

3.6
concepteur
une ou plusieurs personnes désignées par l'autorité de conception pour analyser et
transformer les exigences spécifiées en choix de conception acceptables et présentant
l'intégrité de la sécurité requise

3.7
élément
partie d'un produit identifié comme étant une unité de base ou un bloc. Un élément peut être
simple ou complexe

3.8
erreur
écart par rapport à la conception prévue pouvant conduire à un comportement ou à une
défaillance inattendu du système

3.9
défaillance
écart par rapport aux performances spécifiées d'un système. Une défaillance est la consé-
quence d'un défaut ou d'une erreur dans un système

3.10
défaut
état anormal pouvant conduire à une erreur ou à une défaillance dans un système. Un défaut
peut être aléatoire ou systématique

3.11
évitement de «fautes»
utilisation de techniques de conception visant à éviter l'introduction de défauts pendant la
conception et la construction du système
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3.1
assessment
process of analysis to determine whether the Design Authority and the Validator have achieved
a product that meets the specified requirements and to form a judgement as to whether the
product is fit for its intended purpose

3.2
Assessor
person or agent appointed to carry out the assessment

3.3
availability
ability of a product to be in a state to perform a required function under given conditions at a
given instant of time or over a given time interval, assuming the required external resources
are provided

3.4
commercial off-the-shelf (COTS) software
software defined by market-driven need, commercially available and whose fitness for purpose
has been demonstrated by a broad spectrum of commercial users

3.5
design authority
body responsible for the formulation of a design solution to fulfil the specified requirements and
for overseeing the subsequent development and setting to work of a system in its intended
environment

3.6
designer
one or more persons assigned by the Design Authority to analyse and transform specified
requirements into acceptable design solutions which have the required safety integrity

3.7
element
part of a product that has been determined to be a basic unit or building block. An element may
be simple or complex

3.8
error
deviation from the intended design which could result in unintended system behaviour or failure

3.9
failure
deviation from the specified performance of a system. A failure is the consequence of a fault or
error in a system

3.10
fault
abnormal condition that could lead to an error or a failure in a system. A fault can be random or
systematic

3.11
fault avoidance
use of design techniques which aim to avoid the introduction of faults during the design and
construction of the system
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3.12
tolérance aux «fautes»
capacité intégrée d'un système à délivrer d'une manière correcte et continue un service tel qu'il
est spécifié, en présence d'un nombre limité de défauts matériels ou logiciels

3.13
microprogramme
ensemble ordonné d'instructions et de données associées, enregistré de manière à ce qu'il soit
fonctionnellement indépendant du stockage principal et résidant en principe dans une mémoire
morte

3.14
logiciel générique
logiciel pouvant être utilisé pour une grande variété d'installations simplement en fournissant
des données propres à l'application

3.15
réalisateur
une ou plusieurs personnes désignées par l'autorité de conception en vue de transformer des
choix de conception en leur réalisation physique

3.16
produit
ensemble d'éléments interconnectés pour former un système, un sous-système ou une pièce
d'un équipement, de manière à satisfaire aux exigences spécifiées. Dans la présente norme,
un produit peut être considéré comme étant entièrement constitué d'éléments logiciels ou de
documentation

3.17
contrôleur logique programmable (PLC)
système de commande informatisé, doté d'une mémoire programmable par l'utilisateur pour le
stockage des instructions, pour réaliser des fonctions spécifiques

3.18
fiabilité
aptitude d'une entité à réaliser une fonction dans des conditions données, pendant une période
de temps donnée

3.19
traçabilité des exigences
objectif de la traçabilité des exigences est d'assurer qu'il est possible de montrer que toutes
les exigences ont été correctement remplies

3.20
risque
combinaison de la fréquence ou de la probabilité, et de la conséquence d'un événement
dangereux spécifié

3.21
sécurité
absence de niveaux de risque inacceptables

3.22
autorité de tutelle
organisme chargé de certifier que le système lié à la sécurité est apte au service et qu'il est
conforme à toutes les exigences de sécurité statutaires et réglementaires applicables
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3.12
fault tolerance
built-in capability of a system to provide continued correct provision of service as specified, in
the presence of a limited number of hardware or software faults

3.13
firmware
ordered set of instructions and associated data stored in a way that is functionally independent
of main storage, usually in a ROM

3.14
generic software
generic software is software which can be used for a variety of installations purely by the
provision of application-specific data

3.15
implementer
one or more persons assigned by the Design Authority to transform specified designs into their
physical realisation

3.16
product
collection of elements, interconnected to form a system, subsystem or item of equipment, in a
manner which meets the specified requirements. In this standard, a product may be considered
to consist entirely of elements of software or documentation

3.17
programmable logic controller (PLC)
solid-state control system which has a user programmable memory for storage of instructions
to implement specific functions

3.18
reliability
ability of an item to perform a required function under given conditions for a given period of
time

3.19
requirements traceability
objective of requirements traceability is to ensure that all requirements can be shown to have
been properly met

3.20
risk
combination of the frequency, or probability, and the consequence of a specified hazardous
event

3.21
safety
freedom from unacceptable levels of risk

3.22
safety authority
body responsible for certifying that the safety-related system is fit for service and complies with
relevant statutory and regulatory safety requirements
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3.23
logiciel lié à la sécurité
logiciel qui porte la responsabilité de la sécurité

3.24
logiciel
création intellectuelle comprenant les programmes, les procédures, les règles et toute
documentation associée en rapport avec le fonctionnement d'un système
NOTE  Le logiciel est indépendant de son support.

3.25
cycle de vie du logiciel
activités survenant pendant une période qui commence à la spécification du logiciel et se
termine quand le logiciel ne peut plus être utilisé. Généralement, le cycle de vie du logiciel
inclut une phase de spécifications, une phase de développement, une phase de tests, une
phase d'intégration, une phase d'installation et une phase de maintenance

3.26
maintenabilité du logiciel
capacité d'un logiciel à être modifié pour corriger les défauts, pour améliorer la performance ou
d'autres attributs, ou pour l'adapter à un environnement différent

3.27
maintenance du logiciel
action ou ensemble d'actions effectuée sur un logiciel après acceptation de celui-ci par
l'utilisateur final dans le but d'améliorer, d'étendre et/ou de corriger ses fonctions

3.28
niveau d'intégrité de la sécurité logicielle
numéro de classification déterminant les techniques et mesures à appliquer de manière à
réduire à un niveau convenable, les défauts résiduels du logiciel

3.29
niveau d'intégrité de la sécurité du système
numéro indiquant le degré de confiance requis sur le fait qu'un système respectera ses
caractéristiques de sécurité spécifiées

3.30
traçabilité
facilité avec laquelle un lien peut être établi entre deux ou plusieurs produits d'un processus de
développement, et plus particulièrement, ceux possédant entre eux une relation de
prédécesseur à successeur ou de maître à esclave

3.31
validation
activité visant à démontrer, par l'analyse et des tests, que le produit satisfait totalement aux
exigences spécifiées

3.32
chargé de validation
personne ou agent désigné pour procéder à la validation

3.33
vérification
activité visant à déterminer, par l'analyse et des tests, que le résultat en sortie de chaque
phase du cycle de vie satisfait aux exigences de la phase précédente
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3.23
safety-related software
software which carries responsibility for safety

3.24
software
intellectual creation comprising the programs, procedures, rules and any associated
documentation pertaining to the operation of a system

NOTE  Software is independent of the media used for transport.

3.25
software life cycle
activities occurring during a period of time that starts when software is conceived and ends
when the software is no longer available for use. The software life cycle typically includes a
requirements phase, development phase, test phase, integration phase, installation phase and
a maintenance phase

3.26
software maintainability
capability of a system to be modified to correct faults, improve performance or other attributes,
or adapt it to a different environment

3.27
software maintenance
action, or set of actions, carried out on software after its acceptance by the final user. The aim
is to improve, increase and/or correct its functionality

3.28
software safety integrity level
classification number which determines the techniques and measures that have to be applied
in order to reduce residual software faults to an appropriate level

3.29
system safety integrity level
number which indicates the required degree of confidence so that a system will meet its
specified safety features

3.30
traceability
degree to which a relationship can be established between two or more products of a
development process, especially those having a predecessor/successor or master/subordinate
relationship to one another

3.31
validation
activity of demonstration, by analysis and test, that the product meets, in all respects, its
specified requirements

3.32
Validator
person or agent appointed to carry out validation

3.33
verification
activity of determination, by analysis and test, that the output of each phase of the life cycle
fulfils the requirements of the previous phase
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3.34
chargé de vérification
personne ou agent désigné pour procéder à la vérification

4 Objets et conformité

4.1  Dans chacun des paragraphes suivants, les objets et les exigences de l'article sont
décrits de façon détaillée.

4.2  Pour se conformer à la présente norme, on doit montrer que chacune des exigences a été
satisfaite vis-à-vis du niveau d'intégrité de la sécurité logicielle défini et que l'objet de l'article a
donc été atteint.

4.3  Là où une exigence est qualifiée par les termes «Dans la limite requise par le niveau
d'intégrité de la sécurité logicielle», cela indique qu'une panoplie de techniques et de mesures
peuvent être utilisées pour satisfaire à cette exigence.

4.4  Là où 4.3 s'applique, il convient d'utiliser les tableaux détaillés dans la présente norme
pour faciliter la sélection des techniques et des mesures appropriées au niveau d'intégrité de la
sécurité logicielle.

4.5  Si une technique ou une mesure comptant parmi celles hautement recommandées (HR)
dans les tableaux n'est pas utilisée, il convient de détailler et d'enregistrer le raisonnement
sous-jacent, soit dans le Plan d'Assurance Qualité du Logiciel, soit dans un autre document
mentionné par ce dernier. Cette formalité n'est pas nécessaire si l'on a recours à une
combinaison approuvée des techniques fournies dans le tableau correspondant.

4.6  Si l'utilisation d'une technique ou d'une mesure non contenue dans les tableaux est
proposée, son efficacité et sa pertinence par rapport au respect de l'exigence particulière et de
l'objet global de l'article doivent être justifiées et enregistrées, soit dans le Plan d'Assurance
Qualité du Logiciel, soit dans un autre document mentionné par le Plan d'Assurance Qualité du
Logiciel.

4.7  La conformité aux exigences d'un article particulier et à leurs techniques et mesures
respectives détaillées dans les tableaux doit être évaluée par l'inspection des documents
requis par la présente norme, par d'autres preuves tangibles, l'audit et par l'observation des
tests.

4.8  La présente norme nécessite l'utilisation d'un ensemble de techniques et leur application
correcte. Ces techniques sont exigées par les tableaux et détaillées dans la bibliographie.

5 Niveaux d'intégrité de la sécurité logicielle

5.1 Objet

Décrire l'affectation au logiciel, de niveaux d'intégrité de la sécurité logicielle.
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3.34
Verifier
person or agent appointed to carry out verification

4 Objectives and conformance

4.1  In each of the following subclauses, the objectives and requirements of the clause are
detailed.

4.2  To conform to this standard, it shall be shown that each of the requirements have been
satisfied to the software safety integrity level defined and therefore the clause objective has
been met.

4.3  Where a requirement is qualified by the words "To the extent required by the software
safety integrity level", this indicates that a range of techniques and measures can be used to
satisfy that requirement.

4.4  Where 4.3 applies, the tables detailed in this standard should be used to assist in the
selection of techniques and measures appropriate to the software safety integrity level.

4.5  If a technique or measure is ranked as highly recommended (HR) in the tables then the
rationale for not using that technique should be detailed and recorded either in the Software
Quality Assurance Plan or in another document referenced by the Software Quality Assurance
Plan. This is not necessary if an approved combination of techniques given in the
corresponding table is used.

4.6  If a technique or measure is proposed to be used that is not contained in the tables then
its effectiveness and suitability in meeting the particular requirement and overall objective of
the clause shall be justified and recorded in either the Software Quality Assurance Plan or in
another document referenced by the Software Quality Assurance Plan.

4.7  Compliance with the requirements of a particular clause and their respective techniques
and measures detailed in the tables shall be assessed by the inspection of documents required
by this standard, other objective evidence, auditing and the witnessing of tests.

4.8  This standard requires the use of a package of techniques and their correct application.
These techniques are required from the tables and detailed in the bibliography.

5 Software safety integrity levels

5.1 Objective

To describe the assignment of software safety integrity levels to the software.
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5.2 Exigences

5.2.1  Conformément à la CEI 62278 et à la norme européenne ENV 50129, on doit produire

– la Spécification des Exigences du Système,
– la Spécification des Exigences de Sécurité du Système,
– la Description de l'Architecture du Système,
– le Plan de Sécurité du Système,

comprenant

– les fonctions de sécurité,
– la configuration ou l'architecture du système,
– les exigences de fiabilité matérielle,
– les exigences d'intégrité de la sécurité.

Le niveau d'intégrité de la sécurité logicielle doit être spécifié par le suivi du processus général
pour obtenir un niveau d'intégrité de la sécurité identifié dans la CEI 62278.

5.2.2  Le niveau d'intégrité de la sécurité logicielle requis doit être décidé sur la base du
niveau de risque associé à l'utilisation du logiciel dans le système et du niveau d'intégrité de la
sécurité du système.

5.2.3  Sans plus de précautions, le niveau d'intégrité de la sécurité logicielle doit être au
minimum identique au niveau d'intégrité de la sécurité du système. Cependant, s'il existe des
mécanismes empêchant le système d'atteindre un état non sûr, suite à la défaillance d'un
module du logiciel, le niveau d'intégrité de la sécurité de ce module peut être réduit.

5.2.4  Les risques qui doivent être pris en compte sont ceux aboutissant à

– la perte d'une vie ou de vies humaines;
– des blessures ou des maladies pour les personnes;
– la pollution de l'environnement; et
– la perte ou les dommages de biens.

5.2.5  Il est permis de quantifier un risque mais il n'est pas possible de spécifier l'intégrité de
la sécurité logicielle de cette façon. En conséquence, dans le cadre de la présente norme,
l'intégrité de la sécurité logicielle doit être spécifiée comme appartenant à l'un des cinq niveaux
suivants:

Niveau d'intégrité de
la sécurité logicielle

Description de l'intégrité
de la sécurité logicielle

4 Très élevée

3 Elevée

2 Moyenne

1 Faible

0 Non liée à la sécurité

5.2.6  Le niveau d'intégrité de la sécurité logicielle doit être spécifié dans la Spécification des
Exigences du Logiciel (article 8). Si divers composants du logiciel ont des niveaux d'intégrité
de la sécurité du logiciel différents, ceux-ci doivent être spécifiés dans la Spécification
d'Architecture du Logiciel (article 9).
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5.2 Requirements

5.2.1  There shall be produced, in accordance with IEC 62278 and ENV 50129,

– the System Requirements Specification,
– the System Safety Requirements Specification,
– the System Architecture Description,
– the System Safety Plan,

which include

– safety functions;
– configuration or architecture of the system;
– hardware reliability requirements;
– safety integrity requirements.

The software safety integrity level shall be specified through following the general process for
obtaining a safety integrity level identified in IEC 62278.

5.2.2  The required software safety integrity level shall be decided on the basis of the level of
risk associated with the use of the software in the system and the system safety integrity level.

5.2.3  Without further precautions, the software safety integrity level shall be, as a minimum,
identical to the system safety integrity level. However, if mechanisms exist to prevent the
failure of a software module from causing the system to go to an unsafe state, the software
safety integrity level of the module may be reduced.

5.2.4  Risks which shall be taken into account are those associated with the following hazard
consequences:

– loss of human life or lives;
– injuries to, or illness, of persons;
– environmental pollution; and
– loss of, or damage, to property.

5.2.5  Risk may be quantified but it is not possible to specify the software safety integrity in the
same manner. Therefore, for this standard, the software safety integrity shall be specified as
one of the following five levels:

Software safety
integrity level

Description of software
safety integrity

4 Very high

3 High

2 Medium

1 Low

0 Non-safety-related

5.2.6  The software safety integrity level shall be specified in the Software Requirements
Specification (clause 8). If different software components have different software safety
integrity levels, these shall be specified in the Software Architecture Specification (clause 9).
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6 Personnel et responsabilités

6.1 Objet

S'assurer que l'ensemble du personnel responsable du logiciel a la compétence nécessaire
pour s'acquitter de ces responsabilités.

6.2 Exigences

6.2.1  Pour le moins, le fournisseur et/ou le développeur et le client doivent mettre en oeuvre
les parties applicables de l'ISO 9001, conformément aux directives contenues dans
l'ISO 9000-3.

6.2.2  A l'exception de l'intégrité de la sécurité logicielle de niveau 0, le processus de sécurité
doit être mis en oeuvre sous le contrôle d'une organisation de sécurité appropriée et conforme
au paragraphe «Organisation de la sécurité» de l'article «Preuve de la gestion de la sécurité»
de la norme ENV 50129.

6.2.3  L'ensemble du personnel impliqué dans toutes les phases du cycle de vie du logiciel, y
compris dans les activités de gestion, doit avoir la formation, l'expérience et les qualifications
appropriées.

6.2.4  Il est hautement recommandé que la formation, l'expérience et les qualifications de
l'ensemble du personnel impliqué dans toutes les phases du cycle de vie du logiciel, y compris
dans les activités de gestion, soient justifiées par rapport à l'application particulière, excepté
pour ce qui concerne l'intégrité de la sécurité logicielle de niveau 0.

6.2.5  La justification contenue en 6.2.4 doit être enregistrée dans le Plan d'Assurance Qualité
du Logiciel et doit inclure la preuve des compétences dans les secteurs suivants, selon le cas:

i) ingénierie appropriée au secteur d'application;
ii) ingénierie du logiciel;
iii) ingénierie en systèmes informatiques;
iv) ingénierie en matière de sécurité;
i) cadre juridique et réglementaire.

6.2.6  Un chargé d'évaluation du logiciel indépendant doit être nommé. Voir aussi 6.2.10
et 14.4.1.

6.2.7  L'autorité doit être donnée au chargé d'évaluation pour accomplir l'évaluation du
logiciel.

6.2.8  Tout au long du cycle de vie du logiciel, les parties impliquées doivent être indépen-
dantes, dans la limite requise par le niveau d'intégrité de la sécurité logicielle, conformément à
la Figure 5, qui doit être interprétée de la façon suivante.

A tous les niveaux d'intégrité de la sécurité logicielle, le chargé d'évaluation doit être agréé par
l'autorité de tutelle et être indépendant du fournisseur sauf dans les conditions exposées
en 6.2.10.

Le concepteur/réalisateur, le chargé de vérification et le chargé de validation peuvent tous
appartenir à la même entreprise mais les règles suivantes garantissant un minimum
d'indépendance doivent être respectées.
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6 Personnel and responsibilities

6.1 Objective

To ensure that all personnel who have responsibilities for the software are competent to
discharge those responsibilities.

6.2 Requirements

6.2.1  As a minimum, the supplier and/or developer and the customer shall implement the
relevant parts of ISO 9001, in accordance with the guidelines contained in ISO 9000-3.

6.2.2  Except at software safety integrity level zero, the safety process shall be implemented
under the control of an appropriate safety organisation which is compliant with the "Safety
organisation" subclause in the "Evidence of Safety Management" clause of ENV 50129.

6.2.3  All personnel involved in all the phases of the Software Life Cycle, including
management activities, shall have the appropriate training, experience and qualifications.

6.2.4  It is highly recommended that the training, experience and qualifications of all personnel
involved in all the phases of the Software Life Cycle, including management activities, be
justified with respect to the particular application, except at software safety integrity level zero.

6.2.5  The justification contained in 6.2.4 shall be recorded in the Software Quality Assurance
Plan and shall include evidence of competency in the following areas, as appropriate:

i) engineering appropriate to the application area;
ii) software engineering;
iii) computer-systems engineering;
iv) safety engineering;
v) legal and regulatory framework.

6.2.6  An independent Assessor for the software shall be appointed. See also 6.2.10
and 14.4.1.

6.2.7  The Assessor shall be given authority to perform the assessment of the software.

6.2.8  Throughout the Software Life Cycle, the parties involved shall be independent, to the
extent required by the software safety integrity level, in accordance with Figure 5, which shall
be interpreted as follows.

At all software safety integrity levels, the Assessor shall be approved by the Safety Authority
and independent from the supplier except in the circumstances defined in 6.2.10.

The Designer/Implementer, Verifier and Validator can all belong to the same company but the
following rules for minimum independence shall be complied with.
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Au niveau 0 de l'intégrité de la sécurité logicielle:

Il n'existe aucune contrainte; le concepteur/réalisateur, le chargé de vérification et le
chargé de validation peuvent tous être la même personne.

Aux niveaux 1 et 2 de l'intégrité de la sécurité logicielle:

Le chargé de vérification et le chargé de validation peuvent être la même personne mais ils
ne doivent pas être le concepteur/réalisateur. Toutefois, le concepteur/réalisateur, le
chargé de vérification et le chargé de validation peuvent tous rendre compte par
l'intermédiaire du chef de projet.

Aux niveaux 3 et 4 de l'intégrité de la sécurité logicielle, il existe deux arrangements acceptables.

a) Le chargé de vérification et le chargé de validation peuvent être la même personne mais ils
ne doivent pas être également le concepteur/réalisateur. En outre, le chargé de vérification
et le chargé de validation ne doivent pas rendre compte par l'intermédiaire du chef de
projet comme le fait le concepteur/réalisateur et ils doivent avoir autorité pour empêcher la
sortie du produit.

b) Le concepteur/réalisateur, le chargé de vérification et le chargé de validation doivent tous
être des personnes distinctes. Le concepteur/réalisateur et le chargé de vérification
peuvent rendre compte par l'intermédiaire du chef de projet, alors que le chargé de
validation ne le doit pas. Le chargé de validation doit avoir autorité pour empêcher la sortie
du produit.

6.2.9  Les responsables des différents articles sont les suivants:

Spécification des Exigences du Logiciel (article 8) Concepteur
Spécification des Tests des Exigences du Logiciel (article 8) Chargé de validation
Architecture du logiciel (article 9) Concepteur
Conception et développement du logiciel (article 10) Concepteur
Vérification et tests du logiciel (article 11) Chargé de vérification
Intégration logiciel/matériel (article 12) Concepteur
Validation du logiciel (article 13) Chargé de validation
Evaluation du logiciel (article 14) Chargé d'évaluation

6.2.10  A la discrétion de l'autorité de tutelle, le chargé d'évaluation peut appartenir à l'orga-
nisation du fournisseur ou à celle du client mais, dans de tels cas, le chargé d'évaluation doit

– être autorisé par l'autorité de tutelle,
– être totalement indépendant de l'équipe projet,
– rendre compte directement à l'autorité de tutelle.

7 Problèmes liés au cycle de vie et documentation

7.1 Objets

7.1.1  Structurer le développement du logiciel en phases et activités définies.

7.1.2  Enregistrer toutes les informations en rapport avec le logiciel tout au long de son cycle
de vie.
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At software safety integrity level 0:

There are no constraints; the Designer/Implementer, Verifier and Validator can all be the
same person.

At software safety integrity levels 1 and 2:

The Verifier and Validator can be the same person but they shall not be the
Designer/Implementer. However, the Designer/Implementer, Verifier and Validator can all
report through the Project Manager.

At software safety integrity levels 3 and 4 there are two permissible arrangements.

a) The Verifier and Validator can be the same person but they shall not also be the
Designer/Implementer. In addition, the Verifier and Validator shall not all report through the
Project Manager as the Designer/Implementer does and they shall have the authority to
prevent the release of the product.

b) The Designer/Implementer, Verifier and Validator must all be separate persons. The
Designer/Implementer and Verifier can report through the Project Manager, whereas the
Validator shall not, and the Validator shall have the authority to prevent the release of the
product.

6.2.9  The parties responsible for the various clauses are as follows:

Software Requirements Specification (clause 8) Designer
Software Requirements Test Specification (clause 8) Validator
Software Architecture (clause 9) Designer
Software Design and Development (clause 10) Designer
Software Verification and Testing (clause 11) Verifier
Software/Hardware Integration (clause 12) Designer
Software Validation (clause 13) Validator
Software Assessment (clause 14) Assessor

6.2.10  At the discretion of the Safety Authority, the Assessor may be part of the supplier’s
organisation or of the customer’s organisation but, in such cases, the Assessor shall

– be authorised by the Safety Authority,
– be totally independent from the project team,
– report direct to the Safety Authority.

7 Life cycle issues and documentation

7.1 Objectives

7.1.1  To structure the development of the software into defined phases and activities.

7.1.2  To record all information pertinent to the software throughout the life cycle of the
software.
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7.2 Exigences

7.2.1  Un modèle de cycle de vie pour le développement du logiciel doit être choisi. Ce modèle
doit être détaillé dans le Plan d'Assurance Qualité du Logiciel conformément à l'article 15 de la
présente norme. Deux modèles de cycle de vie sont décrits à titre d'exemple dans les
Figures 3 et 4.

7.2.2  Les procédures d'assurance qualité doivent être menées à bien parallèlement aux
activités du cycle de vie et doivent utiliser les mêmes termes.

7.2.3  Toutes les activités à exécuter pendant une phase doivent être définies avant le
commencement de la phase. Chaque phase du cycle de vie du logiciel doit être divisée en
tâches élémentaires avec une entrée, une sortie et une activité bien définies pour chacune
d'elles.

7.2.4  Le Plan d'Assurance Qualité du Logiciel doit décrire quelles sont les étapes de la
vérification et les rapports exigés.

7.2.5  Tous les documents doivent être structurés de manière à permettre un enrichissement
continu parallèlement au processus de développement.

7.2.6  La traçabilité des documents doit être assurée par le fait que chaque document
comporte un numéro de référence unique et qu'une relation définie et documentée existe avec
les autres documents. Chaque terme, acronyme ou abréviation, doit avoir le même sens dans
tous les documents. Si cela n'est pas possible pour des raisons historiques, les différents sens
doivent être cités avec leurs références.

Sauf pour la documentation des logiciels COTS (voir 9.4.5) ou pour la documentation des
logiciels développés antérieurement (voir 9.4.6), chaque document doit, en outre, être rédigé
conformément aux règles suivantes:

a) il doit contenir ou mettre en oeuvre toutes les conditions et exigences applicables du
document précédent avec lequel il a une relation hiérarchique;

b) il ne doit pas être en contradiction avec le document précédent;
c) chaque terme, acronyme ou abréviation, doit avoir la même signification dans tous les

documents;
d) il doit être fait référence à chaque entité ou concept en utilisant le même nom ou la même

description dans tous les documents.

Le résultat du processus de traçabilité doit faire l'objet d'une gestion de configuration
formalisée.

7.2.7  Le contenu de tous les documents doit être enregistré dans un format approprié à la
manipulation, le traitement et le stockage.

7.2.8  Les documents listés dans la table de correspondance des documents (voir ci-après)
doivent être produits, dans la limite requise par le niveau d'intégrité de la sécurité logicielle.

7.2.9  En fonction de la taille, de la complexité et du cycle de vie du logiciel en cours de
développement, le nombre de documents requis et distincts à produire variera. Il est permis de
combiner certains documents (sous réserve qu'il n'existe aucune perte des détails exigés par
le processus). Pour les projets de grande taille, il n’est pas exclu qu’il soit nécessaire de
subdiviser la documentation répertoriée (de façon hiérarchique) en un certain nombre de sous-
documents plus faciles à manier. Les documents qui ont été produits par des équipes ou des
entités indépendantes ne doivent pas être regroupés en un seul document.
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7.2 Requirements

7.2.1  A life cycle model for the development of software shall be selected. It shall be detailed
in the Software Quality Assurance Plan in accordance with clause 15 of this standard. For
example, two life cycle models are shown in Figures 3 and 4.

7.2.2  Quality Assurance procedures shall run in parallel with life cycle activities and use the
same terminology.

7.2.3  All activities to be performed during a phase shall be defined prior to the phase
commencing. Each phase of the software life cycle shall be divided into elementary tasks with
a well defined input, output and activity for each of them.

7.2.4  The Software Quality Assurance Plan shall describe which verification steps and reports
are required.

7.2.5  All documents shall be structured to allow continued expansion in parallel with the
development process.

7.2.6  Traceability of documents shall be provided for by each document having a unique
reference number and a defined and documented relationship with other documents. Each
term, acronym or abbreviation shall have the same meaning in every document. If, for historical
reasons, this is not possible, the different meanings shall be listed and the references given.

In addition, each document except documents for COTS software (see 9.4.5) or previously
developed software (see 9.4.6) shall be written according to the following rules:

a) it shall contain or implement all applicable conditions and requirements of the predecessor
document with which it has a hierarchical relationship;

b) it shall not contradict the predecessor document;
c) each term, acronym or abbreviation shall have the same meaning in every document;
d) each item or concept shall be referred to by the same name or description in every

document.

The output of the traceability process shall be the subject of formal configuration management.

7.2.7  The contents of all documents shall be recorded in a form appropriate for manipulation,
processing and storage.

7.2.8  To the extent required by the software safety integrity level, the documents listed in the
Documents Cross-Reference Table (see below) shall be produced.

7.2.9  Depending upon the size, complexity and life cycle of the software being developed, the
number of separate documents required to be produced will vary. Some documents may be
combined (providing there is no loss of the required detail in the process). For large projects it
may be necessary to sub-divide the documentation listed (in a hierarchical manner) into a
number of more manageable child documents. Documents which have been produced by
independent teams or entities shall not be combined into a single document.
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7.2.10  La relation entre les divers documents identifiés dans l'article 7 peut également être
définie par l'utilisation d'une DCRT (table de correspondance des documents). Pour chaque
document listé dans la colonne «Documents», la phase et l'article associé à sa création
peuvent être trouvés en lisant horizontalement et verticalement depuis la cellule contenant le
symbole «█». Les phases dans lesquelles ce document est utilisé peuvent être trouvées par
lecture verticale depuis les cellules marquées par le symbole «♦ ». L'article ou toute référence
à la définition du document peut être trouvé dans la colonne «Défini en». Lorsqu'un article est
cité, il convient de vérifier les articles le suivant car ils sont susceptibles de contenir des
informations supplémentaires. Il y a lieu de noter que la référence pour le Plan de Gestion de
la Configuration du Logiciel est indiquée entre parenthèses, simplement parce que cet article
se réfère à l'ISO 9001.
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7.2.10  The relationship between the various documents identified in clause 7 can also be
defined by using a DCRT (a Document Cross-Reference Table). For each document listed in
the “Documents” column, the phase and clause associated with its creation can be found by
reading horizontally and vertically from the cell containing the symbol “█”. The phases in which
it is used can be found by reading vertically from the cells marked with the symbol “♦ “. The
clause or other reference to the definition of the document can be found in the “Where defined”
column. Where a clause is given, the following clauses should also be checked as they may
contain further information. It should be noted that the reference for the Software Configuration
Management Plan is shown in brackets because that clause simply references ISO 9001.
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TABLE DE CORRESPONDANCE DES DOCUMENTS

Article 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Titre SEL AL CDL Ver ILM Val Eva Q Ma

PHASES
(*) = en parallèle avec d'autres phases

Documents Défini en

♦ ♦ ♦ Spécification des Exigences du
Système

ENV 50129
annexe B.2.3

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Spécification des Exigences de Sécurité
du Système

ENV 50129
annexe B.2.4

♦ ♦ Description de l'Architecture du
Système

ENV 50129
annexe B.2.1

ENTRÉES
SYSTÈME

Plan de Sécurité du Système ENV 50129
CEI 62278

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ █ Plan d'Assurance Qualité Lg 15.4.3

♦ ♦ █ Plan de Gestion de la Configuration Lg (15.4.2)

█ ♦ ♦ Plan de Vérification Lg 11.4.1

█ ♦ ♦ Plan de Tests d'Intégration Lg 11.4.5

█ ♦ ♦ Plan de Tests d'Intégration Lg/Mt 12.4.1

█ ♦ Plan de validation du Logiciel 13.4.3

♦ █ Plan de Maintenance du Logiciel 16.4.3

Plan de Préparation des Données 17.4.2.1

PLANIFICATION
DU
LOGICIEL (*)

Plan de Tests des Données 17.4.2.4

█ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Spécification des Exigences Lg 8.4.1

Spécification des Exigences de
l'Application

17.4.1.1

█ ♦ ♦ ♦ ♦ Spécification des Tests des Exigences
Lg

8.4.13
EXIGENCES DU
LOGICIEL

█
Rapport des Vérifications des
Exigences Lg

11.4.11

█ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Spécification de l'Architecture Lg 9.4.1

█ ♦ ♦ ♦ ♦ Spécification de la Conception Lg 10.4.3CONCEPTION
DU LOGICIEL

█
Rapport de Vérification de l'Architecture
et de la Conception Lg

11.4.12

█ ♦ ♦ ♦ ♦ Spécification de la Conception des
Modules Lg

10.4.3

█ ♦ ♦ ♦ ♦ Spécification des Tests des Modules Lg 10.4.14
CONCEPTION
DES MODULES
DU LOGICIEL

█ Rapport de Vérification des Modules Lg 11.4.13

█ ♦ ♦ ♦ ♦ Code Source Lg
CODE

█ ♦ ♦ Rapport de Vérification du Code Source
Lg

11.4.14

TEST DES
MODULES

█ ♦ Rapport de Tests des Modules Lg 10.4.14

█ Rapport de Tests d'Intégration Lg 11.4.15INTÉGRATION
DU LOGICIEL Rapport de Tests des Données 17.4.2.4

INTÉGRATION
LG/MT

█
Rapport de Tests d'Intégration Lg/Mt 12.4.8

VALIDATION (*) █ Rapport de Validation du Logiciel 13.4.10

ÉVALUATION (*) █ Rapport d'Evaluation du Logiciel 14.4.9

█ Enregistrements des Evolutions Lg 16.4.9
MAINTENANCE

█
Enregistrements de la Maintenance du
Logiciel

16.4.8
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DOCUMENTS CROSS-REFERENCE TABLE

Clause 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Title SRS SA SDD SVer S/H I SVal Ass Q Ma Documents Where defined

PHASES
(*) = in parallel with other phases

♦ ♦ ♦ System Requirements
Specification

ENV 50129
annex B.2.3

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ System Safety Requirements
Specification

ENV 50129
annex B.2.4

♦ ♦ System Architecture
Description

ENV 50129
annex B.2.1

SYSTEM INPUTS

System Safety Plan ENV 50129
IEC 62278

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ █ Sw Quality Assurance Plan 15.4.3

♦ ♦ █ Sw Configuration
Management Plan (15.4.2)

█ ♦ ♦ Sw Verification Plan 11.4.1
█ ♦ ♦ Sw Integration Test Plan 11.4.5

█ ♦ ♦ Sw/Hw Integration Test Plan 12.4.1
█ ♦ Sw Validation Plan 13.4.3

♦ █ Sw Maintenance Plan 16.4.3

Data Preparation Plan 17.4.2.1

SW PLANNING (*)

Data Test Plan 17.4.2.4

█ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Sw Requirements
Specification 8.4.1

Application Requirements
Specification 17.4.1.1

█ ♦ ♦ ♦ ♦ Sw Requirements Test
Specification 8.4.13

SW
REQUIREMENTS

█ Sw Requirements
Verification Report 11.4.11

█ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Sw Architecture Specification 9.4.1
█ ♦ ♦ ♦ ♦ Sw Design Specification 10.4.3SW DESIGN

█ Sw Arch. and Design
Verification Report 11.4.12

█ ♦ ♦ ♦ ♦ Sw Module Design
Specification 10.4.3

█ ♦ ♦ ♦ ♦ Sw Module Test
Specification 10.4.14SW MODULE

DESIGN

█ Sw Module Verification
Report 11.4.13

█ ♦ ♦ ♦ ♦ Sw Source Code
CODE

█ ♦ ♦ Sw Source Code Verification
Report 11.4.14

MODULE
TESTING █ ♦ Sw Module Test Report 10.4.14

█ Sw Integration Test Report 11.4.15
SW INTEGRATION

Data Test Report 17.4.2.4
SW/HW
INTEGRATION █ Sw/Hw Integration Test

Report 12.4.8

VALIDATION (*) █ Sw Validation Report 13.4.10
ASSESSMENT (*) █ Sw Assessment Report 14.4.9

█ Sw Change Records 16.4.9
MAINTENANCE

█ Sw Maintenance Records 16.4.8
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8 Spécification des Exigences du Logiciel

8.1 Objets

8.1.1  Décrire un document qui définit un ensemble complet d'exigences pour le logiciel
respectant toutes les exigences du système dans la limite requise par le niveau d'intégrité de la
sécurité logicielle. Il sert de document complet destiné à chaque ingénieur en logiciel, qui ainsi
n'a pas besoin de rechercher les exigences dans d'autres documents.

8.1.2  Décrire la Spécification des Tests des Exigences du Logiciel.

8.2 Documents en entrée

1) Spécification des Exigences du Système
2) Spécification des Exigences de Sécurité du Système
3) Description de l'Architecture du Système
4) Plan d'Assurance Qualité du Logiciel

8.3 Documents en sortie

1) Spécification des Exigences du Logiciel
2) Spécification des Tests des Exigences du Logiciel

8.4 Exigences

8.4.1  La Spécification des Exigences du Logiciel doit exprimer les propriétés requises du
logiciel en cours de développement et non les procédures permettant de les développer. Ces
propriétés, qui sont toutes (à l'exception de la sécurité) définies dans la série de normes
ISO/CEI 9126, doivent inclure

– la fonctionnalité (y compris le dimensionnement et la performance en temps de réponse);
– la fiabilité et la maintenabilité;
– la sécurité (y compris les fonctions de sécurité et les niveaux d'intégrité de la sécurité

logicielle qui leur sont associés);
– l'efficacité;
– l'utilisabilité;
– la portabilité.

Le niveau d'intégrité de la sécurité logicielle doit être déterminé comme indiqué dans l'article 5
et enregistré dans la Spécification des Exigences du Logiciel.

8.4.2  Dans la limite requise par le niveau d'intégrité de la sécurité logicielle, la Spécification
des Exigences du Logiciel doit être exprimée et structurée de manière à être

i) complète, claire, précise, sans équivoque, susceptible d’être vérifiée, testée, maintenue et
réalisée,

ii) traçable en remontant à tous les documents mentionnés en 8.2.

8.4.3  La Spécification des Exigences du Logiciel doit inclure des modes d'expression et des
descriptions qui sont compréhensibles par le personnel responsable impliqué dans tout le cycle
de vie du système.
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8 Software requirements specification

8.1 Objectives

8.1.1  To describe a document which defines a complete set of requirements for the software
meeting all System Requirements to the extent required by the Software Safety Integrity level.
It serves the purpose of a comprehensive document for each software engineer and makes it
unnecessary for him to screen for requirements in any other document.

8.1.2  To describe the Software Requirements Test Specification.

8.2 Input documents

1) System Requirements Specification
2) System Safety Requirements Specification
3) System Architecture Description
4) Software Quality Assurance Plan

8.3 Output documents

1) Software Requirements Specification
2) Software Requirements Test Specification

8.4 Requirements

8.4.1  The Software Requirements Specification shall express the required properties of the
software being developed, not the procedures to develop them. These properties, which are all
(except safety) defined in ISO/IEC 9126, shall include

– functionality (including capacity and response time performance);
– reliability and maintainability;
– safety (including safety functions and their associated software safety integrity levels);
– efficiency;
– usability;
– portability.

The software safety integrity level shall be derived as defined in clause 5 and recorded in the
Software Requirements Specification.

8.4.2  To the extent required by the software safety integrity level the Software Requirements
Specification shall be expressed and structured in such a way that it is

i) complete, clear precise, unequivocal, verifiable, testable, maintainable and feasible,
ii) traceable back to all documents mentioned in 8.2.

8.4.3  The Software Requirements Specification shall include modes of expression and
descriptions which are understandable to the responsible personnel involved in the whole life
cycle of the system.
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8.4.4  La Spécification des Exigences du Logiciel doit identifier et documenter toutes les
interfaces avec tout autre système, qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement
sous contrôle, y compris les opérateurs, chaque fois qu'une connexion directe existe ou qu'elle
est prévue.

8.4.5  Tous les modes de fonctionnement applicables doivent être détaillés dans la
Spécification des Exigences du Logiciel.

8.4.6  Tous les modes de comportement applicables des systèmes électroniques
programmables, notamment le comportement de défaillance, doivent être détaillés dans la
Spécification des Exigences du Logiciel.

8.4.7  Toute contrainte entre le matériel et le logiciel doit être identifiée et documentée dans la
Spécification des Exigences du Logiciel.

8.4.8  La Spécification des Exigences du Logiciel doit indiquer le degré d'auto-contrôle du
logiciel et le degré spécifié de contrôle du matériel par le logiciel. L'auto-contrôle logiciel
consiste en la détection et le compte rendu par le logiciel de ses propres défaillances et
erreurs.

8.4.9  La Spécification des Exigences du Logiciel doit inclure des exigences concernant le test
périodique des fonctions, dans la limite requise par la Spécification des Exigences de Sécurité
du Système.

8.4.10  La Spécification des Exigences du Logiciel doit inclure des exigences permettant la
testabilité de toutes les fonctions de sécurité pendant le fonctionnement global du système,
dans la limite requise par la Spécification des Exigences de Sécurité du Système.

8.4.11  Les fonctions que le logiciel est tenu d’exécuter, notamment celles liées à la
réalisation du niveau requis d'intégrité de la sécurité du système, doivent être clairement
identifiées dans la Spécification des Exigences du Logiciel.

8.4.12  Les fonctions non liées à la sécurité que le logiciel est tenu d’exécuter doivent être
clairement identifiées dans la Spécification des Exigences du Logiciel.

8.4.13  Une Spécification des Tests des Exigences du Logiciel doit être développée à partir de
la Spécification des Exigences du Logiciel. Cette Spécification des Tests doit être utilisée pour
la vérification de toutes les exigences décrites dans la Spécification des Exigences du Logiciel
et également comme une description des tests à effectuer sur le logiciel terminé.

8.4.14  La Spécification des Tests des Exigences du Logiciel doit identifier les scénarios de
tests pour chacune des fonctions requises, y compris

i) les signaux d'entrée requis avec leurs séquences et leurs valeurs;
ii) les signaux de sortie attendus avec leurs séquences et leurs valeurs;
iii) les critères d'acceptation en incluant les aspects performance et qualité.

8.4.15  La traçabilité des exigences doit être largement prise en considération dans la
validation d'un système lié à la sécurité et des moyens doivent être fournis pour lui permettre
d'être démontrée d'un bout à l'autre de toutes les phases du cycle de vie.

8.4.16  On doit montrer que tout élément non traçable n'a pas d'impact sur la sécurité ou
l'intégrité du système.
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8.4.4  The Software Requirements Specification shall identify and document all interfaces with
any other systems, either within or outside the equipment under control, including operators,
wherever a direct connection exists or is planned.

8.4.5  All relevant modes of operation shall be detailed in the Software Requirements
Specification.

8.4.6  All relevant modes of behaviour of the programmable electronics, in particular failure
behaviour, shall be detailed in the Software Requirements Specification.

8.4.7  Any constraints between the hardware and the software shall be identified and
documented in the Software Requirements Specification.

8.4.8  The Software Requirements Specification shall indicate the degree of software self-
checking and the specified degree of hardware checking by the software. Software self-
checking consists of the detection and reporting by the software of its own failures and errors.

8.4.9  The Software Requirements Specification shall include requirements for the periodic
testing of functions to the extent required by the System Safety Requirements Specification.

8.4.10  The Software Requirements Specification shall include requirements to enable all
safety functions to be testable during overall system operation to the extent required by the
System Safety Requirements Specification.

8.4.11  When the software is required to perform functions especially those related to
achieving the required system safety integrity level, then these shall be clearly identified in the
Software Requirements Specification.

8.4.12  When the software is required to perform non-safety functions then these shall be
clearly identified in the Software Requirements Specification.

8.4.13  A Software Requirements Test Specification shall be developed from the Software
Requirements Specification. This test specification shall be used for verification of all the
requirements as described in the Software Requirements Specification and also as a
description of the tests to be performed on the completed software.

8.4.14  The Software Requirements Test Specification shall identify for each required function
the test cases including

i) the required input signals with their sequences and their values;
ii) the anticipated output signals with their sequences and their values;
iii) the acceptance criteria, including performance and quality aspects.

8.4.15  Traceability to requirements shall be an important consideration in the validation of a
safety-related system and means shall be provided to allow this to be demonstrated throughout
all phases of the life cycle.

8.4.16  Any untraceable material shall be shown to have no bearing upon the safety or integrity
of the system.
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9 Architecture du logiciel

9.1 Objets

9.1.1  Développer une architecture logicielle qui respecte les exigences de la Spécification
des Exigences du Logiciel dans la limite requise par le niveau d'intégrité de la sécurité
logicielle.

9.1.2  Examiner les contraintes qu'impose l'architecture du système sur le logiciel.

9.1.3  Identifier et évaluer l'importance des interactions matériel/logiciel pour la sécurité.

9.1.4  Choisir une méthode de conception si aucune n'a été définie au préalable.

9.2 Documents en entrée

1) Spécification des Exigences du Logiciel
2) Spécification des Exigences de Sécurité du Système
3) Description de l'Architecture du Système
4) Plan d'Assurance Qualité du Logiciel

9.3 Documents en sortie

Spécification de l'Architecture du Logiciel

9.4 Exigences

9.4.1  L'architecture du logiciel proposée doit être établie par le fournisseur du logiciel et/ou le
développeur et détaillée dans la Spécification de l'Architecture du Logiciel.

9.4.2  La Spécification de l'Architecture du Logiciel doit prendre en considération la faisabilité
de la réalisation de la Spécification des Exigences du Logiciel au niveau requis d'intégrité de la
sécurité logicielle.

9.4.3  La Spécification de l'Architecture du Logiciel doit identifier, évaluer et détailler
l'importance de toutes les interactions matériel/logiciel. Comme cela est prescrit dans la CEI
62278 et dans la norme ENV 50129, les études préliminaires sur les interactions entre le
matériel et le logiciel doivent avoir été enregistrées dans la Spécification des Exigences de
Sécurité du Système.

9.4.4  La Spécification de l'Architecture du Logiciel doit identifier tous les composants logiciels
et déterminer pour ces composants:

i) si ces composants sont nouveaux, existants ou standards;
ii) si ces composants ont été précédemment validés et, si tel est le cas, leurs conditions de

validation;
iii) le niveau d'intégrité de la sécurité logicielle du composant.
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