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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
TECHNOLOGIES DES PILES À COMBUSTIBLE – 

 
Partie 5-1: Systèmes à piles à combustible portables – 

Sécurité 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 62282-5-1 a été établie par le comité d'études 105 de la CEI: 
Technologies des piles à combustible. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

105/135/FDIS 105/139/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
___________ 

 
FUEL CELL TECHNOLOGIES – 

 
Part 5-1: Portable fuel cell power systems –  

Safety 
 
 

FOREWORD 
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 62282-5-1 has been prepared by IEC technical committee 105: 
Fuel cell technologies. 

The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

105/135/FDIS 105/139/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 
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Une liste de toutes les parties de la série CEI 62282, présentées sous le titre général 
Technologies des piles à conbustible, peut être consultée sur le site web de la CEI.  

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

Full document details: IEC 62282-5-1 2007

http://www.avadocuments.com/doc/iec-62282-5-1-2007
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62282-5-1-2007


62282-5-1 © IEC:2007 – 9 –  

A list of all parts of IEC 62282 series, published under the general title Full cell technologies, 
can be found on the IEC website. 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in 
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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TECHNOLOGIES DES PILES À COMBUSTIBLE – 
 

Partie 5-1: Systèmes à piles à combustible portables – 
Sécurité 

 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de la CEI 62282 couvre les exigences de construction, de marquage et 
d'essai des systèmes à piles à combustible portables à courant alternatif et à courant continu. 
Ces systèmes à pile à combustible sont mobiles et ne sont ni attachés ni fixés par un autre 
moyen à un emplacement spécifique. Un système à pile à combustible est destiné à produire 
une puissance utile.  

La présente norme s'applique aux systèmes à piles à combustible portables à courant 
alternatif et à courant continu dont la tension de sortie assignée ne dépasse pas 600 V en 
courant alternatif ou 850 V en courant continu et qui sont destinés à un usage à l'intérieur et à 
l'extérieur, dans une zone non dangereuse. 

La présente norme ne s'applique pas aux systèmes à pile à combustible portables qui: 

a) sont raccordés de façon permanente (fixe) au réseau de distribution de l'énergie 
électrique; 

b) sont raccordés de façon permanente à un réseau de distribution de combustible; 
c) exportent de l'énergie vers le réseau électrique; 
d) sont utilisés pour la propulsion ou la puissance auxiliaire des véhicules routiers; 
e) sont des systèmes à micro-pile à combustible. 

Les combustibles et matières de base combustibles suivants entrent dans le domaine 
d'application de la présente norme: 

• gaz naturel; 

• gaz de pétrole liquéfiés comme le propane et le butane; 

• alcools liquides comme le méthanol et l'éthanol; 

• essence; 

• diesel; 

• kérosène; 

• hydrogène; 

• métaux (par exemple Mg, Al ou Zn) ou alliages métalliques immergés dans un électrolyte 
(par exemple solutions aqueuses de sels ou alcali) dans l’air ou l’oxygène; 

• hydrides chimiques. 

La présente norme n'exclut pas l'utilisation de combustibles similaires ou d’oxydants issus de 
sources autres que l’air, sous réserve que les dangers qui leur sont propres soient couverts 
par des exigences complémentaires. 
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FUEL CELL TECHNOLOGIES – 
 

Part 5-1: Portable fuel cell power systems –  
Safety 

 
 
 

1 Scope  

This part of IEC 62282 covers construction, marking and test requirements for a.c. and d.c. 
type portable fuel cell systems. These fuel cell systems are movable and not fastened or 
otherwise secured to a specific location. The purpose of the portable fuel cell system is to 
produce useable power.  

This standard applies to a.c. and d.c. type portable fuel cell systems, with a rated output 
voltage not exceeding 600 V a.c., or 850 V d.c. for indoor and outdoor use in a non-hazardous 
area. 

This standard does not apply to portable fuel cell systems that are: 

a) permanently connected (hard wired) to the electrical distribution system;  
b) permanently connected to a utility fuel distribution system; 
c) exporting power to the grid; 
d) for propulsion or auxiliary power of road vehicles; 
e) micro fuel cell systems. 

The following fuels and fuel feedstocks are considered within the scope of this standard: 

• natural gas; 

• liquefied petroleum gas, such as propane and butane; 

• liquid alcohols, for example methanol, ethanol; 

• gasoline; 

• diesel; 

• kerosene; 

• hydrogen; 

• metals (e.g. Mg, Al or Zn) or metal alloys immersed in electrolyte (e.g. aqueous solutions 
of salts or alkali) in air or oxygen; 

• chemical hydrides. 

This standard does not preclude the use of similar fuels or oxidants from sources other than 
air provided the unique hazards are addressed through additional requirements. 
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2 EMI: Brouillage électromagnétique 
 

Figure 1 – Systèmes à piles à combustible portables 

 

1.1 Limites du système 

La conception globale d'un système à pile à combustible portable qui est présentée dans 
cette norme doit constituer un assemblage de tout ou partie des systèmes suivants (voir 
Figure 1), intégrés en conséquence, pour assurer les fonctions désignées, à savoir: 

Système de traitement de combustible – équipement de traitement chimique incluant tous 
les échanges de chaleur et commandes associés exigés pour convertir le combustible entrant 
en une composition adaptée pour le stock de piles à combustible. 

Système de traitement de l'oxydant – sous-système qui mesure, conditionne, traite, et peut 
pressuriser l'alimentation en oxydant entrant destiné à être utilisé à l'intérieur du système de 
pile à combustible. 

Système de gestion thermique – sous-système destiné à assurer le refroidissement et le 
rejet de la chaleur pour maintenir l'équilibre thermique à l'intérieur du système de pile à 
combustible, et, si nécessaire, pour récupérer la chaleur produite par la pile et pour chauffer 
le système en période de démarrage. 

Système de conditionnement de puissance – appareil qui est utilisé pour modifier 
l'amplitude ou la forme de la tension, ou sinon modifier ou réguler la sortie d'une source 
d'alimentation. 
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Figure 1 – Portable fuel cell power systems 

1.1 System boundary  

The overall design of a portable fuel cell system anticipated by this standard shall form an 
assembly of some or all of the following systems (see Figure 1), integrated as necessary, to 
perform designated functions, as follows: 

Fuel processing system – chemical processing equipment including any associated heat 
exchanges and controls required to convert input fuel to a composition suitable for the fuel 
cell stack. 

Oxidant processing system – subsystem that meters, conditions processes, and may 
pressurize the incoming oxidant supply for use within the fuel cell power system. 

Thermal management system – subsystem intended to provide cooling and heat rejection in 
order to maintain thermal equilibrium within the fuel cell power system, and, if necessary, to 
affect the recovery of excess heat and to assist in heating the power train during start-up. 

Power conditioning system- equipment which is used to change the magnitude or waveform 
of the voltage, or otherwise alter or regulate the output of a power source. 
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Système de surveillance automatique – ensemble de capteurs, servomoteurs, vannes, 
commutateurs et composants logiques (incluant les régulateurs de processus) qui 
maintiennent, dans les limites définies par les fabricants et sans intervention manuelle, les 
paramètres de fonctionnement du système à pile à combustible. 

Module à pile à combustible – assemblage incluant une(des) pile(s) à combustible qui 
convertit électro-chimiquement l’énergie chimique en énergie électrique et en énergie 
thermique, destiné à être intégré dans un parc de production de puissance. 

Système d'alimentation en combustible – il doit être soit intégré au système à pile à 
combustible portable, soit alimenté par un assemblage de conteneur amovible et à 
remplissages multiples.  

Système de stockage d’énergie embarqué – source interne d’énergie dont le but est d’aider 
ou renforcer le module à pile à combustible pour fournir la puissance aux charges internes ou 
externes. 

Systèmes de ventilation – sous-système d’un système à pile à combustible qui fournit, par 
des moyens mécaniques, de l’air dans l’enceinte. 

Systèmes de traitement d’eau – système pour traiter et purifier de l’eau récupérée ou 
ajoutée pour qu’elle puisse être utilisée dans le système à pile à combustible. 

1.2 Niveau de sécurité équivalent 

Ces exigences ne sont pas destinées à empêcher la conception et la construction d'un 
système à pile à combustible portable qui n'est pas spécifiquement prescrit dans cette norme 
dans la mesure où une telle alternative a été envisagée dans les essais et dans les listes des 
systèmes à pile à combustible portables. Lors de l'examen des alternatives en matière de 
conception ou de construction, les matériaux ou les méthodes utilisés doivent être évalués 
pour ce qui est de leur aptitude à fournir une performance équivalente à celle prescrite par 
cette norme. 

La présente norme ne couvre pas les exigences applicables aux conteneurs d'alimentation en 
combustibles pressurisés ou non pressurisés qui sont en amont de la liaison d'alimentation en 
combustible liquide ou gazeux de l'appareil qui ne font pas partie intégrante du système à pile 
à combustible portable. 

1.3 Dispositions générales 

Sauf spécification contraire, toutes les pressions indiquées dans cette norme sont 
considérées comme étant des pressions manométriques. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60034 (toutes les parties), Machines électriques tournantes 

CEI 60068-2-75, Essais d’environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais aux 
marteaux 

CEI 60079-10, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 10: 
Classement des emplacements dangereux 
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Automatic control system – assembly of sensors, actuators, valves, switches and logic 
components (including process controllers) that maintains the fuel cell power system 
parameters within the manufacturers specified limits without manual intervention. 

Fuel cell module – assembly including a fuel cell stack(s) which electrochemically converts 
chemical energy to electric energy and thermal energy intended to be integrated into a power 
generation system. 

Fuel supply system – shall be either integral to the portable fuel cell system, or supplied 
through a removable and refillable container assembly.  

Onboard energy storage system – an internal energy source intended to aid or complement 
the fuel cell module in providing power to internal or external loads. 

Ventilation systems – subsystem of the fuel cell power system that provides, by mechanical 
means, air to its cabinet. 

Water treatment systems – provides for treatment and purification of recovered or added 
water for use within the portable fuel cell system. 

1.2 Equivalent level of safety 

These requirements are not intended to prevent the design and construction of a portable fuel 
cell system not specifically prescribed in this standard, provided that such alternative has 
been considered in testing and listing the portable fuel cell system. In considering alternative 
designs or construction, the materials or methods used shall be evaluated as to their ability to 
yield equivalent performance to that prescribed by this standard. 

This standard does not cover requirements of pressurized or non-pressurized fuel supply 
containers upstream of the appliance gaseous or liquid fuel supply connector that are not 
integral to the portable fuel cell system. 

1.3 General statements 

All pressures in this standard are considered to be gauge pressures, unless otherwise 
specified. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. 
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition 
of the referenced document (including any amendments) applies. 

IEC 60034 (all parts), Rotating electrical machines 

IEC 60068-2-75, Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests 

IEC 60079-10, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 10: Classification of 
hazardous areas 
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CEI 60079-15, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 15: 
Construction, essais et marquage des matériels électriques du mode de protection ‘n’ 

CEI 60079-20, Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses – Partie 20: 
Données pour gaz et vapeurs inflammables, en relation avec l'utilisation des matériels 
électriques 

CEI 60204-1, Sécurité des machines – Equipement électrique des machines – Partie 1: 
Règles générales 

CEI 60216-4-1, Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 4-1: 
Ageing ovens – Single-chamber ovens (disponible en anglais seulement) 

CEI 60335-1, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 1: Exigences 
générales 

CEI 60364-4-41, Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour 
assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques 

CEI 60439-1, Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 1: Ensembles de série et 
ensembles dérivés de série 

CEI 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) 

CEI 60664-1, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse 
tension – Partie 1: Principes, prescriptions et essais 

CEI 60695-2-11, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil 
incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis 

CEI 60695-2-13, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-13: Essais au fil 
incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'allumabilité pour matériaux 

CEI 60695-11-5: Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d’essai – Méthode 
d’essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d’essai de vérification et lignes directrices 

CEI 60695-11-10, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-10: Flammes d'essai – 
Méthodes d'essai horizontale et verticale à la flamme de 50 W 

CEI 60695-11-20, Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-20: Flammes d'essai – 
Méthodes d'essai à la flamme de 500 W 

CEI 60730-1, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et 
analogue – Partie 1: Règles générales  

CEI 60730-2-5, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et 
analogue – Partie 2-5: Règles particulières pour les systèmes de commande électrique 
automatiques des brûleurs 

CEI 60730-2-17, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et 
analogue – Partie 2-17: Règles particulières pour les électrovannes de gaz, y compris les 
prescriptions mécaniques 

CEI 60812, Techniques d'analyse de la fiabilité du système – Procédure d'analyse des modes 
de défaillance et de leurs effets (AMDE) 
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IEC 60079-15, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 15: Construction, 
test and marking of type of protection 'n' electrical apparatus 

IEC 60079-20, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 20: Data for 
flammable gases and vapours, relating to the use of electrical apparatus 

IEC 60204-1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General 
requirements 

IEC 60216-4-1, Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 4: 
Ageing ovens – Section 1: Single-chamber ovens 

IEC 60335-1, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General 
requirements 

IEC 60364-4-41, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – 
Protection against electric shock 

IEC 60439-1, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: Type-tested and 
partially type-tested assemblies 

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: 
Principles, requirements and tests 

IEC 60695-2-11, Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – 
Glow-wire flammability test method for end-products 

IEC 60695-2-13, Fire hazard testing – Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods – 
Glow-wire ignitability test method for materials  

IEC 60695-11-5: Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – 
Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance 

IEC 60695-11-10, Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical 
flame test methods 

IEC 60695-11-20, Fire hazard testing – Part 11-20: Test flames – 500 W flame test methods 

IEC 60730-1, Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General 
requirements 

IEC 60730-2-5, Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2-5: 
Particular requirements for automatic electrical burner control  

IEC 60730-2-17, Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2-17: 
Particular requirements for electrically operated gas valves, including mechanical 
requirements 

IEC 60812, Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode and effects 
analysis (FMEA) 
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CEI 60884-1, Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1: Exigences 
générales 

CEI 60934, Disjoncteurs pour équipement (DPE) 

CEI 60950-1, Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1: Exigences 
générales 

CEI 60990, Méthodes de mesure du courant de contact et du courant dans le conducteur de 
protection 

CEI 61000-3-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2: Limites pour les 
émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils ≤ 16 par phase) 

CEI 61000-3-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3: Limitation des 
fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux basse tension pour les matériels 
ayant un courant assigné ≤ 16 A 

CEI 61000-6-1, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-1: Normes génériques – 
Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère  

CEI 61000-6-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Norme générique – 
Norme sur l'immunité pour les environnements industriels 

CEI 61000-6-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3: Normes génériques – 
Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie 
légère 

CEI 61000-6-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4: Norme générique – 
Norme sur l'émission pour les environnements industriels 

CEI 61025, Analyse par arbre de panne (AAP) 

CEI 61032, Protection des personnes et des matériels par les enveloppes – Calibres d'essai 
pour la vérification 

CEI 61140, Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et 
aux matériels 

CEI 61340-2-1, Electrostatique – Partie 2-1: Méthodes de mesure – Capacité des matériaux 
et des produits à dissiper des charges électrostatiques 

CEI 61511-3, Sécurité fonctionnelle – Systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des 
industries de transformation – Partie 3: Conseils pour la détermination des niveaux exigés 
d'intégrité de sécurité 

CEI 61779-4, Appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles – 
Partie 4: Règles de performance des appareils du Groupe II pouvant indiquer une fraction 
volumique jusqu'à 100 % de la limite inférieure d'explosivité 

CEI 61779-6, Appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles – 
Partie 6: Directives pour le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des appareils 
électriques de détection et de mesure de gaz inflammables 

CEI 61882, Etudes de danger et d'exploitabilité (études HAZOP) – Guide d'application 
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IEC 60884-1, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General 
requirements 

IEC 60934, Circuit-breakers for equipment (CBE) 

IEC 60950-1, Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements 

IEC 60990, Methods of measurement of touch current and protective conductor current 

IEC 61000-3-2, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic 
currents emissions([equipment input current ≤ 16 A per phase) 

IEC 61000-3-3, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage 
fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems for equipment with rated current 
≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection 

IEC 61000-6-1, Electromagnetic compatibility – Part 6-1: Generic standards – Immunity for 
residential, commercial and light-industrial environments  

IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility – Part 6-2: Generic standards –Immunity for 
industrial environments 

IEC 61000-6-3, Electromagnetic compatibility – Part 6-3: Generic standards – Emission 
standard for residential, commercial and light-industrial environments 

IEC 61000-6-4, Electromagnetic compatibility – Part 6-4: Generic standards – Emission 
standard for industrial environments 

IEC 61025, Fault tree analysis (FTA) 

IEC 61032, Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification 

IEC 61140, Protection against electric shock – Common aspects for installation and 
equipment 

IEC 61340-2-1, Electrostatics – Part 2-1: Measurement methods – Ability of materials and 
products to dissipate static electric charge 

IEC 61511-3, Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector 
– Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels 

IEC 61779-4, Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases – 
Part 4: Performance requirements for group II apparatus indicating a volume fraction up to 
100 % lower explosive limit 

IEC 61779-6, Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases – 
Part 6: Guide for the selection, installation, use and maintenance of apparatus for the 
detection and measurement of flammable gases 

IEC 61882, Hazard and operability studies (HAZOP studies) – Application guide 
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CEI 62040-1-1, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1-1: Exigences générales et 
règles de sécurité pour les ASI utilisées dans des locaux accessibles aux opérateurs 

CEI 62040-1-2, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1-2: Exigences générales et 
règles de sécurité pour les ASI utilisées dans des locaux d'accès restreints 

CEI 62282-2, Technologies des piles à combustible – Partie 2: Modules à piles à combustible 

ISO 3864, Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité 

ISO 4080, Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique – Détermination de la 
perméabilité au gaz 

ISO 7000, Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Index et tableau synoptique 

ISO 15156-1, Industries du pétrole et du gaz naturel – Matériaux pour utilisation en présence 
de H2S dans la production de pétrole et de gaz naturel – Partie 1: Principes généraux pour le 
choix des matériaux résistant au craquage 

ISO 15394, Packaging – Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and 
receiving labels (disponible en langue anglaise seulement) 

ISO 15649, Petroleum and natural gas industries – Piping (disponible en langue anglaise 
seulement) 

ISO 16110-1, Générateurs d’hydrogène utilisés dans les technologies de traitement du 
combustible1 

ISO TS 16528, Chaudières et récipients sous pression – Enregistrement des codes et normes 
afin de faciliter la reconnaissance internationale 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1  
isolation basique 
isolation assurant une protection primaire contre les chocs électriques 

3.2  
brouillage électromagnétique  
(EMI en anglais) 
trouble apporté au fonctionnement d’un appareil, d’une voie de transmission ou d’un système 
par une perturbation électromagnétique 

[VEI 161-01-06] 

___________ 
1 A publier. 
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IEC 62040-1-1, Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-1: General and safety 
requirements for UPS used in operator access areas 

IEC 62040-1-2, Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2: General and safety 
requirements for UPS used in restricted access locations 

IEC 62282-2, Fuel cell technologies – Part 2: Fuel cell modules 

ISO 3864, Graphical symbols – Safety colours and safety signs 

ISO 4080, Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Determination of permeability to 
gas 

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis 

ISO 15156-1, Petroleum and natural gas industries – Materials for use in H2S-containing 
environments in oil and gas production – Part 1: General principles for selection of cracking-
resistant materials 

ISO 15394, Packaging – Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and 
receiving labels 

ISO 15649, Petroleum and natural gas industries – Piping 

ISO 16110-1, Hydrogen generators using fuel processing technologies1 

ISO 16528, Boilers and pressure vessels – Registration of Codes and Standards to promote 
international recognition 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions.  

3.1  
bacic insulation 
insulation to provide primary protection against electric shock 

3.2  
electromagnetic interference  
EMI 
degradation of the performance of an equipment, transmission channel or system caused by 
an electromagnetic disturbance 

[IEV 161-01-06] 

___________ 
1 To be published. 
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3.3  
perturbation électromagnétique  
(EMD en anglais) 
tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un 
dispositif, d'un appareil ou d'un système, ou d'affecter défavorablement la matière vivante ou 
inerte 

[VEI 161-01-05] 

3.4  
enveloppe 
partie du matériel fournissant une ou plusieurs des fonctions décrites dans les points a), b) et 
c) ci-dessous 

a) Enveloppe pare-feu – Une partie du matériel destiné à minimiser la propagation du feu ou 
des flammes depuis l’intérieur. 

b) Enveloppe mécanique – Une partie du matériel destiné à réduire le risque d’agression dû 
aux dangers mécaniques ou physiques. 

c) Enveloppe électrique – Une partie du matériel destiné à limiter l’accès aux éléments qui 
peuvent être à des niveaux de tension ou d’énergie dangereux. 

NOTE Un type d’enveloppe peut être inclus dans un autre (par exemple une enveloppe électrique peut être une 
enveloppe pare-feu ou une enveloppe pare-feu une enveloppe électrique). Aussi, une simple enveloppe peut 
fournir les fonctions de plus d’un type (par exemple celles des deux types enveloppe électrique et enveloppe pare-
feu). 

3.5  
danger énergétique 
danger considéré comme existant au niveau de toute partie active exposée d'une alimentation 
s'il existe, entre la partie active exposée et une partie active exposée adjacente ou une partie 
métallique hors tension de polarité différente, un potentiel de 2 V ou plus et soit un niveau de 
puissance continu disponible de 240 VA ou plus soit un niveau d'énergie réactive de 20 J ou 
plus 

3.6  
zone dangereuse 
toute zone ou tout espace où des poussières combustibles, des fibres inflammables ou des 
composés liquides, du gaz, des vapeurs ou des mélanges volatils sont ou peuvent être 
présents dans l’air en quantités suffisantes pour produire des mélanges explosifs ou 
inflammables 

3.7  
niveau d’énergie dangereux 
niveau d’énergie stockée de 20 J ou plus, ou un niveau de puissance continue disponible de 
240 VA ou plus, à un potentiel de 2 V ou plus 

3.8  
tension dangereuse 
tension excédant 42,4 V crête (30 V efficace) à courant alternatif, ou 60 V à courant continu, 
existant dans un circuit qui ne satisfait pas aux exigences d’un circuit à courant limité 

3.9  
température de distorsion à chaud  
(HDT en anglais) 
mesure d’une résistance d’un polymère à la distorsion sous une charge donnée à des 
températures élevées. La température de distorsion est la température à laquelle une barre 
d’essai, soumise à un effort de flexion spécifique, se déforme de 0,25 mm 
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3.3  
electromagnetic disturbance  
EMD 
any electromagnetic phenomenon which may degrade the performance of a device, 
equipment or system, or adversely affect living or inert matter 

[IEV 161-01-05] 

3.4  
enclosure 
part of the equipment providing one or more of the functions as described in a), b) and c) 
below  

a) Fire enclosure – a part of the equipment intended to minimize the spread of fire or flames 
from within. 

b) Mechanical enclosure – a part of the equipment intended to reduce the risk of injury due to 
mechanical and other physical hazards. 

c) Electrical enclosure – a part of the equipment intended to limit access to parts that may be 
at hazardous voltage or hazardous energy levels. 

NOTE One type of enclosure can be inside another type (e.g. an electrical enclosure inside a fire enclosure or a 
fire enclosure inside an electrical enclosure). Also, a single enclosure can provide the functions of more than one 
type (e.g. those of both an electrical enclosure and a fire enclosure). 

3.5  
energy hazard 
hazard considered to exist at any exposed live parts of a power supply if, between the 
exposed live parts and an adjacent exposed live or unenergized metal part of different 
polarity, there exists a potential of 2 V or more and either an available continuous power level 
of 240 VA or more, or a reactive energy level of 20 J or more 

3.6  
hazardous location 
any area or space where combustible dust, ignitable fibers, or flammables, volatile liquids, 
gases, vapours or mixtures are or may be present in the air in quantities sufficient to produce 
explosive or ignitable mixtures 

3.7  
hazardous energy level 
stored energy level of 20 J or more, or an available continuous power level of 240 VA or 
more, at a potential of 2 V or more 

3.8  
hazardous voltage 
voltage exceeding 42,4 V a.c. peak (30 V r.m.s.), or 60 V d.c., existing in a circuit which does 
not meet the requirements for a limited current circuit 

3.9  
heat deflection temperature  
HDT 
measure of a polymer’s resistance to distortion under a given load at elevated temperatures. 
The deflection temperature is the temperature at which a test bar, loaded to the specified 
bending stress, deflects by 0,25 mm  

Full document details: IEC 62282-5-1 2007

http://www.avadocuments.com/doc/iec-62282-5-1-2007
http://www.avadocuments.com/doc/iec-62282-5-1-2007


 – 24 – 62282-5-1 © CEI:2007 

 

3.10  
circuit à courant limité 
circuit qui est conçu et protégé de telle manière que, dans des conditions de fonctionnement 
normal et de premier défaut, le courant qui peut circuler n’est pas dangereux  

NOTE Pour des limites spécifiques, se référer à 2.4 de la CEI 60950. 

3.11  
partie active 
partie conductrice métallique ou autre qui présente une différence de tension par rapport à la 
terre ou toute partie conductrice en utilisation normale 

3.12  
pression de service maximale admissible  
(MAWP en anglais) 
pression manométrique maximale à laquelle une partie ou un système peut fonctionner 

NOTE Il s’agit de la pression utilisée pour déterminer le réglage des appareils de limitation/libération de pression 
installés pour protéger l’élément ou le système d’une surpression accidentelle.  

3.13  
pression maximale de fonctionnement  
pression manométrique maximale spécifiée par le fabricant d'un composant ou d'un système 
à laquelle celui-ci a été conçu pour fonctionner de manière continue 

3.14  
systèmes à micro-pile à combustible  
systèmes à pile à combustible et conteneurs de combustible portatifs ou qui peuvent être 
facilement portés à la main, fournissant une tension de sortie en courant continu ne 
dépassant pas 60 V et une puissance de sortie de 240 VA. Ces unités à courant continu 
alimentent ou rechargent les appareils électriques grand public 

3.15  
zone d'accès de l'opérateur 
zone pour laquelle dans les conditions normales de fonctionnement: 

a) l'accès est possible sans l'aide d'un outil; ou 
b) les moyens d'accès sont délibérément fournis à l'opérateur; ou 
c) l'opérateur a reçu l'instruction d'entrer qu'un outil soit nécessaire ou non pour obtenir 

l'accès 
NOTE Dans cette norme, les termes "accès" et "accessible" renvoient à l'accès de l'opérateur tel qu'il est défini 
ci-dessus, sauf si autre chose est précisé. 

3.16  
système(s) à pile à combustible portable(s) 
système à pile à combustible qui est destiné à être déplacé pendant son fonctionnement et 
non fixé à un endroit spécifique mais néanmoins solide 

3.17  
système portable autonome 
un système qui n’est pas conçu pour être relié aux réseaux d’énergies 

3.18  
isolation renforcée 
système d'isolation unique qui procure, dans les conditions spécifiées dans la présente 
norme, un degré de protection contre les chocs électriques équivalant à une double isolation. 
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3.10  
limited current circuit  
circuit which is so designed and protected that, under both normal operating conditions and 
single fault conditions, the current which can be drawn is not hazardous  

NOTE For specific limits, refer to 2.4 of IEC 60950. 

3.11  
live part 
metal or other conductive part that has a voltage difference with respect to earth or any 
conductive part in normal use 

3.12  
maximum allowable working pressure  
MAWP 
maximum gauge pressure at which a part or system may be operated 

NOTE It is the pressure used in determining the setting of pressure-limiting/relieving devices installed to protect 
the part or system from accidental over-pressuring.  

3.13  
maximum operating pressure 
maximum pressure, specified in gauge pressure by the manufacturer, of a component or 
system at which it is designed to operate continuously 

3.14  
micro fuel cell systems 
fuel cell power systems and fuel containers that are wearable or easily carried by hand, 
providing d.c. outputs that do not exceed 60 V d.c.. and power output of 240 VA. These d.c. 
units power or recharge consumer electric devices 

3.15  
operator access area 
area for which under normal operating conditions 

a) access is gained without the use of a tool; or 
b) the means of access is deliberately provided to the operator; or 
c) the operator is instructed to enter regardless of whether or not tools are needed to gain 

access 
NOTE In this standard, the terms "access" and "accessible", unless qualified, relate to operator access as defined 
above. 

3.16  
portable fuel cell system(s) 
fuel cell power system which is intended to be moved while in operation and not fastened or 
otherwise secured to a specific location 

3.17  
portable stand alone system 
system that is not designed to be connected to the energized mains 

3.18  
reinforced insulation 
single insulation system that provides a degree of protection against electric shock equivalent 
to double insulation under the conditions specified in the standard 
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3.19  
circuit secondaire 
circuit qui n'est pas directement relié à un circuit primaire et qui reçoit son alimentation d'un 
transformateur, d'un convertisseur ou d'un dispositif d'isolation équivalent, ou d’une batterie 

[CEI 60950] 

3.20  
TBTS  
(Très Basse Tension de Sécurité) 
circuit secondaire qui est conçu et protégé de telle manière que, dans des conditions de 
fonctionnement normal et de premier défaut, ses tensions ne dépassent pas une valeur ne 
présentant pas de danger  

[CEI 60950] 
NOTE L’abréviation de Circuit Très Basse Tension de Sécurité est Circuit TBTS. 

3.21  
personnel de service 
personnes formées étant familiarisées et expérimentées avec la construction et le 
fonctionnement des systèmes et des risques connexes 

3.22  
isolation supplémentaire 
isolation indépendante appliquée en plus de l'isolation principale afin de réduire le risque de 
choc électrique en cas de défaut survenant dans l'isolation principale 

3.23  
stabilité thermique 
conditions de température stable, pseudo stable, arbitrairement caractérisées par des 
variations de température inférieures à 3 K ou à 1 % de la température de fonctionnement 
absolue, selon les variations les plus significatives entre deux lectures espacées de 15 min 

3.24  
outil 
tournevis, pièce, clé ou tout autre objet qui peut être utilisé pour intervenir sur une vis ou faire 
fonctionner un verrouillage ou un moyen de fixation analogue 

3.25  
tension de contact 
tension entre éléments conducteurs lorsqu’ils sont mis en contact simultanément par une 
personne ou un animal 

NOTE La valeur de la tension de contact effective peut être influencée d’une manière significative par 
l’impédance de la personne ou de l’animal en contact électrique avec ces éléments conducteurs. 

3.26  
alimentation sans interruption  
ASI 
ensemble de convertisseurs, d’interrupteurs et de dispositifs d’accumulation d’énergie (par 
exemple, des batteries), constituant un système d’alimentation capable d’assurer la 
permanence d’alimentation de la charge en cas de défaut de la source d’alimentation 

3.27  
pile liquide 
pile dans laquelle l’électrolyte est dans un liquide et mobile 
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3.19  
secondary circuit 
circuit which has no direct connection to a primary circuit and derives its power from a 
transformer, converter or equivalent isolation device, or from a battery  

[IEC 60950] 

3.20  
SELV  
Safety Extra Low Voltage 
secondary circuit which is so designed and protected that under normal operating conditions 
and single fault conditions, its voltages do not exceed a safe value  

[IEC 60950] 

Safety Extra Low Voltage Circuit abbreviated is SELV Circuit. 

3.21  
service personnel 
trained persons having familiarity and experience with the construction and operation of the 
system and the risks involved 

3.22  
supplementary insulation 
independent insulation applied in addition to basic insulation in order to reduce the risk of 
electric shock in the event of a failure of the basic insulation 

3.23  
thermal stability 
stable temperature conditions, pseudo steady-state, arbitrarily indicated by temperature 
changes of no more than 3 K or 1 % of the absolute operating temperature, whichever is 
higher between two readings 15 min apart 

3.24  
tool 
screwdriver, coin, key, or any other object that may be used to operate a screw, latch, or 
similar fastening means 

3.25  
touch voltage 
voltage between conductive parts when touched simultaneously by a person or an animal  

NOTE The value of the effective touch voltage may be appreciably influenced by the impedance of the person or 
the animal in electric contact with these conductive parts. 

3.26  
uninterruptible power system  
UPS  
combination of convertors, switches and energy storage devices (for example, 
batteries),constituting a power system for maintaining continuity of load power in case of input 
power failure 

3.27  
wet battery 
battery in which the electrolyte is in liquid and mobile form  
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4 Exigences 

4.1 Environnement physique et conditions de fonctionnement 

Le système à piles à combustible portable et ses systèmes de protection doivent être conçus 
et construits de manière à remplir leur fonction dans l’environnement physique et les 
conditions de fonctionnement spécifiés en 4.1.1 et 4.1.2. 

4.1.1 Energie électrique à l’arrivée 

Le système à piles à combustible doit être conçu pour fonctionner correctement dans les 
conditions d’énergie électrique à l’arrivée définies dans la CEI 60204-1, ou telles que 
spécifiées par le fabriquant. 

4.1.2 Manutention, transport et stockage 

Le système à pile à combustible portable doit être conçu pour résister aux effets de 
températures (ou des mesures de protection doivent être prises pour qu’il en soit protégé), 
lors du transport et du stockage. Le système à pile à combustible ou chaque composant doit 
être enveloppé ou conçu de telle sorte qu’il peut être stocké sans risque et sans subir de 
détérioration (par exemple stabilité adéquate, supports spéciaux, etc.). 

Le fabricant doit spécifier des moyens spéciaux pour la manutention, le transport et le 
stockage, si nécessaire. 

Il convient que les étiquettes et les codes à barres d’expédition soient conformes à 
l’ISO 15394 (emballage, codes à barre et symboles bidimensionnels pour l’expédition, le 
transport et les étiquettes de réception). 

4.2 Compatibilité des matériaux 

a) Toutes les parties et toutes les substances doivent être adaptées à la plage des 
températures et des pressions auxquelles elles sont soumises au cours de leur usage 
attendu; elles doivent résister aux réactions, aux processus, aux environnements et aux 
autres conditions auxquels elles sont exposées au cours de leur usage attendu.  

b) Toute partie qui est directement exposée à un combustible liquide, à l'humidité, aux 
condensats, etc. ainsi que les fixations utilisées pour toute partie qui doit être installée ou 
retirée pour les besoins de l'entretien doit résister à la corrosion et être adaptée à 
l'application. 

c) Les matériaux ferreux utilisés dans la construction du boîtier extérieur et de l'enceinte 
extérieure constituant la seule enveloppe des parties sous tension doivent être protégés 
de manière adéquate contre la corrosion.  

d) L'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante ne doivent pas être utilisés dans la 
construction des systèmes à piles à combustible portables. 

4.2.1 Composants polymères et élastomères 

Les tuyaux, les tubes et les composants polymères et élastomères doivent être autorisés 
dans les conditions suivantes: 

a) il doit être démontré que les matériaux sont adaptés aux températures et pressions 
maximales de fonctionnement combinées et qu'ils sont compatibles avec les autres 
matériaux et produits chimiques avec lesquels ils entreront en contact en fonctionnement 
normal, en service ou au cours de la maintenance pendant la durée de vie du produit 
définie par le fabricant. Des recommandations peuvent être consultées dans l’ISO 4080;  
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4 Requirements 

4.1 Physical environment and operating conditions 

The portable fuel cell system and its protective systems shall be so designed and constructed 
as to be capable of performing their intended function in the physical environment and 
operating conditions specified in 4.1.1 to 4.1.2. 

4.1.1 Electrical power input 

The fuel cell system shall be designed to operate correctly with the conditions of electrical 
power input specified in IEC 60204-1 or as otherwise specified by the manufacturer. 

4.1.2 Handling, transportation, and storage 

The portable fuel cell system shall be designed to withstand, or suitable precautions shall be 
taken to protect against, the effects of transportation and storage temperatures. The fuel cell 
system or each component part thereof shall be packaged or designed so that it can be stored 
safely and without damage (e.g. adequate stability, special supports, etc.). 

The manufacturer shall specify special means for handling, transportation and storage if 
required. 

Shipping labels and bar codes should meet requirements described in ISO 15394 (packaging-
bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels). 

4.2 Material compatibility 

a) All parts and all substances shall be suitable for the range of temperatures and pressures 
to which they are subjected during expected usage; and resistant to the reactions, 
processes, environments and other conditions to which they are exposed during expected 
usage.  

b) Any part that is exposed directly to liquid fuel, moisture, condensate, etc. as well as 
fasteners used to attach any part that must be adjusted or removed for servicing, shall be 
corrosion-resistant and suitable for the application. 

c) Ferrous materials used in the construction of the outside casing, and in an outside cabinet 
which is the sole enclosure of current-carrying parts, shall be adequately protected against 
corrosion.  

d) Asbestos or asbestos-containing material(s) shall not be used in the construction of a 
portable fuel cell system. 

4.2.1 Polymeric and elastomeric components 

Polymeric and elastomeric piping, tubing and components shall be permitted under the 
following conditions: 

a) materials shall be demonstrated to be suitable for the combined maximum operating 
temperatures and pressures and compatibility with other materials and chemicals with 
which they will come in contact in normal operation, service and maintenance over the 
manufacturer-defined life span of the product. Guidance can be found in ISO 4080;  
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