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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CE! afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs 4 la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEL.

Les renseignements relatifs &4 des questions & I'étude et
des travaux en ceurs entrepris par le comité technique
qui a eétabli cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

* «Site web» de la CEI*

+ Catalogue des publications de la CE|
Publié annuellement et mis a jour
réguliérement
(Catalogue en tigne)*

+ Bulietin de la CEl
Disponible & la fois :
et comme périodique

Terminologie, s
et littéraux

prouvés par la CEl, le

: Symboles littéraux a

> la CEI 60417: Symboles

graphiques utilisables™sur/fe matériel. Index, relevé et

compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Full document details: IEC TR 607711983

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-

porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

8 of thé reconfirmation
e |IEC catalogue.

atalogue of IEC publications
blished yearly with regular updates

(On-line catalogue)*

1EC Bulietin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |1EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and

compilation of the single sheets and |IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.
* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Calcul du diamétre extérieur maximal des cables
et spécification de la charge minimale de rupture du toron porteur pour
cibles pour basses fréquences 2 isolation polyoléfine et gaine polyoléfine
a barriére d’étanchéité

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant i ces questions, expriment daps [ g exnesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que\ous les i Qna0x adoptent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandat1on de 1a CEL dans la meSure ot\les e dmons ationales le permettent
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale oo espondante def
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

Un projet fut discuté lors~de la réunion teny ik en 1981. A la suite de cette réunion, un

projet, document 46C(B I'approbation des Comités nationaux sui-
vant la Régle des Six

Les Comités nation e sont prononcés explicitement en faveur de la
publication: @

Italie

Norvége
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Suéde
EtatsUnis d’Amérique Suisse

France

Autres publications de la CEI citées dans le présent rapport :

Publications n* 649 : Calcul du diamétre extérieur maximal des cibles pour installations intérieures.

708-2: Cébles pour basses fréquences & isolation polyoléfine et gaine polyoléfine A barriére d%tan-
chéité, Deuxiéme partie : Cables de type en faisceaux remplis, avec gaine polyéthyléne A barriére
d*tanchéité, conducteurs en cuivre et isolant massif ou cellulaire.

708-3: Troisiéme partie: Cbles de types en faisceaux, non remplis, avec gaine polyéthyléne 4 barriere
d’étanchéité, conducteurs en cuivre et isolant massif ou cellulaire.

708-4: Quatriéme partie: Cibles de type en faisceaux, non remplis, avec gaine polyéthyléne a barriére
d’étanchéité, conducteurs en cuivre, isolant massif et porteur intégré.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Calculation of maximum overall diameter of cables and specification
of minimum tensile strength of suspension strand for
low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier
polyolefin sheath

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Com
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as p
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all
the text of the 1EC recommendation for their national rules in so far as nationa

between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, 2
latter.

The National Co@e

Austria Norway

Poland

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Haly United States of America
Netherlands

Other IEC publications quoted in this report:

Publications Nos.  649: Calculation of Maximum External Diameter of Cables for Indoor Installations.

708-2: Low-frequency Cables with Polyolefin Insulation and Moisture Barrier Polyolefin Sheath,
Part 2: Unit Type, Filled, Moisture Barrier Polyethylene Sheathed Cables with Copper
Conductors and Solid or Cellular Insulation.

708-3: Part 3: Unit Type, Unfilled, Moisture Barrier Polyethylene Sheathed Cables with Copper
Conductors and Solid or Cellular Insulation.

7084: Part 4: Unit Type, Unfilled, Moisture Barrier Polyethylene Sheathed Cables with Copper
Conductors, Solid Insulation and Integral Suspension Strand.
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