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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TRAVAUX SOUS TENSION —
LIGNES DIRECTRICES POUR L’'INSTALLATION DES CONDUCTEURS
DES LIGNES DE DISTRIBUTION —
EQUIPEMENT DE DEROULAGE ET ACCESSOIRES

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mopidiale ~de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationa
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions ormalisation dans les

domaines de [I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres$ actjvité hli es Normes

internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux trava national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internatienale nentalés et non
gouvernementales en Ilalson avec la CEl, part|C|pent egalement aux llabose étroitement

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les que fOn i enitent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, 2 € ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme/de mandati internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications technique ‘ i et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification |nternat|nale essComité i de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure po 2 s _internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre_la e deNa CEIl et la norme nationale ou régionale

5) La CEl n’a fixé aucune proegdure 3 quage co me indication d’ approbatlon et sa responsabilité

6) L’attention est attirée sur e faj i elém de la présente spécification technique peuvent faire
j i & Note droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de pé pa oir i iéc i propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tache principale [ £ la CEl est [I'élaboration des Normes
internationales. e
technique lorsqu’

P

nnées de nature différente de celles qui sont normalement
ernationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 1998. Elle incorpore
des changements techniques permettant la mise a jour des méthodes et procédures de
travail. Elle développe aussi les informations en regard de I'utilisation des piquets de terre.
Elle fait des remarques en regard de l'utilisation de mises a la terre de conducteurs lorsqu’un

cable de tirage synthétique est utilisé.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

78/440/DTS 78/485/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. Documents
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIVE WORKING -
GUIDELINES FOR THE INSTALLATION
OF DISTRIBUTION LINE CONDUCTORS -
STRINGING EQUIPMENT AND ACCESSORY ITEMS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of\ the IEC\is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the ele ic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International /& ards. i preparation is

entrusted to technical committees; any IEC National Committee mterested n the ith may
participate in this preparatory work. International, governmental and non rga zations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIo e ith | Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determi eme ween the two

organlzatlons

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica S ess,\ as™ne&arly as possible, an

3) The documents produced have the form of recommenddti i i se and are published in the form
of standards, technical specifications, te i
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, Natio i ndertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum /extent po sible il their national and regional standards. Any
dlvergence between the IEC Standard and the ional or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no mark g p indi pval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is drawn to th ents of this technical specification may be the subject

e for identifying any or all such patent rights.

of patent rights T: IEC.shall not.be_held\responsib
The main task of i i s is to prepare International Standards. However, a
technical committee he“pUblication of a technical report when it has collected
data of a differe is normally published as an International Standard, for
example “state-of

IEC 619
working.

nical report, has been prepared by IEC technical committee 78: Live

This second editio ancels and replaces the first edition published in 1998. It incorporates
some technical changes to update work methods and procedures. It also expands the
information on the use of earth rods. It comments on the use of conductor earths when a
synthetic pulling rope is used.

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting

78/440/DTS 78/485/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report
on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010.
A cette date, la publication sera

— transformée en Norme internationale;
— reconduite;

— supprimée;

— remplacée par une édition révisée, ou
— amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2010.
At this date, the publication will be

— transformed into an International Standard;
— reconfirmed;

— withdrawn;

— replaced by a revised edition, or

— amended.

@6@
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INTRODUCTION

Compte tenu de la difficulté croissante de mettre hors tension les lignes aériennes existantes,
installer ou retirer des conducteurs situés a proximité de ces circuits ou croisant ceux-ci crée
des risques qui nécessitent des considérations particulieres concernant les mises a la terre et
mises au potentiel. Des conditions de travail dangereuses peuvent aussi provenir de
I'induction, de coups de foudre et de charges électrostatiques.

Ces risques électriques potentiels imposent que certaines exigences soient observées au
moment du choix de I'équipement et des méthodes de travail pour la protection du personnel
ou de I'équipement.

Ce rapport technique a été établi en conformité avec les exigences de | 477 lorsque

@C‘@
S
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INTRODUCTION

With the increased difficulty of de-energizing existing overhead lines, installing or removing
conductors nearby, or crossing these existing circuits, creates hazards requiring special
considerations, particularly with regard to earthing and bonding. Hazardous work conditions
can also arise from induction, lightning strikes or electrostatic charging.

These potential electrical hazards demand that certain requirements be observed when
choosing equipment and work methods for the protection of personnel or equipment.

This technical report has been prepared in accordance with the requirements of IEC 61477,
where applicable.

@C‘@
S
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TRAVAUX SOUS TENSION -
LIGNES DIRECTRICES POUR L'INSTALLATION DES CONDUCTEURS
DES LIGNES DE DISTRIBUTION —
EQUIPEMENT DE DEROULAGE ET ACCESSOIRES

1 Domaine d'application

Le présent Rapport Technique fournit des recommandations pour le choix et I'essai, lorsque
cela est nécessaire, de matériels de déroulage et accessoires utilisés pour Rinstallation de
conducteurs nus et isolés de lignes aériennes de distribution.

Cependant, pour des tensions supérie
étre plus approprié. Le choix entre la CE
travaux considérés dépendra générale
des structures et de la distance moyen

2 Références nor

Les documents'
document. Pour le

indispensables pour l'application du présent
seule I'édition citée s'applique. Pour les références
ment de référence s'applique (y compris les éventuels

CEI 60050(651
sSous tension

CEl 60743:2001, Travaux sous tension — Terminologie pour l'outillage, le matériel et les
dispositifs

CEIl 61230, Travaux sous tension — Dispositifs portables de mise a la terre ou de mise a la
terre et en court-circuit

CEIl 61328, Travaux sous tension — Lignes directrices pour l'installation des conducteurs et
cables de garde des lignes de transport — Equipement de déroulage et accessoires

CEIl 61477:2001, Travaux sous tension — Exigences minimales pour l'utilisation des outils,
dispositifs et équipements

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC TR 61911 2003


http://www.avadocuments.com/doc/iec-tr-61911-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-tr-61911-2003

TR 61911 0O IEC:2003 -11 -

LIVE WORKING —
GUIDELINES FOR THE INSTALLATION
OF DISTRIBUTION LINE CONDUCTORS -
STRINGING EQUIPMENT AND ACCESSORY ITEMS

1 Scope

The present Technical Report provides recommendations for the selection-and testing, where
necessary, of conductor stringing equipment and accessory items used for the\installation of
bare and insulated overhead distribution conductors.

or electrostatic charging.

The equipment under consideration in this Technica
usually considered to be below 50 kV.

However, for voltages of 50 kV and ab
choice of whether IEC 61328 or this Tech

usually depend on the physical size oft
average span between supports.

2 Normative refer

The following reference
dated reference

the referenced doc

nce

IEC 61230, Live working — Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting

IEC 61328, Live working — Guidelines for the installation of transmission line conductors and
earthwires — Stringing equipment and accessory items

IEC 61477:2001, Live working — Minimum requirements for the utilization of tools, devices
and equipment
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3 Termes et définitions

La terminologie pour I'équipement et les procédures relatifs a l'installation des conducteurs
aériens varie largement chez les distributeurs d'électricité. Voir aussi la CElI 60050(466), la
CEI 60050(651) et la CEI 60743 pour des définitions supplémentaires.

Pour les besoins du présent Rapport Technique, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1

site d'ancrage
emplacement le long de la ligne de distribution ou les ancrages sont
provisoirement les conducteurs afin de faciliter le travail de manchonng
freinage

placés pour tenir
de_tirage ou de

3.2
cage d'oiseau

conducteur en sortie du porte-touret.

3.3

mise au potentiel

liaison équipotentielle, connexion
connexion électrique mettant diverses parties exp > ctrices a un méme potentiel

NOTE La mise au potentiel est utilisée pour
zone de travail.

ntiel tout le personnel et les objets dans la

3.4

nacelle

panier

dispositif congu mité du bras d'un camion de ligne, d'une grue ou
d'un monte-charge-ag ouvriers dans une position de travail en hauteur

NOTE Un treuil ou une“ffeineuse a généralement un ou plusieurs cabestans incorporés par conception. La taille
physique des cabestans varie en fonction du diamétre du conducteur ou du cable utilisé. Les cabestans sont a
puissance motrice ou freineuse. Les cabestans de freinage sont généralement recouverts de polychloropréne ou
de polyuréthane. Les cabestans de tirage possedent généralement des gorges en acier trempé.

3.6
circuit (d'une ligne aérienne)
conducteur ou systéme de conducteurs dans lequel peut circuler un courant électrique

[VEI 466-01-07]

NOTE Dans les lignes de transport et de distribution, un circuit est généralement formé de trois phases pour les
lignes a courant alternatif, et de deux phases pour les lignes a courant continu.

3.7

dégagement minimal

distance de garde, distance a la masse

séparation minimale entre deux conducteurs fonctionnant sous des tensions différentes, entre

les conducteurs et les supports ou d'autres objets, ou entre les conducteurs et le sﬂ)ocuments
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3 Terms and definitions

Terminology for equipment and procedures associated with the installation of overhead
conductors varies widely throughout the utility industry. See also IEC 60050(466),
IEC 60050(651), and IEC 60743 for supplementary definitions.

For the purposes of this Technical Report, the following definitions apply.

3.1

anchor site
location along the distribution line where anchors are placed to temporarily
in order to facilitate splicing, pulling or tensioning work

the conductors

3.2
birdcaging
opening up of the outer layers of a conductor to form a bulge in

3.3

bond

equipotential connection, connection
electrical connection putting various e3

3.4
bucket
basket

retarded. Tensioner butwheels are usually lined with polychloroprene or polyurethane. Puller bullwheels usually
have hardened steel grooves.

3.6
circuit (of an overhead line)
conductor or system of conductors through which an electric current is intended to flow

[IEV 466-01-07]

NOTE In transmission and distribution lines, a circuit usually consists of three phases for a.c. lines, and two
phases for d.c. lines.

3.7

clearance

minimum separation between two conductors operating at different voltages, between
conductors and supports or other objects, or between conductors and the earth
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3.8

mise sur pince

transfert des conducteurs réglés depuis les poulies de déroulage jusqu'a leurs positions
définitives et l'installation des pinces de suspension définitives

3.9

déport de chaines

distance calculée, mesurée le long du conducteur a partir d'un point a la verticale jusqu'a un
point sur le conducteur sur lequel le centre de la pince de suspension doit étre placé

NOTE Lors d'un déroulage en terrain accidenté, les déports de chaines peuvent étre rendus obligatoires afin
d'équilibrer les forces horizontales sur chaque pyléne de suspension.

3.10
manchon comprimé
manchon de compression

eux ou terminer des conducteurs

NOTE Il est généralement installé a I'aide de presses hydrauliques ou
on utilise des manchons du type explosif.

3.11
conducteur
cable

NOTE Il peut étre souple o
[Définition 5.1.3
3.13
pince de reprise\d’effo

grenouille, maind’ancra
dispositi

possible. La conception de'\ces dispositifs varie considérablement. Les pinces les plus usuelles sont celles qui ont
un corps rigide a c6té ouvert avec des méachoires opposées mobiles et un loquet tournant. En plus du déroulage ou
de I'accrochage temporaire des conducteurs, ce dispositif est communément utilisé pour tendre des haubans et,
dans certains cas, pour tirer ou retenir temporairement des cables.

3.14

thermometre de conducteur

thermométre précis incorporé de facon permanente & un court échantillon de conducteur et
utilisé pour déterminer la température ambiante afin d'ajuster la fleche du tableau de pose
aux conditions réelles durant I'opération de réglage

3.15

coupe-aluminium

dénudeur

outil utilisé pour couper les fils d'aluminium autour du centre des conducteurs ACSR
(conducteur d'aluminium renforcé avec acier) afin de préparer I'opération de manchonnage
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3.8

clipping-in

clamping-in, clipping

transferring of sagged conductors from the stringing blocks to their permanent suspension
positions and the installing of the permanent suspension clamps

3.9

clipping offset

calculated distance, measured along the conductor from the plumb mark to a point on the
conductor at which the centre of the suspension clamp is to be placed

NOTE When stringing in rough terrain, clipping offsets may be required to balance the horizontal forces on each
suspension structure.

3.10

compression joint

conductor splice, sleeve, splice
tubular compression fitting designed and fabricated from alumi
terminate conductors

el to join or

NOTE It is usually applied through the use of hydraulic or mechanica
type joints are utilized.

ome cases explosive

3.11

conductor
cable, wire
component intended to carry electric ¢
insulated from one another, suitable for
or insulated

, or combination of wires not
rrent. A conductor may be bare

3.12
conductor cover
line hose, line guard

protective cover§>d
NOTE It may be flexibté o

[Definition 5.1.3 o

3.13

conductag

Chicago4grip; mp, come-along, come-along clamp, Klein

device des e pulling or temporary holding of the conductor without splicing on

fittings, eyes, etc.

NOTE The conductor grip permits attachment to a continuous conductor where threading is not possible. The
design of these grips varies considerably. Most common grips are those which utilize an open sided rigid body with
opposing mobile jaws and a swing latch. In addition to pulling or temporary holding of conductors, this type is
commonly used to tension guys and, in some cases, pull or temporarily hold wire rope.

3.14

conductor thermometer

accurate thermometer permanently attached to a short sample of conductor and used to
determine ambient temperature for correcting sag charts to actual conditions during the
sagging operation

3.15

conductor trimmer

tool used to trim the aluminium wires from around the core of ACSR (aluminium conductor
steel reinforced) conductors in preparation for the splicing process
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3.16

maillon

lien rigide congcu pour rabouter les cables de tirage et généralement concu pour passer a
travers les gorges des réas du treuil sous charge

NOTE Il ne vrillera pas pour pallier aux forces de torsion.

3.17

portique de protection

protection

structure faite de poteaux, de tubes ou d'autre équipement spécialisé tel qu'une grue, utilisant
quelquefois des filets de cordes

€s au-dessus des
errées et sont
en cas de

NOTE Des portiques de protection sont utilisés chaque fois que des conducteurs sont/dérou
routes, des lignes électriques, des circuits de communication, des autoroutes ou des voies

3.18
ancrage

3.19
hors tension
a un potentiel égal ou peu différent de celui de |

[VEI 651-01-15]

3.20
dynamometre

3.21
terre
connexion conduc
la terre, ou a u
masse

conducteur souple habituellement en fils de cuivre avec un gainage de protection transparent
et attaché aux deux _extrémités a des pinces, congu pour raccorder a la terre ou a la maille de
terre les conducteurs ou équipements

[Définition 15.1 de la CEIl 60743, modifiée]

3.23

étau de terre

composant permettant de connecter un céble de terre ou les cébles de court-circuit ou le bloc
de jonction au conducteur de terre ou a une prise de terre

[VEI 651-14-07 et définition 15.6 de la CEl 60743]

NOTE L’étau de terre est utilisé pour établir une connexion entre les conducteurs, I'équipement de déroulage, les
cables de tirage/pilotes et le sol.
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3.16

connector link

pulling rope connector, link, peanut

rigid link designed to connect pulling ropes and usually designed to pass through the grooves
of bullwheels on the puller when under load

NOTE It will not spin to relieve torsional forces.

3.17

crossing structure
guard structure, H-frame, rider pole structure, scaffolding, temporary structure

structure built of poles, tubes, or other specialized equipment such as a crane, sometimes
using rope nets

er lines, cemmunications
or from falling onto

NOTE Crossing structures are used whenever conductors are strung over roads, po
circuits, highways or railroads and normally constructed in such a way as to prevent
or into any of these facilities in the event of equipment failure, broken pulling rope

3.18
dead-ending
procedure which results in the termination of conductors at<

3.19
de-energized
dead

at a potential equal to or not significan rth at the worksite

[IEV 651-01-15, modified]

3.20
dynamometer
load cell

3.21
earth
ground

3.22
earth cable
ground cable
flexible conductor usually of stranded copper with a transparent cable protective sheath, and
attached at both ends to clamps, designed to connect conductors or equipment to earth or to
an earth mat

[Definition 15.1 of IEC 60743, modified]

3.23

earth clamp

ground clamp

component for connecting an earthing cable, short-circuiting cable or connecting cluster to an
earthing conductor or an earth electrode

[IEV 651-14-07 and definition 15.6 of IEC 60743]

NOTE The earth clamp is used for making connections between the conductors, stringing equipment, pulling/pilot

ropes and the earth.
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3.24

maille de terre

systéme de conducteurs nus interconnectés, disposés en maille sur une zone spécifique ou
ensevelis sous la surface du sol

NOTE La maille de terre est normalement connectée a des piquets de terre enfoncés autour et a l'intérieur de son
périmétre afin d'augmenter ses capacités de mise a la terre et de fournir des points de connexion pratiques pour
les dispositifs de mise a la terre. Le but premier de cette maille est d'assurer la sécurité des travailleurs en limitant
les différences de potentiels a I'intérieur de son périmetre a des niveaux de sécurité suffisants en cas de courants
élevés qui pourraient circuler si le circuit ou le conducteur sur lequel un travail est en cours était mis sous tension
électriqgue pour quelque raison que ce soit. Des mailles a surface métallique ou des grillages sont quelquefois
utilisés dans ce méme but. Lors de leur utilisation, ces mailles sont employées sur des sites de tirage, de freinage
et de manchonnage en ligne.

3.25
piquet de terre
piquet enfoncé dans le sol dans le but de servir de mise a la te

3.26
perche de mise a la terre

destinée a installer les pinces de conducteurs,
conductrices

de terre en toute sécurité.

3.27

systeme composénde
zone spécifique, 2

3.28

and It

champ électrique.

NOTE 2 Quand I'eff
magnétique.

edominant est d0 au courant, il est connu sous le nom d'induction de champ

3.29

induction de champ électrique

couplage capacitif

phénomeéne qui consiste a générer des tensions et/ou des courants dans un objet conducteur
ou dans un circuit électrique par des variations dans le temps de champs électriques

3.30

sous tension

en charge

a un potentiel significativement différent de celui de la terre du lieu de travail et présentant un
danger électrique

NOTE Une partie est sous tension lorsqu’elle est raccordée électriquement a une source d’énergie électrique. Elle
peut aussi étre sous tension lorsqu’elle est chargée électriquement, en particulier sous l'influence d'un champ
électrique ou magnétique.
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3.24

earth mat

counterpoise, earth grid, ground gradient mat, ground mat

system of interconnected bare conductors arranged in a pattern over a specified area on, or
buried below, the surface of the earth

NOTE Normally, an earth mat is bonded to earth rods driven around and within its perimeter to increase its
earthing capabilities and provide convenient connection points for earthing devices. The primary purpose of the mat
is to provide safety for workmen by limiting potential differences within its perimeter to safe levels in case of high
currents which may flow if the circuit or conductor being worked became energized for any reason. Metallic surface
mats and gratings are sometimes utilized for this same purpose. When used, these mats are employed at pull,
tension and midspan splice sites.

3.25

earth rod

earth electrode, ground electrode
rod driven into the earth to serve as an earthing terminal, such as a
copper rod or galvanized steel rod

NOTE Copper-clad steel rods are commonly used during conductor stringin
obtaining an electrical earth using portable earthing devices.

3.26

earthing stick

earthing pole, ground stick

deV|ce comprlsmg an msulatlng st|ck ewppe r ent.or detachable coupling for

ioncomponents

similar, with a particular, highly resistant
ation of earth clamps.

NOTE The earthing stick is made of fibreglass, reinferced\pla
connection and is of sufficient lepgth to allow safe grigping.and sta
3.27

earthing system
ground system

system consisti
section

thing connections in a specific area, such as a pull

3.28
electromag
electroman

NOTE 1 Whenthe predo
NOTE 2 When the predo

effect is due to voltage, this is known as electric field induction.

inant effect is due to current, this is known as magnetic field induction.

3.29

electric field induction

capacitive coupling

process of generating voltages and/or currents in a conductive object or electrical circuit by
means of time-varying electric fields

3.30

energized

alive, current-carrying, hot, live

at a potential significantly different from that of the earth at the worksite and which presents an
electrical hazard

NOTE A part is energized when it is electrically connected to a source of electric energy. It can also be energized
when it is electrically charged under the influence of an electric or magnetic field.

[IEV 651-01-14]
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3.31
équipotentiel
ensemble de points ayant tous le méme potentiel

3.32

zone de travail équipotentielle

zone de travail ou tout I'équipement est interconnecté ou mis au potentiel par des ponts, des
masses, des piquets de terre et/ou des mailles qui minimiseront les différences de tension
entre toutes les parties de la zone dans les conditions de mise sous tension les plus
défavorables

3.33
coefficient de sécurité, mécanique
rapport entre la force de rupture ou de fléchissement et la charge ou

appliqué

nal autorisé

3.34
défaut
tout changement indésirable qui entrave I'exploitation<porm
empéche un appareil, un composant ou un élément de fonetion

on physique qui
souhaitée

3.35
courant de défaut

réseau

NOTE Un courant de défaut circulant a la terre

3.36

corde de service
corde Iégére, normalement’en
celle-ci est susp

suspendues.

3.37

métalliqgues et utitisant le principe de la démultiplication afin de permettre a de lourdes
charges d'étre soulevées ou tirées

NOTE Il est souvent utilisé pour ancrer un conducteur durant les opérations de réglage et de mise sur pince ainsi
que lors du réglage de haubans.

3.38

poulie de retenue

dispositif congu avec un ou plusieurs réas pour étre placé sur le conducteur dans le but de le
maintenir en place en le tirant vers le bas

NOTE Le dispositif fonctionne comme une poulie de déroulage installée a I'envers. Il est généralement utilisé en
milieu de portée pour contrdler le cable pilote, le cable de tirage ou le conducteur soulevé par les tensions de
déroulage, ou sur le site de manchonnage pour contrdler le conducteur lorsqu'il est relaché en fin d'opération.
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3.31
equipotential
set of points all of which have the same potential

3.32

equipotential work zone area/site

work zone where all equipment is interconnected or bonded by jumpers, earths, earth rods
and/or mats that will minimize voltage differences between all parts of the zone under worst
case conditions of energization

3.33
factor of safety, mechanical
ratio of breaking strength or yield strength to the maximum allowable applie

3.34
fault
any undesired change that impairs normal operation. A physica
a component, or an element to fail to perform in a required ma

s a device,

NOTE An example of a fault might be a short circuit, a broken wire

3.35

fault current

current flowing at a given point of a
network

NOTE A fault current flowing to earth may be catted

3.36

finger rope
finger line
lightweight rope, norm
when it is hung ;
NOTE The finger rop

It is used to thread the €
workmen on the stru

hung.

3.37

hoist

chain, cak

device norma ] }using roller or link chain or wire rope and having built-in leverage to
enable heavy loa be lifted or pulled

NOTE The hoist is often used to dead-end a conductor during sagging and clipping-in operations and when
tensioning guys.

3.38

hold down block

hold down roller, splice release block

device designed with one or more single groove sheaves to be placed on the conductor and
used as a means of holding it down

NOTE The hold down block functions essentially as a stringing block used in an inverted position. It is normally
used in midspan to control pilot rope, pulling rope or conductor uplift caused by stringing tensions, or at splicing
locations to control the conductor as it is allowed to rise after splicing is completed.
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3.39

isoler

déconnecter entiéerement un dispositif ou un circuit des autres dispositifs ou circuits en le
séparant physiquement, électriqguement et mécaniquement de toutes les sources d'énergie
électrique

NOTE Une telle séparation peut ne pas éliminer tous les effets de l'induction électromagnétique.

3.40

pont

bretelle

a) conducteur qui connecte les conducteurs de part et d'autre d'une structure d'ancrage

b) conducteur installé dans I'espace libre entre les extrémités de deux co feurs ou céables

métalliques de déroulage devant é&tre manchonnés

NOTE Son but est d'agir comme dérivatif afin d’empécher les ouvriers de se p
entre les deux conducteurs.

3.41

induction de champ magnétique
couplage inductif

phénomeéne qui consiste & générer des tensions et/od des ¢ NS un circuit électrique

3.42
coupure
consignation
condition dans laquelle un circuit est(isolé po tre la réalisation de travaux qui ne

NOTE Une telle isolation peut ne élimi ) induction électromagnétique.

3.43

céable pilote
cablette pilote
cable léger, normale [ nthétiques, utilisé pour tirer des céables de tirage plus
lourds, qui sont a ili

3.44
treuil pilote
dispositif congcu pou
déroulage

dérouler et rembobiner des cables pilotes pendant les opérations de

NOTE |l peut étre soit du type cabestan, généralement avec un enrouleur monté comme partie intégrante de la
machine, soit une machine du type multi-tambours. Il est habituellement positionné sur le site de freinage.

3.45

pince a coupure d’'arc

dispositif de coupure portable congu pour interrompre des courants de circulation élevés et
empéchant I'apparition d’'un arc important incontrélable lors de la dépose (du retrait) de la
derniére terre dans un systéme de mise a la terre

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC TR 61911 2003


http://www.avadocuments.com/doc/iec-tr-61911-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-tr-61911-2003

TR 61911 O IEC:2003 - 23 -

3.39

isolate

to disconnect completely a device or circuit from other devices or circuits, separating it
physically, electrically and mechanically from all sources of electrical energy

NOTE Such separation may not eliminate all effects of electromagnetic induction.

3.40

Jumper

dead-end loop

a) conductor that connects the conductors on opposite sides of a dead-end structure

b) conductor placed across the clear space between the ends of two conductors or metal
pulling ropes which are being spliced together

NOTE Its purpose is to act as a shunt to prevent workmen from accidentally placingrthe
the two conductors.

3.41

magnetic field induction
inductive coupling
process of generating voltages and/or currents in an el
magnetic fields

3.42
outage
condition where a circuit has been isolated to
cannot be performed with the circuit energized

NOTE Such isolation may not eliminate all effects oom gne

3.43
pilot rope
lead line/rope, leader,

lightweight rope,
are used to pull the condt

NOTE 1 Pilot ropes ma ins he  aid of finger ropes or by helicopter when the insulators and
stringing blocks are

duction.

NOTE 2 In so called a pre-pilot rope.

3.44

pilot ropepu

device desig and rewind pilot ropes during stringing operations

NOTE A pilot rope pullertan be either a bullwheel type design, usually with the take-up winder as an integral part
of the machine, or a multiple drum type machine. It is usually located at the tensioner site.

3.45

portable earth interrupter tool

portable switching device designed to break high circulating currents, and which prevents an
unmanageable large arc from occurring in the removal of the last earth in an earthing system
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3.46

cable de tirage

cablette de tirage, cablette de déroulage, cable de déroulage, cable de traction

cable de haute résistance, généralement une corde en fibres synthétiques ou un cable
métallique, utilisé pour tirer le conducteur

NOTE 1 Lors des travaux de réhabilitation au cours desquels un conducteur est remplacé, I'ancien conducteur sert
souvent de cable de tirage pour le nouveau conducteur. Dans ce cas, il convient d’effectuer un examen minutieux
de lI'ancien conducteur pour détecter toute détérioration avant les opérations de tirage.

NOTE 2 Dans certains pays, ce cable est appelé cable pilote.

3.47

canton de tirage
tir de déroulage
section de ligne sur laguelle le conducteur est installé par le treuil et laAre

3.48
site de tirage

3.49

treuil & réas
équipement congu pour tirer les cable
déroulage. Le cable de tirage est enr
son passage dans le treuil

3.50

treuil enrouleur
équipement con
déroulage. Le ¢

le tambour du treuil

ouKrtirer les ¢

NOTE |l peut y avoi
[Définition 14

3.51
treuil-freine

équipement pou etre utilisé soit comme treuil, soit comme freineuse

NOTE 1 Le treuil-freineuse est généralement congu pour un seul conducteur, mais il existe des équipements qui
exécutent le tirage ou le freinage de faisceaux de conducteurs.

NOTE 2 Cet équipement est plus particulierement utilisé pour le remplacement de conducteurs ou lorsque le

travail nécessite une flexibilité importante. Il peut étre du type a réas ou a enrouleur, ce dernier type étant plus
particuliérement utilisé en lignes de distribution.

3.52

véhicule de déroulage

engin de déroulage

toute partie d’'un équipement mobile au sol capable de tirer des cables pilotes, des cables de
tirage ou des conducteurs

NOTE Les hélicoptéres peuvent étre considérés comme des véhicules de déroulage quand ils sont utilisés dans
ce but.
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3.46

pulling rope

bull line/rope, hard line/rope, sock line/rope

high strength rope, normally synthetic fibre rope or wire rope, used to pull the conductor

NOTE 1 On reconstruction jobs where a conductor is being replaced, the old conductor often serves as the pulling
rope for the new conductor. In such cases, the old conductor should be closely examined for any damage prior to
the pulling operations.

NOTE 2 In some countries this rope is called a pilot rope.

3.47

pull section

pull setting, stringing section

section of line where the conductor is pulled into place by the puller and te

3.48

pull site

puller set-up, tugger set-up
location in a pull section where the puller, reel winder and ang

NOTE This site may also serve as the pull site for the next pull section

3.49

puller/bullwheel
equipment designed to pull pulling rope
pulling rope is wound up under low
passing through the puller bullwheels

NOTE The take-up winder may be incorporated
[Definition 14.5 of IEC 60743

3.50
puller/drum

hoist, tugger
equipment desig

pulling rope is wound

3.51

NOTE 1 The puller tensioner is usually designed for a single conductor only, but equipment exists that performs
either the pulling or tensioning functions on bundle conductors.

NOTE 2 This equipment is desirable particularly for reconductoring work or where work flexibility is important. It
may be of either the bullwheel or drum type, with the drum type used mainly for distribution work.

3.52

pulling vehicle

pulling tractor

any piece of mobile ground equipment capable of pulling pilot ropes, pulling ropes or
conductors

NOTE Helicopters may be considered as a pulling vehicle when utilized for the same purpose.
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3.53

porte-touret

dispositif concu pour supporter un ou plusieurs tourets et pouvant étre soit sur chassis, soit
chargé sur une remorque ou un camion

NOTE Geénéralement placé derriére la freineuse, ce dispositif laisse dérouler le conducteur du touret sous faible
tension vers les réas de la freineuse lors de travaux sur les lignes de transport, ou directement vers les poulies de
déroulage lors de travaux sur les lignes de distribution. Ce dispositif peut recevoir des tourets de cables ou de
conducteurs de différentes tailles et est généralement équipé de freins afin d'empécher les tourets de tourner
lorsque le déroulage est interrompu. Il est utilisé soit pour la méthode de déroulage sous tension mécanique, soit
pour la méthode de déroulage détendu.

3.54

enrouleuse
récupérateur
machine concue pour fonctionner en tandem avec un treuil a réas’et s
récupération pour le cable de tirage

vant d’unité de

NOTE L’enrouleuse est généralement mue hydrauliguement depuis le treuil est parfois podrvue d’un
moteur propre. Elle peut étre soit sur chassis soit chargée sur une remorque Qu un“eamion

3.55

portée équivalente
portée fictive dans laquelle les variations de la tensjo
charge et de la température, sont sensiblement égal

aux variations de la
es réelles du canton

NOTE La valeur approchée a, de la portée équ

ou @j est la longueur de la “i"éme-portée du can

[VEI 466-03-12]

3.56
palonnier de d
dispositif permettant d

NOTE 2

[VEI 651-13-04note modifiée et définition 14.4 de la CEl 60743, modifiée]

3.57

mise a la terre roulante

terre roulante

dispositif portable permettant de connecter un conducteur en cours de déplacement ou un
cable de tirage/pilote a une terre électrique

NOTE Ce dispositif est normalement placé sur le conducteur ou sur le cable de tirage/pilote a coté de
I'équipement de tirage ou de freinage localisé a I'une ou l'autre extrémité du canton de tirage. Il est principalement
utilisé pour protéger les personnes pendant les opérations de construction ou de reconstruction.

[Définition 14.2 de la CEIl 60743, modifiée]

3.58
réglage
opération consistant a tirer les conducteurs jusqu'a leur tension ou fléche finale
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3.53

reel stand

reel elevator, reel trailer, reel truck

device designed to support one or more reels and having the possibility of being skid, trailer or
truck mounted

NOTE Usually located behind the tensioner, this device pays out the conductor from the reel under low tension to
the bullwheels of a tensioner for transmission line work, or directly to the stringing blocks for distribution line work.
This device can accommodate rope or conductor reels of varying sizes and is usually equipped with reel brakes to
prevent the reels from turning when pulling is stopped. It is used for either the slack or tension stringing method.

3.54

reel winder

take-up reel winder, take-up stand, take-up winder
machine designed to work in conjunction with a bullwheel puller and se
for a pulling rope

Je as a‘“xecovery unit

NOTE It is normally powered hydraulically from the puller, but is sometimes equippe t can be

skid, trailer or truck mounted.

3.55

ruling span
equivalent span
fictitious single span in which tension variations due to loa re changes are nearly

where aj is the length of the spa

[IEV 466-03-12]

3.56
running board

headboard
pulling device d
pulling rope

NOTE 2 The conductorsh\and™pulling rope are normally connected to the running board with swivels to prevent
twisting loads being transfexred to the running board.

[IEV 651-13-04 and definition 14.4 of IEC 60743]

3.57

running earth

ground roller, moving ground, rolling ground, travelling ground, running ground

portable device designed to connect a moving conductor or a pulling/pilot rope to an electrical
earth

NOTE These devices are normally placed on the conductor or pulling/pilot rope adjacent to the pulling and
tensioning equipment located at either end of a pull section. They are primarily used to provide safety for personnel
during construction or reconstruction operations.

[Definition 14.2 of IEC 60743]

3.58

sagging
process of pulling conductors up to their final tension or sag
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3.59
canton de réglage
section de ligne entre ancrages au sol ou pylénes d'ancrage

NOTE Sur un canton de tirage, plus d'un canton de réglage peut étre nécessaire afin de régler correctement
la longueur réelle du conducteur venant d'étre déroulé.

3.60

portée de réglage

portée choisie sur le canton de réglage et utilisée comme portée de contrdle pour déterminer
le réglage adéquat du conducteur, établissant ainsi la hauteur et la tension convenables du
conducteur

NOTE Au moins deux, mais généralement trois, portées sont nécessaires sur un canton [de réglage afin de régler
correctement. Dans les régions montagneuses ou lorsque les longueurs des portées varient énormément, plus de
trois portées de réglage peuvent étre nécessaires sur un canton de réglage.

3.61
marque de réglage
nivelette, marque

de la portée de réglage

NOTE Le régleur, sur l'autre support de la portée de réglage
le réglage adéquat du conducteur.

3.62
déroulage détendu
déroulage sans freineuse, déroulage cl

NOTE Cela signifie généralement que ¢ sol entre les supports. Le conducteur est tiré du
et est transporté le long de la ligne sur un véhicule et
ur est tiré vers chaque support ou au-dela du support,
a l'aide de cordes de service.

le conducteur est déposé

il est installé sur de@e
3.63

manchonnage
opération consistan trémités des longueurs des conducteurs de fagon a
assurer une c i électrique continue

deux conddctetis.

3.64
déroulage
opération consistant™a tirer des cables pilotes, des cables de tirage et des conducteurs sur les
poulies de déroulage accrochées aux supports des lignes aériennes

NOTE Assez souvent, la totalité du travail de déroulage des conducteurs est appelée opération de déroulage,
commencant avec l'installation des isolateurs et des poulies de déroulage sur les supports montés, et se terminant
aprés la mise sur pinces des conducteurs et aprés la pose des entretoises ou entretoises amortisseurs de
vibrations.

3.65

poulie de déroulage

poulie comportant un ou plusieurs réas, utilisée séparément ou comme partie d'un groupe,
suspendue aux supports pour permettre de dérouler des conducteurs

NOTE Ces dispositifs sont quelquefois en faisceau avec un réa central recevant la cablette de déroulage et deux
ou plusieurs réas de conducteur, et utilisés pour dérouler plusieurs conducteurs simultanément. Pour protéger les
conducteurs qu’il convient de ne pas endommager mécaniquement, les réas de conducteur sont souvent
recouverts d'une protection non conductrice ou semi-conductrice en polychloropréne ou en polyuréthane.

[Définition 14.3 de la CEI 60743, note modifiée]
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3.59
sag section
section of line between snub or dead-end structures

NOTE More than one sag section in a pull section may be required in order to sag properly the actual length of
conductor which has been strung.

3.60

sag span

control span

span selected within a sag section and used as a control to determine the proper sag of the
conductor, thus establishing the proper conductor level and tension

NOTE A minimum of two, but normally three, sag spans are required within a sag section/i er to sag properly.
In mountainous terrain or where span lengths vary radically, more than three sag spans equired within a
sag section.

3.61

sag target

sag board, target
device used as a reference point to sag conductors and pla C cture of the sag
span

NOTE The person, on the other structure of the sag span, cé
conductor sag.

to determine the proper

3.62
slack stringing
method of stringing conductor(s) slac

3.63 Q
splicing

jointing
process of joining
connection

NOTE Thi
conductors

3.64
stringing
process of pulling pitot ropes, pulling ropes and conductors over stringing blocks supported on
structures of overhead lines

NOTE Quite often, the entire job of stringing conductors is referred to as a stringing operation, beginning with the
installation of insulators and stringing blocks on the erected structures, and terminating after the conductors have
been put in the suspension clamps and spacers or spacer dampers installed.

3.65

stringing block

block, conductor running block, dolly, running out block, sheave, stringing sheave,

stringing traveller, traveller

sheave, or sheaves, complete with a frame used separately or in groups and suspended from
structures to permit the stringing of conductors

NOTE These devices are sometimes bundled with a centre sheave for the pulling rope and two or more conductor
sheaves, and used to string more than one conductor simultaneously. For protection of conductors that should not
be mechanically damaged, the conductor sheaves are often lined with non-conductive or semiconductive
polychloroprene or polyurethane.
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3.66

terre de poulie de déroulage

dispositif portable fixé a la poulie de déroulage et congu pour connecter a une terre électrique
un conducteur ou un cable de tirage/pilote en mouvement

NOTE Une terre de poulie de déroulage est principalement utilisée pour la sécurité du personnel pendant les
opérations de construction ou de reconstruction. Ce dispositif est installé sur la poulie de déroulage a un endroit
stratégique ou une terre électrique est nécessaire.

3.67

support

pyldne ou poteau en bois, en métal, en matériau synthétique ou en béton qui supporte les
conducteurs sur les isolateurs

3.68

terre de la base de la structure
mise a la terre

dispositif portable congu pour connecter une structure métallig
principalement utilisé pour la sécurité du personnel pendant
de reconstruction ou d’entretien

etrique et
onstruction,

3.69
surtension de manoceuvre

établi.

3.70
émerillon
dispositif congu pour

NOTE 2 Le dispositi

3.71
site de fréi

NOTE Le site peut égalepient servir de site de freinage pour le canton de tirage suivant.

3.72

déroulage sous tension mécanique

DSTM

opération consistant a utiliser des treuils et des freineuses pour donner au conducteur une
tension mécanique suffisante et un contr6le dynamique durant I'opération de déroulage, et pour
le maintenir a distance du sol et d'autres obstacles qui pourraient endommager sa surface

3.73

freineuse

équipement destiné, dans une opération de déroulage, a maintenir la tension mécanique du
cable de tirage ou des conducteurs

NOTE Normalement, il consiste en une ou plusieurs paires de réas dont les gorges, simples ou multiples, sont
recouvertes de polyuréthane ou de polychloropréne. La tension est obtenue par le frottement du conducteur
passant dans les gorges des cabestans. Les freineuses existent pour le déroulage de conducteurs simples ou pour

le déroulage de conducteurs multiples en faisceaux. D t
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3.66

stringing block earth

block ground, conductor running block earth, sheave ground, stringing block ground, traveller ground
portable device attached to a stringing block and designed to connect a moving conductor or
pulling/pilot rope to an electrical earth

NOTE A stringing block earth is primarily used to provide safety for personnel during construction or reconstruction
operations. This device is placed on the stringing block at a strategic location where an electrical earth is required.

3.67

structure

pole, tower

wood, metal, synthetic, or concrete tower or pole which supports the conductors on insulators

3.68

structure base earth
butt ground, ground chain, portable earthing device, structure base gro
portable device designed to connect (bond) a metal structu o earth and
primarily used to provide safety for personnel during,. co 19, onstruction or
maintenance operations

3.69
switching surge
transient overvoltage in an electrical cir

1 S) it@wg operation
i in) & circuit adjacent and parallel to

the switched circuit in excess of the voltage induce dy-stadte conditions.

3.70

swivel

bullet, swivel joint

device designed to connect\the sonducto onnect one pulling rope to a conductor or

NOTE 1 It is not desighed to.p
NOTE 2 The device i a p\relieve the'torsional forces which build up in the rope or conductor during the
stringing process.

3.71

tension site

conductor payout s site, reel set-up, tensioner set-up

location On where the tensioner, reel stands, conductor reels and anchors

3.72

tension stringing

process of using pullers and tensioners to give the conductor sufficient tension and positive
control during the stringing operation, to keep it clear of the ground surface and other
obstacles which could cause damage to the surface of the conductor

3.73

tensioner, bullwheel

brake, retarder

equipment designed to hold tension against a pulling rope or conductor(s) during the stringing
operation

NOTE Normally, it consists of one or more pairs of polyurethane or polychloroprene lined bullwheels with single or
multiple grooves. Tension is accomplished by friction generated against the conductor which is reeved around the
groove(s) of the bullwheel(s). Tensioners are available for single conductor stringing or multiconductor bundle
stringing.
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3.74

corde de passage

corde de service

corde souple légére, généralement en fibre naturelle ou en fibre synthétique, utilisée pour
guider un conducteur a travers les réas d'une freineuse ou le cable de tirage a travers les
réas d'un treuil

3.75

tension de contact

tension de toucher, tension de pas
différence de potentiel entre une structure métallique a la terre et un point sur la surface du
sol séparés par une distance égale a la portée horizontale maximale (distance maximale que
I'on peut atteindre), approximativement 1 m

NOTE Cette différence de potentiel peut étre dangereuse et peut résulter d'inducti de défaut,

ou des deux.

3.76

charge de rupture, mécanique
charge d'une membrure ou d'une partie d'un assemblage
membrure ou de cette partie de lI'assemblage se produi N séquent impossible
de supporter une charge plus longtemps ou de remplj

3.77
rouleau guide

3.79
chaussette

limite élastique, mécanique

résistance d'une membrure ou d'une partie d'un assemblage, pour laquelle la déformation
permanente de cette membrure ou d'une partie de cet assemblage se produit, entrainant pour
cette membrure ou partie d'assemblage I'impossibilité de remplir la fonction requise

4 Compréhension du danger — Théorie de base

La protection du personnel contre les blessures pendant les opérations de pose des
conducteurs des lignes de distribution est trés importante. Sur le lieu de travail, le personnel
installant ces nouveaux conducteurs doit étre protégé contre les tensions et les courants
induits produits par les lignes voisines sous tension. Le personnel doit également étre protégé
contre les dangers qui peuvent résulter d'une mise sous tension accidentelle. La protection du
personnel peut étre obtenue en placant des dispositifs de mise a la terre adéquats sur le lieu
de travail, en utilisant des méthodes de travail appropriées et une formation spécialisée, et en
utilisant un équipement comportant des dispositifs protégeant contre ces types de risques.
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3.74

threading rope

reeving rope, thread line

lightweight flexible rope, normally natural fibre or synthetic fibre rope, used to lead a conductor
through the bullwheels of a tensioner or pulling rope through the bullwheels of a puller

3.75

touch voltage

touch potential

potential difference between an earthed metallic structure and a point on the earth's surface
separated by a distance equal to the normal maximum horizontal reach, approximately 1 m

NOTE This potential difference may be dangerous and may result from induction or fault cg

ORns, or both.

3.76
ultimate strength, mechanical
strength of a member, or part of an assembly at which failure o

assembly occurs, and as a result it can no longer support & C f its intended
function

3.77

uplift roller

small single-grooved wheel designed to fit abov
pulling rope or pilot rope in its sheave greove w

3.78
working load limit

3.79

woven wire grip
Kellem, mesh so
device designed t

3.80

4 Understanding the hazard — Basic theory

The protection of personnel from injury during the process of installing conductors on
distribution lines is most important. The personnel at the work site installing these new
conductors shall be protected against induced voltages and currents caused by energized
adjacent lines. The personnel shall also be protected from the hazards which can result from
accidental line energization. Personnel protection can be achieved by properly applying
adequate protective earthing systems at the work area, by the use of correct work methods and
specialized training, and by the use of equipment, which incorporates devices to protect
against these types of hazards.
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Des charges électriques ou des tensions peuvent apparaitre sur un conducteur en cours
d'installation, ou sur un autre équipement et d'autres composants utilisés pour le déroulage
des conducteurs, du fait d'un ou de plusieurs des facteurs suivants:

a) contact accidentel du nouveau conducteur avec des conducteurs sous tension adjacents
au lieu de travail. C'est le cas le plus fréquent de danger électrique, en particulier lorsque
de nouveaux conducteurs de distribution sont installés dans des zones urbaines denses
ou les circuits existants ne peuvent pas étre coupés;

b) erreur de manceuvre entrainant la mise sous tension accidentelle du conducteur en cours
d'installation;

c) induction électromagnétique (c’'est-a-dire couplage capacitif et/ou inductif) en raison de la
présence d'une ligne voisine sous tension;

d) coups de foudre dans le voisinage ou coup de foudre sur le conducte
d'installation ou sur un autre équipement et d'autres composa

utilisés pour I'opération de déroulage;

r-en cours

e) chargement électrostatique (c’est-a-dire couplage conduc ou des
cables d0 a des conditions atmosphériques ou a une ligne ) tension en
courant continu (HTCC) voisine.

charges électrostatiques et aux erreurs de
Cependant, les risques dus aux tensions et courants i
a comprendre et sont donc expliqués icien déta

4.1 Induction

Il existe deux typ
alternatif sous ten

4.1.1 Tension induite

Le champ électrique autour d'un conducteur sous tension produit une tension sur un objet
conducteur proche isolé et non mis a la terre (voir Figure 1).

La tension produite dépend de I'amplitude de la source de tension et de la géométrie du
réseau mais non de la longueur de la paralléle entre la ligne sous tension et le nouveau
conducteur en cours d'installation.

Si le circuit n'est pas mis a la terre, la tension induite peut étre de l'ordre de 30 % de la
tension de la ligne en service. Cette tension induite peut étre calculée, mais il n'est
généralement pas nécessaire de le faire. Si le nouveau conducteur en cours d'installation est
mis a la terre en un point quelconque, la charge est réduite a une valeur beaucoup plus faible
en régime établi, selon la résistance du circuit de terre.
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