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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE A HAUTE TENSION — UTILISATION DE L’ELECTRONIQUE
ET DES TECHNOLOGIES ASSOCIEES DANS LES EQUIPEMENTS
AUXILIAIRES DE L’APPAREILLAGE

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports technigues ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent rapport technique peuvent faire I'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tache principale des comités d'études de la CEI est [I'élaboration des Normes
internationales. Toutefois, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport
technique lorsqu’il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement
publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des
informations sur I'état de la technique.

Un rapport technique ne doit pas nécessairement étre révisé avant que les données qu'il
contient ne soient plus jugées valables ou utiles par le groupe de maintenance.

La CEIl 62063, qui est un rapport technique, a été établie par le sous-comité 17A: Appareillage
a haute tension, du comité d’études 17 de la CEl: Appareillage.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Décision

17A/521/CD 17A/535/RM

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de ce rapport technique.

Ce document, purement informatif, ne doit pas étre considéré comme une Norme
internationale.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -
THE USE OF ELECTRONIC AND ASSOCIATED TECHNOLOGIES
IN AUXILIARY EQUIPMENT OF SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard should be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this technical report may be the subject of
patent rights. The IEC should not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However, a
technical committee may propose the publication of a technical report when it has collected
data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for
example "state of the art".

Technical reports do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are
considered to be no longer valid or useful by the maintenance team.

IEC 62063, which is a technical report, has been prepared by subcommittee 17A: High-voltage
switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft Decision

17A/521/CD 17A/535/RM

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report
on voting indicated in the above table.

This document which is purely informative is not to be regarded as an International Standard.
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APPAREILLAGE A HAUTE TENSION — UTILISATION DE L’ELECTRONIQUE
ET DES TECHNOLOGIES ASSOCIEES DANS LES EQUIPEMENTS
AUXILIAIRES DE L’APPAREILLAGE

1 Généralités
1.1 Domaine d’application et objet

Le présent rapport technique a pour but de fournir un guide de base pour l'insertion des
améliorations au sein des normes relatives a l'appareillage a haute tension. De telles
améliorations sont rendues nécessaires pour permettre aux utilisateurs de l'appareillage de
bénéficier de toutes les possibilités offertes par les technologies électroniques.

Un grand nombre de dispositifs dits non conventionnels apparaissent ou sont susceptibles
d’étre installés dans un proche avenir. Il y a un besoin urgent de normaliser les interfaces et en
particulier les protocoles de communication qui peuvent étre utilisés par ces dispositifs afin
d’éviter des situations confuses et d’améliorer l'interopérabilité de tels équipements. La
communication est a I'’étude au sein de plusieurs groupes de travail du SC 17A et du CE 57.
Il convient que le présent rapport soit pris en considération par ces groupes.

Les technologies d’aujourd’hui permettent d'utiliser des dispositifs électroniques pour la totalité
ou certaines parties des équipements auxiliaires associés a I'appareillage. Le présent rapport

introduit de nouveaux articles applicables a ces technologies. Il définit également les
différentes classes de fonctions a implémenter, avec les limites associées, pour:

e apporter a l'utilisateur les garanties de sécurité de fonctionnement, indépendamment de la
technologie choisie. Cela exige, par exemple dans le cas des transducteurs, la présence
d’articles relatifs & la précision, au temps de réponse, aux possibilités de test, etc.;

e permettre aux constructeurs d'assurer les fonctions demandées a l'aide de leurs
techniques propres, sans dépendre de normes non officielles: libre choix dans I'utilisation
ou non des fibres optiques, des liens numériques ou conventionnels, des réseaux de
communication, etc.

1.2 Nouveaux concepts
L'appareillage peut étre considéré comme composé de deux sous-ensembles:

e |'équipement primaire, c’est-a-dire la partie haute tension de I'appareil, assurant I'isolement
de la haute tension, le passage du courant et la coupure;

« |'équipement auxiliaire, c’est-a-dire la partie basse tension de l'appareil, dédiée a la
commande et a la surveillance d’état des éléments principaux.

Dans la technologie actuelle, les deux parties sont fournies généralement par un méme
constructeur. Les limites de I'appareillage sont de ce fait facilement identifiées, et sont fixées
en général au répartiteur.

L'introduction des technologies électroniques induit des changements significatifs sur plusieurs
points:

e |'équipement auxiliaire n’est plus nécessairement solidaire de l'appareil mais peut étre
déporté en un point quelconque depuis I'armoire de commande locale de I'appareil jusqu'a
la salle de commande du poste. Les limites de I'appareillage ne sont plus physiquement
fixées aux contours de I'armoire de commande locale;
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HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -
THE USE OF ELECTRONIC AND ASSOCIATED TECHNOLOGIES
IN AUXILIARY EQUIPMENT OF SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR

1 General

1.1 Scope and object

This technical report is intended to provide basic guidance for the introduction of improvements
in the IEC standards related to HV switchgear and controlgear. Such improvements are
required to allow the users of switchgear to benefit from all the possibilities provided by
electronic equipment.

A large number of so-called non-conventional devices are arising or are expected to be
installed in the future. There is an urgent need to standardise interfaces and particularly
communication protocols which may be used by these devices to avoid confusing situations
and to improve the interoperability of such devices. Communication is being considered by
different working groups within SC 17A and TC 57. This report should be taken into
consideration by these working groups.

Today's technology allows the implementation of all, or part of, switchgear and controlgear
associated auxiliary equipment by means of electronic devices. This report introduces new
clauses in order to cover these technologies. It also defines the different classes of functions to
be ensured, as well as the associated boundaries, which will:

e provide the user with a guarantee of operating security, independently of the chosen
technology. This will require, if the case of transducers is taken as an example, the
presence of clauses concerning accuracy, response time, testability, etc.;

e allow manufacturers to ensure the required functions by means of their own techniques,
without being dependent upon widespread unofficial standards: free choice to use or not to
use optical fibres, digital links or traditional links, communication networks, etc.

1.2 New concepts
A switchgear can be considered in terms of its two sub-parts:

— primary equipment, i.e. the high voltage part of the switchgear, dedicated to high voltage
insulation, current flow and interruption;

— auxiliary equipment, i.e. the low voltage part of the switchgear, dedicated to the control and
monitoring of the main components.

Using present technology, both parts are generally supplied by a single switchgear
manufacturer. The boundary of switchgear is then easily identified as being generally the
terminal block.

Introducing electronic technologies results in significant changes on several points:

¢ the location of the auxiliary equipment is not necessarily confined to the related switchgear,
but can be distributed at any location, from the local control cubicle of the switchgear to the
control room of the substation. The boundary of the switchgear is no longer physically
attached to the local control cubicle location;
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e par ailleurs, différents constituants de I'’équipement auxiliaire peuvent étre fournis par des
constructeurs différents;

« de plus, les technologies électroniques basées sur des architectures distribuées, les
composants a base de microprocesseurs et les communications numériques introduisent
une approche nouvelle de la sdreté. Cela entraine des modifications dans les stratégies de
maintenance aussi bien que dans l'utilisation de I'appareillage.

La conséquence en est I'’émergence des questions relatives a la responsabilité, en cas de
défaut survenant dans le poste. Le présent rapport suggéere des améliorations des normes CEl
correspondantes en apportant des clarifications fondées sur une identification non ambigué
des frontiéres entre équipements et sur la responsabilité des constructeurs correspondants.

1.3 Organisation du rapport

Ce rapport est divisé en quatre parties principales.

La premiére partie (article 4) décrit les tendances dans l'utilisation de I'appareillage tandis que
I'article 5 s’attache a décrire les tendances relatives a la technologie et a leurs conséquences
sur l'architecture des systemes. L'article 6 propose des recommandations pour I'emploi des
technologies nouvelles dans les postes électriques. Le dernier article (article 7) suggére des
modifications a apporter aux normes CEIl pour donner des réponses appropriées aux situations
nouvelles.

2 Documents de référence

CEI 60050-191:1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 191: Sireté
de fonctionnement et qualité de service

CEl 60050-351:1998, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Partie 351:
Commande et régulation automatiques

CEl 60050-721:1991, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 721:
Télégraphie, télécopie et communication de données

CEl 60605-1:1978, Essai de fiabilit¢ des équipements — Premiére partie: Prescriptions
générales

CEIl 60605-2:1994, Essai de fiabilité des équipements — Partie 2: Conception des cycles
d'essai

CEIl 60605-3 (toutes les parties), Essai de fiabilité des équipements — Partie 3: Conditions
d'essai préférentielles

CEIl 60605-4:1986, Essai de fiabilité des équipements — Quatrieme partie: Méthode de calcul
des estimateurs ponctuels et des limites de confiance résultant d'essais de détermination de la
fiabilité d'équipements

CEIl 60605-6:1997, Essais de fiabilité des équipements — Partie 6: Tests de validité des
hypothéses du taux de défaillance constant ou de l'intensité de défaillance constante

CEI 60694:1996, Spécifications communes aux normes de l'appareillage a haute tension
Amendement 11)

CEIl 60863:1986, Présentation des résultats de la prévision des caractéristiques de fiabilité,
maintenabilité et disponibilité

1 A publier, Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC TR 62063-1999

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT


http://www.avadocuments.com/doc/iec-tr-62063-1999
http://www.avadocuments.com/doc/iec-tr-62063-1999

TR 62063 [0 IEC:1999 -11 -

e moreover, different components of the auxiliary equipment may be supplied by different
manufacturers;

e additionally, electronic technologies using distributed architectures, microprocessor-based
components and digital communications induce new concepts in dependability. That results
in modifications of maintenance policies as well as user operation of the switchgear.

In consequence, the question arises of the responsibility in case of failure occurring within the

substation. The present report suggests improvements in relevant IEC standards which clarify

this point by an unambiguous identification of the limits between equipment and the associated
manufacturer responsibility.

1.3 Organisation of the report

This report consists of four main parts.

The first part (clause 4) describes the trends in user exploitation of the switchgear and clause 5
focuses on trends regarding technology and consequences for system architectures. Clause 6
proposes some recommendations for use of new technologies in substations. The last part
(clause 7) suggests appropriate modifications in IEC standards in order to comply with the
relevant new situations.

2 Reference documents

IEC 60050-191:1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 191:
Dependability and quality of service

IEC 60050-351:1998, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 351: Automatic
control

IEC 60050-721:1991, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 721: Telegraphy,
facsimile and data communication

IEC 60605-1:1978, Equipment reliability testing — Part 1: General requirements
IEC 60605-2:1994, Equipment reliability testing — Part 2: Design of test cycles
IEC 60605-3 (all parts), Equipment reliability testing — Part 3: Preferred test conditions

IEC 60605-4:1986, Equipment reliability testing — Part 4: Procedures for determining point
estimates and confidence limits for equipment reliability determination test

IEC 60605-6:1997, Equipment reliability testing — Part 6: Tests for the validity of the constant
failure rate or constant failure intensity assumptions

IEC 60694:1996, Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards
Amendment 11)

IEC 60863:1986, Presentation of reliability, maintainability and availability predictions
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CEI 61000-5-1:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 5: Guides d'installation et
d'atténuation — Section 1: Considérations générales — Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-5-2:1997, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 5: Guides d'installation et
d'atténuation — Section 2: Mise a la terre et cdblage — Considérations générales — Publication
fondamentale en CEM

CEIl 61000-5-6: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 5: Guides d'installation et
d'atténuation — Section 6: Atténuation des influences EM externes (a I'étude)

CEI 61123:1991, Essai de fiabilité — Plans d'essai de conformité pour une proportion de succes

CEl 61140:1997, Protection contre les chocs électriques — Aspects communs pour les
installations et aux matériels

CEI 61201:1992, Tres basse tension (TBT) — Valeurs limites

ANSI/IEEE 110:1993, Recommandations pour [l'utilisation des équipements électroniques
sensibles pour I'alimentation et la mise a la terre

UNIPEDE Norme 13:1995, Automatisation et commande d’appareils pour les centrales et les
postes — Chapitre 7: Conditions de tests

3 Définitions

Pour les besoins du présent rapport technique, les définitions de la CEl 60694 ainsi que les
suivantes s’appliquent.

3.1 Définitions relatives aux composants (constituants de I'appareillage)

3.1.1

dispositif analogique

dispositif dont la sortie varie de maniére continue en fonction de son entrée, dans la plage
définie

3.1.2

dispositif numérique

dispositif dont la sortie est une valeur numérique codée, fonction de I'entrée (la sortie au
dispositif peut étre de type série ou parallele)

3.1.3

appareillage intelligent

appareillage possédant des caractéristiques de haut niveau, doté d’équipement électronique,
de transmetteurs et d’actionneurs pour assurer non seulement les fonctions de base mais
offrant aussi la capacité de remplir des fonctions supplémentaires en particulier dans le
domaine du monitoring et des diagnostics

3.1.4

appareillage idéalisé

appareillage non affecté par des défauts internes tels que vieillissement, fuites de gaz ou
d’huile, usure électrique ou mécanique et qui réagit & des sollicitations externes. En ce sens,
un appareillage idéalisé ne requiert aucun systeme de monitoring pour assurer un
fonctionnement satisfaisant (appareillage sans maintenance)

NOTE Un tel appareillage n’existe évidemment pas mais le concept est défini pour établir une distinction claire

entre ce qui releve de la fonction de I'appareillage et ce qui est nécessaire & un comportement satisfaisant dudit
appareillage.
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IEC 61000-5-1:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5: Installation and mitigation
guidelines — Section 1: General considerations — Basic EMC publication

IEC 61000-5-2:1997, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5: Installation and mitigation
guidelines — Section 2: Earthing and cabling — Basic EMC publication

IEC 61000-5-6: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5: Installation and mitigation
guidelines — Section 6: Mitigation of external EM influences (under consideration)

IEC 61123:1991, Reliability testing — Compliance test plans for success ratio

IEC 61140:1997, Protection against electric shock — Common aspects for installation and
equipment

IEC 61201:1992, Extra-low voltage (ELV) — Limit values

ANSI/IEEE 110:1993, IEEE recommended practice for powering and grounding sensitive
electronic equipment

UNIPEDE Norm 13:1995, Automation and control apparatus for generating stations and
substations — Chapter 7: Conditions during testing

3 Definitions
For the purposes of this technical report the definitions in IEC 60694 and the following apply.
3.1 Definitions related to components (parts of switchgear and controlgear)

3.1.1

analogue device

device whose output is continuously variable throughout its range, and is dependent on the
input to the device

3.1.2

numeric device

device whose output is a digital code dependent on the input to the device (the output of
the device may be either serial or parallel)

3.1.3

intelligent switchgear

switchgear and controlgear with enhanced features, equipped with electronic equipment,
transducers and actuators performing not only the switchgear basic functions, but also offering
additional functions especially in the field of monitoring and diagnostics

3.1.4

idealised switchgear

switchgear and controlgear which is not subjected to any internal failure like ageing effect, gas
or oil leakage, or electrical and mechanical wear and reacts only to external solicitations. In
that respect, idealised switchgear does not require the use of a monitoring system to ensure
correct operation (maintenance-free switchgear and controlgear)

NOTE Such switchgear and controlgear does not exist, obviously, but this concept is defined to make clear the
distinction between what is required for functional operation and what is required to ensure a correct behaviour of
the switchgear and controlgear.
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3.1.5

transmetteur

dispositif capable de recevoir une information sous forme d’'une grandeur physique donnée et
de la convertir sous une forme similaire ou autre grandeur physique, suivant une loi définie,
pour la transmission ou I'utilisation

3.1.6

capteur

élément d’'un transmetteur qui convertit le signal d’entrée en une grandeur utilisable pour la
mesure

3.1.7
point d’interface
répartiteur accessible a l'utilisateur en vue de sa connexion & un autre équipement

3.1.8

connexion temporaire

connexion qui n'est pas nécessaire au fonctionnement normal de l'appareillage et qui est
utilisée a des fins de maintenance ou de validation

3.1.9
actionneur
élément de commande final d’un circuit auxiliaire

NOTE L’élément de commande final est généralement de type mécanique (vanne, amortisseur, vis, etc.) mais
peut aussi étre d’'une autre nature (excitation d’'un générateur par exemple).

3.1.10

transmission paralléle

transmission simultanée des éléments d'un signal ou d’'un caractére ou d'un bloc sur des
canaux séparés

[VEI 721-11-17, modifiée]

3.1.11

transmission série

transmission des éléments d'un signal ou d'un caractére ou d'un bloc, a des intervalles de
temps successifs, contigus ou non

[VEI 721-11-16, modifiée]

3.2 Définitions relatives aux fonctions

3.2.1

fonctions de base de I'appareillage

fonctions nécessaires pour assurer l'utilisation normale de I'appareillage idéalisé en réaction a
des événements externes a celui-ci

NOTE Pour fonctionner correctement, il faut qu’'un appareil idéalisé (voir la définition) soit piloté en tenant compte
de I'état de certains dispositifs ayant une influence sur lui. Par exemple, l'autorisation de manoeuvre d'un
sectionneur est conditionnée par la position du disjoncteur de mise a la terre associé. Conformément aux normes
existantes et suivant les exigences courantes des utilisateurs, il faut qu'un certain nombre de fonctions soient
assurées. En ce qui concerne I'équipement auxiliaire, ces fonctions sont réalisées aujourd’hui par des dispositifs
meécaniques ou électromécaniques cablés et peuvent étre désignées par le terme général de fonctions de base de
I'appareillage.

Exemples de fonctions de base: ouverture, fermeture, indication de la position, antipompage, verrouillage,
communication, etc.
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3.1.5

transducer

device which accepts information in the form of a physical quantity and converts it to
information in the form of the same or another physical quantity, according to a definite law, for
transmission or use

3.1.6
sensor
part of a transducer that converts the input signal into a form suitable for measurement

3.1.7
interfacing point
terminal available to the user for connection to other equipment

3.1.8

temporary connection

connection which is not required during the normal operation of the switchgear and controlgear
and which is used only for commissioning or maintenance purposes

3.1.9
actuator
final controlling element of an auxiliary circuit

NOTE The final controlling elements are generally of mechanical type (valves, dampers, vices, etc.) but they can
also be of another nature (exciter of a generator, for example).

3.1.10

parallel transmission

the simultaneous transmission of the signal elements of a character signal or block signal on
separate channels

[IEV 721-11-17]

3.1.11

serial transmission

transmission of the signal elements of a character signal or block signal at successive time
intervals, either contiguous or not

[IEV 721-11-16]

3.2 Definitions related to functions

3.2.1

basic switchgear functions

functions, which are required to perform a correct operation of an idealised switchgear and
controlgear as a response to events originated externally to the switchgear and controlgear

NOTE In order to operate correctly, even an idealised switchgear (see definition) should be driven in reference to
the status of a set of influencing devices. As an example, the authorisation of the operation of a disconnector is
conditioned by the adjacent earthing circuit-breaker position. According to existing standards and generally
accepted user requirements, a certain amount of such control functions have to be provided. Concerning the
secondary equipment, these functions are realised today with mechanical or hardwired electromechanical control
and auxiliary equipment and can be summarised as the basic functions of the switchgear.

Examples of basic functions are: tripping, closing, position indication, anti-pumping, interlocking, communication,
etc.
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En pratique, I'appareillage est généralement sujet au vieillissement, aux fuites de gaz ou d’'huile, & l'usure
mécanique ou électrique. Plus généralement, les performances de l'appareillage en matiére d’isolement ou de
coupure dépendent de certains parameétres d’'influences comme la température ambiante, la densité du gaz, I'usure
électrique. Pour obtenir un fonctionnement correct, les fonctions de base sont généralement complétées par un
ensemble de fonctions annexes qui garantissent le bon comportement de I'appareil alors que les fonctions de base
conduisent a une autorisation de manoeuvre. Il est a noter que les fonctions de monitoring ne sont pas des
fonctions de base.

Exemples de telles fonctions: comptage de manoeuvres, alarmes de premier niveau (SFg, perte d’énergie),
discordance de phases, durées de fermeture ou d’ouverture, acquisition des courbes de déplacement, blocage
fonction de I’énergie accumulée (bloc O-CO), surveillance de la densité du SFg, etc.

3.2.2

monitoring de I'appareillage

mesure d'une ou de plusieurs grandeurs influencant la capacité de I'appareil ou d’une de ses
parties a remplir sa fonction, de maniére a détecter si 'une ou plusieurs de ces grandeurs
sortent de la plage de fonctionnement

3.2.3

systeme de monitoring

systéme en ligne congu pour assurer des fonctions de monitoring conformément a la définition
établie pour celles-ci

3.2.4

maintenance corrective

maintenance effectuée aprés une détection de panne et destinée a mettre une entité dans un
état lui permettant d'acomplir une fonction requise

[VEI 191-07-08]

3.2.5

maintenance préventive

maintenance effectuée a intervalles prédéterminés ou selon des critéres prescrits et destinée a
réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'une entité

[VEI 191-07-07]

3.2.6

maintenance conditionnelle

maintenance préventive basée sur I'application de critéres prédéfinis en fonction des résultats
fournis par un systeme de monitoring

3.2.7

prédiction

procédé de calcul utilisé pour prévoir les valeurs d’'une grandeur
[VEI 191-16-01, modifiée]

3.2.8

maintenance prédictive

maintenance effectuée a partir de prévisions d’apparition de défauts et de la probabilité de la
nécessité d’'une intervention

3.2.9

supervision

surveillance

ensemble des opérations manuelles ou automatiques destinées a observer I'état d’'une entité

NOTE La surveillance automatique d’une entité peut étre effectuée a l'intérieur ou a I'’extérieur de celle-ci.

[VEI 191-07-26]
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In practice, switchgear is generally subjected to an ageing effect, gas or oil leakage or electrical and mechanical
wear. More generally, the insulation and switching performances of a switchgear are dependent upon a set of
influence quantities as, for example, ambient temperature, gas density or electrical wear. In order to operate
correctly, the basic functions of switchgear are generally completed by a set of non-basic functions, which ensure
that the switchgear will operate correctly when the basic function results in an operating authorisation. Note that
monitoring functions are not basic functions.

Examples of such functions are: operation counter, early warning alarms (SFe, energy loss), pole discrepancy,
closing and opening times, travel curve acquisition, blocking according to stored energy (O-CO block), SFe gas
density monitoring, etc.

3.2.2

switchgear and controlgear monitoring

measurement of one or more quantities influencing the ability of switchgear and controlgear or
part thereof to fulfil its function, in order to detect that one or more of these influence quantities
is no longer within its operating range

3.2.3

monitoring system

on-line system designed to perform monitoring functions in accordance to the definition given
for those functions

3.2.4

corrective maintenance

the maintenance carried out after fault recognition and intended to put an item into a state in
which it can perform a required function

[IEV 191-07-08]

3.25

preventive maintenance

the maintenance carried out at predetermined intervals or according to prescribed criteria and
intended to reduce the probability of failure or the degradation of the functioning of an item

[IEV 191-07-07]

3.2.6

condition-based maintenance

preventive maintenance which is based on certain prescribed criteria, as detected by a
monitoring system

3.2.7
prediction
the process of computation used to obtain the predicted value(s) of a quantity

[IEV 191-16-01]

3.2.8

predictive maintenance

maintenance that is carried out on the basis of prediction of failure occurrence and required
intervention probability

3.2.9
supervision
activity, performed either manually or automatically, intended to observe the state of an item

NOTE Automatic supervision may be performed internally or externally to the item.

[IEV 191-07-26]
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3.2.10

maintenance basée sur la fiabilité (RCM)

méthode structurée (RCM) qui définit les besoins en maintenance des équipements d'un
systeme. C’est un processus de prise de décision basé sur I'évaluation de la criticité de la
défaillance d'un équipement, sur la probabilité de la défaillance et sur les effets de cette
défaillance sur la fiabilité générale du systeme

3.3 Définitions relatives au fonctionnement

3.3.1

temps de rebond

pour un contact de fermeture d’un circuit, intervalle de temps entre l'instant ou le contact
atteint pour la premiére fois sa butée de fermeture et l'instant ou la continuité du circuit est
établie de maniére permanente

3.3.2

slreté de fonctionnement

terme collectif utilisé pour décrire les performances d'un systeme vis-a-vis des critéres
suivants: fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité

[VEI 191-02-03, modifiée]

3.3.3

disponibilité

capacité d'un élément a se trouver dans un état permettant I'’exécution de la fonction assignée,
dans des conditions définies, a un instant donné sur un intervalle de temps donné, pour autant
gue les ressources externes requises sont disponibles

[VEI 191-02-05, modifiée]

3.3.4

disponibilité instantanée

probabilité pour un élément de se trouver dans un état permettant I'exécution de la fonction
assignée dans des conditions définies & un instant donné, pour autant que les ressources
externes requises soient disponibles

[VEI 191-11-01, modifiée]

3.35

fiabilité

probabilité pour un élément d’étre en état d'exécuter la fonction assignée dans des conditions
données et dans un intervalle de temps donné

[VEI 191-12-01, modifiée]

3.3.6

maintenabilité

probabilité pour qu’'une action de maintenance donnée, appliguée a un élément dans des
conditions définies de maintenance, soit exécutée dans les conditions définies en utilisant les
procédures et les ressources définies

[VEI 191-13-01, modifiée]
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3.2.10

reliability centered maintenance (RCM)

RCM is a structured methodology that defines the maintenance requirements for equipment in
a system. It is a decision-making process based upon the evaluation of the criticality of an
equipment failure, of the probability of that failure and the effect of that failure on the reliability
of the overall system

3.3 Definitions related to operation features

3.3.1

bounce time

for a contact which is closing a circuit, the time interval between the instant when the contact
first touches, and the instant when the permanent circuit continuity is achieved

3.3.2

dependability

collective term used to describe the performance of a system with regards to each of the
following factors: reliability, maintainability, availability and safety

[IEV 191-02-03, modified]

3.3.3

availability

the ability of an item to be in a state to perform a required function under given conditions at a
given instant of time over a given time interval, assuming that the required external resources
are provided

[IEV 191-02-05]

3.3.4

instantaneous availability

the probability that an item is in a state to perform a required function under given conditions at
a given instant of time, assuming that the required external resources are provided

[IEV 191-11-01].

3.35

reliability

the probability that an item can perform a required function under given conditions for a given
time interval

[IEV 191-12-01].

3.3.6

maintainability

probability that a given active maintenance action, for an item under given conditions of
maintenance, is performed under stated conditions and using stated procedures and resources

[IEV 191-13-01, modified]
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3.3.7

sécurité

type de protection dans laquelle des dispositions supplémentaires sont prises de maniére
a augmenter la sécurité vis-a-vis des risques de blessure des utilisateurs, de dommage a
I’équipement, de réduction des performances, etc.

[VEI 426-08-01, modifiée]
4 Tendances dans l'utilisation de I'appareillage

4.1 Tendances dans la maintenance

Beaucoup de fournisseurs d’électricité sont aujourd’hui sous la pression de la dérégle-
mentation des marchés de I'électricité.

Les clients exigent des fournisseurs d’électricité:

e une augmentation constante de la qualité et de la continuité du service;
e laréduction des temps de reprise de service;
e la réduction du codt de I'électricité.

Cependant, dans le méme temps, la charge des travaux de maintenance s’accroit du fait de
"'augmentation du nombre d’appareils et du vieillissement de ceux-ci.

Les contraintes de co(t (en particulier le manque de crédits), la difficulté d’obtenir les piéces
de rechange et la diminution du personnel technique expérimenté, en particulier celui ayant
une connaissance approfondie de I'appareillage, sont des facteurs supplémentaires concourant
a la situation actuelle.

De ce fait, tous les fournisseurs d’électricité se doivent d’améliorer leur efficacité. Une maniéere
d’atteindre ce but est de réduire les colts de maintenance, qui représentent une part
significative du codt global, en utilisant des méthodes efficaces comme la maintenance
préventive et/ou la RCM. lls auront aussi a rechercher des moyens de guidage additionnels par
une meilleure définition des tests normalisés, des méthodes bien définies pour I'évaluation des
résultats de tests, le monitoring en ligne des équipements critiques et des systéemes de bases
de données.

L'industrie tend a utiliser une maintenance basée sur un rapport risque/bénéfice optimal. Pour
atteindre ce but, il convient que les fournisseurs d’électricité adoptent des méthodes plus
efficaces et plus compétitives en combinant judicieusement trois programmes de maintenance
connus: la maintenance périodique, la RCM et la maintenance conditionnelle.

Le programme de maintenance basée sur le temps est la stratégie la plus communément
utilisée aujourd’hui bien que la tendance actuelle soit de s’en éloigner. Les périodes de
maintenance programmeée sont généralement basées sur les types d’équipement, le temps
calendaire écoulé (pas tres bien documenté ni expligué) et, parfois, I'historique des
équipements. Le défaut de cette approche est que la grande majorité des équipements ne
montrent aucune anomalie et que, de ce fait, les actions, tout en apportant la sécurité de
savoir que les conditions de satisfaction vis-a-vis de I'équipement sont remplies, sont
consommatrices de temps et d’argent; en outre, cette approche ne donne aucune garantie sur
'absence de détérioration ou de défaillance de I'appareil avant la prochaine action de
maintenance. Le risque attaché a cette méthode est heureusement minimal puisque tout
I’équipement est maintenu, quel que soit I'historique ou les conditions, mais le codt n’est pas
optimisé. Ces désavantages peuvent étre grandement surmontés en introduisant des systémes
de surveillance des conditions d’état.
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3.3.7

safety

type of protection in which additional measures are applied so as to give increased security
against the possibility of harm to the operator, equipment, system performance, etc.

[IEV 426-08-01, modified].
4 Trends in the use of switchgear and controlgear

4.1 Trends in maintenance

Many electricity suppliers are now under pressure due to the deregulation of electricity
markets.

Customers are demanding the electricity suppliers:

— to deliver an ever increasing quality and continuity of service;
— to reduce supply restoration times;
— and to reduce electricity cost.

However, at the same time, the maintenance workload is increasing due to the increased
number of apparatus as well as the increased age of existing equipment.

General cost constraints (particularly lack of funds), difficulties in obtaining spare parts and
reduction of numbers of experienced personal, especially those with expert knowledge on the
equipment, are additional contributing factors.

Hence, all electricity suppliers need to become more efficient. One way to achieve this goal is
to reduce their maintenance costs, which represent a significant part of the overall costs, by
using effective techniques such as preventive maintenance and/or RCM. They will also have to
seek additional guidance in the form of a better definition of standard tests, well-defined
methods for evaluating test results, on-line monitoring of critical equipment, and database
systems.

Industry tends to use maintenance based on an optimum risk/benefit ratio. To attain this goal,
utilities should use a more effective and efficient method by judiciously combining three
existing maintenance programmes: time-based maintenance, reliability-centered maintenance
and condition assessment.

The time-based maintenance programme is the most common strategy used today, although
the latest trend is to move away from it. Scheduled maintenance intervals are usually based on
equipment type, elapsed calendar time (not so well documented or explained) and, sometimes,
the equipment history. The disadvantage of this approach is that the large majority of
equipment shows no abnormalities and thus the effort, while securing in the sense that the
equipment’s satisfactory condition is confirmed, is time-consuming and costly; in addition, the
approach provides no guarantee that the equipment will not deteriorate and fail before the next
maintenance effort. The risk associated with this method is fairly minimal since all equipment is
maintained, regardless of its condition or history, but the cost is not optimised. These
disadvantages can be overcome to a high degree by introducing condition-monitoring systems.
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La maintenance basée sur la fiabilité a pour but de conserver ou d’améliorer la fiabilité du
systeme tout en optimisant les procédures de maintenance de I'équipement vis-a-vis de la
réduction des colts. Le résultat d'une analyse RCM conduit & proposer des taches de
maintenance (périodiques, conditionnelles ou arbitraires) a exécuter sur I'appareillage ou sur
ses composants.

Le programme de maintenance conditionnelle est basé sur [l'utilisation de transmetteurs
appropriés et étalonnés, la collecte des informations de ces transmetteurs et I'analyse des
tendances de ces données. La courbe d’évolution des données de tendance est une indication
de la dérive de l'appareillage; en comparant ces courbes avec celles fournies par le
constructeur ou par des modélisations logicielles (non encore réalisées et mises en oeuvre), il
conviendra que les systémes de monitoring soient congus pour suivre en permanence les
parameétres fonctionnels importants, signaler les situations anormales et prévoir la détérioration
des composants avant qu'une défaillance ne survienne. La surveillance évoluée assure la
flexibilité des réparations programmées qui peuvent étre effectuées aux moments les plus
propices, rendant possible le passage d'une maintenance préventive effectuée a des
intervalles de temps fixes & une maintenance prédictive basée sur la situation réelle de
I'’équipement. En outre, de tels systemes de diagnostics permettent de déceler tres tét la
formation de défauts et de détecter et signaler les situations potentielles de défaillance.

Il est prévisible que les équipements de transport et de distribution d’énergie seront dans
I'avenir complétés par des systémes sophistiqués de monitoring autorisant la maintenance
conditionnelle et la prévention des défaillances. De tels systémes sont un constituant essentiel
pour les postes de l'avenir.

4.2 Approches nouvelles de la sdreté

Sdreté est un terme générique utilisé pour décrire les performances d’un systéme vis-a-vis des
facteurs suivants:

* fiabilité;

e disponibilité;

* maintenabilité;

e sécurité.

Les technologies et les architectures nouvelles conduisent a des combinaisons nouvelles des

composants et induisent une nouvelle approche de la slreté pour satisfaire & des exigences
semblables ou supérieures mais avec des regles différentes.

L'objectif général de I'introduction de commandes électroniques et de systemes de monitoring
dans I'appareillage est de conserver ou d’améliorer le niveau de sdreté de celui-ci.

4.2.1 Fiabilité
4.2.1.1 Tendances dans la fiabilité des composants électroniques

La fiabilité de I'équipement électronique est en augmentation constante du fait, principalement,
des facteurs suivants:

¢« une meilleure compréhension des phénoménes physiques et chimiques «internes» qui
provoquent la défaillance d'un composant;
« un meilleur savoir-faire dans la conception et la production des composants électroniques;

e une meilleure compréhension des causes de défaillance liées a I'environnement, en
particulier dans le domaine de la compatibilité electromagnétique (CEM).
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Reliability centered maintenance aims to maintain or increase the reliability of the system while
optimising the maintenance procedures on equipment in regards of cost reduction. The result
of a RCM analysis will propose maintenance tasks (time-based, condition-based or discard
tasks) to be performed on equipment and on equipment components.

The condition assessment program is based on the use of adequate and calibrated
transducers, the collection of transducer data and the trending of this data. The slope of the
trending data is an indication of equipment drifting; by comparing these curves with those
obtained from the manufacturer or from software models (still waiting to be developed and
implemented), monitoring systems should be designed to continuously track the functional
parameters of interest, flag abnormal conditions and predict deterioration of components
before a malfunction occurs. Advanced warning allows flexibility in scheduling repairs at the
most convenient times, making it possible to shift from preventive maintenance carried out at
fixed time intervals to predictive maintenance based on actual equipment conditions.
Furthermore, such diagnostic systems provide the capability of recognising the early
development of incipient failures, and diagnosing and flagging potential abnormal conditions.

It is anticipated that the power equipment in the future will come complete with sophisticated
monitoring systems enabling condition-driven maintenance and failure prevention. Such
systems are an essential feature for stations of the future.

4.2 New concepts in dependability

Dependability is the generic term used to describe the performance of a system with regards to
each of the following factors:

« reliability;

e availability;

¢ maintainability;

« safety.

New technologies and new architectures result in new arrangements of components and induce

a new approach of dependability to meet similar or higher performance requirements but with
different rules.

The general objective of the introduction of electronic control and monitoring systems into
switchgear is to keep or improve the dependability level of the switchgear.

4.2.1 Reliability
4.2.1.1 Trend of the electronic components reliability

The reliability of electronic equipment is continuously increasing due mainly to the following
factors:

¢ a better understanding of the "internal” physical and chemical phenomena which provoke
component failure;
« a better know-how in the design and manufacturing process of electronic components;

e a better understanding of the environmental causes of failure, especially in the field of
electromagnetic compatibility (EMC).
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La conséquence en est un comportement de plus en plus déterministe de I'électronique. Le
taux de base de défaut des composants, qui contribue de maniére aléatoire et non définie aux
défaillances, diminue continuellement. Pour un composant simple, un temps moyen entre deux
pannes (MTBF) supérieur au million d’heures est aujourd’hui courant méme pour des circuits
intégrés complexes. Cela permet de construire des systémes extrémement complexes, tels
gue des calculateurs, avec un niveau acceptable de fiabilité.

4.2.1.2 Fiabilité des composants traditionnels

Les composants traditionnels utilisés dans I'équipement basse tension des postes électriques
sont essentiellement des interrupteurs électriques et des relais électromécaniques. La fiabilité
de tels composants est extrémement élevée. Mais I'utilisation de telles technologies est limitée
a des systémes simples comme les moniteurs de densité de SF¢ ou les coffrets de commande
des disjoncteurs. La réalisation de fonctions complexes telles que des calculateurs de tranche
est évidemment irréaliste en raison du grand nombre de composants élémentaires qu'ils
nécessitent: la fiabilité globale de tels systémes serait tres faible.

On peut résumer les effets d’'une telle évolution technologique sur la sQreté en soulignant que
la probabilité d’'un mauvais fonctionnement d’'un appareillage est faible lorsqu’on utilise une
technologie conventionnelle mais trés faible si on emploie la technologie électronique.

Cependant, le champ d’application de ces technologies, si I'on considére la complexité des
systemes, apparait clairement délimité:

e pour des systémes simples la technologie conventionnelle est plus fiable;

e pour des systemes complexes, I'électronique est plus fiable.

L'équipement auxiliaire basse tension associé a l'appareillage appartient a la premiére
catégorie. De ce fait, le remplacement de la technologie conventionnelle par des dispositifs
électroniques implique un taux supérieur d’interventions de maintenance. Mais ce handicap

peut étre complétement compensé par le bénéfice qu'offrent les capacités d’autodiagnostic de
I’électronique.

Les normes CEI suivantes peuvent étre utilisées comme guides en ce qui concerne la fiabilité
des systémes: CEIl 60605-1, CEl 60605-2, CEl 60605-3, CEl 60605-4, CEl 60605-6 et
CEIl 61123.

4.2.2 Disponibilité
4.2.2.1 Mesure de la disponibilité

Conformément aux définitions, la disponibilité est mesurée, pour une période de temps définie,
par le rapport:

A = durée de disponibilité / durée totale de la période

Habituellement, la durée de disponibilité est mesurée par deux valeurs:

MTBF = temps moyen entre pannes,

MTTR = temps moyen pour réparer (c'est-a-dire pour retrouver un fonctionnement normal
aprés la panne).

La formule couramment utilisée devient donc:

A = MTBF / (MTBF + MTTR)
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In consequence, the behaviour of electronics is more and more deterministic. The basic failure
rate of components, which represents the unknown and random contributions of the failures,
decreases continuously. For a single component, mean time between failure (MTBF) greater
than one million hours is now common, even for sophisticated integrated circuits. This results
in the possibility of building extremely complex systems, like computers, with an acceptable
level of reliability.

4.2.1.2 Reliability of conventional components

The conventional components involved in the field of low-voltage equipment for substations are
basically electrical switches and electromechanical relays. The reliability of such components is
extremely high. But the application of such technology is limited to simple systems, such as
SFg density monitors, or the control cubicle of circuit-breakers. The implementation of complex
functions like bay computers is obviously unrealistic, due to the large number of elementary
components required: the overall reliability of such systems would be very poor.

To summarise the effects on reliability due to technology evolution, it may be assessed that the
probability of switchgear false operation is low when using conventional technologies but very
low when using electronics.

However, the field of application of these technologies, when system complexity is considered,
appears clearly delimited:

« for simple systems, conventional technology is more reliable;

« for complex systems, electronic technology is more reliable.
Low-voltage auxiliary equipment dedicated to switchgear belongs to the first category.
Therefore, the replacement of conventional technology by electronic devices implies a more

important rate of maintenance intervention. But this drawback may be completely compensated
by the benefits of the self-diagnosis capability of electronic equipment.

The following IEC standards can be used as guidance on the matter of system reliability:
IEC 60605-1, IEC 60605-2, IEC 60605-3, IEC 60605-4, IEC 60605-6 and IEC 61123.

4.2.2 Availability
4.2.2.1 Measurement of the availability

According to the definition, availability is measured, for a defined period of time, by the
following ratio:

A = time of availability/total period time

Usually, time of availability is measured by the following two values:

MTBF = mean time between failure;
MTTR = mean time to repair (i.e. to recover normal operation after failure).

Thus, the commonly used formula is:

A = MTBF / (MTBF + MTTR)
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