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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MACHINES ELECTRIQUES TOURNANTES -

Partie 17: Moteurs a induction a cage alimentés par convertisseurs —
Guide d’application

AVANT- PROPOS

ationales. lls sont publiés
gréés comme tels par les Comités

e indication d’approbation et sa responsabilité
Aine de ses normes.

de la présente spécification technique peuvent faire
droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
g propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

peut pas étre obtenu pour la publication d’'une norme

Les spécifications techniques sont révisées dans les trois années qui suivent leur publication
pour décider si elles peuvent étre transformées en normes internationales.

La CEI 60034-17, qui est une spécification technique, a été établie par le comité 2 de la CEl:
Machines tournantes.

Cette troisiéeme édition annule et remplace la seconde édition parue en 1998 dont elle constitue
une révision technique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ROTATING ELECTRICAL MACHINES -

Part 17: Cage induction motors when fed from converters —
Application guide

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for, ion comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objecf of the to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the elgCtyj g fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International ration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee intere W|th ‘may

participate in this preparatory work. International,
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates
for Standardization (ISO) in accordance with conditions dete
organizations.

reemet between the two

international consensus of opinion on the relevant subjects
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of
of standards, technical specifications, te
Committees in that sense.

eir national and regional standards. Any
ional or regional standard shall be clearly

ittees is to prepare International Standards. In

Technical specifications are subject to review within three years of publication to decide
whether they can be transformed into International Standards.

IEC 60034-17, which is a technical specification, has been prepared by IEC technical
committee 2: Rotating machinery.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1998 and constitutes a
technical revision.
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Le texte de cette spécification technique est issu des documents suivants:

Projet d'enquéte Rapport de vote

2/1117A/CDV 2/1157A/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette spécification technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié t 2005. A cette
date, la publication sera

e reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

Le contenu des corrigenda de juin 2002 et avril 200 dération dans cet

QD
\
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The text of this technical specification is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
2/1117A/CDV 2/1157A/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical specification can be found in the
report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain nged until 2005.

At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

The contents of the corrigenda of June 2002 and Apyi have included in this copy.
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INTRODUCTION

Les caractéristiques de performance et les données de fonctionnement des entrainements par
moteurs a induction a cage alimentés par convertisseurs dépendent du systéme complet,
comprenant le réseau d'alimentation, le convertisseur, le moteur a induction, la transmission
mécanique et I'équipement de commande. Chacun de ces composants existe dans de
nombreuses variantes techniques. Toutes les valeurs citées dans cette spécification technique
sont donc données uniquement a titre indicatif.

Compte tenu des corrélations techniques complexes dans le systeme et de la variété des
conditions de fonctionnement, le domaine d’application et I'objet de la présente spécification
technique n’incluent pas la spécification des valeurs numériques ou des valeurs limites de
toutes les grandeurs importantes pour la conception de I’entrainement.

O
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INTRODUCTION

The performance characteristics and operating data for drives with converter-fed cage induc-
tion motors are influenced by the complete system, comprising supply system, converter,
induction motor, mechanical shafting and control equipment. Each of these components exists
in numerous technical types. Any values quoted in this technical specification are thus
indicative only.

In view of the complex technical interrelations within the system and the variety of operating
conditions, it is beyond the scope and object of this technical specification to specify numerical
or limiting values for all the quantities which are of importance for the design of the drive.

To an increasing extent it is practice that drives consist of component
manufacturers. The object of this technical specification is to explai
possible, the criteria for the selection of components and their inf theNperformance
characteristics of the drive.

O

produced, by different
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MACHINES ELECTRIQUES TOURNANTES -

Partie 17: Moteurs a induction a cage alimentés par convertisseurs —
Guide d'application

1 Domaine d’application

La présente spécification technique traite du fonctionnement en régime établi des moteurs a

les besoins de la

présente spécification technique, un convertlsseur pey 9 t type d’interrupteur
électronique, comme par exemple des transisto i ), des IGBT, des
thyristors, des thyristors GTO, etc., i ommande analogiques ou
numeériques.

2 Reéférences normatives

datées, Ia derniére édition™du docu
amendements).

CEl 60034-1219@7&

caractéristiques de’fg

CEl 60034-6:1994
(Code IC)

CEI 60034

Amendement 2 (199

CEI 60072 (toutes les parties), Dimensions et séries de puissances des machines électriques
tournantes

3 Caractéristique du moteur

Le courant de sortie d’'un convertisseur de source de courant traverse I'enroulement stator du
moteur pendant la période de commutation C’est pourquoi une connaissance du circuit
équivalent du moteur est nécessaire a la conception du circuit de commutation.

Dans le cas de convertisseurs de source de tension, une connaissance du circuit équivalent
du moteur n’est pas normalement nécessaire a la conception du circuit de commutation,
mais les impédances harmoniques du moteur influencent notablement les pertes causées
par les harmoniques.
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ROTATING ELECTRICAL MACHINES -

Part 17: Cage induction motors when fed from converters —
Application guide

1 Scope

This technical specification deals with the steady-state operation of cage induction motors
within the scope of IEC 60034-12, when fed from converters. It covers the aperation over the
whole speed setting range, but does not deal with starting or transient phefiomena.

impressed d.c. voltage (voltage source converters), either of
controlled type, without restriction on pulse number, pulse wi
purpose of this technical specification, a converter may incl
device, for example transistors (bipolar or MOSfet), IGB
analog or digital control electronics.

2 Normative references

IEC 60034-6:19@0 ati
IEC 60034-12:1980,

speed three-phasg

IEC 6007

3 Characteristies’of the motor

The output current of a current source converter passes through the stator winding of the motor
during the commutating period. Therefore, a knowledge of the motor equivalent circuit is
important for the design of the commutating circuits.

In the case of voltage source converters, a knowledge of the motor equivalent circuit is not
normally important for the design of the commutating circuit, but the harmonic impedances of
the motor greatly influence the losses caused by harmonics.
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Les conditions ci-dessus sont importantes pour I'aptitude de I'entrainement au fonctionnement
de base. Si des détails sont exigés sur les couples additionnels (en particulier les couples
oscillatoires) et sur les pertes supplémentaires qui se produisent lors du fonctionnement du
convertisseur, dans ce cas, cela nécessitera une connaissance des parameétres du circuit
équivalent du moteur dans I’étendue du spectre harmonique.

Un circuit équivalent du moteur, valable de fagon générale, ne peut étre spécifié en raison des
variantes existantes de conception des moteurs a induction a cage de conception N (par
exemple utilisation de rotors a barres en cuivre a encoches profondes et de rotors a double-
cage en aluminium) et en raison de la large bande de fréquences des harmoniques les plus
importants (largeur de bande de 0 a 30 kHz). En régle générale, il n’est pas permis, pour le
calcul des couples et des pertes dues aux harmoniques, d’utiliser les grandeurs a partir du
circuit équivalent en fonctionnement en régime établi a la fréquence du (par exemple
avec les inductances de fuite en fonctionnement normal). Le constr oteur peut
fournir les valeurs appropriées pour le circuit équivalent uniquement e deNréquence
des courants et/ou des tensions produits par le convertisseur est coR

et/ou des courants du moteur comparé a celui quij
tension d’alimentation sinusoidale.

d’ordre n = 5; 7; 11; 13..
commutation qui peuvent gi

fonctionnement ayec
harmoniques d’

précises, il
convertisge

fEnxf, £anxf,

oun=0,1,2,3,.. et An =1, 2, 3... sont respectivement des multiplicateurs de la fréquence
d’'impulsion f, et de la fréquence fondamentale f;. Il existe aussi des principes de commande
ou aucune fréquence d'impulsion définie n'est utilisée.

Pour les convertisseurs a commande par impulsions, le résidu harmonique a basses
fréquences peut étre maintenu bas, tandis que les harmoniques prépondérants (qui sont
proches de la fréquence d’impulsion) apparaissent a des valeurs de fréquence relativement
hautes, sans grande conséquence en raison des inductances d’enroulement du moteur.

En 6.2.1 de la CEIl 60034-1, I'immunité en interférence des moteurs a induction a cage est
exprimée au moyen d’'une seule valeur numérique, appelée facteur harmonique de tension:

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC TS 60034-17 2002


http://www.avadocuments.com/doc/iec-ts-60034-17-2002
http://www.avadocuments.com/doc/iec-ts-60034-17-2002

