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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES POUR L'APPAREILLAGE SOUS
ENVELOPPE DE 1 kV A 72,5 kV DESTINE A ETRE UTILISE
DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES SEVERES

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en/ &g i oncerne les
questions techniques, préparés par des Comités < sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéres S questions,
expriment dans la plus grande mesure possible \un\a nternational

sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommand 1 i 3 iefales et sont

3} Dans le but d'encourager 1'unifica i i > i 6, la CEI exprime
dans leurs régles

nationales le texte de la recomma da ign de » dans la mesure ou
les conditions nationales le 29- eute divergence entre la
recommandation de la CE 3 : e correspondante doit,
dans la mesure du poss{ = i Se htermes clairs dans cette

derniére.

haute tension
Appareillage.

H const@
Le texte

\Rggl des Six Mois Rapport de vote

17C(BC)Y60 17C(BC)I61
Le r ote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation su ote ayant abouti & |'approbation de ce rapport.

Les publications suivantes de la CEl sont citées dans le présent rapport:

Publications n®% 50(441) (1984): Vocabulaire Electrotechnique Interna-
¥iopg%: Chapitre 6461: Appareillage et
usli es.

298 (1981): Appareillage sous enveloppe métallique
pour courant alternatif de tensions
assignées supérieures a 1 kV et infé-
rieures ou égales 3 72,5 kV.

G666 (1987): Appareillage sous enveloppe 1isolante
pour courant alternatif de tensions
assignées supérieures 3 1 kV et infé-
rieures ou égales a 38 kV.

696 (1980): Clauses communes pour les normes de
l1'appareillage &8 haute tension.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR ENCLOSED SWITCHGEAR
AND CONTROLGEAR FROM 1 kV TO 72.5 kV TO BE USED
IN SEVERE CLIMATIC CONDITIONS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on tg
prepared by Technical Committees on which all the
having a special interest therein are represented
as possible, an international consensus of opinix
dealt with.

2) They have the form of recommendations for in
are accepted by the National Committees in +

3) In order to promote international unifrcatie
i i ext of the IEC
Far as national
bhe TEC recommendation
ar as possible, be

_recommendation for their national
conditions will permit. Any diverg
and the corresponding natiofia
clearly indicated in the la

-Committee 17C: High-voltage
C Technical Committee No. 17:

This report has
enclosed switchgea

This report@w 3 b C Publications 298 and 466.

The text of thi i sed’on the following documents:

';\Q?;¥Q§' Rule Report on Voting
\\1;6160)60 17C(C0)61

Full
found in the

The following IEC publications are quoted in this report:

Publications Nos. 50(441) (1984): International Electrotechnical Vocabu-
lary, Chapter 641: Switchgear, control-
gear and fuses [IEV 4411.

298 (1981): A.C. metal-enclosed switchgear and
controlgear for rated voltages above
1 kV and up to and including 72.5 kV.

466 (1987): A.C. insulation-enclosed switchgear
and controlgear for rated voltages
aboxe 1 kV and up to and including
38 kV.

696 (1980): Common clauses for high-voltage
switchgear and controlgear standards.
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SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES POUR L'APPAREILLAGE SOUS
ENVELOPPE DE 1 kV A 72,5 kV DESTINE A ETRE UTILISE
DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES SEVERES

INTRODUCTION

Le présent rapport a été établi pour montrer la forme qu'une norme
future pourrait prendre et pour encourager des recherches ultérieures
dans ce domaine.

A cette fin, deux méthodes d'essai de vieillissepfent —confirmées sont
présentées et des critéres d'évaluation possibles sont égs proposés
dans l'intention de guider cette recherche future i ésultats
puissent étre correctement comparés et les alugtion plus
précisément liés a |'expérience réelle en service.

réduits en faisant
e de l'appareillage.

t mais seule une expé-

et sur la corrélation des
actuellement disponible. Des
Wt donc souhaitables.

métallique a isolation gazeuse, destiné a
soprditions de service plus sévéres, en ce qui

le comportement de parties mécaniques telles que
verrouillages et enveloppes soit également impor-

2. Objet

Le présent rapport propose des définitions pour deux degrés de
conditions de service sévéres en ce qui concerne la condensation et la
pollution. 1l propose également des méthodes d'essais permettant de
vérifier le comportement de l|'appareillage sous enveloppe dans des
conditions spécifiées, afin que des conclusions puissent étre tirées a
propos de leur aptitude a l'utilisation dans ces conditions de service
séveéres.

Dans le présent rapport, le terme "appareillage" est utilisé, confor-
mément au domaine d'application, pour un "ensemble d'appareillage de
connexion et de commande sous enveloppe” (VE! 441-12-02).
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ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR ENCLOSED SWITCHGEAR
AND CONTROLGEAR FROM 1 kV TO 72.5 kV TO BE USED
IN SEVERE CLIMATIC CONDITIONS

INTRODUCTION

This report has been compiled to indicate the form which a future
standard might take and to promote research on this subject.

To this end, two established ageing test procedures &
possible evaluation criteria are also proposed with the
this future research so that results can be properl

The proposed penetration test is based e/ that ageing
effects may be essentially reduced by making use protection given

means of predicting internal equi s vith a short-time test
is offered but only limited experience f e test and relating
results to performance in service ently\available. Further research
in this field is also therefore desi

1. Scope
This report |applie enclosed switchgear and controlgear
complying@h F 98 and 466, excluding gas-insulated
metal-enclosed swi ended to be used in service conditions
more severe,W ogondensation and pollution than the normal
service co i ified/in those standards.

Note performance of mechanical components, such as
interlocks and enclosures, is also of importance,
" detailed in this report have been designed primarily

pstigate the behaviour of electrical insulation.

2. Object

This report proposes definitions for two degrees of severe service
conditions with respect to condensation and pollution. It also proposes
test procedures for assessing the performance of enclosed switchgear
and controlgear under specified conditions so that conclusions may be
drawn concerning their suitability for service under those severe
service conditions.

In this report, the term "equipment” is used in accordance with the
scope for an '"enclosed assembly of switchgear and controlgear”
(1EV 441-12-02).

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC TS 60932 1988


http://www.avadocuments.com/doc/iec-ts-60932-1988
http://www.avadocuments.com/doc/iec-ts-60932-1988

-8 - 932 (1) © CElI

3. Degrés de sévérité des conditions de service sous condensation
et pollution

L'appareillage d'intérieur installé dans un batiment ou dans une
salle, et donc protégé normalement contre les conditions climatiques de
l'extérieur, peut étre soumis a des condensations dues a des variations
brusques de température et a la pollution en provenance de l'environ-
nement a l'intérieur du batiment.

Les conditions de service en ce qui concerne la condensation et la
pollution autour de |'appareillage sous enveloppe sont désignées et
caractérisées comme suit:

(pas plus de

CO: La condensation ne se produit normalement
deux fois par an)

CL: Condensation non fréquente (pas plus dede [oiS)
CH: Condensation fréquente (plus de deu

PO: Pas de pollution

PL: Pollution légére (comme indiq 3 aphe 2.1.1, point ¢) de

la Publication 694 de la C

PH: Forte pollution-

1l convient de consulter le

ppareillage est particulierement influencé
idité et de la pollution, trois degrés de
ervice sont définis comme suit:

4. Classification de l'appareillage sous enveloppe

Trois classes de construction, 0, 1 et 2, sont définies. Elles corres-
pondent essentiellement aux trois degrés de sévérité des conditions de
service, conformément a l'article 3. Des exemples caractéristiques
d'utilisation de l'appareillage selon sa classe de construction sont les
suivants:

a) Classe de construction O:

Appareillage destiné a étre utilisé dans des locaux avec contréle de
température. Le chauffage ou le refroidissement peuvent étre
interrompus pendant certaines périodes. Le batiment ou la salle
procurent une protection contre les variations journalieres du
climat extérieur. Des précautions ont été prises pour réduire la

présence de dépéts.
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3. Degrees of severity of service conditions under condensation
and pollution '

Indoor equipment installed inside a building or room and thus
normally protected against the outdoor climatic- conditions may be
submitted to condensation due to rapid temperature changes and to
pollution due to the environment inside the building.

The service conditions with respect to condensation and pollution
around the enclosed switchgear and controlgear are designated and
characterized as follows:

C : Condensation does not normally occur (not mo han twice
a year)

CL: Non-frequent condensation (not more than tw
CH: Frequent condensation (more than twice a
P No pollution

PL: Light pollution (as given in Item c) of IEC

Publication 694)

PH: Heavy poliution

include +the presence of
acturer should be consulted.

Taking jinhto that the equipment is especially
influence  humidity and pollution, three degrees
of severity o itions are defined as follows:

Degree 0:

4. Classification of enclosed switchgear and controlgear

Three design classes 0, 1, 2 are defined. They essentially corres-
pond to the three degrees of severity of service conditions according
to Clause 3. Typical examples of use of equipment according to its
design class are the following:

a) Design Class O:

Equipment to be used in temperature-controlled locations. Heating
or cooling may be switched off for certain periods. The building or
room provides protection from daily variations of outside climate.
Precautions have been taken to minimize the presence of deposits.
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b) Classe de construction 1:
Il y a deux possibilités:

1) Appareillage destiné a étre utilisé dans des locaux sans
controle de température. Le béatiment ou la salle procurent une
protection contre les variations journaliéres du climat exté-
rieur, mais la condensation ne peut pas étre exclue. Des
précautions ont été prises pour réduire la présence de dépdts.

2) La température du local est contrélée, mais aucune précaution
particuliere n'a été prise pour réduire la présence de dépéts,
ou l'appareillage est placé au voisinage immédiat de sources de
poussieres.

c) Classe de construction 2:

Il 'y a trois possibilités:

1)  Appareillage destiné a étre iisé desV'locaux sans
contréle de température. Le bati procurent une
protection contre les variation du climat exté-
rieur, mais la condensatio peyut pas étre exclue. Aucune
précaution particuliére n rise \dansvle local pour réduire
la présence de : l'are' lage est au voisinage

utilisé dans des locaux sans
timent ou la salle ne procurent

étre utilisé dans des locaux sans
Le batiment ou la salle ne procurent
n minimale contre les variations journalieres du
tedr, de sorte que des condensations fréquentes
produire. Aucune précaution particuliére n'a été
le local pour réduire la présence de dépdts, ou
appakeillage est placé au voisinage immédiat de sources de

Les précautions destinées a réduire la quantité de
dépots & 1'intérieur de l'enveloppe de l'appareillage
peuvent consister dans le choix d'un degré de pro-
tection approprié de l'appareillage sous enveloppe.

2.- L'attention est attirée sur les notes du point d) du
paragraphe 2.1.1 de 1la Publication 694 de 1la CEI,
relatives a des conditions normales de service avec une
condensation occasionnelle, qui suggérent que Ila
conception du poste peut étre telle qu'elle permette
l'utilisation d'appareillage de classe de construc-
tion 1 ou qu'en variante 1'appareillage d'extérieur
puisse étre utilisé. C'est ainsi qu'il est souvent plus
facile de placer des filtres et des portes étanches sur
les postes, afin d'éliminer les dépdOts, que d'exclure
la condensation.
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b) Design Class 1:
There are two possibilities:

1) Equipment to be used in locations without temperature control.
The building or room provides protection from daily variations
of outside climate, but condensation cannot be excluded.
Precautions have been taken to minimize the presence of
deposits.

2) There is a temperature-controlled location but without special

precautions to minimize the presence of deposits, or the equip-
ment is situated in close proximity to dust sources.

c) Design Class 2:

There are three possibilities:

t temperature control.
dajly variations
3 nnot ke “excluded. The
location has no special precaufio to \mintwize) the presence of
deposits, or the equipment i ;@ in ose proximity to

1) Equipment to be used in locations witho

dust sources.

2) Equipment to be used i Yof: without temperature control.
i ly minimal protection from
ate, so that frequent condensa-
ave been taken to minimize the

3) ih locations without temperature control.
c provides only minimal protection from
outside climate, so that frequent condensa-

The location has no special precautions to

proximity to dust sources.

Precautions to minimize the amount of deposits inside
the enclosure of the equipment may be taken by the
choice of an appropriate degree of protection of the
enclosed switchgear and controlgear.

2.- Attention is drawn to the notes of Item d) of Sub-
clause 2.1.1 of IEC Publication 694 concerning normal
service conditions with occasional condensation, which
suggest that the substation design may be such as to
permit the use of Design Class 1 switchgear and control-
gear or, alternatively, outdoor switchgear and control-
gear may be used. Also, it is often easier to fit
filters and air-lock doors to substations to exclude
deposits than it is to exclude condensation.
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