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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -
GLOSSAIRE -

Partie 1: Résonateurs piézoélectriques et diélectriques

AVANT-PROPOS

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant e

3) Les Publications de la CEIl se présentent saus la\fore d
comme telles par les Comités nationaux de la . sefinables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu techniqué de ses pl bli tlon' la CEIl ne peut pas étre tenue responsable de

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprét un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager |'upn ité jn i c 5 Comités’nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de ublications de la CEIl dans leurs publications
natlonales et reglonale s Publications de la CEIl et toutes publlcatlons

5) La CEIl n'a préy : 5 age valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pé i ofmes a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateur ivepihs*a & 3 en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsagbilke\ne it 8 i 2 , a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y cemphs s papticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de ejudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage d soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEI ou de
toute

8) L'attentio iré g références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées exs obllga Qire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée_gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tache principale des comités d’études de la CEl est I'élaboration des Normes
internationales. Exceptionnellement, un comité d’études peut proposer la publication d’une
spécification technique

¢ lorsqu’en dépit de maints efforts, I'accord requis ne peut étre réalisé en faveur de la
publication d’'une Norme internationale, ou

* lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou quand,
pour une raison quelconque, la possibilité d’'un accord pour la publication d’'une Norme
internationale peut étre envisagée pour 'avenir, mais pas dans I'immédiat.

La CEIl 61994-1 qui est une spécification technique, a été établie par le comité d'études 49
de la CEIl: Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la
fréquence.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION -
GLOSSARY -

Part 1: Piezoelectric and dielectric resonators

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatig

international co-operation on all questions concerning standardization in the~e i i¢ fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publlshes Internatlona Stands i | >pecifications,

Technical Reports, and Guides (hereafter referred to as “IEC Publicagt " is entrusted to
technical committees; any IEC National Committee interested in th€ subje nay participate in this
preparatory work. International, governmental and non-govern ~zati jaisipg with the IEC also

participate in this preparation. IEC collaborates closely with al Orgagization for Standardization
(1SO) in accordance with conditions determined by agreeme A g

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical a

3) IEC Publications have the form of recomm

4) In order to promote intern

between any IEC Publicatj
the latter.

5) IEC provides no/marki
equipment declared to

6) All users should ensure that they have the Yatest edition of this publication.

its approval and cannot be rendered responsible for any
ublication.

7) No liability shall g Hs directprs, employees, servants or agents including individual experts and
members of its teshnical sommittees EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damagé€ s soever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses axjsing oy publigation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attention_is dra t ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

9) Attention is drawr_to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shalt not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. In
exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical
specification when

« the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard,
despite repeated efforts, or

e the subject is still under technical development or where, for any other reason, there is the
future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard.

IEC 61994-1, which is a technical specification, has been prepared by IEC technical committee 49:
Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.
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Le texte de cette spécification technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

49/569/DTS 49/595/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette spécification technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

néral Dispositifs
Glossaire:

La CEIl 61994 comprend les parties suivantes présentées sous le titre gé
piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréq

Partie 1: Résonateurs piézoélectriques et diélectriques;
Partie 2: Filtres piézoélectriques et diélectriques;
Partie 3:  Oscillateurs piézoélectriques et diélectriques1;

Partie 4-1: Matériaux piézoélectriques et diélectriques — Ci{staNde\ qiartz synthétique;

Partie 4-2: Matériaux piézoélectriques et diélectrique ¢zodtectriques 1.

Le comité a décidé que le contenu de cette publi

re/sefa pasumodifié avant 2006. A cette
date, la publication sera

+ transformée en Norme internationale;
¢ reconduite;
e supprimée;

¢ remplacée par une gditien ré 5

9,

N

¢ amendée.

1 A létude. Documents
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The text of this technical specification is based on the following documents:

Enquiry request Report on voting

49/569/DTS 49/595/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical standard can be found in the
report on voting indicated above.

This publication has been drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61994 consists of the following parts under the general title Piezoel ic and dielectric
devices for frequency control and selection — Glossary:

Part 1: Piezoelectric and dielectric resonators;

Part 2: Piezoelectric and dielectric filters;
Part 3: Piezoelectric and dielectric oscillators1;
Part 4-1: Piezoelectric and dielectric materials — Synthetic<g

Part 4-2: Piezoelectric and dielectric materials — Piezg€lectri

The Committee has decided that the contents of -this p ilfvémain unchanged until

+ transformed into an International Sta
* reconfirmed;
e withdrawn;

* replaced by a revised edition

. amended. QQ&
NS

1 Under consideration. Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC TS 61994-12003


http://www.avadocuments.com/doc/iec-ts-61994-1-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-ts-61994-1-2003

-6- TS 61994-1 00 CEI:2003
DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -
GLOSSAIRE -

Partie 1: Résonateurs piézoélectriques et diélectriques

1 Domaine d'application

résonateurs

La présente partie de la CEl 61994 spécifie les termes et définitions pour le
i Nes a étre

piézoélectriques et diélectriques présentant I'état actuel de la tec
utilisés dans les normes et documents du comité d’études 49 de la Cft

2 Références normatives

amendements).

CEl 60050(561):1991, Vocabulaire
Dispositifs piézoélectriques pour la stabjli
Amendement 1 (1995)

générique

CEl 60642:1979 _Ré& g
le choix de la que

onateurs diélectriques a modes guidés — Partie 1: Informations

générales et conditions d’essai — Section 1: Informations générales

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61994, les termes et définitions suivants
s’appliquent.

31

tolérance de calage

écart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d’'un résonateur piézoélectrique
et sa fréquence nominale a la température de référence dans des conditions spécifiées

[VEI 561-02-16, modifiée]
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PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION -
GLOSSARY -

Part 1: Piezoelectric and dielectric resonators

1 Scope

ic and dielectric
use in the

This part of IEC 61994 specifies the terms and definitions for piezoel
resonators representing the present state-of-the-art, which are intend
standards and documents of IEC technical committee 49.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for
dated references, only the edition cited applies. For unda

electric devices for frequency control
Amendment 1 (1995)

IEC 60122-1:2002, Quartz crystal units(of a

ﬁ
son agdfesonator units for frequency control and

For the purposes of this part of IEC 61994, the following definitions apply.

3.1

adjustment tolerance

the maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator from
the nominal frequency at the reference temperature under specified conditions

[IEV 561-02-16, modified]
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3.2

tolérance de vieillissement

écart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d’'un résonateur piézoélectrique
par rapport a sa fréquence initiale qui est observée en fonction du temps dans des conditions
spécifiées

[VEI 561-02-17, modifiée]

3.3

vieillissement — variation a long terme des paramétres

relation qui existe entre des parameétres quelconques (par exemple, fréquence de résonance)
et le temps

[CEl 61019-1-1]

3.4
apodisation (suppression parasite pour les résonateurs a Op
pondération produite par modification du recouvrement des do
interdigité pour supprimer les modes parasites

ansducteur

[VEI 561-06-18, modifiée]

3.5
fréquence d’antirésonance

Ja

fréquence la plus haute des deux fréque ) nateur piézoélectrique vibrant seul dans
5 guivalent a une résistance pure

[VEI 561-02-10]
3.6

barre de raccor e
conducteur com < 6igts d’un transducteur entre eux et destiné a
connecter le réson

rapport entre Taxcapacité paralléle C, et la capacité dynamique C;

[CEI 61019-1-1]

3.8
fréquence centrale pour un résonateur a OAS a deux portes

fe

moyenne arithmétique des deux fréquences pour lesquelles I'affaiblissement relatif par rapport
a l'affaiblissement d’insertion minimal atteint une valeur spécifiée

[CEI 61019-1-1]
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3.2

ageing tolerance

the maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator from
its initial frequency which is observed with the passage of time under specified conditions

[IEV 561-02-17, modified]

3.3

ageing — long term parameter variation

the relationship which exists between any parameter (for example resonance frequency) and
time

[IEC 61019-1-1]

3.4

apodisation (spurious suppression for SAW resonators)
weighting produced by the change in finger overlap over the le 0
transverse spurious modes

suppress the

[IEV 561-06-18, modified]

3.5
anti-resonance frequency

Jfa

3 brating alone, under specified
conditions, at which the electrical impedanhce okthe s‘resistive

[IEV 561-02-10]

3.6
bus bar

common electrodg\ of
connects the re

[IEV 561-06-15, mod

connects individual fingers together and also

3.7

capacitance\ratio

r

the ratio ofkthe pg apacitance C, to the motional capacitance C;,

[IEC 61019-1-1]

3.8
centre frequency of a two-port SAW resonator

fe

the arithmetic mean of two frequencies at which the attenuation relative to the minimum
insertion attenuation reaches a specified value

[IEC 61019-1-1]
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3.9

capacité effective sous contrainte (d’un résonateur piézoélectrique en céramique)
capacité d’'un résonateur piézoélectrique en céramique, mesurée a une fréquence trés
supérieure a toute résonance importante

[VEI 561-02-35]

NOTE La valeur de cette capacité est souvent déterminée indirectement, car une mesure directe est perturbée par
la présence de facteurs tels que les inductances des fils.

3.10

résonateur diélectrique coaxial

résonateur diélectrique caractérisé par un mode TEM, dont la distribution du_champ est établie
selon un guide coaxial a structure de longueur finie

[CEI 61338-1-1]

3.1

résonateur diélectrique coplanaire
résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du hawp, e ode YEM. Sa structure
est un guide de ligne coplanaire de longueur finie

[CEl 61338-1-1]

3.12

coefficient du couplage de matériel de I’

est défini comme une racine carrée du“noduleNd 5 de variation relative de la vitesse.
La variation relative de vitesse est produite en uitant le potentiel de surface a partir

de I’état a circuit ouvert.

[CEI 61019-1-1, modifiée

3.13

cristal (lame)
matiere piézoélec
données par rapport

orme géomeétrique, des dimensions et une orientation
aphiques du cristal

élément de~quarz wo
électrodes

qui vibre lorsqu’'un champ électrique alternatif existe entre les

[CEl 60122-1]

3.15
résonateur a quartz
lame vibrante montée dans une enveloppe fermée

[CEl 60122-1]

3.16
tension de claquage en courant continu
la plus basse tension en courant continu causant la destruction du résonateur

[CEI 61019-1-1]
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3.9

clamped capacitance (of a piezoelectric ceramic resonator)

the capacitance of a piezoelectric ceramic resonator measured at a frequency well above any
pronounced resonance

[IEV 561-02-35]

NOTE In practice, the value of the capacitance is often indirectly determined, because a direct measurement is
affected by the presence of factors such as lead inductance.

3.10

coaxial dielectric resonator
dielectric resonator characterised by a TEM mode field distribution with a_coaxial waveguide
structure of finite length

[IEC 61338-1-1]

3.1

coplanar resonator
dielectric resonator characterised by a TEM mode field distpibuti ure is a coplanar-
line waveguide of finite length

[IEC 61338-1-1]

3.12
coupling coefficient of SAW materia

3.13

crystal elemenl@
piezoelectric mat |

crystallographic axe

netric shape, size and orientation with respect to the

[IEC 60122-1]

3.14
crystal re
mounted cr
electrodes

at vibrates when an alternating electric field is applied between the

[IEC 60122-1, modified]

3.15
crystal unit
a crystal resonator mounted in an enclosure

[IEC 60122-1]

3.16
d.c. breakdown voltage
the lowest d.c. voltage which causes the destruction of the resonator

[IEC 61019-1-1]
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3.17
matériau diélectrique
matériau qui posséde principalement des caractéristiques diélectriques

[CEI 61338-1-1]
3.18
résonateur diélectrique

résonateur utilisant des diélectriques a forte constante diélectrique et dont la structure est
constituée d’un diélectrique de longueur finie

[CEl 61338-1-1]

3.19
support diélectrique
élément qui supporte le résonateur diélectrique. Il est générale ploye ec les

résonateurs en mode TE(,5 et possede une faible constante di¢Jé

[CEl 61338-1-1]

3.20

influence du niveau d’excitation
DLD

déviation permissible de la fréquence
changements des conditions du ni
résonateur a cristal.

nivedu d’excitation. L’'effet des
eésistance de résonance du

[CEl 60122-1]

3.21

plague ou film éJectr
permettant d’app

3.22

facteur de cQ age électre sanique des résonateurs

combinaig élastiques, diélectriques et piézoélectriques qui apparait
naturellérmeni Qe ssion de I'impédance du résonateur. Un facteur différent est lié a
chaque fami 5 liexre"de mode de vibration. Ce facteur est étroitement lié a I'écart relatif

entre les fréq ces\d’'un résonateur et permet une mesure pratique de la transduction
piézoélectrique.

On peut aussi considérer le facteur de couplage comme la racine carrée du rapport entre le
travail électrique ou mécanique qui peut étre accompli et I'’énergie totale qui peut étre stockée
a partir d’'une source de puissance mécanique ou électrique, pour un ensemble particulier de
conditions aux limites.

[CEl 60642]

3.23

enveloppe

enveloppe de dimensions et de matériau spécifiques, protégeant le ou les résonateurs et
fournissant les moyens de connexion électrique au circuit

[VEI 561-01-12, modifiée, CEl 60122-1, modifiée, CElI 60642, modifiée]
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