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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide
federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of
preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which
a technical committee has been established has the right to be represented
on that committee. International organizations, governmental and non-
governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates
closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all
matters of electrotechnical standardization.

Draft International Standards adopted by the technical committees are
circulated to the member bodies for voting. Publication as an International
Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting
a vote.

International Standard 1SO 3877-2 was prepared by Technical Committee
ISO/TC 31, Tyres, rims and valves.

This second edition cancels and replaces the first edition (1ISO 3877-2:1978),
which has been technically revised.

ISO 3877 consists of the following parts, under the general title Tyres,
valves and tubes — List of equivalent terms:

— Part 1: Tyres

— Part2: Tyre valves
—  Part 3: Tubes

—  Part 4: Solid tyres

Annex A of this part of ISO 3877 is for information only.
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de
I''SO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une
étude a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales,
en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore
étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEIl) en
ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme
Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des
comités membres votants.

La Norme internationale 1SO 3877-2 a été élaborée par le comité technique
ISO/TC 31, Pneus, jantes et valves.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition
(ISO 3877-2:1978), dont elle constitue une révision technique.

L'ISO 3877 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général
Pneumatiques, valves et chambres a air — Liste de termes équivalents:

—  Partie 1: Pneumatiques
—  Partie 2: Valves
—  Partie 3: Chambres a air

—  Partie 4: Bandages pleins

L'annexe A de la présente partie de ''SO 3877 est donnée uniquement a
titre d'information.
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Tyres, valves and tubes —
List of equivalent terms —

Part 2:
Tyre valves

Scope

This part of ISO 3877 presents a list of equivalent tyre
valve terms commonly used in the tyre industry.

The terms are arranged in two columns. The first
column gives the English terms in alphabetical order.
The second column gives the equivalent French terms.

In each column, synonyms are separated by a semi-
colon (;).

The figures of annex A illustrate some of the terms
presented in this part of ISO 3877. The figures are
intended to illustrate and define terminology commonly
used and do not imply any technical standard.
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Pneumatiques, valves
et chambres a air — Liste
de termes équivalents —

Partie 2:
Valves pour pneumatiques

Domaine d'application

La présente partie de I'|SO 3877 établit une liste des
termes équivalents relatifs aux valves pour pneu-
matiques couramment utilisées dans l'industrie du
pneumatique.

Les termes sont disposés sur deux colonnes. La pre-
miére colonne contient les termes anglais par ordre
alphabétique. La seconde contient les termes francais
équivalents.

Dans chaque colonne, les synonymes sont séparés
par un point-virgule ;).

Les figures de l'annexe A illustrent certains termes
figurant dans la présente partie de I'|SO 3877. Les
figures illustrent et définissent la terminologie couram-
ment utilisée et ne préjugent pas des normes techni-
ques en la matiére.
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Equivalent English and French terms
Termes équivalents en anglais et en francais

NOTE — Numbers in parentheses placed after certain terms refer to figures of annex A in which the terms are illustrated.

NOTE — Les nombres entre parenthéses placés aprés certains termes renvoient aux figures de l'annexe A ou les termes

sont représentés.

English
A
1 adaptor

2 air-water valve (4)

B
3 barrel; plug (8)
4  barrel gasket; plug washer (8)
5 base, rubber (2, 3)
6 Dbase, metal (3)
7 base, button (5)
8 bendangle (3)
9 body thread (3)
10 bottom orifice (2)
11 bridge (core) (9)
12 bridgewasher (3)
13 buffed surface (2)

14  bushing

Cc
15 cap, dome top (10)
16 cap, hextop (10)
17 cap, non-sealing (11)

18 cap, sealing (10)

2
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Francais

raccord

valve air-eau

corps de mécanisme
joint de siege du mécanisme
pied caoutchouc

pied métallique

pied boutonné

angle de coudage
filetage du pied de valve
orifice inférieur

pont du mécanisme
plaquette

surface rapée

bague de réduction

bouchon a extrémité sphérique
bouchon a extrémité hexagonale
bouchon sans joint d'étanchéité

bouchon étanche avec joint
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English
19 cap, screwdriver (10)
20 capthread (2)
21 clamp-in valve (6, 7)
22 cold chemical cure valve
23 convertible valve
24 core (8,9)
25 core chamber (1)
26 core housing (4)
27 core pin (8)
28 core thread (1)
29 counterbore (1)
30 cup (8)
31 cup gasket; plunger washer (8)
32 cup, plunger (8)
33  cup, spring (9)
34 cut-off shoulder (2)

35 C W pinch (4)

D
36 double bend valve

37 dometopcap (10)

E
38 earthmover valve

39 extension

F

40 fiats (3)
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Francais

bouchon a cié

filetage extérieur du nez
valve a visser

valve pour vulcanisation a froid
valve coudable a la demande
mécanisme de valve
logement du mécanisme
embout

épingle du mécanisme
filetage du mécanisme
lamage

cuvette du mécanisme

joint de clapet

cuvette du joint de clapet
mouche (mécanisme long)
épaulement de la tubulure

sertissage du trépanage

valve double coude

bouchon a extrémité sphérique

valve pour engin de génie civil

rallonge

méplats
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English Frangais
G
41 grommet (6,7) joint corniére
H
42 hand bendable valve valve coudable & la main
43 head (3) pied (de valve)
44 hexnut (3,6,7) écrou hexagonal
45 hexspud (6) embase hexagonale
46 hextopcap (10) bouchon & extrémité hexagonale
47 hole, valve; hole, rim trou de jante pour la valve
48 horizontal length (3) longueur projetée résultante aprés coudage
49 hydro-flation valve (4) valve air-eau
1
50 indicator ring (5) anneau de vérification de mise en place; collet
de vérification de mise en place
51 insert (2, 5) tubulure
K
52 knurled washer rondelle moletée
L
53 large bore valve valve a gros débit
54 length before bending (3) longueur avant coudage
55 lock washer rondelle d'arrét
56 long core (9) mécanisme long
M
57 metalinsert (2, 5) tubulure métallique
58 mouth (2) nez
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