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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO
member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical
committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has
the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in
liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 3.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to member bodies for voting.
Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this part of ISO 4618 may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard ISO 4618-2 was prepared by the European Committee for Standardization (CEN) in
collaboration with ISO Technical Committee TC 35, Paints and varnishes, Subcommittee SC 1, Terminology, in
accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

Throughout the text of this standard, read "...this European Standard..." to mean "...this International Standard...".

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 4618-2:1984), which has been technically revised.

ISO 4618 consists of the following parts, under the general title Paints and varnishes — Terms and definitions for
coating materials :

— Part 1: General terms

— Part 2: Special terms relating to paint characteristics and properties

— Part 3: Surface preparation and methods of application
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comité membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente partie de l'ISO 4618 peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas
avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale ISO 4618-2 a été élaborée par le Comité européen de normalisation (CEN) en
collaboration avec le comité technique ISO/TC 35, Peintures et vernis, sous-comité SC 1, Terminologie,
conformément à l’Accord de coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Tout au long du texte de la présente norme, lire «…la présente norme européenne…» avec le sens de «…la
présente Norme internationale…».

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 4618-2:1984), dont elle a fait l'objet d'une
révision technique.

L'ISO 4618 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Peintures et vernis — Termes et
définitions pour produits de peinture:

— Partie 1: Termes généraux

— Partie 2: Termes particuliers relatifs aux caractéristiques et aux propriétés des peintures

— Partie 3: Préparation de surfaces et méthodes d'application
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Foreword Avant-propos Vorwort

The text of EN ISO 4618-2:1999
has been prepared by Technical
Committee CEN/TC 139 "Paints
and varnishes", the secretariat of
which is held by DIN, in
collaboration with Technical
Committee ISO/TC 35 "Paints
and varnishes".

This European Standard shall be
given the status of a national
standard, either by publication of
an identical text or by
endorsement, at the latest by
November 1999, and conflicting
national standards shall be
withdrawn at the latest by
November 1999.

This is one of a number of parts
of EN ISO 4618. The following
further parts are available:

Part 1: General terms

Part 3: Surface preparation and
methods of application

According to the CEN/CENELEC
Internal Regulations, the national
standards organizations of the
following countries are bound to
implement this European
Standard: Austria, Belgium,
Czech Republic, Denmark,
Finland, France, Germany,
Greece, Iceland, Ireland, Italy,
Luxembourg, Netherlands,
Norway, Portugal, Spain,
Sweden, Switzerland and the
United Kingdom.

Le texte du EN ISO 4618-2:1999
a été élaboré par le Comité
Technique CEN/TC 139
"Peintures et vernis" dont le
secrétariat est tenu par le DIN,
en collaboration avec le Comité
Technique ISO/TC 35 "Peintures
et vernis".

Cette norme européenne devra
recevoir le statut de norme
nationale, soit par publication
d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en
novembre 1999, et toutes les
normes nationales en
contradiction devront être retirées
au plus tard en novembre 1999.

L'EN ISO 4618 se compose de
plusieurs parties. Les autres
parties suivantes sont
disponibles:

Partie 1: Termes généraux

Partie 3: Préparation de surfaces
et méthodes d'application

Selon le Règlement Intérieur du
CEN/CENELEC, les instituts de
normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre
cette norme européenne en
application: Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande,
Islande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-
Uni, Suède et Suisse.

Der Text der EN ISO 4618-
2:1999 wurde vom Technischen
Komitee CEN/TC 139 "Lacke und
Anstrichstoffe", dessen
Sekretariat vom DIN gehalten
wird, in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee ISO/TC 35
"Paints and varnishes" erarbeitet.

Diese Europäische Norm muß
den Status einer nationalen Norm
erhalten; entweder durch
Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch
Anerkennung bis November
1999, und etwaige
entgegenstehende nationale
Normen müssen bis November
1999 zurückgezogen werden.

Dies ist einer von mehreren
Teilen von EN ISO 4618.
Folgende weitere Teile liegen
vor:

Teil 1: Allgemeine Begriffe

Teil 3: Oberflächenvorbereitung
und Beschichtungsverfahren

Entsprechend der
CEN/CENELEC-
Geschäftsordnung sind die
nationalen Normungsinstitute der
folgenden Länder gehalten, diese
Europäische Norm zu
übernehmen: Belgien,
Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island,
Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien,
die Tschechische Republik und
das Vereinigte Königreich.
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Scope

This Part of EN ISO 4618 defines
special terms relating to paint
characteristics and properties
used in the field of coating
materials (paints, varnishes and
similar products).

NOTE : In drawing up this part of
EN ISO 4618, Working Group 4
"Terminology" of CEN/TC 139
"Paints and varnishes" has had
regard as far as possible to the
existing relevant ISO Standards,
and has supplemented or
amended these only where
deemed necessary or desirable.

Domaine d'application

La présente partie de l'EN ISO
4618 définit des termes
particuliers relatifs aux
caractéristiques et aux propriétés
des peintures utilisés dans le
domaine de produits de peinture
(peintures, vernis et produits
assimilés).

NOTE : En préparant cette partie
de l'EN ISO 4618, le Groupe de
travail 4 "Terminologie" du
CEN/TC 139 "Peintures et
vernis" a pris en compte, dans la
mesure du possible, les Normes
ISO pertinentes et les a
complétées ou amendées dans
les cas où cela paraît nécessaire
ou souhaitable.

Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN ISO 4618
definiert spezielle Fachausdrücke
für Merkmale und Eigenschaften,
die auf dem Gebiet der
Beschichtungsstoffe (Lacke,
Anstrichstoffe und ähnliche
Produkte) verwendet werden.

ANMERKUNG : Bei der
Ausarbeitung dieses Teils von
EN ISO 4618 hat die
Arbeitsgruppe 4 "Terminologie"
des CEN/TC 139 "Lacke und
Anstrichstoffe" soweit wie
möglich bestehende ISO-Normen
in Betracht gezogen, wobei deren
Festlegungen nur ergänzt oder
geändert wurden, wenn dies
notwendig oder wünschenswert
erschien.

No Terms and definitions Termes et définitions Fachausdrücke und Definitionen

2.1 after tack: The property of a
film to remain sticky after
normal drying or curing.

poisseux résiduel (m): Propriété
d'un feuil restant collant après
séchage ou durcissement .

Nachkleben (n): Eigenschaft einer
Beschichtung , nach der normalen
Trocknung /Härtung klebrig zu bleiben.

2.2 ageing: The irreversible
changes in the properties of a
film which occur with the
passage of time.

vieillissement (m): Modifications
irréversibles des propriétés du
feuil au cours du temps.

Alterung (f): Mit der Zeit eintretende,
nicht umkehrbare Veränderungen der
Eigenschaften einer Beschichtung .

2.3 bleeding: The process of
diffusion of a coloured
substance into and through a
film from beneath, thus
producing an undesirable
staining or colour change.

saignement (m): Diffusion d'une
substance de couleur , à travers
et dans le feuil provenant de
l'intérieur, produisant alors un
tachage ou changement de
couleur indésirable.

Ausbluten (n): Diffusion eines
Farbmittels vom Substrat in oder
durch eine Beschichtung , die eine
unerwünschte Fleckenbildung oder
Farbänderung hervorruft.

2.4 blistering: The convex
deformation in the film , arising
from local detachment of one
or more of the constituent
coats .

cloquage (m): Déformation
convexe dans le feuil, corrélatives
au décollement d'une ou plusieurs
des couches constitutives du feuil.

Blasenbildung (f): Konvexe
Verformung der Beschichtung durch
örtliches Ablösen einer oder mehrerer
Schichten.

2.5 blocking: The unwanted
adhesion between two painted
surfaces when the articles are
left in contact under load after
a given drying period.

blocage (m): Toute adhérence
non voulue entre deux surfaces
peintes en contact, sous charge,
après leur période de séchage
prescrite.

Blocken (n): Unerwünschtes Haften
zwischen zwei beschichteten
Oberflächen, wenn diese nach der
vorgegebenen Trocknung /Härtung
unter Belastung Kontakt miteinander
haben.

2.6 blooming: The formation of a
deposit on the surface of a
film .

efflorescence (f): Formation d'un
dépôt à la surface d'un feuil .

Ausblühen (n): Auftreten von
Ablagerungen aus einer
Beschichtung auf der Oberfläche.
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2.7 blushing: A milky
opalescence that sometimes
develops as a film of lacquer
dries, and is due to the
deposition of moisture from the
air and/or precipitation of one
or more of the solid
constituents of the lacquer.

opalescence (f): Apparence
laiteuse qui se développe parfois
au cours du séchage du feuil d'un
vernis et qui est dû à l'humidité de
l'air et/ou à la précipitation d'un ou
de plusieurs constituants solides
du vernis.

Weißanlaufen (n) : Milchigwerden
bestimmter Beschichtungen während
des Trocknungsvorganges,
hervorgerufen durch Kondensation von
Luftfeuchte und/oder Ausfällen eines
oder mehrerer Bestandteile der
Beschichtung.

2.8 brittleness: The condition of a
film having such poor
flexibility that it disintegrates
easily into small fragments.

friabilité (f): Etat qui se produit au
cours du temps où le feuil perd sa
souplesse et se reduit facilement
en menus fragments.

Sprödigkeit (f): Zustand, bei dem die
Dehnbarkeit eines Films so gering ist,
daß dieser leicht in kleine Stücke
zerfällt.

2.9 bronzing: The change in the
colour of the surface of the
film giving the appearance of
aged bronze.

bronzage (m): Modification de
couleur du feuil lui donnant
l'aspect du bronze ancien.

Bronzieren (n): Farbänderung einer
Beschichtung , die dieser das
Aussehen von gealterter Bronze gibt.

2.10 brush marks: See 2.40
ropiness .

trainées de brosse (f, pl): Voir
2.40 cordage .

Pinselfurchen (m,pl): Siehe 2.40
Streifigkeit .

2.11 bubbling: The formation of
temporary or permanent
bubbles in the applied film .

bullage (m): Formation de bulles,
temporaires ou permanentes,
dans le feuil .

Kochen (n); Kochblasenbildung (f):
Auftreten von Bläschen,
vorübergehend oder bleibend, in der
Beschichtung nach dem Auftragen.

2.12 chalking: The appearance of
a loosely adherent fine powder
on the surface of a film arising
from the degradation of one or
more of its constituents.

farinage (m): Apparition d'une
poudre fine peu adhérente à la
surface du feuil, provenant de la
destruction d'un ou plusieurs
constituants du feuil .

Kreiden (n); Auskreiden (n):
Auftreten von lose anhaftendem feinen
Pulver auf einer Beschichtung ,
hervorgerufen durch den Abbau eines
oder mehrerer ihrer Bestandteile.

2.13 checking: A form of cracking
characterized by fine cracks
distributed over the surface of
the dry film in a more or less
regular pattern. (See figure 1.)

craquelures en quadrillage
(f,pl): Forme de craquelage
caractérisée par de fines
craquelures reparties sur la
surface du feuil sec de façon plus
ou moins régulière. (Voir figure 1.)

Krakelieren (n): Rißbildung in einer
Form, bei der feine Risse mehr oder
weniger regelmäßig über die
Oberfläche der Beschichtung verteilt
sind. (Siehe Bild 1.)

2.14 cissing: The appearance in
the film of areas of non-
uniform thickness which vary in
extent and distribution.

rétraction (f): Apparition par
plages d'importance et de
distribution variables,
d'irrégularités d'épaisseur du feuil .

Scheckigkeit (f): Sichtbarwerden von
Stellen ungleicher Schichtdicke in der
Beschichtung , von unterschiedlicher
Größe und Verteilung.

2.15 cold cracking: The formation
of cracks in the film resulting
from exposure to low
temperatures.

craquelage à froid (m):
Formation de craquelures dans le
feuil à la suite d'exposition aux
basses températures.

Kälterißbildung (f): Rißbildung in der
Beschichtung , hervorgerufen durch
den Einfluß tiefer Temperaturen.
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