TDCE ME Nummer  : B 040 0001
Werksanlagen MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe tA
ProzeB- und Seite :1von3
Lackiertechnik Erstausgabe : 15.03.1993
Sei
Material-
Bezeichnung : Getriebedl Synthetisch
Verwendung : Zur Befiillung der Verteilergetriebe (gemaf Konstruktionszeichnung und Stiick-
liste).
Allgemeine
Beschreibung : Vollsynthetisches Grundsl auf Basis Polyalphaolefin/Ester mit Zusatz des
Additivpackage "Paranox 440" der Fa. Paramins.
Dichte bei + 15 °C
(DIN 51 757)  kg/dm3: ca. 0,84
Anforderungen

Ole dieser Material-Spezifikation miissen die Anforderungen der Fahrzeug- und Priifstandversy-
che erfiillen (gemdB Vorgaben des Konstrukteurs).

Die Vertraglichkeit mit den in den Getrieben verwendeten Kunststoff- und Elastomerteilen muf
gewdhrleistet sein (gemif Vorgaben des Konstrukteurs).

1.  Farbe

2. Viskositit (DIN 51562)
bei - 10 °C
bet + 40 °C
bei + 100 °C

3. Viskosititsindex

(DIN ISO 2990)
4. Pourpoint

(DIN 51 597)

5. Flammpunkt
(DIN ISO 2592)

6.  Scherstabilitit

. Tot

1350 bis 1550
60 bis 70
9,8 bis 10,2

mm?/s;
mm?/s;
mm?2/s;

: mind. 130

°C: unter - 42

°C: lber + 200

(Kegelrollenlagertest 5 kN, 48 h bei + 60 °C)
6.1. Viskositit (DIN 51 562)

bei + 100 °C

mm?/s: mind. 9,8

7. Schaumneigung (Opel 242)

7.1 Schaumhéhe
7.2 Schaumzerfall

mm:; unter S
min: unter 5
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8. Korrosionsschutzwirkung
(Opel 282; 72 h bei + 150 °C)

8.1 Stahl

: keine Korrosion

8.2 Messing : keine Krustenbildung, leichte Verfirbung zuldssig

9.  Wirmestabilitit
(Opel 282; 72 h bei + 150 °C)

9.1 Verdampfungsverlust Gew.-%: max. 2
9.2 Sedimente Gew.-%: max. 0,1
9.3 Viskosititsinderung

10.  Chlorgehalt

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung

Gefahrklasse

bei + 100 °C %: max. 2

Gew.-%: < 0,001

: Per Gewicht, B 041 0001 in Fissern mit ca. 200 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden Jjeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstindig ausgefiillte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787)

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemis Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mu8 unaufeefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestitigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Lieferung vom
Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst nach
einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.
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