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Material-

Bezeichnung : Kompressorend] (Spezialprodukt)

Verwendung : Zur Zylinder- und Lagerschmierung von Kolben und Rotations-
kompressoren bei Kondensat- und Kesselspeisepumpen, Schrau-
benschauflern und Kohlenmiihlen.

Allgemeine

Beschreibung : Schmierdl VCL entsprechend DIN 51 506. Mineraldl-Raffinat
mit hochster Alterungsbestidndigkeit und oxidations- und
rostverhindernden Wirkstoffzusitzen.

Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757) kg/dm®: unter 0,900

Anforderungen : ISO Viskosititsklasse
(DIN 51 519) VG: 150
Viskositdt (DIN 51 562)

bei +40 °C mm2/s: 135 bis 165
bei +100 °C mm?/s: unter 17
Viskositdtsindex
(DIN ISO 2909) : mind. 90
2 Flammpunkt
2 (DIN IS0 2592) °C: liber +220
3 Pourpoint
¥ (DIN IS0 3016) °C: max. -12
a
Wasser
(DIN 51 777) Gew.-%: max. 0,1
Koksriickstand nach Conradson
(DIN 51 551) Gew.-%: max. 0,75
Zunahme des Koksriickstandes
nach Conradson
(DIN 51 352) Gew.-%: max. 2,0
Gehalt an fremden Feststoffen
(DIN 51 592) Gew.-%: max. 0,03
Chlor
(DIN 51 577) Gew.-%: unter 0,1
Anlieferung : Per Gewicht, Fisser mit ca. 180 kg Inhalt.
Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
8 sorgsam zu behandeln.
o Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
= deutlich sichtbar anzubringen.
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X | Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffv, UV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir lbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Gefahrklasse : Keine

X | Gefahrstoff-
verordnung S

x | Verkenhrs-
vorschriften : nicht reglementiert

g
% X | Umweltschutz : Wassergefihrendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
b Punkt 3.9
<
¥ Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richt]. 440
& (siehe Riickstandeverzeichnis)
Altdlbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 441
Verbotene
Material-Bestandteile - (siehe QU 000 001)
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