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Verwendung

Material-
Bezeichnung

: Paraffingl

: Als Schmiermittel zur Schmierung von Maschinen, bei denen auf
hohe Alterungsbestdndigkeit des Ules groBer Wert gelegt wird;

Zum Auffrischen von Ledermanschetten;

produktiv (nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste)

Allgemeine
Beschreibung

: Technisches Weifdl,
qut ausraffiniert und frei von un

hohe Alterungsbestindigkeit
Farbton

Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757)

kg/dm?:

gesdttigten Verbindungen,

¢ wasserklar

unter 0,900

Anforderungen : 1.0 Brechzahl (DIN 51 423) : 1,468 + 0,005
2.0 Flammpunkt (DIN ISQ 2592) ©°C: iber +150
3.0 Pourpoint (DIN ISO 3016) °C: unter -10
4.0 Viskositat (DIN 51 562)
4,1 bei +20 °C mm®/s: 30 bis 45
4.2 bei +40 °C mm3/s: 13 bis 19
4.3 bei +100 °C mm*/s: unter 7
5.0 Neutralisationszahl
(DIN 51 558) mgKOH/g: unter 0,05
6.0 Verseifungszahl
(DIN 51 559) mgKOH/g: unter 0,1
7.0 Anilinpunkt
(DIN 51 775) °C: lber +95 °C
8.0 Oxidasche
(DIN EN 7) Gew.-%: unter 0,1
9.0 Geh. an Asphaltenen
(DIN 51 595) Gew.-%: vollkommen frei
10.0 Feste Fremdstoffe
(DIN 51 592) Gew.-%: vollkommen frei
11.0 Wasser
(DIN 51 777) Gew.-%: vollkommen frei
7
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12.0 Schwefel
(DIN 51 400) Gew.-%: unter 0,35

13.0 Chlor (DIN 51 577) Gew.-%: frei

14.0 Nach 24 h Alterung mit Sauer-
stoff bei 150 °C
(Betriebsdruck: 10 mbar)

14.1 Neutralisationszahl
(DIN 51 558) mgkOH/g: unter 8

14.2 Verseifungszahl
(DIN 51 559) mgKOH/g: unter 20

14.3 Gehalt an Asphaltenen
(DIN 51 595) Gew.-%: unter 0,1

14.4 Koksriickstand
(DIN 51 551) Gew.-%: unter 0,3

Anlieferung : Per Gewicht, in Fidssern mit ca. 180 kg Inhalt - B 041 0005

Die Fésser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferun
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis flir : Bej der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver
ordnungen wie VbF, GefStoffV, UV, Unweltschutz, mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

ProzeR-Abteilung

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.,

Gefahrklasse : Keine

x| Gefdhrlicher

Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemal GefStoffV
Gefahrenbezeichnung :oentfdllt
Gefahrensymbol :entfdllt
Hinweis fiir bes. Gefahren : R: keine
Sicherheitsratschlige ¢ St keine
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