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x | Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

: Als Schmiermittel

Dichte bei +15 °C

! Turbinendl (Spezialprodukt)
der Lager, Getriebe und Regler von Turbo-
Generatoren, Turbo-Kompressoren und Hilfsturbinen.

! Turbinendl LTD gemdB DIN 51 515.
MineraloTraffinat mit Wirkstoffzusitzen.

(DIN 51 757) kg/1: unter 0,900
x | Anforderungen : Viskositdtsklasse
(DIN 51 519) VG: 46
Viskositdt (DIN 51 562)
bei +40 °C mm?/s: 41 bis 50
bei +100 °C mm?/s: iiber 6,25
Viskositatsindex
(DIN IS0 2909) : mind. 106
Flammpunkt (o. T.)
. (DIN IS0 2592) °C: iber +180
=
2 Pourpoint
é (DIN ISO 3016) °C: unter -10
§ Wasser
o (DIN 51 777) Gew.-%: max. 0,1
Gehalt an fremden Feststoffen
(DIN 51 592) Gew.-%: max. 0,03
Chlor
(DIN 51 577) Gew.-%: unter 0,1
Zunahme der Neutralisations-
zahl nach 1000 Std.
(DIN 51 587) mg KOH/g: max. 2
Wasserabscheidevermigen
nach Dampfbehandlung
(DIN 51 589) sek: max. 300
Luftabscheidevermigen
(DIN 51 381)
bei +50 °C min: max. 5
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(DIN 51 759)
egeniiber Stahl
?DIN 51 585)
Anlieferung
sorgsam zu behandeln.
X | Hinweis flir
Lieferanten

Lagerbedingungen,

Werte detailliert

Korrosionswirkung auf Kupfer
Korrosionsgrad: max. 2-100A3

Korrosionsschutzeigenschaften
Korrosionsgrad: max. 0-A
: Per Gewicht, in Fissern mit ca. 180 kg - B 041 0008

Die Fédsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstiandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal.

genauen Hinweise zu allen bestehenden

Verordnungen wie VbF, GefStoffv, UVV, Umweltschutz mitzulie-

fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem

die gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung

jeder Lieferung

Analysenwerte,

S’ daflr Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
& Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
2 entspricht. Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder
% Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
g Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt
& werden.
X | Gefahrklasse : keine
X | Gefahrstoff-
Verordnung P -
x | Verkehrs-
vorschriften - : nicht reglementiert
X | Umweltschutz Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richt]. 460/1,
Punkt 3.9
Abfa]]beseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (siehe QU 000 001)
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