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Material-

Bezeichnung

Dieselkraftstoff

Verwendung

Kraftstoff fir Dieselmotoren sowie zur Erstbeflillung; als Heizstoff

fur die Befeuerung transportabler Energie - Erzeugungsgerite
(Dampfstrahireiniger etc.)

Allgemeine
Beschreibung

Kohlenwasserstoffe, die kohlenwasserstofflidsliche Zusatze zur

Qualitatsverbesserung und / oder Kennzeichnung enthalten kon-

nen

Anforderungen

1.0

Anforderungen bei der Anlieferung

Dieselkraftstoff entsprechend DIN EN 590, abweichend von dieser Norm :

1.1 Destillationsveriauf
Siedeendpunkt

1.2 Cetan Zahl

1.3 Temperaturgrenzwert der
Filtrierbarkeit (CFPP)

nach DIN EN116

1.4 Schwefelgehalt

(1SO 2160 )

1.5
HFFR Test (ISO/DIS 12156)

Anlieferung

Wearscardiameter bei + 60 °C

°C:

CZ :

°C:

mg/kg :

um

max. +350

min. 48

<-22

< 350

max. 460

Per Volumen B 041 0010 Im StraRentank - bzw. Kesselwagen.

Kontrolle nach Gewicht unter Beriicksichtigung der Dichte

Hinweis fiir
Lieferanten

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

volistandig ausgefiilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die gemaR Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

1.4 Wert
Anderung
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Fur den Serienbedarf muf} der Lieferant die Verantwortung dafiir ibemeh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mufl unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefligten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-
Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische

Lieferbedingungen fir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfaliverhiitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fiir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landemn sind fiir die angefiihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
1.4 Wert 04.02.00 H. Schmiicker O. Egner U. Hauf
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter
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