ADAM OPEL
Aktiengese!lschaft MATERIAL-SPEZIFIKATION
ProzeR-Abteilung

Nr.: B 040 0012
Gruppe: A
Blatt: 1
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Gefertigt: H. Ackermann

Material-

Bezeichnung : Hochstdruckschmiersl

Verwendung : Als Schmierdl in Getrieben von Werkzeugmaschinen, Prcssen und
Schmiedemaschinen.

Allgemeine

Beschreibung : Getriebetdl entsprechend SAE 90 mit EP- und Korrosionsschutz-
zusdtzen
Dichte bei +15 ©C (DIN 51 757) kg/1 : 0,900 bis 0,950

Anforderungen : Flammpunkt (DIN 51 584) ¢ s min, +200
Stockpunkt (DIN 51 583) ¢ : max. - 10
Viskositdt (DIN 51 562) 5
bei +20 °C mm</s : 460 bis 850
bei +40 °C mZ/s : 135 bis 260
bei +100 ¢ m?/s : 14 bis 25
Feste Fremdstoffe (DIN 51 592) Gew.-%: frei
Wasser (DIN 51 777) Gew.-%: frei
Znderung der Druckfestigkeit
(nach 40 h bei +95 °C) ¢ keine
FlieBverhalten (125 cm®> im 200 cmo-
Becherglas - @ 65 mm - nach 16 h
bei -18 °C); beim Neigen in die
Horizontale, flieRen innerhalb von s: max. 30
Schaumneigung (GME 06 502)
Schaumhdhe am : max. 10
Schaumzerfall min  : max. 10
Verdampfungsverlust (DIN 51 581)Gew.-X: max. 5
Korrosionsschutzverhalten -
(0el 281; Verf. B u. C)
Stahlblech (QS 101020) + keine Korrosion
Messingblech (QN MS 6320) : keine Kossosion

Anlieferung ¢ per Gewicht, in Fdssern mit ca. 180 kg nhalt - B 041 0012

in Hobbocks mit ca. 50 kg Inhalt - B 042 0012
Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam 2zu behandeln.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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ADAM OPEL - Nr.: B 040 0012
Aktiengesellschaft MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A

ProzeR-Abtailung Blatt: 2L

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analygsenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
iibernehmen, daRl die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie mu unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestditigt werden.

Gefahrklasse ¢ keine

Uuweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/”,
Punkt 3.9

Altolbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 118

Ind. Anderungen Geindert und gepriift Datum Erstausgabe: 12.12.1954
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