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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Schmierseife

Zur Reinigung von Fliesen (sanitére Anlagen, Kiichen usw.)

goldbraune Paste

AnforderUngen 1. Frei von Harzen, unverseiften Fetten, kieselsauren Salzen, Ton,

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Starkemitteln und sonstigen Fllmitteln

2. Verwendung von Farben, Tranen, unangenehm riechenden
Fetten und Riechstoffen ist nicht gestattet.

3. Konsistenz: bis 25 °C darf kein Fadenzug festgestellt werden.

4. Lagerungsbestandigkeit ohne Filissigkeitsausscheidung.

Fettsiureanteil Gew.-%: 19 bis 20
Fettsdurealkali

(K:0) Gew.-%: 8bis 9
Alkalitat als KOH gegen

Phenolphthalein Gew.-%: max. 0,9
Wasser Gew.-%: 64+2
Glyzerin Gew.-%: 611

- Per Gewicht, B 042 0014 in Kunststoffeimern mit 11 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Femner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
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Fiir den Serienbedarf mufl der Lieferant die Verantwortung dafir (iberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiilt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des TDC

erfolgen.
Lagerung : Das Material darf nicht unter +5 °C gelagert werden
Gefahrklasse : Keine (VbF)
Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gem. GefStoffv
Umweltschutz: Wassergefidhrdendes Material Beachte Betr.richtl. 204/6, Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rlckstédndeverzeichnis)
Verbotene Material-Bestandteile siehe Techn. Lieferbedingungen
fur Werkstoffe (QU 000 ...)
Transport-
vorschriften : Nicht reglementiert
Abweichende
gesetzliche )
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften

die in den betreffenden Landemn gliltigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
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