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Material-~
Bezelchnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

: Stauvfferfett

Zur Schmierung von Lagerstellen mittaels Staufferbuchsen.

: Schmierfett;

ohne Beschwerung

: Seife und 81 diirfen sich bel Temperaturen um +23°¢ + 3 ¥ nicht
trennen. Bel offenem Stehen darf das Fett an der Oberflache

nicht hart werden.

Es darf nicht parfimiert oder gefdrbt sein.

Ruhpenetration
(DIN 51 804)

Walkpenetration
(DIN 51 8o04)
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Zlgehals Gew.-%:
Neutralisationszahl
(DIN 51 809) mgKOB/g:

Frele Fettsiure Gew, -%:

Feste Fremdstoffe (ber
160 um (DIN 51 813)

Wasserbestindigkeit

mg/kqg:

210 kis 260

24C bis 293

max. 1,0 alk.

max. 0,5 s

max. 10

(PIN 51 807) Bewert.-S5t.: max. 1 b-90
Oxidasche
(DIN 51 B03) Gew.-%: 1,9 bis 2,1
Sulfatasche
(DIN 51 B803) Gew,-%: 3,9 bis 4,2
VKA-SchwelBkraft
(DIN 51 350) N: mind. 1600
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Anlieferung : Per Gewicht, in Einweggebinden mit ca. 180 ko Inhalt
- R 041 0042

Die Fisser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam 2u behandeln,

Die Opel-Material-Nr., ist au’ allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen,

Binweis £ir : Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten verpfiichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minirmalen und maximalen cherm. physikal, Analysenwerte,
Lagertedingungen, genauen Hinweise zu alier bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, Arb3toffv, Uvv, Tmweltschutz, mitzuliefern.
Ferner 1lst ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge-
m&8 Abprifung nach Material-Spezifikarion ermitteltern Werte de-
tallliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf pufl der Lieferant die Verantwortung dafir
Gbernehmen, dad die gelleferte Ware dle Opel-Material-vVor-
schrifren erfallt und dem freigegebenen Frst-Produkt entspricht.
~2s<2 Garantie mub unaufgefordert bel jeder Material-Tieferung

jeta . schriftlichen Vermerzk auf dem Lieferschein oder
efiguen Prifzeugnis bestitigt werden.

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Matertal - Beachte Betr.richtl. 204 /6,
Punkt 3.9

i
| Abfallbesettigung - Beachte Betr.richtl., 440
! (siehe Rickstindeverzeichnis)
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