ADAMORPEL Nr.: B 040 0046
'@' Aktiengesellschatt Material-Spezifikation Gruppe: p
OFEL  Prozel-Abteilung Blatt: 1
Material- .
Bezeichnung : Wilzlagerfett
Verwendung : Als Schmierfett fir Wilz- und Gleitlager aller Art.
Zur Schmierung Qdber autom. Zentral-Fettschruier-Asparate;
produktiv (nach Konstruktionszeichnung und Stlckliste)
Allgexeine
Beschreibung ¢ Schzierfett mit faseri{ger Textur
auf latriucmseifenbasis/Mineraldlraffinat,
chne Flllstoffe.
Anforderungen Bei offenexz Stehen darf das Fett nicht hart werden.
Das Fett darf nicht parfdmiert sein und nicht ranzig riechen.
Farbe ungefdrbt, gelb hris
bernsteinfartig
Konsistenz (DIN 51 818) NLGI-Klasse: 4
Konuspenetration (DIN 51 804 Bl. 1)
Ruhpenetration 0.1 mm: 175 bis 205
Walkpenetration 0,1 ==: 175 bis 220
Tropfpunkt (DIN 51 801) °c: aber +155
Neutralisationszahl
(DIN 51 809 Bl. 12) mgFOH/g: O bis 4 alkalisch
Asche als Sulfat
(DIN 51 803) Gew.-t: 3,0 bis 4,2
Haftfdhigkeit (Opel 4211) N: {ber 3,5
Olabscheidung (DIN 51 817) Gew.-%: max. 1,0
Seifengehalt Gew.-%: 13 bis 18
Basis : Natriumseife
Olgehnalt Gew.-%: 80 bis 87
Basis 1 Mineraldl
Anilinpunkt (DIN S1 775) °C: dber +60
Stockpunkt (DIN 51 583) °c: unter -20
Viskositat (DIN 51 562) -
bei +20°C m"/s: 120 bis 188
° 2 (16 bis 24°E)
bei +50 C mn /s: 25 bis 49 o
(3,5 bis 6,5 E)
Viskositdtsindex VI
(DIN 51 564) : Cber 50
SAE-Viskosititsklasse
(DIN 51 511) : 20
E Ind.{ Anderungen: Geandert und gepruft I Datum: | Erstausgabe: 7.12.1931 T
Y3 8 iberarbes + Sghmlcker 212,197 iag- Y, -
a g rarbeitet HB. Sgh e 9,12,19%¢6 Gefenigt: y A
§ Gepruft: H. Acker=mo&E-
2 Abt.-Leiter: Kex
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ADAMOPEL ) ) Nr.: B 040 0046
'@' Adiengeselischat - Material-Spezifikation Gruppa: 8

OPEL  ProzeR-Abteilung Blan: L
Wassergehalt (DIN S1 582) Gew.~-\: unter 0,5
Fill- und Festschmierstoffe 1 nicht zullssig
Feste Fremdstoffs (DIN S1 813) Gew.-V: nicht zullssig ~
EP- und Korrosionsschutzzusitze 1 zullssig
Anlieferung i per Gewicht, in Blechbehdltern =it ca. 59 kg Inhalt - B 041 ~nouin
in Fiassern nmit ca. 182 kg Irhalt - B 032 Y&

Die Fisser sind Eigentum des Lieferanten und entsgzrechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeler Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis far Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferarnt
Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe deor Material-

i Basis, minircalen und maximalen chem. physikal. Aralysenwerte,

| Lagerbedingungen, gerauen Hinwelse zu allen bestehrndcn Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitruliefern.
Ferner ist ein Material-Prdfbericht beizuflgen, aus dem die ge-
maf Abprdfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte Jde-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mufl der Lieferant die Verantwortung dafar
ibernehzen, da3 die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspriche.
Diese Garantie muf unaufgefordert bel jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigeflgten Pridfzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse 5 keine

Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,

Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 122

E Ind.| Anderungen: Geindert und gepruft | Datum: | Erstausgabe: 2.12.1921 |
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