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Bezeichnung : Abschmierfett
Verwendung : Zur Schmierung von Karosserie- und Chassisteilen (nach
Konstruktionszeichnung und Stiickliste).
Fiir allgemeine Abschmierzwecke ohne besondere Anforderungen.
Allgemeine
Beschreibung : Schmierfett
walkbestdndig; mit breitem Anwendungsbereich
ohne Festschmierstoffe
Anforderungen : Farbton : naturfarbig
Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-KT.: O bis 1
Ruhpenetration
(DIN 51 804) 0,1 mm: 340 bis 370
Walkpenetration
(DIN 51 804) 0,1 mm: 340 bis 380
Tropfpunkt
(DIN 51 801) °C: min +85
Seifenbasis . Kalzium
2 Seifengehalt Gew.-%: 10 bis 14
% Ulbasis : Mineraldl
2 Olgehalt Gew.-%: 86 bis 9U
%
] Wasser
a (DIN 51 777) Gew.-%: max. 2,0
Sulfatasche
(DIN 51 803) Gew.-%: 1,2 bis 2,0
Feste Fremdstoffe
(DIN 51 813) Gew.-%: frei
Lagerstabilitdt
(3 Monate bei +50 °C) : keine Trennung
Bestandigkeit )
(bei offenem Stehen) : keine Aushértung
Vertrdglichkeit mit ent-
fettetem Blech nach 3 Monaten: keine Verdnderung der Blech-
oberfldche
Vertrdglichkeit mit deck-
lackiertem Blech nach 3
Monaten : keine Verdnderung der Ober-
fldche
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Ak tiengesellschaft

a ‘e- Nummer: B 040 0047
: MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: B

Anlieferung : Per Gewicht, in Hobbocks mit ca. 50 kg Inhalt - B 041 0047
in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt - B 042 0047

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandein.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafur Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Prifzeugnis bestdtigt

= werden.
5
§ Gefahrklasse : keine
<. .
' Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
g Punkt 3.9
-9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - {siehe QU 000 001)
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