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Material-

Bezeichnung : Schleifmittel

Anwendung : Als wassermischbares Kiih1- und Bearbeitungsmittel beim
Schleifen von Werkstiicken aus GuB, Stahl und NE-Metallen. Das
Material wird in zentralen Kihimittel-Reinigungsanlagen und
in einzelbefiillten Maschinen der Produktion und der Zentral-
Werkstdtten eingesetzt.
Die Einsatz-Konzentration richtet sich nach den Jeweiligen
Anforderungen der Verwendungsstelle und liegt in der Regel
zwischen 2,0 und 5,0 Vol.-%.

Allgemeine
Beschreibung : Wassermischbares KihTmittel-Konzentrat
Dichte bei +15 °C

(DIN 51 757) kg/1: unter 1,250
Anforderungen
1.0 Bei_der Anlieferung
Homogenitit : keine Abscheidungen oder Ausfdllungen
Geruch i neutral, nicht unangenehm
o Flammpunkt (DIN ISO 2592)  °C: mind. +100
c
% Pourpoint (DIN ISO 3016) °C: max. + 0
£
g
2 Viskositdt (DIN 51 562)
3 bei +20 °C mm?/s: max. 100
a.
Mineraldlgehalt - Gew.-%: frej
Chlor (DIN 51 577) Gew.-%: frei
Natriumnitrit Gew.-%: freij
Mischbarkeit ¢ Mit Trinkwasser des Werkes Riisselsheim
(ca. 17 °dH) und Gebrauchswasser des
Werkes Kaiserslautern (ca. 4 °dH) in
Jedem Verhdltnis einwandfrei.
2.0 Ansatz 1 : 25
Schaumverhalten (Methode A-14)
SchaumhGhe ml: max. 50
Schaumzerfall s: sofort
pH-Wert : 8,0 bis 9,5
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Bestdndigkeit (48 h bej

+23 °C + 5 ) : Keine Abscheidung
Schlammtragevermigen
(Methode A-5) : Vergleich mit eingesetztem Produkt

3.0 Ansatz 1 : 50
Schaumverhalten (Methode A-14)

Schaumhche ml: max. 50
Schaumzerfall s: sofort

pH-Wert : 8,0 bis 9,5

Bestandigkeit (48 h bei

+23 °C + 5 K) : Keine Abscheidung

Korrosionsschutz

(Methode A-17) : Vergleich mit eingesetztem Produkt

Schlammtragevermigen

(Methode A-5) : Vergleich mit eingesetztem Produkt

- 4.0 Beim betrieblichen Einsatz

e

3

3 Spiilwirkung : Beim Schleifen anfallender Abrieb muR
3 einwandfrei fortgespilt werden. Auf den
g Maschinen und Werkstiicken diirfen sich

3 keine den BearbeitungsprozeR stdrenden
a Rucksténde bilden oder ablagern.

Reinigung des Kiihlmittels : Spdne, mech. Abrieb und feste Verunreini-
gungen missen durch die gebriuchlichen
Reinigungsanlagen ohne Schwierigkeiten
aus dem Kihimittel zu entfernen sein.

Oberfldchenqualitit

der Werkstiicke ' : Die vorgeschriebenen Werte fiir die
Rauhtiefe und die Qualitit der Werkstiicke
missen liber die gesamte Einsatzdauer
erreicht werden.

Physiologische Eigenschaften : Keine Gesundheitsschédigungen und Hauter-
krankungen; weder beim Beriihren noch
durch verdunstete Bestan-.:eile.

Kontrolle der Konzentration : MuB nach einem einfachen Verfahren (z. B.
Refraktometer, Titration usw.) mdglich

3 sein (Genauigkeit: + 0,1 ¥%).
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