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Uezeichrung : Hochs tdruck sehmiersl = Spezialprodukt
Verwondunqg : Fiw Hypoid-Verzahnung nach Konstruktionszeichnung
und Stiickliste,
in Sonderfillen fUr Getrisbs an Werkzeugmaschinen | Heller<Frismaschinen, Demag =
Feinganggetricbe )
Allgemeine
8eschreibung Hichstdruckachmiersl
Hypoid=Getr icbe=Schmiermittel auf Bleiseifen-Basis
aktiver Schwefsl in der Art wie Hypoidsl GM - 4655
Spezielle o 3
Anforderungen Dichte bei 20°C : 0,920 = 3,9% g/en
Flammpunkt {o0aTe) :  iber 180°C
Stockpunkt 0 : o unter 180 C o
Viskositit bei = 1BC  : max. 220 000 cSt ( 30 000 E )
=%0C : max. % 50 cst { 5 000 E )
0c max, 12 500 eSt [ 1 700 E,)
20C : 675=1400 st | 0 - 190 E )
500(: X =- 150 cSt(12-20§)
100°C ;14 a 20 eSt(22s28%)
Noutral isationszahl ¢ unter 5,0 mg KOH/g
Blei : 1,0=-4,089
Schwefel (gesamt) i unter 4,0 %
{aktiv) 1,25 = 2,5 %
Chlor unter 0,1 %
Wasser t  unter 0,1 %
Hartasphalt unter 0,1 %
Asche : unter 4,5 ¥
mechs Verunreinigung 0,005
Zunahme der Viskositdt
bei 10¢°C nach 100-stiig-
digem Zrwdrmen auf 150°C :  max. 10 3
Verdampfungsvercl,ust
{ 100 h bei 150°C ) TomaXxe 58
Priffunn aﬁf Schmierfihigkeit bei hohen Beanspruchungen : nach besonderer Methode
Nach 48=stindigem Zrhitzen auf 950(2 darf sich dis Druckfestigkeit nicht Hndern.
Absetzuncen und feste Abscheidungen sollen dabei nicht auftretan.
An Eisen= und Messingstdben, 100 Std. auf 100°C erwirmt, soll sich - auch unter
Zusatz von 5 % Wasser - keaine Krustenbildung zeigens
Das 01 mul mit Opel 3 040 0012 mischbar sein,
Schidumversuch 1
Wenn 500 com (1 bei Raumtemperatur 15 Min, mit einer Rilhrwerksdrehzahl von 550 UpM
gerihrt werden und anschlieBend 1 Std, stehen, soll der Zuwachs an Volumen 30 cem
nichi Ubersteigen,
'Kﬁlteorﬁfma H
125 com in einem 250 com Becherglas miissen nach 16-atiindigen Kihlen bei ~18°C beim
Neigen des Glases in horizontaler Lage innerhald 30 Sek. fliessen.
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Gefahrklasse keaine

Anlieferung per Gewicht, in Fissern wit os. 180 kg Inhalt - B 041 00C4
in Kesselwagen mit ca.12t Inhalt - B 042 0046

Die Fésser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend sorgsam
zu bshandeln,

Die Opel-Material-Ne, fat auf allen Gebinden jeder Lisferung deutlich aichibar anpybr ingen,

Das Hochstdruokschmiers] darf hichstena auf eine Temperatur von 6°c
erwirnt werden |

Hinweig fir
Lieferanten Der Lieferant mul die Verantwortung dafie Ubernohwen, da8 die gelieferte Ware die
Opel-Materialvorachriften srfullt. Allen Mustern, sowis den Teilen siner arsten Serien
lieferung, ist unaufgefordert ein Prifheriocht mitzugsben, aus dem ersichtlich ist,

dal die Spezifikationen sefillt wrden,

;‘. P EK : Die Materinlqualitidt entspricht den Vorschriften der PEK,
8 : Festlegung :
~
'; genehmigt Werkstofflaboratorium
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